










                                                                                                  Załącznik nr 1
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           /miejscowość, data/
                             Formularz cenowy – chemia profesjonalna i środki czystości
	Lp.
	Asortyment

	Jedn.
miary
	Proponowany środek
	Cena jednost.
netto
	Wartość
netto
	Cena jedn. brutto
	Wartość
brutto


	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g

	h


	1. 
	Gotowy do użycia produkt przeznaczony do  czyszczenia wysokopołyskowych powierzchni takich jak: szkło, glazura, lustra. Preparat zawierający w swoim składzie Propan-2-ol, 

Eter butylowy glikolu etylenowego , pH około 6, gęstość w temp. 20 C k. 0,997 g/cm3  Ph 5-7, 

Opakowanie 5 l       


	 2 szt.

	
	
	
	
	

	2. 
	Silnie skoncentrowany preparat do codziennego, bieżącego mycia wodoodpornych podłóg, zawierający alkohole aloksylowane, kompozycje zapachowe oraz pentanodiol. Preparat niskopieniący, szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia  z mytych powierzchni. 
Pozostawia świeży, przyjemny zapach. Zawiera technologię neutralizacji zapachów. Ma zastosowanie 
z użyciem mopów,  szorowarek i maszyn jednotarczowych oraz z użyciem automatów szorujących. Ciecz  o pH  koncentratu ok. 8,5 – 9; o gęstości (w 20o C) ok. 1,0 g/cm3, stężenie robocze 0,5 %. Opakowanie  
5 litrów     
      
	15 szt.
	
	
	
	
	

	3. 
	Silnie skoncentrowany, niskopieniący preparat przeznaczony do mycia mocno zanieczyszczonych, niezabezpieczonych podłóg wodoodpornych, zawierający 1-(2-metoksypropoksy) propan-2-ol oraz anionowe środki powierzchniowo czynne. Powinien posiadać silne właściwości emulgujące w stosunku do zanieczyszczeń                   o charakterze tłuszczowym.  Pozostawiać świeży przyjemny zapach. Zastosowanie mycie ręczne jak równie maszynowe . Przejrzysta ciecz o pH koncentratu ok. 11; o gęstości (20o C) ok 1,03 g/cm3 stężenie robocze 1 %. Opakowanie 5 litrów      

	10 szt.  
	
	
	
	
	

	4. 
	Silnie skoncentrowany, kwasowy preparat do codziennego mycia kwasoodpornych powierzchni          w toaletach. Powinien zawierać kwas cytrynowy, niejonowe środki powierzchniowo czynne, alkohol  etoksylowany, octan 4-tert-butylcyklohexsylu.
Nie jest agresywny chemicznie dla armatury chromowanej i ze stali nierdzewnej. Zastosowanie mycie powierzchni w sanitariatach. Ciecz o pH  koncentratu 
ok. 2; o gęstości (w 20oC) ok. 1,10g/cm3 stężenie robocze  od 0,2 do 2,0 %.  Opakowanie 5 litrów      

	10 szt.
	
	
	
	
	

	5. 
	Skoncentrowany preparat myjąco- dezynfekujący, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni 
i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomi,  
w miejscach przygotowywania i spożywania posiłków. Jeden produkt do mycia i dezynfekcji. Przejrzysta ciecz   o pH koncentratu 11; o gęstości (w 20oC) ok. 1,05 g/cm3
Stężenie robocze około 2,6 %. Opakowanie 5 litrów       

	3  szt.
	
	
	
	
	

	6. 
	Wysoce skoncentrowany, alkaliczny, płynny preparat  myjący przeznaczony od maszynowego mycia naczyń  do wszystkich rodzajów zmywarek przemysłowych. Do wody o średnim i dużym stopniu twardości. W swoim składzie powinien zawierać  alkalia zapewniające efektywne usuwanie zabrudzeń tłuszczowych, związki kompleksujące  oraz inhibitory korozji, które zapobiegają osadzaniu się kamienie na  powierzchniach, wodorotlenek sodu, sól czterosodową                                                  kwasu 1-hydroxyetylidenodwufosfonowego. Przejrzysta ciecz o pH koncentratu  12 i gęstości     (w 20oC) ok. 1,26 g/cm3, stężenie robocze  od 1,0   do 3,0 ml/l w temp. 55-65 stopnie Celsjusza. Opakowanie 20 litrów    


	3  szt.
	
	
	
	
	

	7. 
	Skoncentrowany, kwasowy, niskopieniący preparat do płukania i nabłyszczania naczyń  w procesie maszynowego mycia  naczyń zapobiegający osadzaniu się kamienia.  W swoim składzie powinien zawierać mieszankę niskopieniących środków powierzchniowo czynnych, które zapewniają krótki czas schnięcia naczyń, pozostawiają  mytą powierzchnię bez oraz zapobiegają zbyt dużej ilości piany w zmywarce. Ciecz o pH  koncentratu < oraz gęstość (w 20oC) ok. 1,04 g/cm3, stężenie robocze od 0,1 do 0,3 ml/l  w temp. 82-95 stopni Celsjusza. Opakowanie 20 litrów           

	3  szt.
	
	
	
	
	

	8. 
	Preparat do usuwania osadów kamienia wapiennego                     z kwasoodpornych powierzchni. Produkt musi szybko                   i skutecznie usuwać osady kamienne i nie jest agresywny chemicznie w stosunku do odkamienianych powierzchni. Powinien zawierać kwas fosforowy, niejonowe środki powierzchniowo czynne (alkohol C13 etoksylowany                    8-9 EO),  inhibitory korozji. Ciecz o pH koncentratu              <2; o gęstości (w 20oC) ok. 1,11 g /cm3 stężenie robocze od 1,0 do 10,0%.  Opakowanie 5 litrów. 

	10  szt.
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