
Załącznik nr 2 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest remont Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób 

z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie (Część nr 1) oraz 

wymiana wykładziny dywanowej w Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Probostwo 6a 

w Lublinie (Część nr 2). 

Wykonawca zobowiązany jest do zakupu materiałów koniecznych do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia we własnym zakresie. Zamawiający nie zwraca Wykonawcy kosztu 

zakupionych materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace remontowe będące przedmiotem 

zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w oparciu o przepisy prawa budowlanego               

i akty wykonawcze.  

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć prace pod względem BHP i PPOŻ wraz 

z oznakowaniem miejsc prowadzonych prac oraz zachowywać dbałość o stan techniczny przez 

cały czas trwania realizacji zamówienia. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać w czystości 

obszar wykonywania robót, każdorazowo po zakończeniu prac. 

Zamawiający wymaga, aby użyte materiały posiadały dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie oraz były zgodne z wymaganiami odpowiednich norm, atestów i posiadały 

świadectwa bezpieczeństwa i higieny, gwarancje, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności 

dopuszczające do stosowania w budownictwie – w pomieszczeniach przeznaczonych do 

stałego pobytu osób. 

Szczegółowy zakres robót zawiera przedstawiony poniżej obmiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część nr 1 

 



UWAGA: W Sali pasowej Zamawiający wymaga dodatkowo wymiany kratki wentylacyjnej z 

termostatem (wymiary: 23 cm x 16 cm). 

 

Część nr 2 

 

 
 

 

 



 

 
 

Zamawiający wymaga położenia wykładziny pętelkowej w formie płytek dywanowych 

50x50 cm (kolor do wyboru przez Zamawiającego), przeznaczonych do pomieszczeń 

biurowych o intensywnym natężeniu ruchu (klasa użytkowa: 33). 

Wykładzina powinna charakteryzować się odpornością na płomienie, ścieranie, działanie 

wody, antystatycznością, odpornością na wgniecenia od foteli obrotowych oraz posiadać 

odpowiednie atesty, certyfikaty, dopuszczenia. 

Płytki dywanowe powinny posiadać: 

 gramaturę runa rzędu 500g/m2; 

 klasę palności Bfl-s1; 

 rodzaj włókna 100% PA 6.0 Solution Dyed; 

 strukturę 1/10 loop pile. 

 


