Zatacznik nr 1

- RIDER TECHNICZNY 2023 V1 - STYCZEN

dokument ten jest integralng czesciag umowy koncertowe;] i zawiera 3 strony.

Wersja ,,STYCZEN” jest ogélnym zapotrzebowaniem zespotu na potrzeby uméw koncertowych.

Przed kazdym wydarzeniem doslemy szczegétowq wersje ,,LATO” dla techniki.

UWAGI OGOLNE

Bardzo wazne!

1. Rider Techniczny jest aneksem do umowy koncertowej. Jego znajomos¢ i mozliwosé spetnienia
przez wszystkie zaangazowane podmioty muszg by¢ zatwierdzone mailowo przez realizatora
zespotu.

2. Wszelkie szczegdtowe pytania i ustalenia prosze kierowac na email dziadek@dziadek.studio
na minimum 14 dni przed wydarzeniem. Taki mail powinien zawieraé:

(a) W TYTULE - date, miejsce, nazwe zespotu.

(b) nazwe firmy nagtosnieniowej, nazwiska i kontakty do osdéb takich jak inzynier systemu,
szef sceny.

(c) liste sprzetu, informacje o systemie i jego predykcje, rozmiar i rodzaj nagtasnianej
powierzchni. Mile widziane zdjecia z tego miejsca.

(d) pytania i propozycje ws wydarzenia czy ewentualnych zamiennikéw.

3. Spetnienie ridera w czesci scenicznej (mikrofondw, di, konsolet, odstuchow) stanowczo utatwia
wszelkie inne negocjacje techniczne oraz czasowe.

4, Istnieje réwniez mozliwos¢ zapewnienia petnej produkcji technicznej wydarzenia lub wskazanie
odpowiednich do tego firm.

5. Zespot zastrzega sobie mozliwo$é odmadwienia zagrania koncertu w przypadku niedotrzymania
ustalen technicznych.

Zaczynamy!

1. Scena o powierzchni minimum 10x8 m, podwyzszona o co najmniej 30 cm.

Podesty wys. 1m: 3x2m DR; wys. 30cm: 2x2m BASS, 2x2 KEYs, 2x2 GTRs.
Stolik 0,6m x 0,6m na 1m wysoki

2. Stagehands - prosimy o zapewnienie dwéch doswiadczonych oséb, ktére na czas roztadunku
i zatadunku zespotu bedg mogty pomdc w noszeniu sprzetu. Bardzo prosimy by nie byli to
technicy dzwieku czy $wiatta. Oni s3 nam potrzebni pdzniej.

3. System frontowy tréjdrozny, w petni sprawny, o skutecznej mocy wystarczajacej, aby zapewnic

ciggte i rbwnomierne nagtosnienie koncertu 102dB A (stereo program) i 110 dB A (peak). System
musi by¢ wolny od szumodw i przydiwiekow, zestrojony przy pomocy dedykowanego
oprogramowania (np. Smaart, ktére bedzie dostepne na stanowisku FOH), postawiony lub
powieszony (w przypadku systemdw line array) zgodnie ze sztuka, przed przyjazdem zespotu.
System powinien sktadac sie z kolumn tego samego, uznanego producenta oraz dedykowanych
do niego wzmacniaczy i procesoréw.

Realizator zespotu:

mail: dziadek@dziadek.studio
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e  Akceptujemy: L-Acoustics, JBL VTX, d&b, Outline, EAW, Nexo, Adamson, Meyer Sound
Leo&Lyon, Bayor Audio OKTA, Pol Audio (po konsultaciji).

e  Preferujemy gtosniki wieksze niz 8" w ilo$ciach wiekszych niz 8 na strone ©

e  Prosze o przestanie pliku predykcji systemu do akceptacji. Mile widziany wynik pomiardow.
e  Realizator powinien mie¢ dostep do procesora gtosnikowego.

e  Preferowany uktad sterowania systemem to LR+SUB.

4, Konsoleta frontowa. Konsoleta ustawiona centralnie w osi sceny, na podescie nie wyzszym niz
30 cm, nie dalej niz 2/3 dtugosci audytorium. Na stole nie nizszym niz 90 cm. Obok konsolety
frontowej potrzebne bedzie miejsce 1,5x1m, tej samej wysokosci. Wszelkie inne ustawienia sg
dopuszczalne po konsultacji. Realizator przywozi pliki show file.

e  Akceptujemy: A&H dLive serieCi S

e  Z kartami SURFACE 104 — WAVES V3, MIXRACK 101 — DANTE 64/64.

5. System monitorowy powinien posiada¢ 20 niezaleznych toréw odstuchowych (8 stereo IEM, 2
mono wedge, 1x stereo sidefill). Prosimy o zapewnienie 8, stereo systemoéw IEM, klasy Shure
PSM1000/Sennheiser G4. llo$¢ monitorow (2 sztuki, klasy DB MAX, LA 115XT HiQ) i ustawienie,
zgodnie ze stage planem. Stereo sidefill klasy ARCS Il plus SB28 (odpowiedniej ilosci i proporcji
do rozmiaru sceny). Miks monitorowy realizowany jest z konsolety frontowe;j.

UWAGI SZCZEGOLOWE
e  Prosimy o zapewnienie 3x STP CAT5e na linii FOH-MON oraz 2x STP CAT5e MON-BASS.

e W trakcie proby i koncertu wymagana jest obecnos¢ sprawnej ekipy technicznej znajacej
sprzet.

e  Prosimy uwzgledni¢ stanowisko technika zespotu 3x2m, z boku sceny, zgodnie ze stage
planem.

e  Zespdt potrzebuje okoto 2 godziny na probe dzwieku, liczonej od zakoriczenia montazu.
e  Kable sygnatowe i zasilajgce powinny by¢ uporzagdkowane.
° Urzadzenia na scenie wymagajg zasilania napieciem 230V/50Hz.

e  Wszystkie konstrukcje — scena, schody, podtoga, risery, foh - powinny by¢ stabilne,
wypoziomowane, odpowiednio zabezpieczone przed zawaleniem, wypadnieciem,
deszczem, wiatrem, dostepem oséb postronnych, posiadaé¢ odpowiednie atesty oraz by¢
regularnie czyszczone na prosbe techniki zespotu.

e  Wymagana komunikacja Talkback na lini FOH-SCENA oraz Intercom FOH-MON (SHOUT).
e  Mikrofony bezprzewodowe, 4 sztuk, beta SM58A ULX-D / Axient Digital. (Line out -15).

e  Wszystkie systemy radiowe powinny by¢ odpowiednio skonfigurowane i zestrojone przed
przyjazdem zespotu.

e  Organizator odpowiada za sprzet artysty, wszelkie uszkodzenia i kradzieze, poczawszy od
proby dzwieku, przez czas oczekiwania na wystep, az do jego zakonczenia.

DZIEKUJEM

Realizator zespotu:

mail: dziadek@dziadek.studio
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NPUT LIST - 2023 V1 - STYCZEN
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Realizator zespotu:

mail: dziadek@dziadek.studio
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RIDER TECHNICZNY
A023

SKLAD KONCERTOWY:

DLUGOSC WYSTEPU:
e czas koncertu ok. 45 min.
¢ godzina wystepu musi by¢ ustalona w porozumieniu z tour managerem.


https://example.com

OBSLUGA:
Artys$ci koncertuja z wlasnym realizatorem dZzwieku oraz o$wietlenia.
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