
- rider dźwięk - 

 
Input: 

1. DJ L - jack jack 
2. DJ R - jack jack 
3. FX L - jack jack 
4. FX R - jack jack 
5. VOC1 - jack jack - di active (podłączony do interfejsu na stole DJ) 
6. VOC2 - jack jack - di active (podłączony do interfejsu na stole DJ) 
7. VOC3 - wireless 
8. VOC4 - wireless 
9. AMB L - SM81 
10.  AMB R - SM81 

 
Output: 

1.2 IEM 1 
            3.4 IEM 2 
            5.6 IEM 3 
 7. FRONT WEDGE (4x) 
 
- 4 x wireless BETA58 ULX D / Axient Digital 

a) 1 mic; gain: mic -10 -> DJ MOTU 1 (DJ desk) 
b) 2 mic; gain: mic -10 -> DJ MOTU 2 (DJ desk) 
c) 3 mic; gain: line -16 
d) 4 mic; gain: line -16 

 
- 2 x IEM Sennheiser G3/G4 

a) senn: -27, bodypack +6 
b) senn: -27, bodypack +6 
c) senn: -27, bodypack +6 

 
- min. 4x wedge (D&B MAX) 
 
Konsoleta klasy Digico SD11i, Yamaha QL1, AH DLive. 
System PA, uznanego producenta 100 dB A (stereo) 110 dB A (peak), równomiernie 

pokrywający całą przestrzeń. Przygotowany zgodnie ze sztuką. 
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