RIDER

Prosze o bardzo doktadne zapoznanie sig¢ ze wszystkimi zapisami oraz
odestanie dwdch podpisanych stron na adres: |

Niniejszy dokument okresla warunki techniczne niezbedne do wykonania koncertu na
odpowiednim poziomie jakosciowym i stanowi integralng czes¢ umowy koncertowe;.
Wszelkie odstepstwa od postanowien w nim zawartych wymagaja potwierdzonej
pisemnie badz elektronicznie zgody przedstawiciela Zespotu w osobie Realizatora lub
Managera.

Zespot potrzebuje godziny na rozstawienie sprzetu i prébe. Podczas préby i koncertu
konieczna jest obecnos$¢ doswiadczonej ekipy technicznej, technika sceny oraz osoby
znajacej system. System musi by¢ gotowy i sprawdzony min. 1h przed planowanym
rozpoczeciem proby zespotu (1h przed préba realizator potrzebuje na
przygotowanie).

SYSTEM F.O.H.

Konieczny jest stereofoniczny, minimum tréjdrozny system nagtosnieniowy uznanej marki
(Nexo, Meyer Sound, Turbosound, DB ViO, TW Audio, D&B, Outline, JBL)- minimum 8
elementow/ strone (sub'y w ustawieniu kierunkowym) Powinien zapewnia¢ catkowite

pokrycie catego obszaru odstuchu na poziomie 105dB SPL (A-wazone). Wymagany jest
frontfill.

Konsoleta FOH. Prosimy zapewnic¢: Yamaha CL5/3, QL5, Allen&Heath SQ5.

Stanowisko powinno by¢ ustawione centralnie, w odlegtosci 2/3 audytorium. Stanowisko
musi by¢ zabezpieczone barierkami. Przy konsolecie prosze o zapewnienie mikrofonu
TalkBack, 2 gniazd 230V oraz oswietlenia technicznego.

SYSTEM MON

Prosimy o zapewnienie 2 systemdw dousznych PSM900/1000 lub Sennheiser G3/4,
SR2050 z dedykowanym combinerem oraz anteng zbiorcza. Wszystkie urzadzenia
ustawione w stereo.

Dla dobra koncertu bedziemy wdzieczni za zapewnienie kompletu nowych alkalicznych
baterii do wyzej wymienionych urzadzen (6 x AA1,5V) na koncert.

Potrzebny bedzie 1 x wedge 15” z dedykowanym napedem dla DJ.

Bedziemy wdzieczni za produkty klasy: JBL, Nexo, L'Acoustic, d&B. Najlepiej
postawione na skrzyniach tudziez innej podstawce i spiete pasem.

1-2. IEM


mailto:jacek@revolume.pl

3-4. [IEM DJ
5. DJ Wedge mono

SCENA

Na scenie potrzebujemy didzejke sktadajaca sie ze stabilnie postawionego biteka 2x1m
na nogach 90 cm, wystonietego czarnym materiatem. Na niej prosimy o zapewnienie:

mikser PIONEER DJ DJM-S7 oraz gramofon pix-1000.

Wszystkie sygnaty (input 1-6) beda podtaczane na didzejce gdyz tam beda obstugiwane
przez artystow efekty wokalne. W tym samym miejscu potrzebujemy 4 uziemionych

gniazdek 230V.
INPUT LIST
Ch. |[Source Mic Stand
1 [DJL XLR -
2 |DJR XLR -
3 [BOOTHL DI active -
4 |BOOTHR Dl active -
5 DI active + ULXD sensitivy - MIC beta58 -
6 |DJ ULXD sensitivy - MIC beta58 long
7 |AMBL SHOTGUN short
8 |AMBR SHOTGUN short

(prosze o kontakt najpdzniej 7 dni przed datg planowanego koncertu).

realizator dzwieku, tel. 798 963 061

Akceptuje tres¢ ridera w catosci

(data, czytelny podpis)







