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Rider Oswietleniowy 2023r.

Niniejszy dokument zawiera niezbedne wytyczne umozliwiajgce
wykonawcom oraz realizatorom przeprowadzenie koncertu.
Zastrzegane jest tym samym prawo do wprowadzania w nim

zmian i poprawek, dlatego nalezy kazdorazowo upewni¢ sie o

posiadaniu najnowszej wersji rideru.

Nieupowaznione kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie,
wyswietlanie, rozpowszechnianie oraz przesytanie zawartosci
dokumentu w dowolnej formie i w dowolnym celu
(nawet w celu niekomercyjnym), bez wyraznej uprzedniej
zgody, jest surowo zabronione.
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SCENA

Konstrukcja musi byC stabilna, wypoziomowana | wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP. CatoSC powinna posiadac aktualne atesty oraz
byC wyposazona w barierki po bokach i z tytu sceny. Schody z obu stron sceny,
0 SzerokoSC minimum jednego metra muszg byC wyposazone w barierki oraz w
odpowiedni sposob oswietlone | zabezpieczone. Tylna i boczne Sciany konstrukcji
muszg byC wystoniete horyzontem w kolorze czarnym. Nie powinien on dotykac
anl w zaden sposoOb zaktdcac pracy urzadzen oswietleniowych. W oknie sceny nie
mMog3a znhajdowac sie zadne banery reklamowe. Minimalny rozmiar sceny to
8m x om, wysokoSC okna sceny nie mniejsza niz 5 metrow.

Niezbedna jest opcja dojazdu do sceny samochodem typu Mercedes
Sprinter. Miedzy sceng a stanowiskiem realizatorow FOH niezbedny jest tunel
komunikacyjny o szerokosci minimum jednego metra. Stanowisko realizatorow

(FOH) powinno znajdowac sie w osi sceny. Musi by¢ ono zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznymi.
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PODESTY

1. pod bebniarza (3mx2m) wys. 40cm
2. pod klawiszowca (Z2ZmxZ2m) wys. 20 cm

Wszystkie podesty musza by¢ mobilne (na kotach)
oraz wystoniete czarnym,nieprzeswitujacym materiatem!

KRATOWNICE

1. Dwie podwieszone kratownice o diugosci umozliwiajgcej rozmieszczenie lamp
wedtug schematu zawartego w dalszej czesci dokumentu.

2. SzeSC dwumetrowych kratownic z podstawami uniemozliwiajgcymi
samowolne drganie | przesuwanie oraz umozliwiajgce montaz urzgdzen

zgodnie z wytycznymi weatug schematu zawartego w dalszej czesci
dokumentu.
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URZADZENIA

Wszystkie urzgdzenia powinny bycC zainstalowane, sprawdzone oraz
zaadresowane przed przyjazdem realizatora. Niedopuszczalnym jest zmiana
uktadu urzgdzen oraz zastosowanie bez wczesniejszej konsultacji zamiennikow

(w szczegdlnosci chinskich kopii). Urzgdzenia do dymu muszg by¢ zadbane,
wyposazone w wentylator oraz uzupetnione nietoksycznym ptynem marki
zalecane] przez producenta wytwornicy.

Firma musi zapewniC konsolete oSwietleniowg! Akceptowane konsolety
to grandMAZ Fullsize/Light oraz grandMA3 Fullsize/Light z zainstalowanym
oprogramowaniem w wersji nie nizszej niz 3.9.0.1. Istnieje mozliwoscC
dostarczenia na miejsce wtasnej konsolety po uprzedniej konsultacii.

Niedopuszczalne sg wszelkie konstrukcje typu fader & command wing!
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LISTA URZADZEN

Name Count

Robin Pointe 10

Robin LEDWash 800 8
Molefay Four Light 7

Sunstrip Active Dmx 11
Base Hazer Pro 4

Wentylator 4
SunBlast 3000 FC 9

A.leda B-EYE K20 6

CLF Ares 12

Wattage

470

430
2600
800

1500

YA

1452

750

360

Mode

1

3

10

Advanced-3
Shapes

21
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INFORMACIJE DODATKOWE

Powyzsza lista odnosi sie do scen o maksymalnych wymiarach 12x10m.
W przypadku mniejszych lub wiekszych scen zapotrzebowanie ulega zmianie.

Podczas prob oraz koncertu niezbedna jest obecnosSC dwoch doswiadczonych
dobrze znajgcych system osSwietlenia na danej scenie technikdw z firmy
oSwietlajgcej dany koncert, wyposazonych w tgcznosc¢ bezprzewodowsa.
Sprzet musi by¢C gotowy do pracy na godzine przed przyjazdem techniki.

W przypadku Instalacji ekranu/ekrandw led nalezy koniecznie poinformowac o
tym realizatora.

Wymagany jest kontakt z realizatorem oSwietlenia minimum 14 dni przed
planowanym koncertem w celu potwierdzenia ustalen z rideru.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 1z zapoznatem sie z catg trescig dokumentu oraz akceptuje
wszystkie zawarte w nim informacje. Zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia
wyszczegllnionych elementow instalacji oswietleniowej 1 scenicznej niezbednych
do prawidtowego przeprowadzenia koncertu. Ponosze rowniez petna
odpowiedzialnoSC za wykonane instalacje elektryczne i mechaniczne.

Data | podpis Data 1 podpis osoby
organizatora odpowiedzialnej za oSwietlenie
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GREEN BEAM DESIGN
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© Robin Pointe 10 470 1

0, Robin LEDWash 800 8 430 3

g e Molefay Four Light 7 2600

Sunstrip Active Dmx 11 800 10

n ENN Base Hazer Pro 4 1500

O Wentylator 4 575
= & SunBlast 3000 FC 9 1452 Advanced-3
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