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B-00.00.00     CZĘŚĆ  OGÓLNA 

1.0.   WSTĘP 

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Dostawa i montaż dźwigu hydraulicznego ( windy ) wraz z robotami towarzyszącymi w 
budynek Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie 
ul. Kosmonautów  78. 

1.2. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dostawy i instalacji windy osobowej: 
Demontaż windy 
Montaż windy 

 Roboty  tynkarskie 
 Roboty  malarskie 

      1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  
Robotami tymczasowymi są: 
wykonanie i rozbiórka zabezpieczenia w trakcie demontaż i montażu windy   
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
Terenem budowy będzie działka na której zlokalizowany jest budynek Domu Pomocy 
Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie ul. Kosmonautów  78. 
Teren ogrodzony siatką na słupkach stalowych. Przekazanie placu budowy nastąpi 
zgodnie z warunkami umowy. 

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Wykonawca opracuje plan organizacji robót ,oraz harmonogram robót który uzgodni z 
inspektorem nadzoru i użytkownikiem. Szczególne starannie winien wykonawca 
opracować plan organizacji robót w trakcie pracy Domu Pomocy Społecznej dla Osób 
Niepełnosprawnych Fizycznie 
Wykonawca wykona i umieści na placu budowy tablicę informacyjną. Zamawiający w 
terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy. 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania, 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wskazanych w 
dokumentach przekazanych mu przez zamawiającego. 

1.7. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania kontraktu i wykonywania robót Wykonawca będzie: podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, będzie unikać 
uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania, materiały i elementy rozbiórkowe będą składowane w miejscu 
wyznaczonym przez Inwestora. 
                                                                                                                           

          1.8.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Kierownik budowy w odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa będzie się stosował do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
zawartego w projekcie budowlanym dla przedmiotowego zadania. 
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 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
 w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w  sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca opracuje  i  przedstawi  do  akceptacji  projekt zagospodarowania  placu  
budowy. Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy 
w okresie trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez: 

oznaczenie przejść 
oznakowanie terenu budowy, 
zatrudnienie dozorców w razie konieczności 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną 

1.10. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia podane w niniejszej ST są takie same jak określenia zawarte 
w warunkach umownych Inwestora z Wykonawcą 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych  prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowanych , jeżeli został oznakowany znakiem „CE" albo znakiem 
budowlanym. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków 
dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z planem zagospodarowania 
budowy.                                                                                                                                      
             2.3. Wymagania dotyczące wbudowywanych materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy 
produkt dostarczony na plac budowy będzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany  
polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja 
zawierająca: 
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- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany 
 

 
     identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, 

odmianę, gatunek i klasę wg PN lub AT 
 
numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego 

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności 
- inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT 

nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 
systemie 
oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, nie dający się 
usunąć wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie 
przymocowanej do niego. 
Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany 
wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu 
zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu 
wyrobowi. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania 
informacji o   przewidywanym   użyciu   podstawowych   materiałów  oraz   elementów   
konstrukcyjnych   do wykonania robót. Wszystkie materiały winny odpowiada ć ni _ej 
wymienionym przepisom: 

• Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, 
poz. 1126 
z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 
poz. 881) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041) 

• Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   15   stycznia   2002   r.   
zmieniające 
rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania 
wyrobów budowlanych. (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 71) 

• Ustawa o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 
2002r, poz. 
1360) z późniejszymi zmianami 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 
które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora 
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z autorem 
projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru materiał nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
Wybrany materiał nie może mieć gorszych parametrów technicznych, estetycznych i 
eksploatacyjnych. 
3.0.SPRZĘT 

3.1 .Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

3.2. Liczba  i  wydajność sprzętu  powinny gwarantować przeprowadzenie  robót,  
zgodnie  z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
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Inspektora nadzoru                                                                                                       
3.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
 
3.4. Wykonawca   dostarczy   Inspektorowi    nadzoru    kopie   dokumentów   
potwierdzających dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  i  badań okresowych,  tam  
gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
 
3.5. Wykonawca będzie  konserwować sprzęt jak  również naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny. 
3.6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4.0 TRANSPORT 

4.1 .Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
4.2 Liczba  środków transportu powinna zapewniać prowadzenie  robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową 
4.3 Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych  nacisków  na oś i  innych  parametrów technicznych.   
Środki transportu  nie spełniające tych warunków mogą być nie dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru. 
4.4.Wykonawca  będzie   usuwać na  bieżąco,   na  własny  koszt,  wszelkie  
zanieczyszczenia, szkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do 
terenu budowy. 

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 .Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykowywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.2.Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  
wyznaczenie wysokości  wszystkich   elementów   robót  zgodnie   z  wymiarami   i   
rzędnymi   określonymi   w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 
5.3.Następstwa  jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   przez   Wykonawcę w  
wytyczeniu   i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.4.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , dokumentacji 
projektowej a także w normach budowlanych i wytycznych . 
5.5.Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później  niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 Część ogólną opisującą: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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sposób zapewnienia bhp., -    wykaz zespołów roboczych, ich   
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób    
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  
poszczególnych elementów robót , system (sposób i procedurę)   
proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

     wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli.             
     b). Szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie. 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów ,  legalizacja i sprawdzanie   urządzeń,   itp.   
prowadzonych   podczas   dostaw   materiałów,   wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za  pełną kontrolę 
robót  i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań 
materiałów oraz   robót.   Przed  zatwierdzeniem   systemu   kontroli   Inspektor  nadzoru   
może  zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie,  
że   roboty  wykonano   zgodnie   z   wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń , w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor   nadzoru   będzie   przekazywać Wykonawcy   pisemne   informacje   o   
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących  urządzeń , sprzętu , pracy personelu.  
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych  materiałów i 
dopuści je do  użycia dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy 
zostaną usunięte  i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera projektu. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki   badań (kopie)   będą przekazywane   Inspektorowi   
nadzoru   na  formularzach  według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania , pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje 
badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
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wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę 

 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 

     Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru 

7.0.DOKUMENTACJA BUDOWY 

7.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  
Zamawiającego  i Wykonawcę  w   okresie   od   przekazania   Wykonawcy   terenu   
budowy   do   końca   okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującym i przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą  czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym,  bezpośrednio jeden  pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy 
terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach , uwagi i polecenia inspektora nadzoru 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia   i   daty  odbiorów  robót  zanikających   i   ulegających   zakryciu,   
częściowych   i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
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ustosunkowania się 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

7.2 Księga obmiarów 
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, 
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, 
prowadzona tylko do części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez Inwestora. 
Księga obmiarów jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 

7.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania tereny budowy 
c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru 
f)  korespondencję na budowie 

7.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedkładane do wglądu na Syczenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru 
Budowlanego. 

8.0 OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 
Obmiar robót będzie określa ć faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z   
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych obmiarów 
kosztorysie. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar 
robót budowlanych. 

8.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i podawane w [ m]. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, 
objętości będą wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzęt i urządzenie w [ szt. ]. 
Obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą określone w kilogramach lub tonach. 
       8.3.Czas przeprowadzania pomiarów 
Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót ulegających   zakryciu   przeprowadza   się  przed   ich   zakryciem.   
Wymiary   skomplikowanych powierzchni  lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów. 

9.0. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Roboty związane z zamówieniem podlegają następującym etapom odbiorczym: 
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi technicznemu 
- Odbiorowi końcowego 

Odbiorowi pogwarancyjnemu 
9.1.1 .Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
robót i zgodności wykonania z dokumentacją techniczną. Odbiór robót jw. dokonany 
będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy robót. Wykonawcy wpisem 
do Dziennika Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
przeprowadzany będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 
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skutecznego powiadomienia. 
9.1.2. Odbiór techniczny. 

Odbiór techniczny dokonywany będzie po ich całkowitym zakończeniu. Odbioru 
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy.  
 
Wykonawca robót przedkłada komplet dokumentów przewidziany przy odbiorze 
końcowym 

9.1.3. Odbiór końcowy robót. 
Zasady końcowego odbioru robót: odbiór końcowy polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, opisanych w 
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektów 
technicznych dla realizowanego zakresu robót. 
 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona 
przez Wykonawcę po bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego z 
dołączeniem wszystkich protokołów odbiorów technicznych wraz z załącznikami. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót, po wcześniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbiorów 
technicznych i załączników z nimi związanych. Odbioru końcowego robót dokonuje 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i 
Kierownika Budowy Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej, na podstawie 
przedło żonych dokumentów, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodności robót z 
dokumentacją techniczną W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów   robót   zanikających,   robót   
poprawkowych,   Protokołami   odbiorów  technicznych   i kompletnością materiałów 
odbiorczych 

9.1.4 Dokumenty odbioru końcowego robót.: 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót, jest protokół odbioru 
końcowego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: atesty, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego, nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin uzupełnienia dokumentów, po czym wznowi 
procedurę odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone prze komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione na piśmie w wykazie usterek i  
niedoróbek. Termin wykonania robót jw. wyznaczy komisja W przypadku stwierdzenia 
przez komisję , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach    
nieznacznie   odbiega   od   wymaganej   dokumentacji   projektowej   i   SST   z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , 
komisja oceni  pomniejszoną wartość wykonywanych   robót w stosunku  do wymagań 
przyjętych  w dokumentach umowy                                                                                       

9.1.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. O terminie, miejscu 
pracy Komisji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

10.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
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tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować robociznę bezpośrednią 

wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  koszty pośrednie, zysk 

kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać obowiązujący podatku VAT. 

10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w ST-00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
a) ustawienie tymczasowego oznakowania 
b) przygotowanie terenu, 
c) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

11.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce Normami i 
Normatywami. 

11.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich 
to: 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  (Dz.  .U.  Nr 89/1994 poz.41 4) 
wraz z późniejszymi zmianami 
1) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca2003 r. 

(Dz. U. Nr. 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
2) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr.109/2000 poz. 
1157) 

3) Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 
      poz. 881)                                                                                                                                                                   
                                                                    
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11   sierpnia 2004 r. w sprawie  
    sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych  oraz sposobu     
     znakowania  ich  znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające   
     rozporządzenie w sprawie  aprobat  i  kryteriów technicznych  oraz jednostkowego    
    stosowania wyrobów budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71) 

7) Ustawa o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 2002r, poz. 
1360) z późniejszymi zmianami 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją 
umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw. 
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B-01.11.00     MONTAŻ  WINDY 

1.0 WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) jest dostawa i montaż 
dźwigu hydraulicznego ( windy ) wraz z robotami towarzyszącymi w budynek Domu 
Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie ul. 
Kosmonautów  78. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wymianą windy w Domu Pomocy 
Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie ul. Kosmonautów  78 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wymianą windy 

Demontaż istniejącej windy 
      Montaż nowej windy 
      uzupełnienie tynków glifów  
      Malowanie szybu windy 
1.4. Określenia odstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 

2.0. MATERIAŁY 

Winda , zaprawy , farby 

3.0. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt 
powszechnie używany w robotach budowlanych 

4.0.TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 

 
5.2. Wykonanie robót wymiany windy 

                                                                                                                                                                      
Roboty demontażowe obejmują usunięcie z szybu istniejącej windy  oraz innych 
elementów związanych z windą. Roboty demontażowe można wykonywać 
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mechanicznie lub ręcznie. Roboty należy wykonywać z zachowaniem maksimum 
ostrożności przestrzegając dokładnie przepisów BHP , po zakończeniu demontażu należy 
przystąpić do instalowania ( montażu )  nowej windy w istniejącym szybie windowym. 
  Parametry techniczne dźwigu hydraulicznego nowo montowanego : 
1.   udźwig-1250 kg 
2.   ilość przystanków - 4 
3.   Ilość dojść-4 
4.   prędkość - 0,4 m/s, regulowana 
5.   wysokość podnoszenia - 8600 mm 
6.   napęd hydrauliczny, zjazd awaryjny na przystanek podstawowy w przypadku zaniku napięcia  
     z   funkcja otwarcia drzwi, wyposażony w chłodnicę oleju 
7.  drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe dwupanelowe o wymiarach : 1100 x 2000 
     mm wyposażone w kurtynę świetlną 
8. drzwi szybowe wykonane z paneli stalowych malowanych proszkowo automatyczne 
    teleskopowe dwupanelowe o wymiarach 1100x2000 mm 
9.  kabina nieprzelotowa wykonana z paneli stalowych malowanych proszkowo o 
    wymiarach 1100 x 2300 mm wyposażona w oświetlenie podstawowe fluoroscencyjne, 
    podłoga wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową .trudnościeralną , poręcz okrągła ze 
   stali nierdzewnej , oświetlenie awaryjne, lustro , panel dyspozycji za blachy nierdzewnej 
   wyposażony w cyfrowy piętro wskazywacz , podświetlane przyciski dyspozycji, alarm 
  , opis grafiką  Braille'a , sygnalizacja świetlna i dźwiękowa przeciążenie kabiny 
10. kasety wezwań z blachy nierdzewnej wyposażone w podświetlane przyciski z opisem 
     grafiki Braille'a 
11. Sterowanie mikroprocesorowe ze zbiorczością góra/dół , jazda pożarowa 
12. szyb istniejący o wymiarach: 2400 mm x 3000 mm 
13. podszybie istniejące ; 1500 mm 
14. nadszybie istniejące : 3660 mm 
15. maszynownia istniejąca obok szybu 
16. wentylacja nawiewno-wywiewna szybu 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót  oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów są: m3,m2, mb 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne"                                                                                                                            

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena wykonania robót obejmuje; 
 
Zakres robót rozbiórkowych opisanych w punkcie 5,2 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Dźwig musi spełniać wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r.).  
 Odbiór dźwigu musi być dokonany przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z 
ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r., nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie 
rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002 nr 120 
poz. 1021).  
 Ostateczny odbiór dźwigu przez Zamawiającego nastąpi po odbiorze przez Urząd 
Dozoru Technicznego stwierdzającym w formie decyzji, że winda jest dopuszczona do 
eksploatacji. 

- Wykonanie dokumentacji rejestracyjnej wymaganej przez Urząd Dozoru Technicznego 
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B-41.10.00     TYNKI  i   ZAPRA WY 

1.0   WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  uzupełnieniem tynków glifów. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wymianą windy w Domu Pomocy 
Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie ul. Kosmonautów  78 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Tynki zwykłe,  których  dotyczy specyfikacja,  stanowią warstwę ochronną,  lub 
wyrównawczą , nanoszone ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte 
zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczaj ą wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 

2.2 Zaprawy 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany zgodnie 
 z B-25.31.00 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki B-25.31.00 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwna masę 
Skład  objętościowy  składników  zapraw  należy  dobierać doświadczalnie,   w  
zależności   od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.SPRZĘT 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 16 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne 

3.2 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
- mieszarki do zapraw , agregaty tynkarskie, betoniarki wolnospadowe                                        
- pompy do zapraw , przenośne zbiorniki na wodę 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 

4.2. Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 

5.2 Zalecenia ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być wykonane 
zamurowania przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

5.3 Nakładanie tynku 
Nakładanie tynku może odbywać się ręcznie (pacą) lub mechanicznie (agregatem). 
Obrzutka ma grubość 2-4 mm. Jej zadaniem jest zapewnienie lepszej przyczepności tynku 
do podłoża. Obrzutkę rozpoczyna się od góry ściany przy pomocy kielni. Narzut musi być 
położony bardzo precyzyjnie, ponieważ od dokładności z jaką zostanie wykonany zależy 
wygląd przyszłej ściany. Tynk kładziony jest najczęściej z wykorzystaniem tzw. pasów 
kierunkowych lub listew tynkarskich. Pierwsze z tych rozwiązań polega na narzuceniu 
odcinków zaprawy w odległościach około 1,5 m. Po stwardnieniu służą one jako 
odnośniki dla łaty wyrównującej powierzchnię narzutu. Listwy tynkarskie wykonane są z 
cienkiej blachy i mocuje się je do ściany przy pomocy niewielkiej ilości zaprawy szybko 
wiążącej. Następnie po nałożeniu obrzutu prowadzi się po nich łatę ściągającą nadmiar 
zaprawy. Ubytki oraz zagłębienia powstałe w czasie wyrównywania narzutu powinny być 
szybko uzupełnione. Przed stwardnieniem naniesionej i wyrównanej warstwy jej 
powierzchnia powinna być zatarta styropianową pacą (przy jednoczesnym skrapianiu 
tynku wodą). Powłokę dekoracyjną można zacząć wykonywać już w 24 godziny po 
zatarciu tynku. 

6. KONTROLA JAKOŚ ĆI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania 

ogólne" 6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w niniejszej specyfikacji.  

6.3 Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 

7.OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 

                                                                                                                                                       

7.2. Jednostka obmiarowa 
-Jednostką obmiaru tynków jest m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

8.2 Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-70/B-10100 p. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową 
- jakości zastosowanych materiałów 
- prawidłowość przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach i stykach 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- przygotowanie i transport 
zaprawy, ułożenie tynku 
oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własności ą Wykonawcy, 
materiałów 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-B-30020:1999 Wapno. 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego Ubytku. 
- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
-  Część B - Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
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B-44.22.00     ROBOTY   MALARSKIE 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania oraz odbioru robót malarskich szybu windowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wymianą windy w Domu Pomocy 
Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie ul. Kosmonautów  78 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj czynności mające na celu wykonanie 
malowania: 
-wewnętrznego 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót 
malarskich zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś ć materiałów i wykonywanych robót 
oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.0 MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 

2.2 Materiały do malowania 
farby emulsyjne 

- farby lateksowe 
- farby olejne 

 
2.3 .Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne 

- rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne 

3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować 
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- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 

4.0 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 

4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. 
W  czasie  transportu   należy  zabezpieczyć przewożone   materiały  w  sposób  
wykluczający uszkodzenie opakowań. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 

5.2 Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 

5.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie  wewnątrz obiektów   można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w B-41.10.10 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać 
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go   

stosować 
- sposób przygotowania farby do malowania, 
- sposób nakładania farby, w tym  informacje o narzędziach  (np.  pędzle, wałki,  

agregaty malarskie), 
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
- zalecenia w zakresie bhp. 

5.4. Wykonanie robót malarskich wewnątrz 
Przy wykonaniu robót malarskich wewnątrz należy przestrzegać zasad wymienionych w 
punkcie 5.3 

6.KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.3 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 
malarskich z dokumentacja projektowa,  ST i  instrukcjami producentów farb.  
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 
robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.                                                                                                                                               
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OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru dla robót malarskich jest m2 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne" 

8.2 Warunki odbioru 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w 
zakresie: 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- przygotowanie i transport materiałów 
- wykonanie malowań 
- oczyszczenie stanowiska pracy 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport. 
PN-EN  13300:2002  Farby i  lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy 
powłokowe  na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-_żwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 

cześć4) Arkady, Warszawa1 990 r. 
Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   ITB   cześć B:   
Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. 
Warszawa 2003 r. 
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