DOM POMO“ SPOLECZNY
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REGON 000204898, NIP 712-23-80-645

ZARZADZENIE NR 4/ 2011

Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie z
dnia 22.03.2011 r.
W sprawia wyposazenia w okulary korygujace wzrok pracownikéw
zatrudnionych w Domu Pomocy Spolecznej przy monitorach ekranowych

Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjainej
z dnia 1 grudnia 1998 r. / Dz. U. Nr 148 poz. 973/ zarzgdzam co nastepuje:

§ 1
Pracownikiem uprawnionym do uzyskania okularéw korygujacych wzrok jest osoba
w stosunku do ktérej spetnione sa przestanki zawarte w § 8 ust. 2 w zwigzku z § 2
pkt 4 w/w rozporzadzenia.

§2
Ustalam kwote ponoszong przez pracodawce na zakup oprawek
w wysokosci 30 zt.

§3
Koszt zakupu szkiet optycznych, ktérych parametry zostang okreslone przez lekarza
okuliste bedzie pokryty w catosci.

§4

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§5
Traci moc Zarzadzenie nr 18/2001 Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej im. Matki
= Teresy z Kalkuty z dnia 28.06.2001 r.

Otrzymuja:
1. Z - ca Dyrektora — Grzegorz Softys.,.......<n........
2. Gitowny Ksiegowy — Agnieszka Gawej... L1404 ...
3. Kierownik Dziatu Terap. — Opiek. — Maria Czop @‘}?\-’ﬁ
4. Adm. d/s Pracowniczych - Antonina Wawrzemak......._,..-.;-".‘:M...
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Dz.U.98.148.973

ROZPORZADZENIE
MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 1 grudnia 1998 r.

w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe.

(Dz. U. z dnia 10 grudnia 1998 r.)
Na podstawie art. 23782 § 1 Kodeksu pracy zarzgdza sig, co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla:

1) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii dia stanowisk pracy wyposazonych w monitory ekranowe,

C_ wymagania dotyczace organizacji pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe.

§ 2. llekro¢ w rozporzgdzeniu jest mowa o:

1) monitorze ekranowym - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenie do wyswietlania informaciji w trybie alfanumerycznym lub
graficznym, niezaleznie od metody uzyskiwania obrazu,

2) stanowisku pracy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen pracy, wraz z wyposazeniem w $rodki i przedmioty pracy,
obejmujgcym:
a) wyposazenie podstawowe, w tym monitor ekranowy, klawiature lub inne urzadzenia wejéciowe, jednostke centraing

lub stacje dyskietek,

b) wyposazenie dodatkowe, w tym drukarke, skaner, mysz, trackball,
¢) wyposazenie pomocnicze, w tym stét, krzesto, uchwyt na dokument, podndzek,

3) systemie komputerowym - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia wchodzace w skiad wyposazenia podstawowego |
dodatkowego stanowiska pracy wraz z oprogramowaniem,

4) pracowniku - nalezy przez to rozumie¢ kazdg osobe zatrudniong przez pracodawce, w tym praktykanta i stazyste,
uzytkujaca w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez polowe dobowego wymiaru czasu pracy.

tezy z pi$miennictwa

§ 3. Przepisow rozporzadzenia nie stosuje si¢ do:
1) kabin kierowcéw oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdow,
'\.;) systemoéw komputerowych na poktadach $rodkow transportu,
3) systeméw komputerowych przeznaczonych gtéwnie do uzytku publicznego,
4) systeméw przenosnych nie przeznaczonych do uzytkowania na danym stanowisku pracy,
5) kalkulatorow, kas rejestrujgcych i innych urzadzen z matymi ekranami do prezentacji danych lub wynikow pomiaréw,
6) maszyn do pisania z wySwietlaczem ekranowym.

§ 4. Pracodawca jest obowigzany organizowac stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposob, aby
spelnialy one minimalne wymagania bezpieczenstwa | higieny pracy oraz ergonomii, okresione w zalgczniku do
niniejszego rozporzadzenia.

§ 5. 1. Pracodawca jest obowigzany do przeprowadzania na stanowiskach pracy, wyposazonych w monitory

ekranowe, oceny warunkéw pracy w aspekcie:

1) organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementéw wyposazenia, w sposdb zapewniajacy spetnienie
wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy,

2) stanu elementéw wyposazenia stanowisk pracy, zapewniajgcego bezpieczenstwo pracy, w tym ochrong przed
porazeniem pradem elektrycznym,
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obcigzenia narzadu wzroku oraz ukitadu miesniowo-szkieletowego pracownikow,
4) obcigzenia pracownikéw czynnikami fizycznymi, w tym szczegoélnie nieodpowiednim oswietleniem,
5) obcigzenia psychicznego pracownikéw, wynikajgcego ze sposobu organizacji pracy.

2. Ocena, o kiére] mowa w ust. 1, powinna by¢ przeprowadzana w szczegélnosci dia nowo tworzonych stanowisk oraz
po kazdej zmianie organizacji i wyposazenia stanowisk pracy. Na podstawie oceny pracodawca jest obowigzany
podejmowac dziatania majgce na celu usuniecie stwierdzonych zagrozen i ucigzliwosci.

§ 6. Pracodawca jest obowigzany:

1) informowaé pracownikow o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy na stanowiskach pracy, w
tym o wynikach przeprowadzonej oceny, o ktdérej mowa w § 5, oraz wszelkich srodkach bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

2) przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

§ 7. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom:

1) taczenie przemienne pracy zwigzanej z obsiugg monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obcigzajgcymi
narzadu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciata - przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy
obstudze monitora ekranowego lub

2) co najmniej 5-minutowg przerwe, wliczang do czasu pracy, po kazdej godzinie pracy przy obstudze monitora

@ekranowego.

§ 8. 1. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi
profilaktyczng opieke zdrowotng, w zakresie | na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

2. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom okulary korygujace wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jezeli
wyniki badan okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o ktérej mowa w ust. 1,
wykazg potrzebe ich stosowania podczas pracy przy obstudze monitora ekranowego.

§ 9. 1. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 3 miesiecy od dnia ogloszenia, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Istniejgce w dniu wejscia w zycie rozporzadzenia stanowiska pracy wyposazone w monitory ekranowe powinny by¢
dostosowane do wymagan okreslonych w rozporzadzeniu nie pdzniej niz w ciggu 2 lat od dnia jego wejscia w zycie, z
wyjatkiem pkt 5.1 lit. f) i g) zalacznika do rozporzadzenia, ktore dotyczg nowo tworzonych stanowisk pracy.

ZALACZNIK

MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPELNIAC
STANOWISKA PRACY WYPOSAZONE W MONITORY EKRANOWE

1. Wyposazenie stanowiska pracy oraz sposéb rozmieszczenia elementéw tego wyposazenia nie moze powodowac
podczas pracy nadmiernego obcigzenia ukfadu migsniowo-szkieletowego i (lub) wzroku oraz by¢ zrodtem zagrozen dia
pracownika.

2. 1. Menitor ekranowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) znaki na ekranie powinny by¢ wyrazne i czytelne,

b) obraz na ekranie powinien by¢ stabilny, bez tetnienia lub innych form niestabilnosci,

c) jaskrawos¢ i kontrast znaku na ekranie powinny by¢ tatwe do regulowania w zaleznoéci od warunkow oswietlenia

stanowiska pracy,

d) regulacje ustawienia monitora powinny umozliwia¢ pochylenie ekranu co najmniej 20° do tylu i 5° do przodu oraz

obrét wokét wiasnej osi co najmniej o 120° - po 60° w obu kierunkach,

e) ekran monitora powinien by¢ pokryty warstwa antyodbiciowa lub wyposazony w odpowiedni filtr.

2.2. W razie potrzeby wynikajacej z indywidualnych cech antropometrycznych pracownika, powinna byC uzyta
oddzielna podstawa monitora lub regulowany stét.

2. 3. Ustawienie ekranu monitora wzgledem Zrédet $wiatta powinno ogranicza¢ ol$nienie i odbicia $wiatta.

3. 1. Klawiatura powinna stanowi¢ osobny element wyposazenia podstawowego stanowiska pracy.

3. 2. Konstrukcja klawiatury powinna umozliwia¢ uzytkownikowi przyjecie pozycii, ktéra nie powodowaltaby zmeczenia
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iesni konczyn gérnych podczas pracy. Klawiatura powinna posiadaé w szczegolnosci:

a) mozliwos$é regulacji kata nachylenia w zakresie 0+15°,

b) odpowiednia wysokos¢ - przy spetnieniu warunku, aby wysokos¢ srodkowego rzedu klawiszy alfanumerycznych z
literami A, S..., liczac od ptaszczyzny stotu, nie przekraczata 30 mm dla przynajmniej jednej pozycji pochylenia
klawiatury.

3. 3. Powierzchnia kiawiatury powinna by¢ matowa, a znaki na klawiaturze powinny by¢ kontrastowe i czytelne.

4 1. Konstrukcja stolu powinna umozliwia¢ dogodne ustawienie elementéw wyposazenia stanowiska pracy, w tym

zroznicowang wysokos¢ ustawienia monitora ekranowego i klawiatury.

4. 2. Szerokos¢ i glebokosc stotu powinna zapewniac:

a) wystarczajgca powierzchnie do fatwego postugiwania si¢ elementami wyposazenia stanowiska i wykonywania

czynnosci zwigzanych z rodzajem pracy,

b) ustawienie klawiatury z zachowaniem odleglosci nie mniejszej niz 100 mm miedzy klawiaturg a przednig krawedzig

stotu,

c) ustawienie elementéw wyposazenia w odpowiedniej odlegtosci od pracownika, to jest w zasigegu jego korczyn

gornych, bez koniecznosci przyjmowania wymuszonych pozycji.

4. 3. Wysokos$¢ stotu oraz siedziska krzesta powinna by¢ taka, aby zapewniata:

a) naturaine polozenie koriczyn goérnych przy obstudze klawiatury, z zachowaniem co najmniej kata prostego migedzy

ramieniem i przedramieniem,

0 b) odpowiedni kat obserwacji ekranu monitora w zakresie 20°+50° w dét (liczac od linii poziomej na wysokosci oczu
pracownika do linii poprowadzonej od jego oczu do srodka ekranu), przy czym goérna krawedz ekranu monitora nie
powinna znajdowac sie powyzej oczu pracownika,

¢) odpowiednig przestrzen do umieszczenia nog pod blatem stotu.

4. 4. Powierzchnia blatu stotu powinna by¢ matowa, najlepiej barwy jasnej.

5. 1. Krzesto stanowigce wyposazenie stanowiska pracy powinno posiadaé:

a) dostateczng stabilnos¢, przez wyposazenie go w podstawe co najmniej pigciopodporowg z kétkami jezdnymi,

b) wymiary oparcia i siedziska, zapewniajace wygodna pozycje ciata i swobode ruchow,

¢) regulacje wysokosci siedziska w zakresie 400+500 mm, liczac od podtogi,

d) regulacje wysokosci oparcia oraz regulacje pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyhu,

e) wyprofilowanie plyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygiecia kregostupa i odcinka udowego

konczyn dolnych,

f) mozliwos¢ obrotu wokoét osi pionowej o 360°,

g) podiokietniki.

5. 2. Mechanizmy regulacji wysokoéci siedziska i pochylenia oparcia powinny by¢ tatwo dostepne i proste w obstudze
oraz tak usytuowane, aby regulacje mozna bylo wykonywac w pozycji siedzgce;.

6. 1. Jesli przy pracy istnieje konieczno$¢ korzystania z dokumentéw, stanowisko pracy nalezy wyposazy¢ w uchwyt
na dokument, posiadajgcy regulacje ustawienia wysokosci, pochylenia oraz odleglosci od pracownika.

4 6.2. Uchwyt na dokument powinien znajdowac sie przed pracownikiem - migdzy ekranem monitora i klawiaturg - lub

gﬂnnym miejscu - w pozycji minimalizujacej ucigzliwe ruchy gtowy i oczu.

7.1. Na zyczenie pracownika, a takze gdy wysokos$¢ krzesta uniemozliwia pracownikowi ptaskie, spoczynkowe
ustawienie stop na podiodze, stanowisko pracy nalezy wyposazy¢ w podnozek.

7. 2. Podnozek powinien mie¢ kat pochylenia w zakresie 0°+15°, a jego wysokos¢ powinna by¢ dostosowana do
potrzeb wynikajgcych z cech antropometrycznych pracownika.

7. 3. Powierzchnia podnézka nie powinna byé éliska, a sam podnézek nie powinien przesuwac sig¢ po podiodze
podczas uzywania.

8. 1. Stanowisko pracy powinno byé tak zaprojektowane, aby pracownik miat zapewniong dostateczng przestrzen
pracy, pozwalajaca na umieszczenie wszystkich elementéw obstugiwanych recznie w zasiggu koficzyn gornych.

8. 2. Stanowisko pracy wyposazone w monitor ekranowy powinno by¢ tak usytuowane w pomieszczeniu, aby
zapewnialo pracownikowi swobodny dostep do tego stanowiska. Odleglosci migdzy sasiednimi monitorami powinny
wynosié co najmniej 0,6 m, a miedzy pracownikiem i tytem sasiedniego monitora - co najmniej 0,8 m.

8. 3. Odlegtos¢ oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosi¢ 400+750 mm.

9. 1. Oéwietlenie powinno zapewnia¢ komfort pracy wzrokowej, a szczegodinie:

a) poziom natezenia o$wietlenia powinien spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach,
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b) nalezy ograniczy¢ ol$nienie bezpoérednie od opraw, okien, przezroczystych lub pélprzezroczystych écian albo
jasnych plaszczyzn pomieszczenia oraz ol$nienie odbiciowe od ekranu monitora, w szczegolnosci przez stosowanie
odpowiednich opraw o$wietleniowych, instalowanie zaluzji lub zaston w oknach.

9. 2. Dopuszcza sig stosowanie opraw oswietlenia miejscowego, pod warunkiem ze beda to oprawy nie powodujgce

ol$nienia.

10. Przy projektowaniu, doborze i modernizacji oprogramowania, a takze przy planowaniu wykonywania zadan z
uzyciem ekranu monitora pracodawca powinien uwzglednia¢ w szczegéinosci nastepujace wymagania:

a) oprogramowanie powinno odpowiadaé zadaniu przewidzianemu do wykonania,

b) oprogramowanie powinno by¢ tatwe w uzyciu oraz dostosowane do poziomu wiedzy i (lub) doswiadczenia

pracownika, |

¢) systemy komputerowe musza zapewnia¢ przekazywanie pracownikom informacji zwrotnej o ich dziataniu, !

d) systemy komputerowe musza gwarantowa¢ wyswietlanie informacji w formie i tempie odpowiednich dla pracownika, l

€) bez wiedzy pracownika nie mozna dokonywac kontroli jako$ciowej i ilo$ciowej jego pracy, '

f) przy tworzeniu oprogramowania i przetwarzaniu danych powinny byC stosowane zasady ergonomii.

11. 1. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi nie l
powinna by¢ mniejsza niz 40%. '

11. 2. Wymagania dotyczace najwyzszych dopuszczalnych stezeri i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy, w tym dotyczace poziomu hatasu oraz promieniowania, okreslajg odrebne przepisy i Polskie Normy.

¢

SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX (“DELTA") 50/2001 ) =5



