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A.

1. szt. 1,00
2. szt. 1,00
3. szt. 1,00
4. szt. 1,00
5. szt. 1,00
6. szt. 1,00
7. szt. 2,00
8. szt. 3,00
9. szt. 4,00
10. szt. 4,00
11. szt. 4,00
12. szt. 1,00
13. szt. 3,00
14. mb. 15,00
15. szt. 4,00
16. szt. 36,00
17. Przewód  AV/AV  CINCH-CINCH szt. 4,00
18. Przewód uziemiający DY 10mm mb. 120,00
19. mb. 120,00

B.

1. mb. 48,00
2. szt. 290,00
3. szt. 15,00
4. szt. 15,00
5. szt. 8,00
6. szt. 24,00
7. szt. 4,00
8. szt. 4,00
9. szt. 16,00
10. szt. 16,00
11. szt. 32,00
12. szt. 1,00
13. szt. 2,00
14.  RozgałęŜnik dwukrotny szt. 1,00
15.  RozgałęŜnik trzykrotny szt. 2,00
16. szt. 1,00
17.  RozgałęŜnik czterokrotny szt. 1,00
18. szt. 1,00
19. szt. 16,00
20. szt. 16,00
21.

C.

1. szt. 5,00
2. szt. 5,00
3. mb. 78,00
4. szt. 2,00
5. Przewód współosiowy  WDXpek 75-06/3,7 mb. 20,00
6. mb. 20,00

MONTAś PROGRAMU LOKALNEGO - KAPLICA

Kołki  rozporowe  

 Wtyk współosiowy  F11

Przewód OMY 2x1,00mm

FS-33
FS-04

 RozgałęŜnik sześciokrotny FS-06
Sznur  abonencki  RF

 Sumator  aktywny
Przewód  KOKA 799

FT-1-06
FTS-2-08
FS-02
FS-03

Lp. Opis I.m. Ilość

ROZBUDOWA INATALACJI ABONENCKIEJ  Bud. 5.

 Filtr  kanałowy
 Wtyk współosiowy  F7

ROZBUDOWA STACJI CZOŁOWEJ O PROGRAMY TV-SAT

Fajka  2"
Uszczelniacz  TYTAN
Konwerter QATRO Inverto Black Ultra 

Lp. Opis I.m.

IV.   ZESTAWIENIE  URZĄDZEŃ  I  MATERIAŁÓW

Stojak uniwersalny  SAT STU-1000

Czasza SAT  (bez zawieszenia) offset OFC-1000
Zawieszenie Az-El  OFZ-1200 OFZ-1200

 Podstawa montaŜowa 

Multifeed OFM-1200

Modulator
Zasilacz   ZSIO 5/24V

 Kołki rozporowe   M12
TUNER Ferguson FK 6900 CR

 SM 991/1

Kołki  rozporowe  
Gniazdo  abonenckie  RTV
Podstawa do montaŜu n/t

Przewód  KOKA 799  czarny

Kanał  instalacyjny  OBO  30x15
Kołki  rozporowe  
 Wtyk współosiowy  F11
 Wtyk współosiowy  F7

Przewód współosiowy  RG-11.
Przewód  KOKA 799

Ilość

Przewód współosiowy  RG-11.

Kanał  instalacyjny  OBO  30x15

Sznur  abonencki  TV
Materiały pomocnicze

 RozgałęŜnik trzykrotny asymetryczny

 OdgałęŜnik jednokrotny
 OdgałęŜnik dwukrotny

Kołki  rozporowe  

Obudowa  montaŜowa  300x250x80

RTV-DP5 - PRZEDMIAR ROBÓT-Mat
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7. szt. 1,00
8. szt. 1,00
9. szt. 1,00
10.

szt. 1,00
11.

szt. 1,00
12. szt. 1,00
13. szt. 1,00
14. szt. 1,00
15. szt. 1,00
16. szt. 1,00
17. szt. 2,00
18. szt. 2,00
19. mb. 15,00
20. szt. 1,00
21. szt. 1,00
22.

 Wtyk współosiowy  F7
Przewód YDY 3x1,50mm

Wysięgni do kamery
Kołki  rozporowe  

Wyłącznik nadniarowy S106B
 Gniazdo sieciowe
Materiały pomocnicze

Obudowa  montaŜowa  400x300x180
 Podstawa montaŜowa
Kołki  rozporowe  
 Wtyk współosiowy  BNC

Zasilacz   ZSIO25W/12V
Zasilacz   ZSIO25W/14V
Kamera kolorowa , 1/3" CCD Super 
HAD Sony, rozdzielczość 560 linii, 
czułość 0,002 lux przy F.1.2. Super 
BLC, menu OSD, DSS, DNR - redukcja 
szumów, zasilanie 12VDC IN-821N
Obiektye1/3" CS; jasność F:1.4-360; 
ogniskowa 2,8-11mm; asferyczny, 
automatyczna przysłona sterowana DC, 
z korekcją podczerwieni IN-821N

Modulator  SM 991/1

RTV-DP5 - PRZEDMIAR ROBÓT-Mat


