załącznik nr 2 do SIWZ
Wykaz danych eksploatacyjno-technicznych:
zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb transportowych D.P.S. im. W. Michelisowej w Lublinie
	1. 
	Fabrycznie nowy samochód osobowy rok produkcji 

 o dopuszczalnej masie całkowitej 
t, przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu 9 osób i przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na dwóch stanowiskach marki



wersja 


,
	*

	2. 
	Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem spełniający normy emisji substancji szkodliwych EURO - 4 o mocy 

 KM i pojemności 


litra o średnim, katalogowym zużyciu paliwa

l/100 km,
	*

	3. 
	Skrzynia biegów manualna 

 biegowa,
	*

	4. 
	Napęd na jedną oś,
	*

	5. 
	ABS,
	*

	6. 
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym
	*

	7. 
	nadwozie - spełniające warunki Rozdziału 9, Rozporządzenia Ministra Infrastru-ktury z 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. nr 32, poz. 262 z późn. zm.), oraz Polskich i branżowych norm w aspekcie dokonanych zmian adaptacyjnych nad-wozia samochodów
	*

	8. 
	Rozstaw osi 





 mm

	9. 
	Opis nadwozia:

	9.1. kolor nadwozia:






	9.2. przestrzeń kierowcy trzyosobowa wyposażona w:

	9.2.1. bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa (dla kierowcy i pasażerów)
	*

	9.2.2. poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów
	*

	9.2.3. szyby boczne otwierane elektrycznie w drzwiach przednich przedziału kierowcy
	*

	9.2.4. elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne
	*

	10. 
	Przestrzeń pasażerska przeszklona (fabrycznie przyciemniane szyby) z zamontowanymi fotelami na 6 osób, przystosowanymi do łatwego (szybkiego) demontażu, umożliwiające dowolną konfigurację ustawienia, wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowane zagłówki i podłokietniki podnoszone przy wszystkich siedzeniach

	10.1. wzdłużne atestowane szyny w podłodze do mocowania 2 szt. wózków inwalidzkich,
	*

	10.2. 2 komplety atestowanych pasów do mocowania wózków
	*

	10.3. 2 komplety atestowanych biodrowych pasów bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych na wózkach,
	*

	10.4. drzwi boczne przesuwne z osłoną prowadnicy (przeszklone) z prawej strony,
	*

	10.5. drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami, wycieraczkami i ogrzewaniem,
	*

	10.6. przestrzeń pasażerska z jednym oknem rozsuwanym, z przodu po lewej stronie
	*

	10.7. całkowite tapicerowanie przestrzeni pasażerskiej,
	*

	10.8. podłoga z wykładziną antypoślizgowa w całej przestrzeni pasażerskiej,
	*

	10.9. 

 lampki oświetleniowe wnętrza oraz oświetlenie stopni wejściowych przedziału pasażerskiego,
	*

	10.10. uchwyt wejściowy na słupku po prawej stronie – ułatwiający wejście do przedziału pasażerskiego.
	

	11. 
	Oznakowania pojazdu z przodu i tyłu symbolem {inwalidzi}.
	*

	12. 
	Wyposażenie uwzględniające bezpieczeństwo i komfort jazdy:

	12.1. klimatyzacja nadwozia wraz z ogrzewaniem przedziału pasażerskiego,
	*

	12.2. centralny zamek, z możliwością sterowania przez kierowcę i blokadą drzwi w przedziale pasażerskim, funkcja zdalnego otwierania,
	*

	12.3. autoalarm,
	*

	12.4. immobilizer – elektroniczny, wyłączany samoczynnie,
	*

	12.5. przednie reflektory przeciwmgielne,
	*

	12.6. koło zapasowe pełnowymiarowe,
	*

	13. 
	Wyposażenie uwzględniające funkcjonalność:

	13.1. prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego
	

	13.2. obrotomierz i zegar cyfrowy,
	*

	13.3. instalacja radiowa + radio z CD z odsłuchem w przedziale pasażerskim,
	*

	13.4. lusterko wsteczne, wewnętrzne chroniące przed oślepieniem
	*

	14. 
	System wprowadzania wózków inwalidzkich:

	14.1. winda inwalidzka o udźwigu min.350 kg. zamontowana w świetle tylnych drzwi umożliwiająca transport osób na wózkach do pojazdu z potwierdze-niem odbioru przez przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego,
	*

	14.2. lampy sygnalizujące koloru żółtego włączone w czasie obsługi windy.
	*

	14.3. oświetlenie platformy,
	*

	14.4. sterowany pilotem,
	*

	14.5. platforma nośna o wymiarach standardowych pokryta wykładziną antypośliz-gową.
	*

	15. 
	Dokumenty:

	15.1. wyciąg z homologacji, karta pojazdu,
	

	15.2. potwierdzenie odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego wind inwalidzkich
	*

	15.3. świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdów do prze-wozu osób niepełnosprawnych,
	*

	15.4. badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to samo-chód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgod-nie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
	*

	16. 
	Gwarancja na pojazd

     (ilość lat)
     

     
w tym:

	16.1. na podzespoły mechaniczne
(ilość lat)


,

	16.2. na powłokę lakierniczą

(ilość lat)


,

	16.3. na perforację nadwozia

(ilość lat)


,

	16.4. na windę



(ilość lat) 


.


Objaśnienia:

1. w pola oznaczone gwiazdką ( * ) należy wpisać 
TAK 
lub
NIE, z tym, że wpisanie NIE w jakąkolwiek pozycję spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.
2. w pola wykropkowane należy wpisać wymagane dane.
podpis osoby / osób



upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy
