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ROZDZIAŁ I 
CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.0 WSTĘP 
 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Wymiana dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lublinie ul. 
Archidiakońska 5/7 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót: związanych z wymiana dźwigu osobowego. 
1.3. Informacje o terenie budowy 
Dostęp do korzystania z energii elektrycznej i z wody zapewnia zamawiający. Przekazanie 
placu budowy nastąpi zgodnie z warunkami umowy. 
1.4. Organizacja robót , przekazanie placu budowy 
Wykonawca opracuje plan organizacji robót ,oraz harmonogram robót który uzgodni z 
inspektorem nadzoru i użytkownikiem. Szczególne starannie winien wykonawca opracować 
plan organizacji robót . 
Wykonawca wykona i umieści na placu budowy tablicę informacyjną. Zamawiający w 
terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy. 
1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania, uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu 
przez zamawiającego. 
1.6. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania kontraktu i wykonywania robót Wykonawca będzie: -podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
- będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

- materiały i elementy rozbiórkowe będą składowane w miejscu wyznaczonym przez 
Inwestora. 

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie  
Kierownik budowy w odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa będzie się stosował do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zawartego 
w projekcie budowlanym dla przedmiotowego zadania. Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma  
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 
1.8. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie 
trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez: 
- oznaczenie przejść, 
- oznakowanie terenu budowy, 
- zatrudnienie dozorców 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.9. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia podane w niniejszej ST są tożsame z określeniami zawartymi w 
warunkach umownych Inwestora z Wykonawcą. 
 
2.0. MATERIAŁY 
 
2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 
ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych , jeżeli 
został oznakowany znakiem „CE” albo znakiem budowlanym. 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 
składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach  
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z planem zagospodarowania budowy. 
2.3. Wymagania dotyczące wbudowywanych materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt dostarczony na  
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plac budowy będzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem 
budowlanym. Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja zawierająca: 
- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany 
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę wg PN lub AT 
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego 
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności 
- inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT 
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, nie dający się 
usunąć, wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie 
przymocowanej do niego. 
Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany 
wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym 
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji 
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót. 
2.4. Kolorystyka wbudowanych materiałów budowlanych 
Kolorystyka wbudowywanych materiałów do uzgodnienia z Inwestorem  
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym 
wyborze. Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, 
podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał 
nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 
3.0.SPRZĘT 
 
3.1.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
3.2. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
3.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
3.5. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
3.6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
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4.0 TRANSPORT 
 
4.1.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
4.2 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
4.3 Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być nie dopuszczone przez Inspektora nadzoru.  
4.4.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach  dojazdach do terenu budowy. 
 
5.0 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykowywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
5.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
5.3.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
5.4.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , dokumentacji projektowej a 
także w normach budowlanych i wytycznych .  
5.5.Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a). część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia b.h.p., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli.   
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych  i formę przekazywania 

na bieżąco tych informacji Inspektorowi nadzoru 
b). część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie. 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację.   
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
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Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera projektu. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam 
lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań  
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z  Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru 
 
7.0.DOKUMENTACJA BUDOWY 
 
7.1. Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
7.2 Księga obmiarów 
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, 
obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, prowadzona 
tylko do części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez Inwestora. 
Księga obmiarów jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 
7.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
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a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania tereny budowy 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru 
f) korespondencję na budowie 
7.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedkładane do wglądu na życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 
 
8.0 OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z  
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych obmiarów 
kosztorysie. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót 
budowlanych. 
8.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i podawane w [ m]. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, 
objętości będą wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzęt i urządzenie w [ szt. ]. 
Obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą określone w kilogramach lub tonach. 
8.3.Czas przeprowadzania pomiarów 
Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki 
obmiarów. 
 
9.0. ODBIÓR ROBÓT  
 
9.1. Roboty związane z zamówieniem podlegają następującym etapom odbiorczym: 
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- Odbiorowi technicznemu 
- Odbiorowi końcowego 
- Odbiorowi pogwarancyjnemu 
9.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości robót i 
zgodności wykonania z dokumentacją techniczną. Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza kierownik budowy robót. Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzany będzie 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia. 
9.1.2. Odbiór techniczny. 
Odbiór techniczny dokonywany będzie po ich całkowitym zakończeniu. Odbioru 
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy. Wykonawca 
robót przedkłada komplet dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym 
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9.1.3. Odbiór końcowy robót. 
Zasady końcowego odbioru robót: odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektów technicznych dla realizowanego 
zakresu robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez 
Wykonawcę po bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego z dołączeniem 
wszystkich protokołów odbiorów technicznych wraz z załącznikami. Odbiór końcowy robót 
nastąpi w terminie 3 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót, po wcześniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbiorów technicznych i załączników z 
nimi związanych. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodności robót z 
dokumentacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających, robót poprawkowych, Protokołami odbiorów 
technicznych i kompletnością materiałów odbiorczych 
9.1.4 Dokumenty odbioru końcowego robót.: 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót, jest protokół odbioru końcowego 
robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
- atesty , 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego, nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin uzupełnienia dokumentów, po czym wznowi 
procedurę odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
na piśmie w wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw. wyznaczy komisja 
W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
9.1.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. O terminie, miejscu pracy 
Komisji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 
 
10.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest rozliczenie ryczałtowe. 
 
: 
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10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
a) ustawienie tymczasowego oznakowania  
b) przygotowanie terenu, 
c) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
 
11.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
11.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce Normami i 
Normatywami. 
11.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. .U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr.109/2000 poz. 1157) 
4) Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 

1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48) 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ II 
CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1.0 WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą dźwigu. 
1.2. Zakres stosowania SST) Szczegółowa specyfikacja techniczna  
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stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych 
wymianą dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Archidiakońskiej 
5/7 w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką: 
- elementów dźwigu osobowego 
- pokrycia dachowego z izolacjami 
- wycięcie otworów w stropie 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003 
r (dz. U. Nr 47 poz. 401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy podczas  
wykonywania  robót  budowlanych  oraz  dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 
poz. 649 z 2004 r. 
 
2.0. MATERIAŁY 
Nie występują 
 
3.0. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt powszechnie 
używany w robotach budowlanych. 
- piły mechaniczne 
- szlifierka kątowa 
- zestaw spawalniczy do ciecia elementów metalowych 
 
 
4.0.TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
Wywóz materiałów rozbiórkowych należy prowadzić pojazdami samowyładowczymi lub 
skrzyniowymi w zależności od rodzaju usuwanego z budowy materiału rozbiórkowego. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Gruz  betonowy  należy wywozić do najbliższego wysypiska gruzu.  
Wełnę mineralną z rozbiórki do najbliższego punktu utylizacji. 
Elementy metalowe do najbliższego punktu odbioru złomu 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
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Roboty rozbiórkowe  obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty rozbiórkowe można 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Roboty należy wykonywać z zachowaniem maksimum 
ostrożności przestrzegając dokładnie przepisów BHP 
5.2.1 Rozbiórka pokryć dachowych i obróbek blacharskich. 

Rozbiórkę pokryć dachowych rozpoczyna się od zdjęcia rur spustowych, rynien obróbek 
blacharskich. Przy rozbieraniu o obróbek blacharskich rynien i rur spustowych należy 
ostrożnie wykonać rozebranie obróbek, posortować blachę na nadającą się i nie nadającą się 
do dalszego użytku, złożyć blachę nadającą się do użytku we wskazanym miejscu pozostałą 
blachę uprzątnąć, oczyścić podłoże z gwoździ i szpilek. 

5.2.2. Rozbiórka elementów  żelbetowych (wycięcie otworów w stropie) 
Wycięcie otworów w stropie winna wykonać specjalistyczna firma 
5.2.3. Rozbiórka elementów stalowych 

Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie piłam lub palnikiem i złożenie ich w miejscu 
składowania. Materiały posegregować i na bieżąco odnieść lub odwieźć na miejsce 
składowania. Wywóz do punktu odbioru złomu 

 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów  są: m3,m2, mb  
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
 

9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje; 
Zakres robót rozbiórkowych opisanych w punkcie 5,2 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26  września 1997 w 
sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  Dz.U.2000.26.313 

 
 
 
 
ROZDZIAŁ III 
CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE 
 

1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót murowych 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wymianą dźwigu osobowego w budynku Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Archidiakońskiej 5/7 w Lublinie 
21 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robót 
murowych. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót związanych 
- przygotowaniem zaprawy, 
- wykonaniem ścian z cegły ceramicznej szyb oddymiający 
- wykonanie komina wentylacyjnego 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
 
 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Rozdz. 
I„Wymagania ogólne” 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 
-elementy murowe: 
-cegła dziurawka  250x120x65 mm kl.5 
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-bloczki z betonu komórkowego  590x240x120mm odmiany 550 
- zaprawy murarskie, 
-kratki wentylacyjne 14x14 cm szt2 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych. 
2.2 Zaprawy  
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno , powinny  
odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych i posiadać aprobaty  
techniczne Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz  
wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom   podanym w normie 
państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. 
Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. oraz cukier. Niedozwolone jest również 
użycie wód mineralnych. 
2.3 Rodzaje zapraw murarskich 
- do ścian fundamentowych zaprawa cementowa 
 - do pozostałych robót murowych zaprawa cementowo –wapienna marki M5 
Przygotowanie zapraw  powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany cement portlandzki 
wapno suchogaszone 
Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.5 Warunki przyj ęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej  
– każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w 
etykietę identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez 
oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 
oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobu oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobu lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobu, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminu przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobu). 
Przyjęcie wyrobu i materiału na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiału. 
2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentu odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. 
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Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5C a poniżej +35C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 
niewiększej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej. 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
 

4.0 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy 
prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany 
ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. 
kleszcze, chwytaki, wciągniki. 
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub 
przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 
dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. 
Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku 
dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku 
oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochód zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów 
winnych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 
zamknięte. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami 
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
5.2 Ogólne zasady wykonywania murów 
-Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 
otworów itp. 
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-W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Mury należy wznosić 
możliwie równomiernie na całej ich długości. stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły 
lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie 
cementowej konieczne jest moczenie cegły suchej. 
-Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków 
lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
-Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
-Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, 
kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temp powyżej 0oC. 
-Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temp 
poniżej 0oC, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie 
zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano - montażowych w 
okresie zimowym Wyd ITB 1987r. 
5.2.1 Grubość i wypełnienie spoin. 
Grubość spoin w murach należy przyjmować: 
poziome - 12 mm   
pionowe - 10 mm   
5.3.Zaprawy 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolita i jednobarwna masę 
Zaprawa cementowa jest mieszaniną trzech składników: wody, kruszywa oraz cementu. Jako 
kruszywa najczęściej używa się żwiru, jest to piasek kopalny o średniej lub dużej ziarnistości, 
czyli bardziej drobny lub bardziej gruby. Podczas mieszania cementu z wodą następuje 
reakcja wyparowywania wody i tak zwanego wiązania, oznacza to ni mniej ni więcej jak 
przechodzenie ze stanu półpłynnego do stanu stałego, w wyniku, czego wiązane są cząstki 
kruszywa ze sobą i powstaje stała masa. Im więcej w zaprawie jest cementu tym zaprawa jest 
twardsza. Zaprawa cementowa jest zaprawą bardzo mocną, co oznacza, że po stwardnieniu 
jest bardzo mało krucha, dlatego nadaje się do murowania z cegieł, wylewania posadzek i 
innych prac, w których twardość gra ważną rolę. 
Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚĆI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
6.2 Kontrola robót na budowie 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową , Specyfikacją Techniczną  
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót   
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 
murowych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót 
z dokumentacją projektową 
6.3 Badanie konstrukcji murowych 
- sprawdzenie prawidłowości wiązania   
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienie 
- sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru 
- sprawdzenie poziomowości warstw muru 
 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa 
-Jednostką obmiaru murów jest m2, lub m3 
  

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
8.2 Warunki odbioru 
Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem 
tynków. Jeżeli odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy 
zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów  
W trakcie dokonywania odbioru szczególna uwagę należy zwrócić na: 
spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami, grubość spoi przewiązanie 
wiązaniem murarskim.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki  
pozytywne. 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- przygotowanie i transport zaprawy, 
- roboty murowe 
- oczyszczenie stanowiska pracy  
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
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10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły budowlane 
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
 
 
ROZDZIAŁ IV 
CPV 45321000-3  IZOLACJA CIEPLNA  
 
1.0 WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji termicznej ścian szybu 
oddymiającego,komina wentylacyjnego , połaci dachowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych robót związanych z wymianą dźwigu osobowego 
w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Archidiakońskiej 5/7 w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem izolacji termicznej ścian szybu wentylacyjnego, połaci dachowej 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1 Izolacja termiczna ścian zewnętrznych 
Przymocowanie płyt z wełny mineralnej gr. 14,0 cm 
1.4.2 Izolacja termiczna połaci dachowej 
Przymocowanie płyt z wełny mineralnej gr.16,0 cm 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
2.1.2 Izolacja ścian  
Płyty wełny mineralnej o grubości płyt 14,0 cm 
- współczynnik przewodzenia ciepła dla materiału izolacyjnego – λ ≤ 0,042 W/mK 
- obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym – 1,00 kN/m3- krótka nasiąkliwość wodą 
poniżej 0,3 kg/m2 
- klasa reakcji na ogień – A1 
- zaprawa klejąca 
- siatka zbrojąca 
- listwy narożne 
2.1.2 Izolacja połaci dachowej 
Płyty z wełny mineralnej gr 16,0 cm 
- współczynnik przewodzenia ciepła dla materiału izolacyjnego – λ ≤ 0,042 W/mK 
- kod materiału - MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1  
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni ponad 100 kPa 
-    wiatro izolacja 
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- paraizolacja 
 
3.0  SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do wykonania izolacji 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu używanego przy robotach 
budowlanych . 
 
4.0  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lub dojazdach do budowy. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
5.2. Izolacja termiczna ścian   
5.2.1 Roboty przygotowawcze 
- ustawienie rusztowań 
 
5.2.2 Przygotowanie płyt 

Płyty powinny być dokładnie oczyszczone za pomocą szczotek Klej należy przygotować 
zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. W celu uzyskania maksymalnej przyczepności do 
podłoża klejenie płyt wykonujemy na całej powierzchni metodą grzebieniową w dwóch 
etapach 

I etap: Zaprawę klejącą nanosimy  gładką stroną pacy i następnie przeszpachlowujemy. Płyty 
można położyć na paczce wełny w sposób umożliwiający swobodny dostęp z każdej strony. 

II etap: Zaprawę klejącą nanosimy i rozprowadzamy za pomocą pacy zębatej o zębach 12 x 
12 mm równomiernie na całej powierzchni płyty. 
Zaprawę klejącą nanosimy tak, by uzyskać prawidłową przyczepność na całej powierzchni 
płyty. Natychmiast po naniesieniu kleju należy osadzić płytę ok. 2 cm przed płytą przyklejoną 
poprzednio, a następnie dosunąć ją po przekątnej do krawędzi, szczelnie dociskając.  
5.2.3 Przyklejanie i mocowanie płyt 

Płyty należy przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych za 
pomocą pacy drewnianej. Nadmiar wychodzącej z boku płyty zaprawy klejącej usuwamy tak, 
by nie była widoczna na stykach płyt. Mocowanie mechaniczne płyt wykonujemy za pomocą 
łączników mechanicznych z rdzeniem stalowym wbijanych lub wkręcanych nie wcześniej niż 
po 24 godzinach od ich przyklejenia. Kołki powinny być rozmieszczone w ilości 6 szt. na 1 
m2 powierzchni w strefie środkowej i 7 sztuk w strefie brzegowej ściany z zachowaniem  
odstępu 10 cm  od krawędzi ściany .Po przyklejeniu płyt, ale nie wcześniej niż po 24 godz., w 
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celu wyrównania nierówności, ewentualnych uskoków pomiędzy płytami należy je 
przeszlifować dużą pacą drewnianą z grubym papierem ściernym. 

5.2.4 Izolacja naroży 

Na narożach budynku płyty powinny być ułożone w sposób zapewniający "wiązanie".W celu 
prawidłowego ukształtowania krawędzi naroża pozostawione wysunięte płyty obcinamy 
nożem wzdłuż łaty i szlifujemy pacą drewnianą z grubym papierem ściernym. 

5.3.8 Wykonanie zaprawy zbrojącej  
Przed nałożeniem zaprawy zbrojącej płyty powinny być dokładnie oczyszczone za pomocą 
szczotek. 
Zaprawę zbrojącą należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Warstwę 
zbrojącą wykonujemy w dwóch etapach. Pierwszym etapem jest wstępne przeszpachlowanie 
powierzchni cienką warstwą zaprawy zbrojącej 
Po wyschnięciu powierzchni przeszpachlowanej nakładamy zaprawę zbrojącą za pomocą 
pacy zębatej o zębach 10 x 10 mm 
Najpierw gładką stroną pacy nakładamy zaprawę na powierzchnię płyt, a następnie 
przeciągamy ją zębatą stroną pacy. 
W świeżą i o równej grubości warstwę zaprawy zbrojącej wtapiamy siatkę z włókna 
szklanego (od góry ku dołowi) na całej wysokości ściany. 
Jednocześnie pamiętamy, aby siatka była naciągnięta i bez zgięć. Przed zatopieniem kolejnej 
siatki ściągamy z poprzedniej warstwę zaprawy zbrojącej na szerokość zakładu min. 10 cm w 
celu wyeliminowania zgrubień na łączeniach. Grubość warstwy zbrojącej na całej 
powierzchni elewacji powinna być jednakowa. 
5.3.9 Nakładanie podkładu tynkarskiego i tynku 
W normalnych warunkach pogodowych po dwóch dniach na suchą warstwę zbrojoną 
nakładamy jednowarstwowo za pomocą wałka podkład tynkarski. po wyschnięciu podkładu 
tynkarskiego, (ale nie wcześniej niż po 24 godzinach) możemy przystąpić do nakładania 
tynku 
Tynk należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. 
Tynk układamy, zawsze zaczynając od góry budynku, stopniowo schodzić na dół. Tynk    
nakładamy pacą  . Nadmiar tynku ściągamy pacą pod kątem na grubość kruszywa. po 
dokładnym ściągnięciu nadmiaru tynku przystępujemy do zacierania, pamiętając o 
wykonywaniu tych samych ruchów, by nie wystąpiły różnice w fakturze tynku. Powierzchnię 
należy strukturować w stanie mokrym pacą z tworzywa sztucznego. W czasie procesu 
wiązania i schnięcia tynku należy chronić go przed bezpośrednim działaniem słońca, deszczu 
i wiatru. 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z zaleceniami producenta systemu i ściśle ich 
przestrzegać. 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
Cykle technologiczne opisane w p 5 

 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej izolacji 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: 
-Wykonanie mocowania płyt wełny mineralnej 
- Wykonanie siatki zbrojącej 
- Wykonanie wzmocnień narożników  
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 izolacji termicznej 
- dostarczenie materiałów 
- wykonanie czynności ujętych w p 5 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Aprobata techniczna   ITB AT-15-6189/2003 dla granulatu GRAN ROCK 
-    PN-EN 13165:2003 wraz z jej zmianami : A1:2005, A2:2005, AC:2006. 
- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 

ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja,  
- PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodności. 
- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
- PN-B-20130 Płyty styropianowe (PS-E FS) 
- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby  z wełny 

mineralnej (WN). 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
- Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków. 
- Aprobata techniczna ITB AT-15-3056/2005  
 
 
 
ROZDZIAŁ V 
PCV45440000-3 ROBOTY MALARSKIE 

 
 

 
1.0 WSTĘP 
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1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych robót związanych z wymianą dźwigu osobowego 
w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Archidiakońskiej 5/7 w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj  czynności mające na celu wykonanie 
malowania: 
- wewnętrznego ścian szybu windy 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót malarskich zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.   
 

2.0 MATERIAŁY 

  2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Rozdz. 
I „Wymagania ogólne”   
2.2 Materiały do malowania 
- farby wapienne  
2.3 .Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
 
 
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
 
3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
 



DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ IM.WIKTORII MICHELISOWEJ 
LUBLIN  20-113 UL. ARCHIDIAKOŃSKA5/7 

 25 

4.0 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
4.2. Transport materiałów  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań. 
 

5.0  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
5.2 Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 
5.3 Wykonanie robót malarskich. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać: 
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 

stosować, 
- sposób przygotowania farby do malowania, 
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
- czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw, 
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
- zalecenia w zakresie bhp. 
. 
 
 
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚĆI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano  w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.3 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 
podłoży i nakładania powłok malarskich. 
 
7.0  OBMIAR ROBÓT 
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7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru dla robót malarskich  jest m2 

8.0  ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano  w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
8.2 Warunki odbioru 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
 
9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- przygotowanie i transport materiałów 
- wykonanie malowań 
- oczyszczenie stanowiska pracy  
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  
- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, cześć 4) 

Arkady, Warszawa1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cześć B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 
r. 

 
 
 
ROZDZIAŁ VI 
CPV 45410000-4 TYNKOWANIE 
 
1.0 WSTĘP 
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1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót tynkarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych robót związanych z wymianą dźwigu osobowego 
w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Archidiakońskiej 5/7 w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
-Wykonanie tynków  zwykłych 
-wykonanie tynku cienkowarstwowego  
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, lub wyrównawczą   
nanoszone ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100  „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100 
-wykonanie tynku tynków pocienionych silikatowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.   
 

2.0 MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
2.2 Zaprawy 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany  
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolita i jednobarwna masę. 
Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki 
Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.3 Tynk silikatowy 
Gotowa masa tynkarska baranek 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
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3.2 Sprzęt do wykonywania tynków  
-     kielnie, pace, packi.do kształtowania powierzchni tynków 
- mieszarki do zapraw, 
- agregaty tynkarskie, 
- betoniarki wolnospadowe, 
- pompy do zapraw, 
- przenośne zbiorniki na wodę. 
 

4.0 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
4.2. Transport materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
5.2 Zalecenia ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być wykonane 
zamurowania przebicia i bruzdy. 
5.3 Przygotowanie zapraw 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany  
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolita i jednobarwna masę 
Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
5.4 Nakładanie tynku 
Nakładanie tynku może odbywać się ręcznie (pacą) lub mechanicznie (agregatem). Obrzutka 
ma grubość 2-4 mm. Jej zadaniem jest zapewnienie lepszej przyczepności tynku do podłoża. 
Obrzutkę rozpoczyna się od góry ściany przy pomocy  kielni. Narzut musi być położony 
bardzo precyzyjnie, ponieważ od dokładności z jaką zostanie wykonany zależy wygląd 
przyszłej elewacji. Tynk kładziony jest najczęściej z wykorzystaniem tzw. pasów 
kierunkowych lub listew tynkarskich. Pierwsze z tych rozwiązań polega na narzuceniu 
odcinków zaprawy w odległościach około 1,5 m. Po stwardnieniu służą one jako odnośniki 
dla łaty wyrównującej powierzchnię narzutu. Listwy tynkarskie wykonane są z cienkiej 
blachy i mocuje się je do ściany przy pomocy niewielkiej ilości zaprawy szybkowiążącej. 
Następnie po nałożeniu obrzutu prowadzi się po nich łatę ściągającą nadmiar zaprawy. Ubytki 
oraz zagłębienia powstałe w czasie wyrównywania narzutu powinny być szybko uzupełnione. 
Przed stwardnieniem naniesionej i wyrównanej warstwy jej powierzchnia powinna być zatarta 
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styropianową pacą (przy jednoczesnym skrapianiu tynku wodą).Powłokę dekoracyjną można 
zacząć wykonywać już w 24 godziny po zatarciu tynku.  
5.5 Wykonywanie wyprawy tynku slikatowego 
Tynki cienkowarstwowe mogą być nakładane i fakturowane ręcznie, a także mogą być 
nanoszone metoda natrysku mechanicznego i zacierane względnie wygładzane ręcznie lub 
pozostawione 
w fakturze natryskowej (ziarnistej, baranka). Mechaniczne nanoszenie masy tynkarskiej 
wykonuje się najczęściej za pomocą agregatu tynkarskiego lub pistoletu tynkarskiego. 
Wykonywanie najbardziej popularnych tynków zacieranych składa się z trzech 
podstawowych czynności:  
-naniesienia masy na powierzchnię, 
-zebrania nadmiaru na grubości ziarna fakturujacego, 
-zacierania w celu nadania faktury (fakturowania). 
Zwykle roboty tynkarskie  prowadzi się poziomymi pasami o wysokości wynikającej z 
rozstaw pomostu rusztowania. Jest to najczęściej wysokość wynosząca około 2m. Kolejne, 
coraz niższe pasy, układa się z odpowiednim opóźnieniem. Tak prowadząc prace, unika się 
spadania resztek masy tynkarskiej na pracowników niżej pracujących oraz zabezpiecza przed 
przyklejaniem się resztek spadającej masy do już nałożonych partii tynku.  
W celu uniknięcia różnic na granicy pasm roboczych oraz nierównomierności barwy prace 
tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w sposób ciągły. 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚĆI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 
określone w niniejszej specyfikacji. 
6.3 Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe". 
 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
7.2. Jednostka obmiarowa 
-Jednostką obmiaru tynków jest m2 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki  
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pozytywne. 
8.2 Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. i powinny umożliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową  
- jakości zastosowanych materiałów   
- prawidłowość przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach i stykach   
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”    
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- przygotowanie i transport zaprawy, 
- ułożenie tynku 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością Wykonawcy, materiałów  
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-B-30020:1999 Wapno. 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
-     PN-76/6734-02 Plastyczne zaprawy tynkarskie. Instrukcje i certyfikaty 
- PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego Użytku. 
 
 
ROZDZIAŁ VII 
CPV 45261210-9 WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH  
 
1.0 WSTĘP 

.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót pokrycia dachu blachą 
miedzianą. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych robót związanych z wymianą dźwigu osobowego 
w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Archidiakońskiej 5/7 w Lublinie 
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1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem pokryć dachowych  i obróbek blacharskich blacha miedzianą. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wykonanie pokryć dachowych blachą miedziana na rombek 
1.4.2 Wykonanie obróbek blacharskich komina wentylacyjnego szybu oddymiającego. 
1.4.3 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami podanymi w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w Rozdz. I „Wymagania ogólne” . 
2.2 Blacha miedziana   
 -pokrycie połaci dachowej blacha uzyskana z rozbiórki. 
-blacha miedziana gr.0,8mm 
2.3 Folie 
-wiatroizolacja Parotec 
-paroizolacja Tytan typ 200 
 
3.0 SPRZĘT 
  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  Rozdz. I „Wymagania ogólne”  . 
3.2 Sprzęt do wykonania obróbek blacharskich i porycia 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z instrukcją 
i sposobem montażu określonym przez producenta takie jak nożyce, nibblera lub innego 
urządzenia nie wytwarzającego ciepła. 
 
4.0 TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
4.3 Transport blachy  
-powinien odbywać się samochodem z czystą skrzynią ładunkową, tak aby nie dopuścić do 
dostania się piasku, cementu i innych materiałów sypkich pomiędzy arkusze. Podczas 
rozładunku i rozpakowywania nie wolno przeciągać arkuszy po podłożu i wzajemnie po 
sobie.   
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”. 
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5.4 Wykonanie obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od –15C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z zaleceniami producenta systemu i ściśle ich 
przestrzegać. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu 
zgodności wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i  
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania poszczególnych robót  
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
. 
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PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pólkrągłych 
 
 
 
ROZDZIAŁ VIII 
 
CPV  45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE 
 
1.0 WSTĘP 

.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót ciesielskich więźby dachowej 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych robót związanych z wymianą dźwigu osobowego 
w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Archidiakońskiej 5/7 w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wymian . 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Specyfikacją Techniczną Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Rozdz. I „Wymagania ogólne” Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem robót ciesielskich:  

-   przygotowanie i montaż wymian 
-   roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,  
i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.0 MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  
Rozdz. I „Wymagania ogólne 
2.2 Drewno  
Materiałem zastosowanym do wykonania więźby dachowej budynku będą krawędziaki 
sosnowe wykonane z  tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosować innego asortymentu 
drewna. Elementy konstrukcji więźby dachowej mogą mieć wilgotność maksymalnie 23 %. 
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i smołowe 
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sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz 
pęknięcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i 
owadobójczym. 
2.3 Łączniki 
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łącznik metalowe. 

3.0  SPRZĘT 
  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.  

4.0 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
 
5.2. Wymian 
Po obróbce wszystkich elementów należy wykonać próbny montaż elementów w potrzebne 
zestawy konstrukcyjne. Następnie należy przeprowadzić znakowanie, które ma na celu 
określenie miejsca zestawu w całej konstrukcji. Montaż poszczególnych elementów więźby 
dachowej prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu (wg. uznania wykonawcy 
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego). 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚĆI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
6.2 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Jakości zastosowanego drewna, 
- Jakości stopnia impregnacji drewna, 
- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 
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- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowi 
Jednostką obmiarowi robót jest m3 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
8.2 Odbiór robót montażowych 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wynik pozytywny 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- przygotowanie i transport, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością Wykonawcy, materiałów  
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE 
 

PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste, 
PN-57/D-01001 – Drewno iglaste, 
PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta, 
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone, 
PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości, 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

 
 
ROZDZIAŁ IX 
CPV 45321000-6 IZOLACJE 
 
WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji powłokowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 



DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ IM.WIKTORII MICHELISOWEJ 
LUBLIN  20-113 UL. ARCHIDIAKOŃSKA5/7 

 36 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych robót związanych z wymianą dźwigu osobowego 
w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Archidiakońskiej 5/7 w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
-gruntowania podłoży 
-izolacji przeciw wilgociowych  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
2.2. Stosowane materiały 
Preparaty gruntujące zalecane przez producentów 
Dwuskładnikowa masa bitumiczna 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Masę nanosić należy metalowa paca lub natryskiem. 
Wiertarka z mieszadłem 
 
4.0 TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów 
Lepik może być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów 
Ministerstwa Komunikacji dla  w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie należy ustawić w pozycji stojącej 
ściśle jednak obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość 
zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
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 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
izolacyjne. 
5.3 Zgodność z dokumentacją 
Izolacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą 
wymagania norm. Odstępstwo od dokumentacji projektowej powinno być udokumentowane 
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
5.4 Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być równe, zwarte, nośnych, czyste, suche  wolne od kurzu i substancji 
zmniejszających przyczepność.  
5.5 Wykonanie izolacji powłokowych na zimno  
Masy należy nakładać metalową pacą lub poprzez natryskiwanie. 
Do wymieszania składników należy użyć wolno obrotowej wiertarki z mieszadłem. Najpierw 
trzeba wymieszać składnik A (płynny), następnie wsypywać do niego składnik B 
(w postaci proszku) i mieszać ok. 2 minuty, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową masę równomiernie nakładać na podłoże za pomocą pacy lub agregatu natryskowego 
tak, aby uzyskać warstwą o odpowiedniej grubości Podczas aplikacji należy cały czas 
kontrolować grubość nakładanej warstwy izolacji. 
Przy przerwaniu prac grubość warstwy zredukować do zera, ponawiając prace zastosować 
zakład na poprzednią warstwę. 
Narzędzia i świeże zabrudzenia myć wodą. Stwardniały materiał można usunąć za pomocą 
rozpuszczalnika 
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od 
+5°C do +25°C  
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚĆI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
6.2 Kontrola w trakcie robót 
Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w 
trakcie ich prowadzenia. 
Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót konieczny jest stały i 
bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy . 
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając 
szczególna uwagę na: 
- sprawdzenie materiałów oraz dokumentów stwierdzających zgodność  materiałów z 

normami oraz niniejszą Specyfikacją 
- sprawdzenie nierówności powierzchni podkładu 
- sprawdzenie poprawności układania warstw, każda warstwa izolacji powinna stanowić 

jednolitą czystą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub uprzednio ułożonej 
warstwy, 

- kontroli ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarową 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji 
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8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór izolacji 
Odbiory należy przeprowadzić dla każdej warstwy izolacji osobno, przy czym sporządza się 
jeden protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robót 
izolacyjnych są badania obejmujące: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie podłoża pod izolacje 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta izolacji obejmuje: 
- dwuwarstwowe wykonanie izolacji powierzchni pionowych ścian 
 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ X 
CPV 45262120-8 RUSZTOWANIA 
 
WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem rusztowań dla wykonania robót 
związanych z wymianą dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. 
Archidiakońskiej 5/7 w Lublinie 
1.2. Zakres stosowania SST 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych robót związanych z wymianą dźwigu osobowego 
w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Archidiakońskiej 5/7 w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
Ustawieniem rusztowań 
Demontażem rusztowań 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
 
2.0. MATERIAŁY 
 
Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań powinny być zgodne z wymaganiami 
państwowych norm. Do montażu rurowych rusztowań budowlanych stosuje się rury stalowe 
czarne o typowych długościach 1,5;2,0;4,0;5,0;6,0 m. Średnica zewnętrzna wszystkich rur 
wynosi 48 mm, grubość ścianki 3,5 mm, ciężar 1 m rury ok. 3,85kg.Rury muszą być 
zabezpieczone przed korozja; należy je pomalować lakierem asfaltowym z domieszką 
proszku karborundowego, w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa ślizgania się złącz. Są 3 
rodzaje łączników: krzyżowe, krzyżowo-obrotowe i wzdłużne. Do oparcia dolnych stojaków 
stosuje się podstawki oporowe(płytka stalowa z  przyspawanym trzpieniem).Na podkład 
drewniany na który opiera się konstrukcja rusztowania, należy 
stosować deski sosnowe, impregnowane klasy nie niższej niż III, o wymiarach 180x250x42 
przy rusztowaniach o wys. do 20 m.. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być 
wykonane z płyt. 
Płyty złożone są z desek 38mm nie szerszych niż 18 cm i listew impregnowanych sosnowych 
kl. III/IV,zbitych gwoździami. Na bortnice pomostowe stosuje się deski impregnowane kl. III 
grubości 24 mm, szerokości 18 cm i długości 4,4 m. Do komunikacji w pionie stosuje się 
drabiny przystawne z rur stalowych 
Rusztowania typu warszawskiego lub analogiczne 
 
3.0. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4.0 TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
Transport elementów rusztowania może odbywać się dowolnymi środkami, pod warunkiem 
unieruchomienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie zabezpieczenia 
ich przed uszkodzeniem. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
 Poszczególne elementy rurowe należy łączyć za pomocą złączy wzdłużnych w różnych 
płaszczyznach pionowych i poziomych. Dokręcanie śrub złączy powinno być zgodne z normą 
przedmiotową. Rozstaw stojaków w rusztowaniu wynosi w zależności od obciążenia w 
kierunku podłużnym 2-2,5m w kierunku poprzecznym 1,05-1,35m .wysokość każdej 
kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0m licząc licząc od wierzchu pomostu do 
wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być takie 
, aby odległość pomiędzy nimi nie była większa niż 10m i nie rzadziej niż co szóste pole rzutu 
poziomego. Pierwsze stężenia należy zakładać pod pierwszą kondygnację nad podłożem. 
Stężenia poziome należy montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. Zewnętrzne 
stojaki rusztowań przyściennych należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości 
rusztowania. Stężenia pionowe powinny być rozmieszczane symetrycznie przy czym liczba 
stężeń nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji, a odległość  między polami stężeń 
nie może być większa niż 10m.Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość 
nie mniejszą od 1.0m.Pomosty robocze znajdujące się powyżej 2m ponad terenem należy 
zabezpieczyć poręczą główną umocowaną na wysokości 1,10m 
,poręczą pośrednią umocowaną na wysokości 0,6m,krawęSnikiem o wysokości 
nin.0,15m.Konstrukcje 
rusztowania należy kotwic do ściany budowli w sposób zapewniający stateczność i sztywność 
konstrukcji Zakotwienie należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania , 
przy czym odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5.0m w 
pionie 4,0m 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio 
dokumentować. Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w 
instrukcji montażu. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowań 
jest odbiór techniczny rusztowania. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie 
protokółu odbioru rusztowania. Rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem 
odbioru. 
Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na: 
1/ sprawdzeniu stanu podłoża 
2/ sprawdzeniu posadowienia rusztowania-przez oględziny zewnętrzne 
3/ sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej-sprawdzić wymiary zamontowanych rusztowań z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek 
4/ sprawdzeniu stężeń-przez oględziny zewnętrzne 
5/ sprawdzeniu zakotwień należy przeprowadzić próby wyrwania kotew zgodnie z instrukcją 
montażu 
6/ sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających-przez oględziny zewnętrzne 
7/ sprawdzeniu komunikacji-przez oględziny zewnętrzne. Nośność wysięgników 
transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem 2.0kN 
8/ sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych -przez pomiar oporności 
9/ sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych-przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar odległości 
10 sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań- przez oględziny zewnętrzne 
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7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
Rusztowania zewnętrzne rurowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
Długość rusztowań należy przyjmować wg długości ściany z doliczeniem szerokości 
rusztowania za każdy zarusztowany wypukły narożnik budynku .Wysokość rusztowania 
przyjmuje się od poziomu podłoża, na którym są ustawione do wysokości 1,5m ponad 
najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej niż do górnej krawędzi ściany,  gzymsu 
wieńczącego lub tynku, okładziny  itp. robót , jeżeli roboty na ścianie są 
wykonywane na niecałej jej wysokości. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót   jest m2 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
8.2 Badania i odbiór rusztowań  z rur stalowych  
powinny obejmować: 
- badania części składowych rusztowania 
- badania gotowych rusztowań 
- sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowania 
- oględziny zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów 
- sprawdzenie złączy 
- inne podane w normie przedmiotowej 
- stanu podłoża 
- posadowienia rusztowania 
- wykonania złączy i stężeń 
- zakotwień, pomostów roboczych i zabezpieczających 
 
9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
Cena jednostkowa za wykonanie 1m2 rusztowania(montaż i demontaż) winna obejmować 
prace 
związane z: 
- ustawieniem i rozbiórką rusztowań łączne ze schodniami i spocznikami 
- ułożeniem, przekładaniem i rozbiórką pomostów roboczych i zabezpieczających 
- założeniem i rozbiórką desek krawężnikowych i poręczy ochronnych oraz daszków 
zabezpieczających 
- wykonanie i rozbiórka pionów komunikacyjnych 
- założenie na konstrukcji rusztowań i przekładanie wysięgnika do podnoszenia materiałów 
- obsadzenie haków w ścianach i zamocowanie rusztowań do ścian oraz okresowe 
sprawdzenie 
sztywności konstrukcji 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena wykonania robót obejmuje; 
Zakres robót  opisanych w punkcie 5,2 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-M-47900-1/1996/ Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia podział i główne 
parametry. 
PN-M-47900-2/1996/ Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
PN-M-47900-3/1996/ Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
PN-EN 39 /2003/ Rury stalowe do budowy rusztowań, budowy  rusztowań. Warunki 
techniczne dostawy 
 
 
 
ROZDZIAŁ XI 
CPV 45421152-4 INSTALOWANIE SCIANEK Z PŁYT G-K 
 

1.0 WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wydzielenia strefy roboczej przy montażu dżwigu osobowego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych robót związanych z wymianą dźwigu osobowego 
w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Archidiakońskiej 5/7 w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót z płyt gipsowo kartonowych   
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót związanych. 
-wykonani ścianek  z płyt  gipsowo kartonowych wydzielających strefę roboczą 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót – okładzin z płyt 
gipsowo kartonowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.   
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze". 
 

2.0 MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  
Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
2.2 Materiały do wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
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2.2.1 Płyty gipsowo kartonowe 
- płyty  gipsowo kartonowe 1200x2600 gr. 12,5 m 
2.2.2 Profile  systemowe stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów ścian,powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy 
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub 
gatunkuDX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo). 
2.2.2.1 Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 
Kształtowniki profilowane U 50 
Kształtowniki profilowane C  50 
2.2.2.2 Akcesoria stalowe służące do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z 
podłożem i między sobą 
-  łączniki wzdłużne, 
− uchwyty bezpośrednie długie, 
− uchwyty bezpośrednie krótkie, 
− kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej 
2.2.2.3 Inne akcesoria 
Taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepne do wzmacniania spoin między płytami 
gipsowo-kartonowymi 
2.2.2.4 Wkr ęty 
blachowkręty  samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, 
Wkręty powinny odpowiadać normie: 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym, 
2.2.2.5 Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroŜnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 
spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa 
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. 
 

4.0 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w 
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
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Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w 
sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo 
na podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest 
spiętych taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, 
jeden na drugim 
 

 5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a 
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być 
suche i dobrze przewietrzone. 
5.3 Montaż ściany 
5.3.1 Wytyczenie ścian 
Przebieg ściany należy wyznaczyć na podłodze za pomocą sznura lub liniału . 
Nadepnie nanosi się przebieg ścian przy pomocy łaty i poziomicy na ściany i sufit.. 
5.3.2 Mocowanie profili 
Profile U mocuje się na wyznaczonych liniach podłogi i sufitu za pomocą systemowych 
elementów w rozstawie nie większym aniżeli 1 m 
Profile C słupkowe wkłada się najpierw profil dolny na następnie w profil górny profile 
słupkowe rozmieszcza się co 60, 40, lub 30 cm w zależności od przyjętego przez Wykonawcę 
systemu. Odległość ostatniego profil nie powinna być mniejsza niż 30 cm  
5.3.3 Mocowanie płyt 
Płyty mocować należy mocować wkrętami w rozstawie 20 cm. Pamiętać należy, że nie 
przykręca się do profili przymocowanych do sufitu. 
U góry należy pozostawić szczelinę którą wypełnić należy kitem elastycznym. 
Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukówki nie powinny być 
krótsze niż 30 cm. 
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5.3.4 Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego 
w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po 
związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i 
na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod 
farbę. Przy  zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i 
jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie 
zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą 
wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚĆI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów: 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru dla wykonania okładzin z płyt gipsowo kartonowych  jest m2 
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”. 
8.2 Warunki odbioru 
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót  
8.3. Odbiór robót zanikających 
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów 
budowlanych zalecanych przez dostawcę systemu. 
Ściany systemu powinny zostać wykonane zgodnie z  wytycznymi producenta 
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których 
ocena jest niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ułożenie 
wełny mineralnej, opłytowanie oraz użyte taśmy zbrojące i szpachlowanie połączeń. 
W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich 
etapów prowadzonych robót. 
Wszystkie etapy odbioru prac zostały opisane w publikacjach pt. „ Warunki techniczne 
wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo - kartonowych" 
8.4.Odbiór montażu konstrukcji  
- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie 
- sprawdzenie rozstawu profili i elementów mocujących (wg zaleceń dostawcy systemu / 
zwykle: kołek rozporowy lub dybel; średnica i długość w zależności od podłoża; min 6x40 w 
maksymalnym rozstawie co 1000mm). 
8.5. Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych  
- sprawdzenie typu zastosowanych płyt 
- sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji 
- sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i 
stropu 
- sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie 
ciętych krawędzi nie obłożonych kartonem. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- przygotowanie i transport materiałów 
- wykonanie okładzin 
- oczyszczenie stanowiska pracy  
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
- PN-79/M-83102 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym 

PN-79/M-83104 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem soczewkowym 

ROZDZIAŁ XII 
CPV 4526300-4  ROBOTY BETONOWE 
 

1.0 WSTĘP 
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1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót z betonu i betonu zbrojonego związanych z wymianą dźwigu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych robót związanych z wymianą dźwigu osobowego 
w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Archidiakońskiej 5/7 w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, nie konstrukcyjnych 
robót betonowych . 
1.4. Określenia podstawowe 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn 
cementowy – mieszanka cementu i wody.   
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonać beton, do jego masy 
w stanie suchym. 
Klasa betonu - symbol literowo- Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną  w 
MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie R wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdo podobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o 
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.   
 

2.0 MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Rozdz. 
I„Wymagania ogólne”. 

 
2.2 Wymagania dotyczące jakości mieszanki  betonowej 
Beton do musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania badanie wg normy PN-B-06250, 
- wskaźnik wodno-cementowy  - ma być mniejszy od 0,5. 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej  
2.2.1.1. Cement -wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 
dodatków)  
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Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej 
musi uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać  
następującym badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości   
- sprawdzenie zawartości grudek. 
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Magazynowanie: 
cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); podłoża składów otwartych powinny być 
twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody 
deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.2.1.2 Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musza być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badana przez ściskanie w cylindrze 
zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
- znaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
- zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań.  
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy , użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.  
2.2.1.3. Woda zarobowa 
Jeżeli woda do betonu będzie czerpana z wodociągu miejskiego, to woda ta nie wymaga 
badania. 
2.2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
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- uplastyczniającym, 
- przyspieszającym wiązanie. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, oraz posiadać atest producenta. 
2.2.1.5 stal zbrojeniowa 
pręty średnicy 6,0mm klasa stali AO gatunek Sto 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
3.2 Roboty betonowe 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru.  Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 
o wymuszonym działaniu.   
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych.  
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami  
 

4.0 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
4.3 Transport mieszanki betonowej 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
5.2 Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego prze Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej  obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
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- kolejność i sposób betonowania 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań  
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność  wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 
5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 
minuty. 
Do podawania mieszanki betonowej należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
która spada. 
5.4 Przygotowanie do układania  mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
-wykonanie zbrojenia, 
-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
-wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
-prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 
zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających 
położenie armatury itd. 
-gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
5.5 Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej 
-Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. 
-Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane: 
-data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 
budowli, 
-daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
następnie wyniki i terminy badań, 
-temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
5.6 Zagęszczanie mieszanki betonowej 
-Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
5.7 Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
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Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę. 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 
dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami.   
5.8   Wykonanie robót zbrojarskich 
5.8.1  Rozmieszczenie prętów w przekroju elementu konstrukcji 

1. Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od 
przewidywanego sposobu zagęszczania betonu, z tym, że odległości miedzy prętami 
mierzone w świetle powinny być nie mniejsze niż: 
- 20 mm   -   jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku 
betonowania, i nie mniej niż średnica nominalna grubego pręta. 
- 50 mm   -   jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania. 

2. Dla prętów zbrojenia górnego (np. zbrojenia przy podporze belki) odległość powinna 
wynosić 30 mm i nie mniej niż średnica pręta. 

3. Przy zbrojeniu układanym w kilku warstwach prostopadłych do kierunku betonowania 
pręty powinny być usytuowane jeden nad drugim, przy czym odległość miedzy 
prętami poszczególnych warstw powinna wynosić co najmniej 20 mm i nie mniej niż 
średnica pręta. 

4. W przypadku gdy są zapewnione warunki prawidłowego zagęszczania betonu (przy 
użyciu wibratorów), dopuszcza się na grupowanie prętów parami. Odległość miedzy 
parami prętów powinna wynosić nie mniej niż 1,5 d i nie mniej niż 30 mm. 

5.8.2    Kotwienie prętów zbrojenia i siatek 
1. W elementach zbrojeniowych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w 

betonie za pomocą: odcinków prostych, odcinków prostych zakończonych hakami, 
pętli oraz prętów poprzecznych połączonych z prętami kotwionymi za pomocą 
zgrzewania punktowego (garbowego). 

2. Pręty zbrojeniowe zaleca się tak kształtować, aby ich zakotwienie w konstrukcji 
żelbetowej znajdowało się w strefie ściskanej danego elementu. 

3. Podstawowa długość zakotwienia prętów gładkich zakończonych hakami i 
żebrowanych bez haków podana jest w PN-99/B-03264. 

4. Podstawowa długość zakotwienia należy zwiększyć o 20% w przypadki: 
a. kotwienia prętów poziomych usytuowanych w odległości mniejszej niż 100 

mm od górnej powierzchni elementu o wysokości h > 0,4 m wykonywanego 
na placu budowy. 

5. Podstawową długość zakotwienia należy zwiększyć o 50% w przypadku konstrukcji 
obliczonych na obciążenie wielokrotnie zmienne. 

5.8.3    Zasady łączenia prętów zbrojenia 
5.8.3.1 Zasady ogólne 

1. Zbrojenie powinno składać się, jeżeli jest to możliwe, z prętów nie przerwanych na 
długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie 
może być spełniony, odcinki prętów mogą być w zasadzie łączone za pomocą spajania. Pręty ze 
stali klasy A-0, A-III mogą być spajanie za pomocą zgrzewania elektrycznego doczołowego, spawania 
elektrycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego). 
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2. Zaleca się, aby łączenia prętów znajdowały się w tych przekrojach konstrukcji, w których nośność 
prętów nie jest w pełni wykorzystana. 

5.8.3.2  Połączenia na zakład 
1. Połączenia na zakład należy wykonywać wg PN-99/B-03264. 
2. Prętów o średnicy 25 mm i większej oraz prętów zbrojenia w elementach konstrukcji, 

których cały przekrój jest rozciągany (np. ściągi i wieszaki), nie należy łączyć na 
zakład. 

3. Rozstaw strzemion na długości połączenia powinien być zmniejszony dwukrotnie w 
stosunku do wymaganego na odcinku elementu. 

4. Długość zakładu prętów należy przyjmować równą co najmniej długości zakotwienia 
wg PN-93/B-03264. 

5. Przekrój prętów łączonych w jednym miejscu nie powinien przekraczać wartości 
podanych w PN-99/B-03264. 

6. Na długości łączenia należy wykonać strzemiona zamknięte. 
7. Do stabilizacji połączeń prętów w szkieletach wiązanych należy stosować drut 

wiązałkowy goły żarzony o średnicy 1 lub 1,2 mm. Drut wiązałkowy może być  
zastąpiony odpowiednimi spinaczami. 

 
 
6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
6.2 Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje  należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
• 1 próbka na 100 zarobów, 
• 1 próbka na 50 m3 betonu, 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się ,przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. 
 Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
 
 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiaru dla betonu jest m3 
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8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki  
pozytywne. 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania  
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacja, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością Wykonawcy, materiałów  
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
- PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
- PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku . 
- PN-B-06250 Beton zwykły. 
- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
- PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
 

 

 

 ROZDZIAŁ XIII 
CPV 45421130-4 MONTAŻ  KLAPY DYMOWEJ 
 
1.0 WSTĘP 
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1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem montażu klapy oddymiającej 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych robót związanych z wymianą dźwigu osobowego 
w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Archidiakońskiej 5/7 w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem montażu klapy oddymiającej 
1.4. Określenia podstawowe 
- Montaż  klapy oddymiającej. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 

2. 0 MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  
Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
2.2 Klapa oddymiająca 
 -aluminiowa 900x900 mm 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
3.1.2 Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac należy 
użyć narzędzi i sprzętu zapewniającego właściwy montaż..  
- poziomica, 
- pion, przymiar, poziomica 
- młotki ręczne,  
- wiertarki,  
- wkrętaki,  
- kliny,  
- ściągi.  
- sprzętu zgodnie z instrukcją i sposobem montażu określonym przez producenta. 
 

4.0 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów  
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
oraz wg instrukcji producenta. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utrata stateczności 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
Wykonawca prowadzący roboty związane z montażem stolarki podlega przepisom prawa 
budowlanego.  
5.3 Montaż 
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach.  
Montaż drzwi przeciwpożarowych należy przeprowadzać zgodnie z Aprobata 
Techniczną ITB  oraz wymogami producenta, dotyczącymi montażu drzwi 
przeciwpożarowych a także w zgodzie z obowiązujących normami i przepisami 
techniczno-budowlanymi, a w szczególności rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690), 
Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez dostawcę stolarki p.poż.. 
Zasady ogólne montażu 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. 
Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości ,jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 
Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego 
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami 
tynkarskimi. 
Między powierzchnią profili a tynkiem   należy pozostawić szczelinę min.5 mm, która po 
zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
. 
Wskazane sposoby montażu stolarki ulegają zmianie o ile producent zaleca inaczej 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z zaleceniami producenta drzwi i ściśle je 
przestrzegać. 
6.3. Badania w czasie robót 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
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- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest szt zamontowanego wyrobu 
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki  
pozytywne. 
8.2. Odbiór stolarki  
Przy odbiorze stolarki należy także sprawdzić czy oszklenie jest zgodne z dokumentacją 
oraz czy szyby nie są uszkodzone, a także czy uszkodzeń nie wykazuje powłoka oklein i 
profili i czy prawidłowo są zamontowane uszczelki i okucia. 
Odbiór częściowy wyrobów stolarskich polega m. in. na ocenie jakości dostarczonej stolarki 
budowlanej, w ramach którego należy sprawdzić zgodność wymiarów, jakość materiałów, z 
których stolarka budowlana została wykonana, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem 
szczegółów konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 
funkcjonowania okuć.   
  

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania  montaż szt 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE: 
 
- PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
- badania. 
- BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
- PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. 
- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania 
- PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium. 
- PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki 

wyciskane. 
- PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników. 
- PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni. 
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- BN-75/1076-02. Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania 

-  
ROZDZIAŁ XIV 
WYKONANIE KOTEW CHEMICZNYCH 
 
1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem kotew chemicznych 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych robót związanych z wymianą dźwigu osobowego 
w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Archidiakońskiej 5/7 w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem montażu haków montażowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
- Wykonanie kotew chemicznych 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 

2. 0 MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  
Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
-kotwa hilti 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
3.1.2 Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac należy 
użyć narzędzi i sprzętu zapewniającego właściwy montaż..  
- sprzętu zgodnie z instrukcją  producenta. 
 

4.0 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów  
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
oraz wg instrukcji producenta. 
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5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
5.2 Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do wykonania kotwy chemicznej najpierw trzeba wywiercić otwór 
o odpowiedniej średnicy i głębokości. Z podłoża pełnego trzeba usunąć zwierciny - wsuwając 
i wysuwając wycior, a następnie  resztki pyłu wydmuchać ręczną pompką. 
5.3 Kotwa chemiczna z kartridża 

Kartridż kotwy chemicznej umieszcza się w dozowniku i przymocowuje dyszę mieszającą. 
Otwór w pełnym podłożu wypełnia się żywicą w 2/3 głębokości, zaczynając od jego dna 
i powoli przesuwając się ku wejściu. Natychmiast po nałożeniu żywicy trzeba ruchem 
obrotowym umieścić pręt w otworze. Nadmiar żywicy, która wypłynęła, należy wytrzeć, żeby 
nie zaschła na podłożu. W podłożu z pustkami w otworze umieszcza się dodatkowo tulejkę 
siatkową. Tulejkę wypełnia się w całości żywicą. Natychmiast po nałożeniu żywicy ruchem 
obrotowym umieszcza się w otworze trzpień, a żywicę, która wypłynęła wyciera. Po 
odpowiednim czasie wiązania należy nałożyć element mocowany, podkładkę oraz nakrętkę 
i dokręcić połączenie do odpowiedniego momentu. 

5.4 Kotwa chemiczna z kapsułki 

Na rynki znaleźć można kotwy chemiczne, które składają się z kapsuły szklanej oraz pręta 
gwintowanego. Kapsułę umieszcza się w oczyszczonym otworze, a następnie wwierca w 
niego pręt gwintowany. Wwiercenie pręta powoduje rozbicie kapsuły i zmieszanie jej 
składników. W ten sposób powstaje silne wiązanie kotwy chemicznej.  

 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z zaleceniami producenta   i ściśle je 
przestrzegać. 
6.3. Badania w czasie robót 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania. 
 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest szt zamontowanego wyrobu 
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8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki  
pozytywne. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania  montaż szt 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE: 
 
- PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ XV 
CPV  45350000-5 MONTAŻ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH 
 
 

1.0 WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  montażu dżwigu  związanych z remontem. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych robót związanych z wymianą dźwigu osobowego 
w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Archidiakońskiej 5/7 w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
- montaż windy osobowej 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.   
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2.0 MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  
Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
2.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów 
Dokumentacja projektowa przewiduje montaż dźwigu osobowego  o parametrach: 

Dane techniczne dźwigu 

Typ dżwigu osobowy 

Przeznaczenie Osobowy ,przystosowany dla niepełnosprawnych, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 07.04.2004 r. 

Rodzaj napędu Elektryczny bezreduktorowy ,cichobieżny, regulowany 
falownikowo enkoderem z płynną regulacją prędkości w 
całym zakresie. 
Umieszczony w nadszybiu 

  

Udżwig Min 1550 kg 

Sterowanie mikroprocesorowe, zbiorczość góra –dół z możliwością 
programowania funkcji eksploatacyjnych , zapis usterek 
w pamięci procesora, jazda pożarowa, zjazd awaryjny na 
najbliższy przystanek po zaniku napięcia z funkcją 
otwarcia drzwi system komunikacji głosowej ze 
służbami ratowniczym za pomocą modułu GSM. 
Szafa sterowa na ostatniej kondygnacji obok drzwi 
szybowych. 

Prędkość znamionowa 1.0 m/s                                          

Ilość przystanków 7 

Głębokość podszybia 1500 mm 

Wysokość nadszybia 3500 mm 

Szyb wymiary wewn. 2150x2880mm 

Położenie napędu nadszybie 

Kabina przelotowa 

Wymiary kabiny 1350x2450x2100 mm 

 
Rodzaj drzwi Automatyczne  

Wymiary drzwi 1000x2000 mm. 

Drzwi kabinowe  Centralne 2AC wykończone stal nierdzewna „satyna” 
wyposażone w kurtynę świetlną 

Drzwi szybowe Centralne 2AC wykończenie stal nierdzewna satyna  w 
poziomie piwnic EI30 

Ściany kabiny Panele ścienne  stal nierdzewna satyna 
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Poręcz  na ścianach bocznych stal nierdzewna 

Podłoga Wykładzina antypoślizgowa                                  

Oświetlenie   Typu LED kasetonowe umieszczone w suficie                                    

Panele dyspozycji Na ścianach bocznych typ „antywandal” 

Kaseta wezwań Stal nierdzewna w ościeżnicach drzwi wyposażone w 
piętrowskazywacze na każdym przystanku oraz podświetlane 
przyciski z grafiką Braila 

Piętrowsazywacze W kabinie wyświetlacz w kasecie dyspozycyjnej  
Na przystanku podstawowym wyświetlacz w kasecie wezwań 
Na pozostałych przystankach strzałki kierunku jazdy w 
kasetach wezwań 

Wyposażenie dodatkowe Gong w kabi 
Sygnalizacja przeciążenia 
Alarm 
2 godz. Oświetlenie alarmowe 
wentylator 
informacja głosowa o przystankach 
przyciski metalowe „antywandal” z alfabetem Braillea 

  

  

  
3.0 SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
3.2  Sprzęt do wykonania montażu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

4.0 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
5.2 Roboty Montażowe 
Montaż dźwigu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami montażu urządzeń 
dźwigowych oraz według wskazań wybranego producenta dźwigu i Dokumentacją 
Techniczno Ruchową urządzenia  
Wszystkie urządzenia podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. 
Montaż urządzeń dźwigowych dokona ich dostawca. 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚĆI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
6.2 Badania w czasie robót 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót   na 
terenie i poza placem budowy. 
Montaż dźwigu podlega odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego i musi spełniać 
warunki określone w dokumentacji montażu i odbioru urządzeń dźwigowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Obmiar robót określa ilość zmontowanych dzwigów zgodnie z postanowieniami umowy. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
8.2 Odbiór robót montażowych 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki  
pozytywne. 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- przygotowanie i transport, 
- montaż urządzeń dźwigowych 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością Wykonawcy, materiałów  
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 
Normy  PN-EN 81-1 i PN-EN 81-2  

 
ROZDZIAŁ XVI 
CPV 45311000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE 
 
1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z robotami elektrycznymi 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych robót związanych z wymianą dźwigu osobowego 
w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Archidiakońskiej 5/7 w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podłączenia urządzeń dźwigowych do istniejącej instalacji elektrycznej 
1.4. Określenia podstawowe 
Podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 

2. 0 MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  
Rozdz. I „Wymagania ogólne”  
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
3.1.2 Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac należy 
użyć narzędzi i sprzętu zapewniającego właściwy montaż..  
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4.0 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów  
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
oraz wg instrukcji producenta. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z stanem istniejącej instalacji. 
 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki  
pozytywne. 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania  montażu 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE: 
PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – dobór 
przewodów. 
- PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż 
wyposażenia elektrycznego. 
- PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
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wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
- PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
- PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
- PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 


