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      OPIS TECHNICZNY
      architektoniczno – budowlany wymiany dźwigu osobowego  
      w ramach remontu w istniejącym budynku Domu Pomocy Społecznej                 

      im. Wiktorii Michelisowej                                                                                           

      Lublin ul Archidiakońska 5/7, działki nr 91 i 92/3
      obręb geodezyjny – 34 Stare Miasto arkusz 2
      jednostka ewidencyjna – 34 Stare Miasto Lublin
      inwestor – Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej
1    Podstawa opracowania
    - umowa zawarta z Inwestorem dotycząca opracowania projektu budowlanego  

      wymiany dźwigu osobowego w ramach remontu w istniejącym         

      budynku Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej na działkach nr 91        

      i 92/3 położonych przy ul. Archidiakońskiej 5/7 w Lublinie

    - założenia projektowe wymiany dźwigu osobowego opracowane przez  

      specjalistę ds. urządzeń dźwigowych
    - mapa usytuowania obiektu w skali 1 : 500

    - rysunki rzutów poziomych inwentaryzacji budowlanej istniejącego budynku Domu  

      Pomocy Społecznej

    - warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –   

Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami                   Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. sygnatura - Dziennik Ustaw 2006 nr 156    

poz. 1118 z późniejszymi zmianami                                                                                                     

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej          

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego                          

z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami

    - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego

    - norma PN-B-02877-4 dotycząca instalacji grawitacyjnych do odprowadzania dymu     

      i ciepła w budynkach

    - niniejszy projekt budowlany wymaga uzgodnienia z Lubelskim Wojewódzkim  

      Konserwatorem Zabytków w Lublinie

2    Opinia techniczna o możliwości wymiany dźwigu osobowego
      Z uwagi na występujące problemy z poprawną pracą dźwigu osobowego                   

      oraz jego techniczne zużycie wskazana jest wymiana w ramach remontu  

      na dźwig nowy bardziej nowoczesny
      Dobry stan techniczny konstrukcji istniejących ścian i stropów szybu, podszybia,   

      nadszybia oraz płyt żelbetowych maszynowni dźwigu osobowego    

      pozwala na wymianę istniejącego dźwigu na nowy
3    Opis budowlany oraz wymagania dla szybu nowego dźwigu osobowego
    - nowy dźwig osobowy o napędzie elektrycznym bez maszynowni MRL o udźwigu  

      1550 kg zgodny z Dyrektywą Dźwigową nr 95/16/EC będzie służył do transportu  

      pionowego ludzi w tym osób chorych na łóżkach, osób niepełnosprawnych  

      poruszających się na wózkach  inwalidzkich oraz do przewozu towarów niezbędnych  

      do prawidłowego   funkcjonowania budynku Domu Pomocy Społecznej
    - szyb służy wyłącznie do pracy dźwigu

    - zasilenie w energię elektryczną nowego dźwigu z istniejących pionów instalacji  

      elektrycznej wykonuje dostawca dźwigu
    - w szybie zabrania się prowadzenia obcych instalacji elektrycznych oraz   

      hydraulicznych oprócz tych związanych z pracą dźwigu

    - wewnętrzne powierzchnie ścian z drzwiami przystankowymi powinny być gładkie,  

      nie powinny mieć żadnych uskoków i występów
    - w nadszybiu należy wbudować belkę nośną pod wciągarkę usytuowaną jak na  

      załączonym rysunku ( przekroje przez szyb ), belkę nośną dostarcza i instaluje   

      producent dźwigu
    - po zdemontowaniu istniejącego dźwigu należy uzupełnić ubytki tynku w ścianach  

      szybu oraz wykonać białkowanie ścian szybu
    - posadzka podszybia powinna być zabezpieczona przed przesiąkaniem wody

    - dopuszczalne odchylenia na ścianie z drzwiami przystankowymi do + 10 mm, na  

      pozostałych ścianach do + 20 mm

    - wentylacja grawitacyjna szybu o przekroju 1,5 % rzutu poziomego – przewód fi 32  

      cm lub murowany z gazobetonu gr 12 cm o przekroju 25 x 25 cm ocieplona wełną  

      mineralną gr 12 cm z wyprowadzeniem ponad dach budynku 

    - w nadszybiu należy umieścić haki montażowe zgodnie z rysunkiem – patrz przekroje  

      szybu
    - w górnej płycie żelbetowej szybu należy wykuć /wyciąć/ otwór 90 x 90 cm pokazany  

      na rysunkach
    - wykonać szyb oddymiający o przekroju 90 x 90 cm murowany z cegły ceramicznej  

      dziurawki lub gazobetonu gr 12 cm na zaprawie cementowej ocieplony od zewnątrz  

      płytami z wełny mineralnej gr 12 cm z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym   

      zakończony klapą dymową 90 x 90 cm

    - dla potrzeb szybu oddymiającego w istniejącej więźbie dachowej należy wykonać  

      wymian w konstrukcji drewnianej zabezpieczony środkiem przeciwpożarowym    

      „Ogniochron” do stanu NRO, dach kryty blachą 

4    Dane techniczne o budynku Domu Pomocy Społecznej przy nr 7
    - powierzchnia zabudowy budynku Pz            -      274,23 m2

    - powierzchnia użytkowa budynku Pu             -   1256,57 m2 

    - kubatura budynku V                                      -         5930 m3
    - ilość kondygnacji nadziemnych                     -               5
    - ilość kondygnacji podziemnych                     -               1
5    Charakterystyka energetyczna budynku
      wymiana dźwigu osobowego w ramach remontu w istniejącym  

      budynku Domu Pomocy Społecznej nie wpłynie na istniejącą charakterystykę  

      energetyczną budynku
6    Bezpieczeństwo pożarowe dźwigu osobowego 
    - przeznaczenie budynku - dom pomocy społecznej

    - kategoria zagrożenia ludzi – ZLII
    - wysokość budynku –  13.86 m - średniowysoki /SW/

    - wymagana klasa odporności pożarowej budynku – „B”
    - klasa odporności ogniowej istniejących ścian i stropu szybu dźwigu osobowego            

      – R E I 60, ściany i dno podszybia żelbetowe gr 25 cm, ściany pionowe  

      szybu gr 25 cm murowane z cegły ceramicznej, płyta żelbetowa nadszybia gr 20 cm

    - sterowanie dźwigiem osobowym mikroprocesorowe, zbiorczość góra – dół z   

       możliwością programowania funkcji eksploatacyjnych, zapis usterek w pamięci   

       procesora, jazda pożarowa – zjazd awaryjny na najbliższy przystanek po zaniku  

       napięcia z funkcją otwarcia drzwi, system komunikacji głosowej ze służbami  

       ratowniczymi za pomocą modułu GSM, szafa sterowa umiejscowiona na ostatniej  

       kondygnacji obok drzwi szybowych
    - drzwi szybowe dźwigu osobowego w poziomie piwnicy – 2 kondygnacja w klasie  

      odporności ogniowej EI30

    - obliczenie powierzchni czynnej klapy dymowej zgodnie z PN-B-02877-4

       powierzchnia pozioma szybu – 6,19 m2

       2,5 % x 6,19 = 0,15 m2, minimum 0,5 m2 x współczynnik aerodynamiczny                 

       1,6 = 0,8 m2
       przyjęto przekrój poziomy szybu i klapy dymowej 90 x 90 cm

    -  szyb dźwigu osobowego będzie posiadał instalację grawitacyjną oddymiania  

       wykonaną przez firmę specjalistyczną według projektu wykonawczego  

       uzgodnionego z rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych
