
7. Dane techniczne dla nowo montowanego dzwigu osobowego

Analizujgc prace. istnieĵ cego dzwigu nalezy stwierdzic ,ze wyste_puj$ problemy z poprawna. jego

pracs w okresie bardzo niskich temperatur-okres zimy ( usytuowanie maszynowni - na strychu ),

w zwigzku z tym proponuje. zamontowanie dzwigu elektrycznego bez maszynowni MRL. Pozwoli

to usunqc wymienione wyzej problemy i zapewnic uzyskanie znacznych oszcze_dnosci w zuzycfu

energii elektrycznej przez dzwig .

- typ dzwigu ; osobowy ,elektryczny bez maszynowni MRL , zgodny z Dyrektywq Dzwigowg

95/16/EC

- udzwig : min. 1550 kg

- ilosc przystankow : 7

- ilosd dojsc : 7 - rozmieszczenie dwustronne

- wysokosc ponoszenia : 15,89 m

- pr^dkosc znamionowa : 1,0 m/s

- kabina przelotowa o wymiarach wewne,trznych min. szerokosc x gte,bokosc x wysokosc :

1350 x 2450x2100 mm

- wyposazenie kabiny : 2 panele dyspozycji na scianach bocznych ( wykonane ze stali nierdzewnej

o wysokiej odpornosci na uszkodzenia ( typ ̂ antywandal") wyposazone w :

elektroniczne cyfrowe wyswietlacze pi^ter i strzatek kierunku jazdy ,

podswietlane przyciski dyspozycji z opisem Brallle,a , przycisk otwierania i zamykania drzwi (

przyciski ze stali nierdzewnej ), stacyjka blokady zamykania drzwi , oswietlenie energooszcze.dne

typu LED-kasetonowe urnieszczone wsuficie, wentylator-uruchomianyz przycisku sterowego ,

listwy przypodlogowe (cokoty)) ze stali nierdzewnej , pore.cze na scianach bocznych ze stali

nierdzewnej , podfoga wykfadana wykfadzinq antyposlizgowq o duzej wytrzymafosci na scieranie;

oswietlenie awaryjne ^swietlna i diwi^kowa sygnalizacja przeciqzenia kabiny , informacja gtosowa

o przystankach

-sciany kabiny -stal nierdzewna wsatyna"

- drzwi kabinowe - automatyczne centralne 2AC o wymiarach 1000 x 2000 mm , wykohczenie -

stal nierdzewna /;satyna" , wyposazone w kurtyn^ swietlna.

- drzwi szybowe - automatyczne centralne 2AC o wymiarach 1000 x 2000 mm , wykohczenie -
stal nierdzewna ,,satyna" o odpornosci ogniowej EI3O w roziOAii£ piWrsjiC - It KOWO,
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- kasety wezwari : wykonane ze stali nierdzewnej ,,satyna" , wyposazone w pitjtrowskazywacze na

kazdym przystanku oraz podswietlane przyciski z grafikq Braille'a

- naptjd : elektryczny, bezreduktorowy, cichobiezny, regulowany falownikowo enkoderem z

ptynna regulacjq pre_dkosci w catym zakresie, umieszczony w nadszybiu

-sterowanie : mikroprocesorowe , zbiorczosc gora-dot z mdzliwosciq programowania funkcji

eksploatacyjnych, zapis usterek w pamiQci procesora, jazda pozarowa , zjazd awaryjny na

najblizszy przystanek po zaniku napi^cia z funkcjg otwarcia drzwi, system komunikacji gtosowej

ze stuzbami ratowniczymi za pomocq modutu GSM ( szafa sterowa umiejscowiona na ostatntej

kondygnacji obok drzwi szybowych

- szyb o wymiarach : szerokosc x gte.bokosc : 2150 x 2880 mm

Gt^bokos'c' podszybia : 1500 mm

Wysokosc nadszybia : 3500 mm
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