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ROZDZIAL | )
CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1.Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawigego

Wymiana dwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Spotecznej ublibie ul.

Archidiakaaska 5/7

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczngj wymagania dotyce wykonania i

odbioru robot: zwgzanych z wymianazivigu osobowego.

1.3. Informacje o terenie budowy

Dostp do korzystania z energii elektrycznej i z wodypeania zamawiagy. Przekazanie

placu budowy nagpi zgodnie z warunkami umowy.

1.4. Organizacja robot , przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji rob6t ,orazmwarogram rob6t ktéry uzgodni z

inspektorem nadzoru izytkownikiem. Szczegoélne starannie winien wykonawpaacowa

plan organizacji robét .

Wykonawca wykona i uméei na placu budowy tabkcinformacyjra. Zamawiagcy w

terminie okrélonym w umowie przekee Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnyraz dziennik budowy.

1.5. Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia aglzen i instalacji Wykonawca bezzwiocznie

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane védadraz kdzie z nimi wspoétpracowat

dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napr&ykonawca bdzie
odpowiadé za wszelkie, spowodowane przez niego dziataniakagzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych
przez zamawiarego.

1.6. Ochronasrodowiska

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania rob6t Véwlawca bdzie: -podejmowa

wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsilo przepisOw i norm dotygzych

ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

- bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@zsttvie jego
sposobu dziatania.

- materiaty i elementy rozbiorkoweetla sktadowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.7. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpagarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robét budowlanystwarzajcych zagraenie dla

bezpieczéstwa ledzie st stosowat do Planu Bezpiedstwa i Ochrony Zdrowia zawartego

w projekcie budowlanym dla przedmiotowego zadamékonawca kdzie przestrzega

przepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegoku Wykonawca ma

obowiazek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ermgbecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehai@jch odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
do zapewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe.

Wykonawca kdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy

Materiaty tatwopalne &da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagsrem wywotanym
jako rezultat realizacji robo6t albo przez persdigkonawcy

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji ftogagospodarowania placu budowy.
Wykonawca hdzie zobowizany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowgkvesie
trwania kontraktu, ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywagirzez:

- 0znaczenie przs,

- oznakowanie terenu budowy,

- zatrudnienie dozorcow

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje §ize jest
wiaczony w cen umowns.

1.9. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okétenia podane w niniejszej STa 0zsame z okrdeniami zawartymi w
warunkach umownych Inwestora z Wykonawc

2.0. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne dotycge wiaciwosci materiatdw i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca wingonsowa wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umadaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, okéonych w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu pmhksego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a tak z wymaganiami okéonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Wyrdb budowlany nadaje gido stosowania przy wykonywaniu robét budowanygézeli
zostat oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem budowta.

2.2. Wymagania ogolne dotycce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadeiilo czasu gdyelola potrzebne
do robo6t byty zabezpieczone przed zanieczyszczermaahowaty swajjakosé i wkasciwosci
do robdt i byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejscasowego
skladowania materiatdowelda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Iub poza terenbodowy w miejscach
przygotowanych przez Wykonawegodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotycace wbudowywanych materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i urdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie izagi rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okilenym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych. Oznémzae kazdy produkt dostarczony na
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plac budowy bdzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany paiskinakiem

budowlanym. Wraz z tymi znakami winnadbyofaczona informacja zawiergja:

- okreslenie, siedzih i adres producenta oraz adres zakladu prodokgp wyrdb
budowlany

- identyfikacg wyrobu budowlanego zawiengp : nazw, nazw handlow, typ, odmias,
gatunek i klaswg PN lub AT

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej , z ktér
potwierdzono zgodrié wyrobu budowlanego

- numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgoditd

- inne dane, jeeli wynika to z PN lub AT

- nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgod#m wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien ki umieszczony w sposOb widoczny, czytelny, nieadiajsi

usura¢, wskazany w PN lub AT, bezgednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie

przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest maliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego pps®b podany

wyzej, oznakowanie umieszczg sia opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbionczy

wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowyalatzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposdtmiteprzekazania informacji

0 przewidywanym gzyciu podstawowych materiatdow oraz elementow kotstypnych do

wykonania robot.

2.4. Kolorystyka wbudowanych materiatéw budowlanych

Kolorystyka wbudowywanych materiatow do uzgodnieniawestorem

2.5. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przgkddawe na plac budowy, ktére nie

uzyskaj akceptacji Inspektora Nadzoru, powinnylmyezwitocznie usurte z placu budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku wariantowego stosowania materiatdw odsfawie zapisow w dokumentacji

projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoautora projektu o proponowanym

wyborze. Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z autorgrojektu oraz Zamawiagym,

podejmie odpowiednidecyzg. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadnwateriat

nie maze by ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.0.SPRAT

3.1Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot.

3.2 Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazalhidaspektora nadzoru
3.3 Sprzt bedacy wihasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow®m do pracy. Powinien iy zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie uthoéntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.5. Wykonawca bhdzie konserwowa sprz:t jak rowniez naprawié lub wymieni& sprz:t
niesprawny.

3.6. Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy, zostanprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nipwszczone
do robat.
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4.0 TRANSPORT

4.1 Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych
materiatow.

4.2 Liczba srodkow transportu powinna zapewéiprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidnspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

4.3 Pojazdy lpda spetnig@ wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw n&idnnych parametrow technicznycfrodki transportu nie
spetniajice tych warunkéw meagby¢ nie dopuszczone przez Inspektora nadzoru.
4.4Wykonawca hdzie usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogag@zdach do terenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jak&d
zastosowanych materiatow i wykowywanych robdt, za zgodné¢ z dokumentagj
projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaranrizgdnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi néngie przez Inspektora Nadzoru.
5.3Nastpstwa jakiegokolwiek Rkidu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

5.4.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiekudwentaciji projektowej a
takze w normach budowlanych i wytycznych .

5.5.Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci
Wykonawca jest zobowtany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektora nadzoru
program zapewnienia jaka. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, ativeosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantagy wykonanie robét zgodnie z dokumengapyojektows, SST
oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jak@ powinien zawier&
a) cz$¢ 0g0lm opisupca:
organizacg; wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaaobot,
- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- sposoéb zapewnienia b.h.p.,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,
- wykaz osOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robat,
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- system (sposob i procedlproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli.

- sposob oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych i forma przekazywania
na bieaco tych informaciji Inspektorowi nadzoru

b). czs¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie.

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtauich wiasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b i procedgr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgiementdw robaot,

- spos6b pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakasci robot
Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zalazong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systemntroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprd, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek i
bada materiatdbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systkomtroli Inspektor nadzoru me
zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonywania jest zadowalgy. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania
materialdbw oraz robot z egtotliwoscia zapewnigjca stwierdzenie,ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktpwej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takneslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie robo6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia
i sprzt badawczy posiadajazna legalizacg.
Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychielleniedociagniecia te lzda tak powane, ze mog
wptynaé¢ ujemnie na wyniki badga Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do roboét
badanych materiatow i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusunete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatow.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem badsaterialtdw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania

prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyyc z

jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoruddzie mi€ zapewniona maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez

inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykogalo badéa wykonywanych przez

inspektora nadzorugda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwepy przez

Inspektora nadzoru.
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Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usuntte lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowa

maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub balaWwykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji kyniera projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk

najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaim.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaeltug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywaniatiadi, pobierania probek i badania

materialdbw w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwardaVNykonawca i producent materiatow

powinien udziek mu niezlednej pomocy. Inspektor nadzoru, dokagmuyveryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonaw@oprzez nydzy innymi swoje badania,
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robdét z wymaganiami SST na podstawigikow
wiasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru powinien pobiérprobki materiatdw i prowadéibadania niezaimie od

Wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprzeweytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie

zgodndci materiatéw i robot z dokumentacprojektows i SST. Ma@e rownie: zleci, sam
lub poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kgszpowtornych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostgnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaragg zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polslg Normg lub aprobat techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie s objete
certyfikacph okreslona w pkt. 1i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumeniyws/magane przez SST, 4da partia

dostarczona do robékdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada

dostarczone przez Wykonagvinspektorowi nadzoru

7.0.DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovagazujacym Zamawiajcego i

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kanca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot,

stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska stowego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym

numerem zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dak wuzgodnienia przez inspektora nadzoru programu \vuaigaia jakaéci i
harmonograméw robat,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegsch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkiui z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev dokumentacji
projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robaét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z puden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab

przedt@zone inspektorowi nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennikaobyd Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania. si

Projektant nie jest jednak stmprumowy i nie ma uprawnfe do wydawania polece

Wykonawcy robot.

7.2 Ksiega obmiarow

Oznacza ksige zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wligzay to wymiary, notatki,

obliczenia, szkice i rysunki niegtine do okréenia ilosci i obmiaru tych roboét, prowadzona

tylko do czsci lub elementéw robdt wskazanych nanpie przez Inwestora.

Ksigga obmiarow jest zatwierdzana przez Inspektora bladz

7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaggiowniez nastpujace dokumenty:
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a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania tereny budowy

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzor

f) korespondengjna budowie

7.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszelkie dokumenty budowylta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wgllu nazyczenie Zamawiagego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8.0 OBMIAR ROBOT

8.1. Ogollne zasady obmiaru robét i prowadzenia katki obmiarow

Obmiar robot hdzie okrgla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacy technicza w jednostkach ustalonych obmiaréw
kosztorysie. Ksizka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych.

8.2.Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugosci pomidzy wyszczegdlnionymi punktamietla obmierzane poziomo, wzdtdinii
osiowej i podawane w [ m].

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymaghf okrélonych rob6t inaczej,
objetosci beda wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sgirz urzadzenie w [ szt. |.
Obowigzuje doktadné¢ do dwoch miejsc po przecinku. dlm, ktére mag by¢ obmierzone
wagowo, lada okreslone w kilogramach lub tonach.

8.3.Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot.
Obmiar robét zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegapcych zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub ohjtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dctonymi do ksjzki
obmiaréw.

9.0. ODBIOR ROBOT

9.1. Roboty zwiazane z zamowieniem podlegajnastepujacym etapom odbiorczym:

- Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

- Odbiorowi technicznemu

- Odbiorowi kaicowego

- Odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&diorobot i
zgodndci wykonania z dokumentacjechnicza. Odbior robot jw. dokonanyedzie w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu robdét. Odbidr robdt dokonuje Inspektor NadzdBotowas¢ danej czsci robot do
odbioru zgtasza kierownik budowy rob6t. Wykonawcyisem do Dziennika Budowy
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. id@diprzeprowadzany dalzie
niezwtocznie, nie piej jednak nt w ciagu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.
9.1.2. Odbiér techniczny.

Odbior techniczny dokonywany ¢tizie po ich catkowitym zakwzeniu. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udzialGerownika Budowy. Wykonawca
robét przedktada komplet dokumentow przewidziargymdbiorze kacowym

10
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9.1.3. Odbiér karcowy robot.

Zasady kacowego odbioru robo6t: odbiér koowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot stanowdych przedmiot zamdwienia, opisanych w niniejszeg&/fikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz Projektiechnicznych dla realizowanego
zakresu robot.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru kédcowego kdzie zgtoszona przez
Wykonawe po bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawego z daiczeniem
wszystkich protokotéw odbiorow technicznych wrazahcznikami. Odbioér kacowy robot
nastpi w terminie 3 dni, licac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzokomzazenia
robét, po wczéniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbiorow techniciny zahcznikow z
nimi zwigzanych. Odbioru k@cowego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego, w obecnii Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny dldowej i jakdciowej, na podstawie
przedizonych dokumentow, oceny wizualnej oraz sprawdzemgodndci robot z
dokumentagj technicza.

W toku odbioru kéacowego robdt komisja zapozna s realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow rob6t zanikgych, rob6t poprawkowych, Protokotami odbioréw
technicznych i kompletr$gia materiatéw odbiorczych

9.1.4 Dokumenty odbioru kaacowego robat.:

Podstawowym dokumentem odbiorunkowego robét, jest protokét odbioru dapwego
robét, sporzdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamaaiago.

Do odbioru kaacowego Wykonawca przygotuje ngstijace dokumenty:

- atesty,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow,

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgm przygotowania
dokumentacyjnego, nieg¢lla gotowe do odbioru kKaowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin uzupetnienia dokumentows, qzym wznowi
procedu¢ odbioru kacowego robot.

Wszystkie zarzdzone prze komigjroboty poprawkowe lub uzupetmgp kxda zestawione
na psmie w wykazie usterek i niedorébek. Termin wykomartbot jw. wyznaczy komisja

W przypadku stwierdzenia przez komisjie jakag¢é wykonywanych rob6t w poszczegélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacji projektowej i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu ,
komisja oceni pomniejszanwartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wiazanych z usurciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogmayjny lgdzie dokonany na
podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawego. O terminie, miejscu pracy
Komisji, Zamawiagcy powiadomi Wykonawg

10.0 PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatnaci jest rozliczenie ryczattowe.

11
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10.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w

niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warurdireslone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

a) ustawienie tymczasowego oznakowania

b) przygotowanie terenu,

c) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkow, barier,
oznakowa i drenau,

11.0 PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalyy wykonywa zgodnie z obowdzujacymi w Polsce Normami i

Normatywami.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez

wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne ytyezne, ktére $ w

jakikolwiek sposob zwizane z prowadzonymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcializacji robot. Najwaniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Diz.Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzermylnia 27 marca2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pidniejszymi zmianami

3) Ustawa o dosgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o0 ocenach
oddziatywania nd@rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr/BT®0 poz. 1157)

4) Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB8, poz. 1555).

5) Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19 grudnia
1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w\wenibtwie nowych materiatbw oraz
nowych metod wykonywania robot budowlanych (DzNd.10/1995 poz. 48)

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowycidzg: w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagaawnych w odniesieniu dozywanych

opatentowanych uggzen lub metod. Bdzie informowat zaradzapcego realizagj umowy o

swoich dziataniach w tym zakresie, przedstayzidkopie atestéw i innych wymaganych

swiadectw.

ROZDZIAL II )
CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtecznej (SST)sgwymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wymias dzwigu.

1.2. Zakres stosowania SSTSzczegbtowa specyfikacja techniczna
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stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przycaleiu i realizacji rob6t zwrzanych
wymiam dzwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Spotecznsj ptzArchidiakaiskiej
5/7 w Lublinie

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zaganych z
rozbiorka:

- elementéw éwigu osobowego

- pokrycia dachowego z izolacjami

- wyciecie otworow w stropie

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okitenia podstawowe aszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Rozdz. I,Wygaaia ogolne”

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w Rozdz. I,Wymagania ogolne”

Roboty prowad# zgodnie z rozposrlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.0203
r (dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpidstea i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych oraz dz. U. Nmp#&. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71
poz. 649 z 2004 r.

2.0. MATERIALY
Nie wystpuja

3.0. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w Rozdz. |,Wymagania ogolne”

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zwzanych z rozbiork maoze by wykorzystany sprg powszechnie
uzywany w robotach budowlanych.

- pity mechaniczne

- szlifierka katowa

- zestaw spawalniczy do ciecia elementow metalowych

4.0.TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Rozdz. I,Wymagania ogolne”

Wywéz materiatdw rozbiorkowych nalg prowadzé pojazdami samowytadowczymi lub
skrzyniowymi w zalenosci od rodzaju usuwanego z budowy materiatu rozlmaego.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Gruz betonowy nahy wywozi¢ do najbliszego wysypiska gruzu.

Welng mineralmy, z rozbidrki do najbliszego punktu utylizacji.

Elementy metalowe do najbizego punktu odbioru ztomu

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Rozdz. |,\&gamia ogéine”
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych
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Roboty rozbiorkowe  obejmaj usungcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumendagpjojektova. Roboty rozbiorkowe mima
wykonywa mechanicznie lulecznie. Roboty naley wykonywa z zachowaniem maksimum
ostraznosci przestrzegap dokladnie przepisow BHP

5.2.1 Rozbidrka pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich

Rozbidrlke pokry¢ dachowych rozpoczynaesiod zdgcia rur spustowych, rynien obrébek
blacharskich. Przy rozbieraniu o obrébek blachatskiynien i rur spustowych naig
ostraznie wykona rozebranie obrobek, posortofvalacke na nadajca si¢ i nie nadajca si¢
do dalszego aytku, ztazy¢ blacke nadajca sie do wytku we wskazanym miejscu pozostat
blacke upratnaé, oczyci¢ podtaze z gwadzi i szpilek.

5.2.2. Rozbiérka elementéwzelbetowych (vyciecie otworéw w stropie)
Wycigcie otworéw w stropie winna wykotapecjalistyczna firma
5.2.3. Rozbidrka elementow stalowych

Elementy stalowe zdemontodpoprzez gicie pitam lub palnikiem i zienie ich w miejscu
skladowania. Materialy posegregaiva na bieaco odnig¢ lub odwig¢ na miejsce
skladowania. Wywoz do punktu odbioru ztomu

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Rozdz. I,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbidrkowych

Kontrola jakaci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeelementow przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w Rozdz. |, Wyanégogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow robot zwiazanych z rozbiorkelementow & m3,m2, mb

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Rozdz. I, Wyamég ogolne”

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w Rozdz. I,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije;

Zakres robot rozbiorkowych opisanych w punkcie 5,2

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003prawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanybiz.U.2003.47.401),

- Rozporadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spoteczrzefinia 26 wrzénia 1997 w
sprawie przepisow bezpiedmtwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U.2003.16%0Q),

- Rozporadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spoteczasajinia 14,03.2000 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych Dz.U.2000.26.313

ROZDZIAL IlI
CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem rob6ét murowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuwchent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zadanych z wymiaam dzwigu osobowego w budynku Domu
Pomocy Spotecznej przy ul. Archidiakskiej 5/7 w Lublinie

21

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majastaaowanie przy wykonywaniu robét
murowych.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&ci majpce na celu
wykonanie rob6t zwizanych

- przygotowaniem zaprawy,

- wykonaniengcian z cegty ceramicznej szyb oddym@j

- wykonanie komina wentylacyjnego

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okitenia podstawowe aszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Rozdz. |,Wygaaia ogolne”

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w Rozdz. I,Wymagania ogolne”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanRozdz.
l,Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach mufacs:

-elementy murowe:

-cegta dziurawka 250x120x65 mm kl.5
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-bloczki z betonu komérkowego 590x240x120mm odmiab0

- zaprawy murarskie,

-kratki wentylacyjne 14x14 cm szt2

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonamastrukcji murowych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienianf@ach, aprobatach
technicznych.

2.2 Zaprawy

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murargkiclkeement, wapno , powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w aktualnych normachgbpaowych i posiadaaprobaty
techniczne Do przygotowania zapraw#na stosowéakazda wodk zdatry do picia oraz

wody z rzek, jezior i innych miejsc,§fewoda odpowiada wymaganiom podanym w normie
panstwowej dotyczcej wody do celow budowlanych.

Niedozwolone jestiycie wéd morskichsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. arakier. Niedozwolone jest réwrie
uzycie woéd mineralnych.

2.3 Rodzaje zapraw murarskich

- doscian fundamentowych zaprawa cementowa

- do pozostatych robot murowych zaprawa cementewapienna marki M5
Przygotowanie zapraw powinnodwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej natg stosowd piasek rzeczny lub kopalniany cement portlandzki
wapno suchogaszone

Skiad obgtosciowy skiadnikow zapraw natg dobierg doswiadczalnie, w zatenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \®apn

2.5 Warunki przyj ¢cia na budowe materiatow i wyrobow do robot murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogyc przyjete na budow, jesli spetniap
nastpujace

warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysigytdan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murdmyzem jest zaopatrzona w
etykiet identyfikacyjm,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane s#asciwie opakowane, firmowo zamkjte (bez
oznak

naruszenia zamkegia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualamva handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobu oraz karty tecime (katalogowe) wyrobu lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobu,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia
rob6t murowych powinien sikonczy¢ przed zakaczeniem terminu przydatéc do
stosowania odpowiednich wyrobu).

Przyjgcie wyrobu i materiatu na budevwowinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przggia materiatu.

2.6. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow dorobét murowych

Materiaty i wyroby do robot murowych powinny bprzechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukajproducenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumedhiesienia tj.
norm kadz aprobat technicznych.
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Wyroby konfekcjonowane powinny Bbyrzechowywane w oryginalnych, zaméryich
opakowaniach w temperaturze pawy+5C a poridej +35C. Wyroby pakowane w worki
powinny by uktadane na paletach lub drewnianej wentylowandjqulze, w ildci warstw
niewickszej nz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja jpr@ehta nie stanowinacze).
Kruszywa i piasek do zapraw o przechowywana sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem annny
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmierrpawilgoceniem

3.0 SPRET

3.1.0g06Ine wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w Rozdz. |,Wymagania ogolne”

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Rozdz. |, Wymagania ogélne”

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Zatadunek i wytadunek elementdw murowych pakowarwgadnostki tadunkowe natg
prowadz¢ urzadzeniami mechanicznymi wypasaymi w osprzt widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementow murowych przechoaryyeh luzem, wykonywany
recznie zaleca giprowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta pomocniczego np.
kleszcze, chwytaki, wegniki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanygkdnostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny bggodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczcych tych wyrobdéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatdw do rob6t murowych w opakowelniez nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu paleabezpieczy przewaone
materiaty w sposob wykluczgjy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakaws/ przypadku
duzych ilosci materialéw zalecane jest przexeoie ich na paletach iycie do zatadunku
oraz roztadunku ugzlzer mechanicznych.

Do transportu wyrobdw i materiatow w postaci sudhytieszanek, w opakowaniach
papierowych zalecaguzywat samochod zamketiych. Do przewozu wyrobdéw i materiatdw
winnych opakowaniach ntaa wykorzystywé samochody pokryte plandekami lub
zamkngte. Kruszywa ména przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem amnagortymentami
kruszywa lub jego frakcjami

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w Rozdz. |,\&gamia ogolne”

5.20g0Ine zasady wykonywania muréw

-Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxania i 0 grubgci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédno rysunkiem co do odsadzek, wyskokow,
otwordw itp.
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-W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa& mury nagne i stupy. Mury naley wznosé
mozliwie rownomiernie na catej ich diugo. stosowa strzpia zazbione kaicowe. Cegtly
lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny byyste i wolne od kurzu. przy
murowaniu cegt suchy, zwlaszcza w okresie letnim, nayecegty przed utpeniem w murze
polewa lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie ohkgionych na zaprawie
cementowej konieczne jest moczenie cegty suchej.

-Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodwaji klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasadg, kazda sciana powinna by wykonana z cegty, blokow
lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

-Wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.
-Konstrukcje murowe gruloi mniejszej nt 1 cegta {cianki dzialowe, sklepienia, gzymsy,
kominy itp.) mog by¢ wykonywane tylko przy temp pousgj (°C.

-Wykonywanie konstrukcji murowych grubm 1 cegly i grubszych dopuszcza sv temp
ponizej C, pod warunkiem zastosowarsimdkéw umaliwiajacych wizanie i twardnienie
zaprawy, okrdonych w wytycznych wykonywania rob6t budowlano -omtezowych w
okresie zimowym Wyd ITB 1987r.

5.2.1 Grubas¢ i wypetnienie spoin.

Gruba¢ spoin w murach naky przyjmowa:

poziome - 12 mm

pionowe - 10 mm

5.3.Zaprawy

Do zaprawy cementowo-wapiennej nglstosowd cement portlandzki

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna sEegago, ktdére powinno tworgy
jednolita i jednobarwna mas

Zaprawa cementowa jest mieszanirzech sktadnikéw: wody, kruszywa oraz cementioJa
kruszywa najcgiciej wzywa sk zwiru, jest to piasek kopalny wedniej lub daej ziarnistdci,
czyli bardziej drobny lub bardziej gruby. Podczagesmania cementu z wgdnhastpuje
reakcja wyparowywania wody i tak zwanegoazé@nia, oznacza to ni mniej ni ¢eej jak
przechodzenie ze stanu poétptynnego do stanu stategeyniku, czego wizane g czastki
kruszywa ze sabi powstaje stata masa. Imagej w zaprawie jest cementu tym zaprawa jest
twardsza. Zaprawa cementowa jest zapréardzo mocs co oznaczaze po stwardnieniu
jest bardzo mato krucha, dlatego nadajedd murowania z cegiet, wylewania posadzek i
innych prac, w ktorych twardé gra wana role.

Do zaprawy cementowe] nalestosowa cement portlandzki

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Rozdz. I,Wymagania ogdlne”

6.2 Kontrola robot na budowie

Przedmiotem kontroli dnizie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie igbdndci z
Dokumentacj Projektovs , Specyfikaci Techniczia
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Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot

Celem kontroli jest stwierdzenie agniccia zataonej jakdci wykonywanych robot
murowych. Wykonawca ma oboyziek wykonania petnego zakresu baaa budowie w celu
wskazania Inspektorowi nadzoru zgoétiadostarczonych materiatow i realizowanych robot
z dokumentagj projektowg

6.3 Badanie konstrukcji murowych

- sprawdzenie prawidtovéoi wigzania

- sprawdzenie gruldci spoin i ich wypetnienie

- sprawdzenie pionowai powierzchni i krawdzi muru

- sprawdzenie poziomowoi warstw muru

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. I, Wyemégogodlne
7.2. Jednostka obmiarowa
-Jednostlk obmiaru murow jest m2, lub m3

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Rozdz. I, Wyaméy ogolne”

8.2 Warunki odbioru

Mury powinny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, agamiami
aktualnych norm i instrukcji, oraz warunkami teazmymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montzowych. Odbiér rob6t murowych powiniergidbywa przed wykonaniem
tynkow. Jeeli odbior odbywa si przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennalery
zwrécic uwag; na prawidtowéé wykonania otworow

W trakcie dokonywania odbioru szczegolna ugaglery zwrocié na:

spoiny pionowe i poziome portizy poszczegolnymi elementami, grabspoi przewizanie
wiagzaniem murarskim.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty wyniki

pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy pfatrici podano w Rozdz. I,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie nieginych czynnikow produkcji,

- przygotowanie i transport zaprawy,

- roboty murowe

- oczyszczenie stanowiska pracy

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.
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10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymaganiaddvéa przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Céglyowlane
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

ROZDZIAL IV
CPV 45321000-3 [ZOLACJA CIEPLNA

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem izolacji termicznégian szybu
oddymiapcego,komina wentylacyjnego , potaci dachowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zadanych robot zwaizanych z wymiam dzwigu osobowego
w budynku Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Archidigdkiej 5/7 w Lublinie

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z
wykonaniem izolacji termiczndgian szybu wentylacyjnego, potaci dachowe]

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1 Izolacja termicznascian zewrgtrznych

Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej gr. 14,0 cm

1.4.2 1zolacja termiczna potaci dachowej

Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej gr.16,0 cm

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan

w Rozdz. | ,Wymagania ogdlne”

2.1.2 Izolacjascian

Piyty wetny mineralnej o grulSoi ptyt 14,0 cm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta dla materiahlazyjnego - < 0,042 W/mK

- obcihzenie charakterystycznecgarem wtasnym — 1,00 kN/m3- krotka nddiwos¢ woda
ponizej 0,3 kg/m2

- klasa reakcji na oghe- Al

- zaprawa klejca

- siatka zbrgjca

- listwy nar@ne

2.1.2 Izolacja potaci dachowe]

Piyty z welny mineralnej gr 16,0 cm

- wspobtczynnik przewodzenia ciepta dla materiatwlazyjnego —A < 0,042 W/mK
- kod materialu - MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-C8§20-TR15-WS-WL(P)-MU1
- wytrzymal@d¢ na rozcaganie prostopadle do powierzchni ponad 100 KkPa
- wiatro izolacja
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- paraizolacja
3.0 SPRET

3.1.0g06lne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzt do wykonania izolacji

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego spwarywanego przy robotach
budowlanych .

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wpltyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i na wdaiwosci przewaonych
materiatow.

Wykonawca kdzie usuwd@ na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lub dojazdadiudowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Rozdz. Im&gania ogolne”
5.2. Izolacja termicznascian

5.2.1 Roboty przygotowawcze

- ustawienie rusztowa

5.2.2 Przygotowanie piyt

Piyty powinny by dokladnie oczyszczone za pomoszczotek Klej naley przygotowa
zgodnie ze wskazowkami na opakowaniu. W celu uzyskmaksymalnej przyczepéw do
podiaza klejenie ptyt wykonujemy na catej powierzchni ougt grzebieniow w dwdéch
etapach

| etap: Zapraw klejaca nanosimy gtadkstrora pacy i nasgpnie przeszpachlowujemy. Piyty
maozna potay¢ na paczce wetny w sposob urhwiajacy swobodny dosgp z kadej strony.

Il etap: Zapraw klejaca nanosimy i rozprowadzamy za pom@acy zbatej o zbach 12 x
12 mm réwnomiernie na catej powierzchni ptyty.

Zapraw klejaca nanosimy tak, by uzyskarawidtowg przyczepnéé na catej powierzchni
ptyty. Natychmiast po naniesieniu kleju nagleosadzt ptyte ok. 2 cm przed phgtprzyklejory
poprzednio, a nagtnie dosurc ja po przeltnej do krawdzi, szczelnie dociskag.

5.2.3 Przyklejanie i mocowanie piyt

Piyty naley przykleja& mijankowo, szczelnie dosuwsaj do poprzednio przyklejonych za
pomoa pacy drewnianej. Nadmiar wychad®j z boku ptyty zaprawy klegej usuwamy tak,
by nie byta widoczna na stykach ptyt. Mocowanie hatgczne ptyt wykonujemy za pomypc
tacznikbw mechanicznych z rdzeniem stalowym whbijanthwkrecanych nie wczaiej niz
po 24 godzinach od ich przyklejenia. Kotki powinby¢ rozmieszczone w ikzi 6 szt. na 1
m2 powierzchni w strefigrodkowej i 7 sztuk w strefie brzegowsgiany z zachowaniem
odstpu 10 cm od krawdzi sciany .Po przyklejeniu piyt, ale nie wéngej niz po 24 godz., w
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celu wyréwnania nieréwrgi, ewentualnych uskokéw poedizy pltytami naley je
przeszlifowa duza paa drewniam z grubym papiererciernym.

5.2.4 1zolacja naray

Na nara@ach budynku ptyty powinny lyutozone w sposob zapewniay "wiazanie".W celu
prawidiowego uksztaltowania kradzi nar@a pozostawione wysugte plyty obcinamy
nozem wzdhi taty i szlifujemy pag drewniar z grubym papierersciernym.

5.3.8 Wykonanie zaprawy zbrojcej

Przed naleeniem zaprawy zbregej ptyty powinny by doktadnie oczyszczone za pomoc
szczotek.

Zapraw zbropca nalery przygotowa zgodnie ze wskazowkami na opakowaniu. Wagstw
zbrojaca wykonujemy w dwéch etapach. Pierwszym etapemwsgipne przeszpachlowanie
powierzchni cienk warstwy zaprawy zbrejcej

Po wyschngciu powierzchni przeszpachlowanej naktadamy zap#wopca za pomog

pacy zbatej o zbach 10 x 10 mm

Najpierw gtadlg strora pacy nakladamy zaprama powierzchri ptyt, a nasfpnie
przecagamy p zebat strory pacy.

W $wieza i 0 réwnej grubéci warstwe zaprawy zbrajcej wtapiamy siatkz widkna
szklanego (od gory ku dotowi) na catej wységicgciany.

Jednoczénie pamgtamy, aby siatka byta nagjnigta i bez zgi¢. Przed zatopieniem kolejnej
siatki sciagamy z poprzedniej warstvwzaprawy zbrgjcej na szerokd zaktadu min. 10 cm w
celu wyeliminowania zgrubfena kczeniach. Grubig warstwy zbrgjcej na catej
powierzchni elewacji powinna byednakowa.

5.3.9 Nakfadanie podktadu tynkarskiego i tynku

W normalnych warunkach pogodowych po dwoéch dniackuch warstwe zbrojora
naktadamy jednowarstwowo za pomaeatka podktad tynkarski. po wysclkoiu podktadu
tynkarskiego, (ale nie wcgeiej niz po 24 godzinach) nmiemy przysipi¢ do naktadania
tynku

Tynk nalery przygotowa zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu.

Tynk uktadamy, zawsze zaczyaajod goéry budynku, stopniowo schoénia doét. Tynk
naktadamy pac . Nadmiar tynkuciagamy pae pod katem na grub& kruszywa. po
doktadnymsciagnieciu nadmiaru tynku przygbujemy do zacierania, pagt@jac o
wykonywaniu tych samych ruchow, by nie wysity roznice w fakturze tynku. Powierzchni
nalezy strukturow& w stanie mokrym pacz tworzywa sztucznego. W czasie procesu
wiazania i schrycia tynku naley chront go przed bezpoednim dziataniem staa, deszczu
I wiatru.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed rozpocgiem prac naley zapozné si¢ z zaleceniami producenta systensuaisle ich
przestrzega

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdét naky sprawdzéa wykonanie:

Cykle technologiczne opisane w p 5

7.0 OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. | ,Wyanéa ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m2 wykonanej izolacji

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Rozdz. | Wyaméa ogdlne” Roboty uznaje giza
wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:

-Wykonanie mocowania ptyt wetny mineralnej

- Wykonanie siatki zbragej

- Wykonanie wzmocnignaranikow

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w Rozdz. | ,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 izolacji termicznej

- dostarczenie materiatow

- wykonanie czynn&i ujetychw p 5

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- Aprobata techniczna ITB AT-15-6189/2003 dla gfanuGRAN ROCK

- PN-EN 13165:2003 wraz z jej zmianami : A1:2083:2005, AC:2006.

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buaoctwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Sgacja,

- PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie - Ocena zgodroi.

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagawialiczenia.

- PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdoctwie. Wyroby z welny
mineralnej (WN).

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badaniahteczne przy odbiorze.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy systemepfania scian zewrtrznych
budynkow.

- Aprobata techniczna ITB AT-15-3056/2005

ROZDZIAL V
PCV45440000-3 ROBOTY MALARSKIE

1.0 WSTEP
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania oraz odbioru robo6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zadanych robot zwaizanych z wymias dzwigu osobowego
w budynku Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Archidigdkiej 5/7 w Lublinie

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuj cagéti mapce na celu wykonanie
malowania:

- wewrktrznegoscian szybu windy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowkujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaj wszystkie prace budowlane zwane z wykonaniem rob6t malarskich zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygeze robo6t podano w Rozdz. | ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&konateriatow i wykonywanych robot oraz za
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycge materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanRozdz.
| ,Wymagania ogolne”

2.2 Materiaty do malowania

- farby wapienne

2.3 .Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarkKia:

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszpodiaa,

3.0 SPRET

3.1.0g06Ine wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

3.2 Sprat i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalestosowa:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysnieodiaa,

- pedzle i walki,

- mieszadta nagmzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze gparkami,
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4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw do rob6t malarskich w opakaaem nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkdw transportu.

W czasie transportu nale zabezpieczy przewaone materialy w sposob wykluczay
uszkodzenie opakowa

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Rozdz. Im&gania ogolne”

5.2 Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robo6t malarskich mmwa przysipic po catkowitym zakaczeniu

poprzedzajcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kolnt podiozy pod

malowanie i kontroli materiatow.

5.3 Wykonanie robot malarskich.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukej producenta farby, ktéra powinna

zawierd:

- informacje o ewentualnyn§rodku gruntucym i o przypadkach, kiedy nale go
stosowa,

- sposoéb przygotowania farby do malowania,

- sposob nakladania farby, w tym informacje o nderach (np. pdzle, walki, agregaty
malarskie),

- krotncs¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnmie mycia nargdzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Rozdz. | ,,Wymagania ogolne”

6.2 Badania przed przysgpieniem do rob6t malarskich

Przed przysipieniem do robot malarskich nale przeprowadzi badanie podioy oraz
materiatow, ktore &da wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych robot malarskich
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami prcehuéw farb. Badania te w szczegdioio
powinny dotyczy sprawdzenia technologii wykonywanych robo6t w zalgegruntowania
poditazy i naktadania powtok malarskich.

7.0 OBMIAR ROBOT
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7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w w Rozdz. Imp@gania ogoélne”
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru dla rob6t malarskich jest m2

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Rozdz. | ,\&gemia ogdlne”

8.2 Warunki odbioru

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza dlem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotygze wykonanych robét malarskich, w szczegétmav zakresie:

- jakaosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowdaci przygotowania podity,

- jakoéci powtok malarskich.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”
9.2 Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie nieginych czynnikow produkcji,

- przygotowanie i transport materiatdw

- wykonanie malowa

- oczyszczenie stanowiska pracy

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagatiadania.

- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport.

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kiwe i systemy powitokowe na
wewretrznesciany i sufity. Klasyfikacja.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewatnz.

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaadgwudynkow.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wenn

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych (tom |, cz& 4)
Arkady, Warszawal1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich ITB cz& B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4. Powloki malarskie zetvane i wewntrzne. Warszawa 2003
r.

ROZDZIAL VI
CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

1.0 WSTEP
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonaniem robot tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuwchent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zedanych robét zwizanych z wymias dzwigu osobowego
w budynku Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Archidiggkiej 5/7 w Lublinie

1.3. Zakres robdét obgtych SST

-Wykonanie tynkéw zwyktych

-wykonanie tynku cienkowarstwowego

Tynki zwykite, ktorych dotyczy specyfikacja, stangwvarstwe ochronmn, lub wyréwnawcz
nanoszone e¢cznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostalyyte zaprawy
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykie ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zaprawy, liczb
warstw i technik wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy mibe".

Podlaza w zaleénosci od ich rodzaju powinny l&yprzygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100

-wykonanie tynku tynkow pocienionych silikatowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaj wszystkie prace budowlane zwane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékonaterialéw i wykonywanych robét oraz za
zgodnd¢ z dokumentaaj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan

w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

2.2 Zaprawy

Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany

Do zaprawy cementowo-wapiennej nglstosowd cement portlandzki

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna sEegago, ktére powinno twor&y
jednolita i jednobarwna mas

Do zaprawy cementowe] nalestosowa cement portlandzki

Skiad obgtosciowy skiadnikow zapraw natg dobierg doswiadczalnie, w zatenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \®apn

2.3 Tynk silikatowy

Gotowa masa tynkarska baranek

3.0 SPRET
3.1.0g06Ine wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”
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3.2 Sprat do wykonywania tynkéw

- kielnie, pace, packi.do ksztattowania powiradynkow
- mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolnospadowe,

- pompy do zapraw,

- przengne zbiorniki na woel

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i na widaiwosci przewaonych
materiatow.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Rozdz. Im&gania ogolne”

5.2 Zalecenia ogolne

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny ¢bywykonane
zamurowania przebicia i bruzdy.

5.3 Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powingpéwykonywane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§y wbudowana madiwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany

Do zaprawy cementowo-wapiennej nglstosowd cement portlandzki

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna sEegago, ktdére powinno tworgy
jednolita i jednobarwna mas

Skiad obgtosciowy skiadnikow zapraw natg dobierg doswiadczalnie, w zatenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \®apn

5.4 Naktadanie tynku

Naktadanie tynku mae odbywa si¢ recznie (pag) lub mechanicznie (agregatem). Obrzutka
ma grubé¢ 2-4 mm. Jej zadaniem jest zapewnienie lepszerpepndci tynku do podiaa.
Obrzutlke rozpoczyna si od gorysciany przy pomocy kielni. Narzut musi dyotozony
bardzo precyzyjnie, poniewaod dokiadnéci z jaka zostanie wykonany zalg wyglad
przysziej elewacji. Tynk ktadziony jest nagseiej z wykorzystaniem tzw. pasow
kierunkowych lub listew tynkarskich. Pierwsze z hlycozwhzah polega na narzuceniu
odcinkow zaprawy w odlegiciach okoto 1,5 m. Po stwardnieniu &tuone jako odn@niki
dla taty wyréwnugcej powierzchng narzutu. Listwy tynkarskie wykonane 2 cienkiej
blachy i mocuje sije dosciany przy pomocy niewielkiej ikzi zaprawy szybkowizacej.
Nastpnie po nateeniu obrzutu prowadzi o nich tag sciagajaca nadmiar zaprawy. Ubytki
oraz zagibienia powstate w czasie wyrdwnywania narzutu powiby¢ szybko uzupetnione.
Przed stwardnieniem naniesionej i wyrownanej waygdjivpowierzchnia powinna ldyzatarta
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styropianowy paa (przy jednoczesnym skrapianiu tynku vap&owtoke dekoracyjia mazna
zaczac¢ wykonywa juz w 24 godziny po zatarciu tynku.

5.5 Wykonywanie wyprawy tynku slikatowego

Tynki cienkowarstwowe magby¢ naktadane i fakturowaneaznie, a take mog by¢
nanoszone metoda natrysku mechanicznego i zacieragigdnie wygtadzanegcznie lub
pozostawione

w fakturze natryskowej (ziarnistej, baranka). Megbane nanoszenie masy tynkarskiej
wykonuje s¢ najczsciej za pomog agregatu tynkarskiego lub pistoletu tynkarskiego.
Wykonywanie najbardziej popularnych tynkow zacigansktada si z trzech
podstawowych czynrici:

-naniesienia masy na powierzcni

-zebrania nadmiaru na grudepziarna fakturujacego,

-zacierania w celu nadania faktury (fakturowania).

Zwykle roboty tynkarskie prowadzigspoziomymi pasami o wysokoi wynikajacej z
rozstaw pomostu rusztowania. Jest to ngjej wysokdé wynoszca okoto 2m. Kolejne,
coraz nisze pasy, ukltadacgst odpowiednim opfieniem. Tak prowadg prace, unika si
spadania resztek masy tynkarskiej na pracownikéej pracujcych oraz zabezpiecza przed
przyklejaniem sj resztek spadagej masy do ja natazonych partii tynku.

W celu uniknécia ré&nic na granicy pasm roboczych oraz nieréwnomigriloarwy prace
tynkarskie na jednej wyoelbnionej powierzchni naiy prowadzé w sposoéb eigty.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Rozdz. | ,Wymagania ogdlne”

6.2 Badania przed przysgpieniem do robot tynkowych

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéraadania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przasigtwyniki tych bada Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.3 Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoin
jej marki i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykie".

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robid

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Rozdz. | ,\Wyamé&a ogdine”
7.2. Jednostka obmiarowa
-Jednostk obmiaru tynkéw jest m

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Rozdz. | Wyaméa ogdlne” Roboty uznaje giza
wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki
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pozytywne.
8.2 Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyklych powinny byprzeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. i powinny unmtiwi ¢ ocerg wszystkich wymaga a w szczegolnii:

- zgodndci z dokumentaagj projektovg

- jakosci zastosowanych materiatow

- prawidtowd¢ przygotowania podiay,

- przyczepnéci tynkéw do podtaa,

- grubdgci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowdci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

- wykonczenie tynku na nazach i stykach

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w Rozdz. | ,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie nieginych czynnikéw produkciji,

- przygotowanie i transport zaprawy,

- ulozenie tynku

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecgeabych wiasnécia Wykonawcy, materiatow
- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizych i wytrzymatdciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

- PN-B-30020:1999 Wapno.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-76/6734-02 Plastyczne zaprawy tynkardkigtrukcje i certyfikaty

- PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnegytku.

ROZDZIAL VI
CPV 45261210-9 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH

1.0 WSTEP

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zwranych z wykonaniem robdt pokrycia dachu biach
miedzian,.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zadanych robot zwizanych z wymias dzwigu osobowego
w budynku Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Archidigdkiej 5/7 w Lublinie
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1.3. Zakres robdét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem pokry dachowych i obrébek blacharskich blacha miedgian

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Wykonanie pokry dachowych blachmiedziana na rombek

1.4.2Wykonanie obrobek blacharskich komina wentylacgmezybu oddymiagego.
1.4.3Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w Rozdz. | ,Wymagaogdine”

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w Rozdz. | ,Wymagania ogdélne”

2.2 Blacha miedziana

-pokrycie potaci dachowej blacha uzyskana z rakhié

-blacha miedziana gr.0,8mm

2.3 Folie

-wiatroizolacja Parotec

-paroizolacja Tytan typ 200

3.0 SPRET

3.1.0g06lne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

3.2 Sprat do wykonania obrébek blacharskich i porycia

Roboty mana wykona recznie lub przy @yciu dowolnego typu spetu zgodnie z instrukgj

I sposobem monta okr&lonym przez producenta takie jak zyoce, nibblera lub innego
urzadzenia nie wytwarzagego ciepta.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robo6t i na wdaiwosci przewaonych
materiatow.

4.3 Transport blachy

-powinien odbywa si¢ samochodem z czysskrzyni tadunkows, tak aby nie dopici¢ do
dostania s piasku, cementu i innych materiatdbw sypkich pgimy arkusze. Podczas
roztadunku i rozpakowywania nie wolno przggat arkuszy po podias i wzajemnie po
sobie.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Rozdz. Im&gania ogolne”.
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5.4 Wykonanie obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie z blachy muma wykonyw& o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15C. Robo6t nie rawa wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nglepamita¢ o koniecznéci zachowania
dylataciji.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed rozpocagiem prac naley zapozné si¢ z zaleceniami producenta systensuaisle ich
przestrzega

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1Kontrola medzyoperacyjna pokey papowych polega na bigcym sprawdzeniu
zgodndci wykonanych przez z wymogami niniejszej specydjkgechnicznej.

Uznaje st, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie §eiavosci materiatow i
pokrycia dachowego aszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przetimargch.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Rozdz. | ,\Wyamé&a ogdine”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest m2 wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Rozdz. | ,\Wyaméa ogoéine”

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- jakaosci zastosowanych materiatow

- dokfadndci wykonania poszczegolnych robot

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w Rozdz. | ,Wymagania ogéine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpokrycia dachowego

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych
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PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok l&sfia/ch. Wymagania i badania
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blethijowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhytabefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeyien polkagtych

ROZDZIAL VIII
CPV 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE

1.0 WSTEP

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonaniem robot ciesielskicheiy dachowej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuwchent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zedanych robét zwizanych z wymias dzwigu osobowego
w budynku Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Archidiggkiej 5/7 w Lublinie
1.3. Zakres robdét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem wymian .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST as zgodne z obowzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikag Technicza Rozdz. | ,Wymagania ogolne”
1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyagee zasad prowadzenia robot podano w Specyfikacjiiieznej
Rozdz. | ,Wymagania ogolne” Niniejsza specyfikacfgejmuje caté¢ robot zwiazanych z
wykonywaniem robat ciesielskich:

- przygotowanie i monfavymian

- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych robét oraz ich zgodid@ umowva,
i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiegord@dzanie jakichkolwiek odgistw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadamwestorskiego.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan
Rozdz. | ,Wymagania ogolne

2.2 Drewno

Materiatem zastosowanym do wykonanigibly dachowej budynkugola kranedziaki
sosnowe wykonane z tarcicy obrzynanej klasy le Wolno stosowainnego asortymentu
drewna. Elementy konstrukcji w#by dachowej mogmie¢ wilgotnas¢ maksymalnie 23 %.
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukggo widoczne zepsute i smotowe
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seki, sinizrg, rdzenie podwdjne, czerwigzgnilizrg migkka, rakowatd¢, zagrzybienie oraz
peknigcia mrozowe i piorunowe. Drewno musidabezpieczongodkiem grzybo-, ognio-, i
owadobdjczym.

2.3 kaczniki

Do taczenia elementow konstrukcji drewnianych agleastosowatacznik metalowe.

3.0 SPRET

3.1 Ogllne wymagania dotycgee sprztu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne

3.2. Sprzt do niezbgdny do wykonania Robot

Rodzaje sprgu uzywanego do robot ciesielskich pozostawiadd uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatow

Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakié robot i wigciwosci przewa.onych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszpetnid wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgtdem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w Rozdz. Im\&gania ogolne”

5.2. Wymian

Po obrobce wszystkich elementéw riglevykona probny monta elementéw w potrzebne
zestawy konstrukcyjne. Naginie naley przeprowadz znakowanie, ktére ma na celu
okreslenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Monp@szczegolinych elementoweaby
dachowej prowadziz uzyciem odpowiedniego spgis (wg. uznania wykonawcy
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestgsk

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”
6.2 Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu

- Jakdci zastosowanego drewna,

- Jakaci stopnia impregnaciji drewna,

- Jakdci polaczen drewnianych elementow konstrukcji,

- Wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,
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- Doktadndci montau poszczegoélnych elementdéw konstrukciji.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. | ,Wyanéa ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowi
Jednostk obmiarowi robot jest m3

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Rozdz. | ,\Wyaméa ogodine”

8.2 Odbidr robét montazowych

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z wymaganiami Inspektora oracizezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji datyikyozytywny

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w Rozdz. | ,Wymagania ogoine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie nieginych czynnikow produkcji,

- przygotowanie i transport,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecgdabych wiasnécia Wykonawcy, materiatow
- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno kaksyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrajdici,

PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

ROZDZIAL IX
CPV 45321000-6 IZOLACJE

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkzanych z wykonaniem izolacji powtokowych.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zadanych robot zwaizanych z wymiam dzwigu osobowego
w budynku Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Archidigdkiej 5/7 w Lublinie

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zaganych z
wykonaniem:

-gruntowania podtzy

-izolacji przeciw wilgociowych

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaeze robo6t podano w Rozdz. | ,Wymagania ogdlne”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w Rozdz. | ,Wymagania ogdélne”

2.2. Stosowane materiaty

Preparaty gruntage zalecane przez producentow

Dwusktadnikowa masa bitumiczna

3.0 SPRAT

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzt do wykonania robot

Mas; nanost nalezy metalowa paca lub natryskiem.

Wiertarka z mieszadtem

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatow

Lepik maze by przewaony dowolnymisrodkami transportu z zachowaniem przepisow
Ministerstwa Komunikacji dla w sprawie bezpietgva ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowalezy ustawt w pozycji stogcej
scisle jednak obok drugiego najus] w dwdch warstwach, tak aby tworzyly zwadatas¢
zabezpieczandodatkowo listwami przed ewentualnym przesgaieim i uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Rozdz. Im&gania ogoine”
5.2. Warunki przystapienia do robot
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do atem®p projekt organizacji |
harmonogram robot uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty
izolacyjne.

5.3 Zgodnaé z dokumentacp

Izolacje powinny by wykonane zgodnie z dokumentacprojektows uwzgkdniajca
wymagania norm. Odgbstwo od dokumentacji projektowe] powinno¢hydokumentowane
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzornyzez Inspektora nadzoru.

5.4 Przygotowanie podtaa

Podtaze musi by réwne, zwarte, rimych, czyste, suche wolne od kurzu i substancji
zmniejszajcych przyczepni.

5.5 Wykonanie izolacji powtokowych na zimno

Masy naley naktad& metalowa paa lub poprzez natryskiwanie.

Do wymieszania sktadnikow naleuzy¢ wolno obrotowej wiertarki z mieszadtiem. Najpierw
trzeba wymieszaskiadnik A (ptynny), nagpnie wsypywa do niego sktadnik B

(w postaci proszku) i miesgak. 2 minuty, a do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotowg mag rownomiernie naktadana podiae za pomog pacy lub agregatu natryskowego
tak, aby uzyskawarstwy o odpowiedniej grubiwi Podczas aplikacji natg caly czas
kontrolowa grubc¢ naktadanej warstwy izolacji.

Przy przerwaniu prac grubdbwarstwy zredukow@ado zera, ponawiag prace zastosowa
zaklad na poprzedpnivarstve.

Narzdzia iswieze zabrudzenia néywoda. Stwardniaty materiat nima usunc¢ za pomoe
rozpuszczalnika

Prace naley wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze powietpradiaza od
+5°C do +25°C

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Rozdz. | ,Wymagania ogd6lne”

6.2 Kontrola w trakcie robot

Sprawdzeniu jakixi robot izolacyjnych podlegajwszystkie fazy i procesy technologiczne w

trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgkdu na techniczne znaczenie izolacji, zani&pjcharakter robo6t konieczny jest staty i

bezpdredni nadzor nad robotami personelu technicznegowy .

W trakcie wykonywania rob6t oraz po ich zéakmeniu naley dokon& kontroli zwracajc

szczegoOlna uwagna:

- sprawdzenie materiatdw oraz dokumentéw stwietgxah zgodné¢ materiatlow z
normami oraz niniejszSpecyfikacy

- sprawdzenie nierowioi powierzchni podktadu

- sprawdzenie poprawdo ukladania warstw, kala warstwa izolacji powinna standwi
jednolity czyst powtoke przylegaaca do powierzchni podkiadu lub uprzednio idoej
warstwy,

- kontroli ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumaryczmepgsci izolaciji.

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. | ,Wyanéa ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowy
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji
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8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogollne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Rozdz. | ,\Wyaméa ogodine”

8.2 Odbidr izolacji

Odbiory naley przeprowad# dla kadej warstwy izolacji osobno, przy czym spgiza s¢
jeden protokét odbioru izolacji po wykonaniu powtdkolacyjnej. Podstawa do odbioru robot
izolacyjnych g badania obejmuage:

- sprawdzenie zgodioi z dokumentaagjtechniczia

- sprawdzenie materiatdw

- sprawdzenie podi@ pod izolacje

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robét

- sprawdzenie prawidtowai wykonanych robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywn

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w Rozdz. | ,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frikoryta izolacji obejmuije:

- dwuwarstwowe wykonanie izolacji powierzchni pionahigcian

10.0PRZEPISY ZWI AZANE

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.
- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

ROZDZIAL X
CPV 45262120-8 RUSZTOWANIA

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem rusztowadla wykonania robot
zwigzanych z wymiag dzwigu osobowego w Domu Pomocy Spotecznej przy ul.
Archidiakaaskiej 5/7 w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST

38



DOM OPIEKI SPOLECZNEJ IM.WIKTORII MICHELISOWEJ
LUBLIN 20-113 UL. ARCHIDIAKONSKAS5/7

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zadanych robot zwaizanych z wymiam dzwigu osobowego
w budynku Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Archidigdkiej 5/7 w Lublinie

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeaasad prowadzenia robot aganych z
wykonaniem:

Ustawieniem rusztowea

Demontaem rusztowa

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaeze robo6t podano w Rozdz. | ,Wymagania ogdlne”

2.0. MATERIALY

Materiaty, wymiary i wykonanie elementow rusztaw@owinny by zgodne z wymaganiami
panstwowych norm. Do monta rurowych rusztowabudowlanych stosujecsrury stalowe
czarne o typowych diugoiach 1,5:2,0:4,0;5,0;6,0 rirednica zewgtrzna wszystkich rur
wynosi 48 mm, gruki scianki 3,5 mm, aizar 1 m rury ok. 3,85kg.Rury mushy¢
zabezpieczone przed korozja; nglge pomalowa lakierem asfaltowym z domiesgk
proszku karborundowego, w celu zmniejszenia nieleezpstwaslizgania s¢ ztacz. S 3
rodzaje fcznikow: krzyowe, krzyowo-obrotowe i wzdhane. Do oparcia dolnych stojakéw
stosuje si podstawki oporowe(ptytka stalowa z przyspawanspiéniem).Na podkiad
drewniany na ktory opieragskonstrukcja rusztowania, nale

stosowa deski sosnowe, impregnowane klasy niessngj ni Ill, o wymiarach 180x250x42
przy rusztowaniach o wys. do 20 m.. Pomosty roboeabezpieczage powinny by
wykonane z piyt.

Piyty ztazone g z desek 38mm nie szerszych @B cm i listew impregnowanych sosnowych
kl. 1I/1V,zbitych gwozdziami. Na bortnice pomostowe stosujedeski impregnowane Kl. 111
grubaci 24 mm, szerokii 18 cm i dtugéci 4,4 m. Do komunikacji w pionie stosuje Si
drabiny przystawne z rur stalowych

Rusztowania typu warszawskiego lub analogiczne

3.0. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spehdia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogdlne”
Transport elementow rusztowania reamdbywa sie dowolnymisrodkami, pod warunkiem
unieruchomienia tych elementéw w sposob unidivigjacy ich przesuwanie zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Rozdz. Im&gania ogoine”

Poszczegolne elementy rurowe ngleaczy¢ za pomog zfaczy wzdtwznych w r&nych
ptaszczyznach pionowych i poziomych. Dgéaniesrub zhczy powinno by zgodne z norm
przedmiotowy. Rozstaw stojakdéw w rusztowaniu wynosi w zalgci od obcizenia w
kierunku podtgnym 2-2,5m w kierunku poprzecznym 1,05-1,35m .wysbkazdej
kondygnacji rusztowania powinna wyn®&,0m liczc liczac od wierzchu pomostu do
wierzchu pomostu naginej kondygnacji. Rozmieszczeniezgn w pionie powinno b takie
, aby odlegté¢ pomidzy nimi nie byta wé¢ksza nk 10m i nie rzadziej xico szoste pole rzutu
poziomego. Pierwszeggenia naley zaktadé pod pierwsz kondygnagci nad podtagem.
Stezenia poziome naly montowa bezpdrednio do stojakdéw rusztowania. Zegtnzne
stojaki rusztowa przysciennych nalgy taczy¢ stzeniami pionowymi na catej wysoka
rusztowania. $tenia pionowe powinny lirozmieszczane symetrycznie przy czym liczba
stezen nie mae by mniejsza od 2 na kdej kondygnaciji, a odlegié miedzy polami stzen
nie maze by wigksza nk 10m.Pomosty robocze i zabezpiegzajpowinny mié szeroké¢
nie mniejsz od 1.0m.Pomosty robocze znajghg st powyzej 2m ponad terenem nale
zabezpiecz§ porecza gldbwm umocowan na wysokeéci 1,10m
,porecza pasredna umocowan na wysokéci 0,6m,kraveSnikiem o wysokéci
nin.0,15m.Konstrukcje
rusztowania naley kotwic dosciany budowli w sposob zapewniay stateczn& i sztywna¢
konstrukcji Zakotwienie naly umieszcza symetrycznie na catej powierzchni rusztowania ,
przy czym odlegt& migdzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracse0m w
pionie 4,0m

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Rozdz. | ,Wymagania ogdlne”

Kazde dziatanie zwizane z budowi eksploatagj rusztowania naley odpowiednio
dokumentowé. Montaz rusztowania naley wykonywa wedtug zasad zawartych w
instrukcji montau. Najwaniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji ruszn

jest odbiér techniczny rusztowania. Wynikiem pradgljest sporadzenie

protokotu odbioru rusztowania. Rusztowanie niezenby¢ eksploatowane przed dokonaniem
odbioru.

Przeghd rusztowania przed odbiorem polega na:

1/ sprawdzeniu stanu podt

2/ sprawdzeniu posadowienia rusztowania-przezdagly zewrtrzne

3/ sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej-sprawidalymiary zamontowanych rusztowa
uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek

4/ sprawdzeniu gten-przez ogédziny zewrtrzne

5/ sprawdzeniu zakotwienalery przeprowadz proby wyrwania kotew zgodnie z instruicj
montau

6/ sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpiacyah-przez ogidziny zewrtrzne

7/ sprawdzeniu komunikacji-przez edkiny zewrtrzne. N@nos¢ wysiegnikow
transportowych nalkg sprawdzt pod obcizeniem 2.0kN

8/ sprawdzeniu ugdzei piorunochronnych -przez pomiar opofoio

9/ sprawdzeniu usytuowania wzdem linii energetycznych-przez edkiny zewrtrzne i
pomiar odlegtéci

10 sprawdzeniu zabezpieézeisztowa- przez ogldziny zewrtrzne
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7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Rozdz. | ,\Wyamé&a ogdine”

Rusztowania zewgtrzne rurowe oblicza siw metrach kwadratowych ich powierzchni.
Dlugosc¢ rusztowa nalezy przyjmowa wg dtugaci sciany z doliczeniem szeroka
rusztowania za kaly zarusztowany wypukty natnik budynku .Wysok&t rusztowania
przyjmuje s¢ od poziomu podiza, na ktérym s ustawione do wysokeci 1,5m ponad
najwyzszy pomaost roboczy, lecz nie wgj niz do gérnej krawdzi sciany, gzymsu
wienczacego lub tynku, oktadziny itp. robét zgli roboty nascianie g

wykonywane na niecalej jej wysodm.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows robot  jest m2

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady podano w Rozdz. | ,Wymagania ogélne”

8.2 Badania i odbiér rusztowa z rur stalowych

powinny obejmowé&

- badania ogci sktadowych rusztowania

- badania gotowych rusztowa

- sprawdzenie jaki materiatéw aytych do wykonania elementéw rusztowania
- ogledziny zewrtrzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiaréw
- sprawdzenie ztzy

- inne podane w normie przedmiotowej

- stanu podiga

- posadowienia rusztowania

- wykonania ziczy i stzen

- zakotwia, pomostéw roboczych i zabezpiecgsich

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w Rozdz. | ,Wymagania ogéine”
Cena jednostkowa za wykonanie 1m2 rusztowania(momtemonta) winna obejmowéa
prace

Zwigzane z:

- ustawieniem i rozbidekrusztowa taczne ze schodniami i spocznikami

- utozeniem, przektadaniem i rozbiGégribomostow roboczych i zabezpiecgajch

- zalazeniem i rozbidrk desek krawznikowych i poeczy ochronnych oraz daszkow
zabezpieczagych

- wykonanie i rozbidérka pionéw komunikacyjnych

- zalazenie na konstrukcji rusztowa przektadanie wyggnika do podnoszenia materiatow
- obsadzenie hakow gcianach i zamocowanie rusztofvdo scian oraz okresowe
sprawdzenie

sztywndaci konstrukciji

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania rob6t obejmuije;
Zakres robot opisanych w punkcie 5,2

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900-1/1996/ Rusztowania stog metalowe robocze. Oktenia podziat i gtdbwne
parametry.

PN-M-47900-2/1996/ Rusztowania stog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3/1996/ Rusztowania stog metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-EN 39 /2003/ Rury stalowe do budowy rusztowaudowy rusztowa Warunki
techniczne dostawy

ROZDZIAL XI
CPV 45421152-4 INSTALOWANIE SCIANEK Z PLYT G-K

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotycce
wydzielenia strefy roboczej przy moatadzwigu osobowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuwchent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zgdanych robét zwaizanych z wymias dzwigu osobowego
w budynku Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Archidiggkiej 5/7 w Lublinie

1.3. Zakres robdét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoabot z ptyt gipsowo kartonowych
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&ci majpce na celu
wykonanie robo6t zwizanych.

-wykonaniscianek z ptyt gipsowo kartonowych wydzielaych stre¢ robocz

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowkujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaj wszystkie prace budowlane zwane z wykonaniem robot — okladzin z piyt
gipsowo kartonowych zgodnie z ustaleniami dokumgnpaojektowej.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w Rozdz. I,Wymagania ogolne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&konateriatow i wykonywanych robot oraz za
zgodnd¢ z dokumentaaj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowycnaley przestrzega zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinovBuche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze".

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
Rozdz. I,Wymagania ogolne”
2.2 Materiaty do wykonania oktadzin z ptyt gipsowokartonowych
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2.2.1 Piyty gipsowo kartonowe

- ptyty gipsowo kartonowe 1200x2600 gr. 12,5 m

2.2.2 Profile systemowe stalowe zimnage

Do wykonania rusztowcian,powinny by stosowane ksztattowniki zimnetg z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunkuSSt@y PN-88/H-84020 lub
gatunkuDX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny lypowierzchniowo zabezpieczone przed kagqrwioka
cynkowa (nanoszos ogniowo).

2.2.2.1 Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadny sciennej:

Ksztattowniki profilowane U 50

Ksztattowniki profilowane C 50

2.2.2.2 Akcesoria stalowe shigce do hczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z
podtozem i miedzy soly

- taczniki wzdtwne,

— uchwyty bezpérednie dhugie,

— uchwyty bezpérednie kroétkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

Wszystkie akcesoria powinny bywykonane ze stali ocynkowanej

2.2.2.3Inne akcesoria

Tasmy spoinowe: z wibkna szklanego, samoprzylepne dmacniania spoin raidzy ptytami
gipsowo-kartonowymi

2.2.2.4Wkr ety

blachowkety samowiergce: @ 3,5 mm x 25 mm,

Wkrety powinny odpowiadanormie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgtbieniem
krzyzowym,

2.2.2.5 Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania paiczer miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin némgch i
obwodowych powinny hystosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do kiicowego szpachlowania ptyt powinnatkstosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego.

3.0 SPRAT

3.1.0g0Ine wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w Rozdz. I,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot, powinien wykazsic mozliwoscia
korzystania z elektronagdzi i drobnego spezu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robot.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Rozdz. I,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywaggprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgeeenzniszczeniem, a okidleny w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskictepiséw przewozowych.
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Roztadunek materiatowecznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powiniebywsat sie w
Sposob zmechanizowany przy pomocy wézka widtowegdzavigu min. 200kg lukzurawia
wyposaonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny pakowane w sposéb zabezpieazgjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem &kamy przez producenta. Instrukcja winna by
dostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivsie
etykieta zawieraja:

—nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyrob uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiedstwa,

— znak budowlany.

Skfadowanie materiatdw powinno odbyésic w pomieszczeniach zamkhych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny byakowane w formie pakietow, ukladanych poziomo
na podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spedigaopakowania. Kady z pakietow jest
spietych tama stalowa. Wysoka¢ sktadowania do gpeiu pakietéw jednakowej diugoi,
jeden na drugim

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Rozdz. |,\&fyamia ogolne”.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed rozpocagiem prac montaowych pomieszczenia powinny bgczyszczone z gruzu i
odpadéw. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nglevykonywa w temperaturze nie
nizszej ng +5C pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi spadek poriej ®bC, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza migi sic w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinng by
suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz $ciany

5.3.1 Wytyczenigcian

Przebiegiciany naley wyznaczy na podtodze za pomg@sznura lub liniatu .

Nadepnie nanosigprzebiegscian przy pomocy taty i poziomicy rgaiany i sufit..

5.3.2 Mocowanie profili

Profile U mocuje s ha wyznaczonych liniach podtogi i sufitu za pomegstemowych
elementow w rozstawie nie gkiszym anteli 1 m

Profile C stupkowe wkitadashnajpierw profil dolny na nagpnie w profil gorny profile
stupkowe rozmieszczagsto 60, 40, lub 30 cm w zaleosci od przygtego przez Wykonawc
systemu. Odlegke ostatniego profil nie powinna bynniejsza ni 30 cm

5.3.3 Mocowanie ptyt

Piyty mocowa nalezy mocowa wkretami w rozstawie 20 cm. Pagéc nalezy, ze nie
przykreca s¢ do profili przymocowanych do sufitu.

U gory naley pozostawt szczelir ktdra wypetnic nalezy kitem elastycznym.

Przy wysokdci sciany wickszej od wysokeri ptyty sztukdwki nie powinny by

krotsze nk 30 cm.
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5.3.4 Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonang zfazowaniem umdiwiajacym zbrojenie
pofaczenia gsiednich ptyt. Zbrojenie wykonujegsiasma papierovd lub z widkna szklanego
w trzech cyklach: wypetnienie spoin maszpachlow i wcisnigcie tamy zbropcej. Po
Zwiazaniu pierwszej warstwy natenie tej samej masy szpachlowej na szerszej postierz
na wyschngta spoire natazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stano®jipodkiad pod
farbe. Przy zbrojeniu tanag samoprzylepsm stosowanegsdwa cykle tj. naklejenie gy |
jednokrotne wypetnienie spoin maszpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie mas
nawierzchniow.

Szpachlowanie przycinanych kregizi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zaqup
struga lkitowego i analogicznie jak w przypadku zbrojeniaisgabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Rdica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowtjrk
wykonuje s¢ na szerokéci ok. 40 cm dla ,rozeignigcia” szpachlowanej spoiny.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Rozdz. I,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badanateriatow powinna kiyzgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty natg kontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli
powinien ustali Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nae

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matdanayyoby maj
zaswiadczenia o jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzaglatciwosci
technicznych na podstawie baddoranych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczeg@npowinny dotyczy sprawdzenia
materiatow:

— narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

—wymiary (zgodnie z tolerang),

— wilgotnosé¢ | nasikliwos¢ piyt gipsowo-kartonowych,

— obciazenie na zginanie niszgze lub ugtcia piyt,

— wystepowanie uszkodzepowitoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowyafnych materiatow
powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane plasgektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Rozdz. I, Wysn&gogodlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo kadwych jest m2

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Rozdz. |, Wyamég ogolne”.
8.2 Warunki odbioru
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Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza cdlem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotygze wykonanych robot

8.3. Odbidr roboét zanikajacych

W trakcie odbioru naley sprawdzt poprawndé¢ systemow — zastosowanie materiatow
budowlanych zalecanych przez dostawgstemu.

Sciany systemu powinny zosgtavykonane zgodnie z wytycznymi producenta

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyebnia s¢ nastpujace prace zanikage, ktérych
ocena jest niezioina w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z fiaftalowych, utaenie
welny mineralnej, optytowanie orazyte t&my zbropce i szpachlowanie pgdzen.

W celu petnej kontroli prawidtowéai wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystki
etapow prowadzonych robét.

Wszystkie etapy odbioru prac zostaty opisane wigabjach pt. ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z gigsowo - kartonowych

8.4.0dbidér montazu konstrukciji

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ichypdatndci do zastosowania w systemie
- sprawdzenie rozstawu profili i elementow macych (wg zalecg dostawcy systemu /
zwykle: kotek rozporowy lub dybefrednica i diugé¢ w zaleznosci od poditaa; min 6x40 w
maksymalnym rozstawie co 1000mm).

8.5. Odbiér montazu ptyt gipsowo-kartonowych

- sprawdzenie typu zastosowanych ptyt

- sprawdzenie rodzaju i rozstavacznikdw mocugcych ptyty do konstrukcji

- sprawdzenie poprawba utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wdgim podtogi i
stropu

- sprawdzenie przygotowania kresizi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie
cietych krawedzi nie obtaonych kartonem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w Rozdz. I,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie nieginych czynnikow produkcji,

- przygotowanie i transport materiatow

- wykonanie oktadzin

- oczyszczenie stanowiska pracy

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wyganaa i badania przy odbiorze.
- PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

- PN-79/M-83102 Wkety samogwintujce do blach ze tbem stkowym
PN-79/M-83104 Wksty samogwintujce do blach ze them soczewkowym

ROZDZIAL XII
CPV 4526300-4 ROBOTY BETONOWE

1.0 WSTEP
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1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru roboét z betonu i betonu zbnejgo zwizanych z wymiasn dzwigu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zadanych robot zwaizanych z wymiam dzwigu osobowego
w budynku Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Archidigdkiej 5/7 w Lublinie

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad wykonania i odbioru

robét zwihzanych z wykonaniem konstrukcji betonowyctelbetowych, nie konstrukcyjnych
robot betonowych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gstdéci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych aaentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnipéxed zwizaniem betonu. Zaczyn
cementowy — mieszanka cementu i wody.

Nasikliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jestieveg beton, do jego masy
w stanie suchym.

Klasa betonu - symbol literowo- Liczba po literzeoBnacza wytrzymaks gwarantowas w
MPa.

Wytrzymata¢ gwarantowana betonu geiskanie R wytrzymalka (zapewniona z 95-proc.
prawdo podobigstwem) uzyskania w wyniku badania #eskanie kostek szeiennych o
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badarzggdnie z norma PN-B-06250.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w Rozdz. I,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékonateriatéw i wykonywanych robét oraz za
zgodnda¢ z dokumentaaj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanRozdz.
l,Wymagania ogolne”.

2.2 Wymagania dotycace jakosci mieszanki betonowe;

Beton do musi spetntanastpujace wymagania:

- nasikliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporn& - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymaky nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamiania i odmraania badanie wg normy PN-B-06250,

- wskanik wodno-cementowy - ma bynniejszy od 0,5.

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement -wymagania i badania

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cemgmtrlandzkiego czystego (bez
dodatkow)
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Do kazdej partii dostarczonego cementu must lolaczone swiadectwo jakéci (atest).

kazda partia dostarczonego cementu przedjggiem do wytworzenia mieszanki betonowe;j

musi uzyské akceptacje Inspektora nadzoru.

Przed uyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej oénp®winien podlega

nastpujacym badaniom:

- 0znaczenie czasu yziania i zmiany olagosci

- sprawdzenie zawardoi grudek.

- pocatek wigzania - najwcz@iej po uptywie 60 minut,

- koniec whzania - najpéniej po uptywie 10 godzin.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wgbtre miejsca zadaszone na otwartym

terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lubgamymy zamknite (budynki lub

pomieszczenia o szczelnym dachygcianach); podiga skitadow otwartych powinny by

twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpigceacement przedciekami wody

deszczowej i zanieczyszazePodtogi magazynow zamkiych powinny by suche i czyste,

zabezpieczage cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu znglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mee by uzyty do betonu po okresie:

- dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonyédsich otwartych,

- po uptywie terminu trwakxci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechoaryia
w sktadach zamkatych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziglwedectwo jakéci powinna by

przechowywana osobno w sposob utivaajacy jej tatwe rozranienie.

2.2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzévsa statacia cech fizycznych i jednoroddoia

uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o statej jako

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszé hg placu skladowym oddzielnie

skladowane na umocnionym i czystym padiav sSposob unienmiwiajacy mieszanie gi

Kruszywa grube powinny wykazywawytrzymatad¢ badana przeZciskanie w cylindrze

zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczriego

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztaaheego.

Piasek pochodry z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom niepetnym obejaaym:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15

znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714.12,

oznaczenie zawaroi grudek gliny, ktére oznaczaggiodobnie, jak zawar§o

- zanieczyszczeobcych,

oznaczenie zawarloi pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla Adej partii kruszywa wynikow

jego petnych bada

W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodn&t cech danego kruszywa z wymaganiami

normy , wycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie

lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i pongwwnsprawdzeniu.

2.2.1.3. Woda zarobowa

Jezeli woda do betonu dalzie czerpana z wodagu miejskiego, to woda ta nie wymaga

badania.

2.2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzegth o dziataniu:

- napowietrzajcym,
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- uplastyczniggcym,

- przyspieszajcym wiazanie.

Domieszki do betonéw musmiec aprobaty, oraz posiaélatest producenta.
2.2.1.5 stal zbrojeniowa

prety srednicy 6,0mm klasa stali AO gatunek Sto

3. SPRZET

3.1.0g0Ine wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

3.2 Roboty betonowe

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Mieszanie sktadnikéw powiniroosibywa wytacznie w betoniarkach
0 wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek naje stosowa pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.

Do zagszczania mieszanki betonowej nglestosowa wibratory z butawami

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robo6t i na wdaiwosci przewaonych
materiatow.

4.3 Transport mieszanki betonowej

nalezy dobr& tak, aby zapewihi wymagam szybka&¢ betonowania z uwzglinieniem
odlegtaici dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecargrwy w przypadku awarii.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w Rozdz. Im\&gania ogolne”

5.2 Zalecenia ogélne

Rozpoczcie robot betoniarskich mie nasipi¢ na podstawie dostarczonego prze Wykor@awc
szczego6towego programu i dokumentacji technologipasbejmujcej:

- wybor sktadnikow betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

Sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

sposOb transportu mieszanki betonowej,
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- kolejnas¢ i sposob betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposoheezenia betonu w tych przerwach,

- sposoéb pielgnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnacbgtwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot poprzedmajch betonowanie, a w szczeg@aoio

- prawidtowa¢ wykonania deskowa

- prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnd¢ rzednych z projektem,

- czysta¢ deskowania oraz obecito wkladek dystansowych zapewni@gych wymagaa
wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoleego w miejscu przerwy roboczej,

Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni plus 5°C,

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie skladnikbw do mieszanki betonowej powinog® dokonywane wyicznie

wagowo z doktadniia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Czas mieszania nafg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien on dkrotszy nk 2

minuty.

Do podawania mieszanki betonowej rglstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej

tatwe ich opranianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszalastycznych.

Mieszanki betonowej nie naig zrzuca z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na

ktéra spada.

5.4 Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej

Przed przysipieniem do betonowania powinnaddprmalnie stwierdzona prawidtowé®

wykonania wszystkich robot poprzedaajch betonowanie, a w szczeg@oo

- wykonanie deskowania, rusztofiyaisztywni@, pomostow itp.,

-wykonanie zbrojenia,

-przygotowanie powierzchni betonu poprzedniazaleego w miejscu przerwy roboczej,

-wykonanie wszystkich robot zanilkaych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyghy

-prawidtowas¢ rozmieszczenia i niezawoditczamocowania elementéw kotegiych

zbrojenie i deskowanie formage kanaty, przepony oraz innych elementow usieyah

potozenie armatury itd.

-gotowas¢ spratu i urzadzen do betonowania.

5.5Wymagania ogoélne dotycgce uktadania mieszanki betonowej

-Wysokas¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o koesggtwilgotnej i

gestoplastycznej nie powinna przekracZam.

-Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowpawinien by rejestrowany w

dzienniku robot, w ktorym powinny Bypodane:

-data rozpoozia i zakaczenia betonowania cald i wazniejszych fragmentow lub egci

budowli,

-daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébekrodnych betonu oraz ich oznakowanie, a

nastpnie wyniki i terminy bada,

-temperatura zewgtrzna powietrza i inne dane dotyce warunkow atmosferycznych.

5.6 Zageszczanie mieszanki betonowej

-Mieszanka betonowa powinnadyag:szczana za pomegairzadzer mechanicznych.

5.7 Pielegnacja i dojrzewanie betonu
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Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od
zakaiczenia betonowania rozpaegzpielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzi ja co
najmniej przez 7 dni przez polewanie co najmnigg4/ na dob.

Przy temperaturze otoczenia +15°C iza%ej beton naley polewa w ciagu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzi@ i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na
doke.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyenagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny¢ lmhronione przed uderzeniami i
drganiami.

5.8 Wykonanie robét zbrojarskich

5.8.1 Rozmieszczenie ptow w przekroju elementu konstrukcji

1. Minimalny rozstaw pgtéw zbrojenia nénego powinien by ustalony w zakenosci od
przewidywanego sposobu zggczania betonu, z tymae odlegtdci miedzy petami
mierzone wwietle powinny by nie mniejsze i
-20mm - jeeli prety sa usytuowane prostopadle lub gkee do kierunku
betonowania, i nie mniej hkrednica nominalna grubegogpa.

-50 mm - jeeli prety sa usytuowane rownolegle do kierunku betonowania.

2. Dla pretéw zbrojenia gornego (np. zbrojenia przy podpdrekki) odlegt@é powinna
wynost 30 mm i nie mniej i srednica peta.

3. Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostthgeh do kierunku betonowania
prety powinny by usytuowane jeden nad drugim, przy czym odlgghiedzy
pretami poszczegolnych warstw powinna wyréosd najmniej 20 mm i nie mniej i
srednica peta.

4. W przypadku gdyszapewnione warunki prawidtowego zagczania betonu (przy
uzyciu wibratorow), dopuszczagsna grupowanie gtow parami. Odleghka miedzy
parami petow powinna wynosinie mniej nz 1,5d i nie mniej nk 30 mm.

5.8.2 Kotwienie petéw zbrojenia i siatek

1. W elementach zbrojeniowych z betonu rageine pgty zbrojeniowe kotwi i w
betonie za pomac odcinkow prostych, odcinkow prostych zakaonych hakami,
petli oraz petow poprzecznych patzonych z pgtami kotwionymi za pomac
zgrzewania punktowego (garbowego).

2. Prety zbrojeniowe zalecagstak ksztalttowd, aby ich zakotwienie w konstrukcji
zelbetowej znajdowato siw strefiesciskanej danego elementu.

3. Podstawowa dtuge zakotwienia pgtow gtadkich zakaczonych hakami i
zebrowanych bez hakow podana jest w PN-99/B-03264.

4. Podstawowa diuge zakotwienia natey zwigkszy¢ o 20% w przypadki:

a. kotwienia petow poziomych usytuowanych w odlegbdo mniejszej ni 100
mm od gornej powierzchni elementu o wysgdidh > 0,4 m wykonywanego
na placu budowy.

5. Podstawow dtugas¢ zakotwienia naley zwigkszy o0 50% w przypadku konstrukcji
obliczonych na obaienie wielokrotnie zmienne.

5.8.3 Zasadydczenia prgtow zbrojenia
5.8.3.1 Zasady ogodlne

1. Zbrojenie powinno skladssie, jezeli jest to maliwe, z prtow nie przerwanych na
dhugcici jednego presta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy wekunie
moze by spetniony, odcinki tow mog by¢ w zasadzieaczone za pomacspajania. Rity ze
stali klasy A-0, A-lll mog by¢ spajanie za pomazgrzewania elektrycznego doczotowego, spawania
elektrycznego tukowego i zgrzewania elektrycznegokpowego (garbowego).
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2. Zaleca s, aby hczenia petéw znajdowaty si w tych przekrojach konstrukcji, w ktérych dmmsé
pretéw nie jest w petni wykorzystana.

5.8.3.2 Pajdczenia na zaktad

1. Polaczenia na zaklad natg wykonywa wg PN-99/B-03264.

2. Pretow osrednicy 25 mm i wgkszej oraz mtdéw zbrojenia w elementach konstrukciji,
ktorych caty przekrgj jest rozggany (npsciagi i wieszaki), nie naley taczy¢ na
zaktad.

3. Rozstaw strzemion na diugm polaczenia powinien byyzmniejszony dwukrotnie w
stosunku do wymaganego na odcinku elementu.

4. Dlugaoé¢ zaktadu pgtow nalery przyjmowa rowna co najmniej dtugéci zakotwienia
wg PN-93/B-03264.

5. Przekroj petow faczonych w jednym miejscu nie powinien przekraozartaci

podanych w PN-99/B-03264.

Na dtugdci taczenia nalgy wykona strzemiona zamkasie.

Do stabilizacji padczen pretow w szkieletach wazanych nalgy stosowa drut
wiazatkowy gotyzarzony osrednicy 1 lub 1,2 mm. Drut wkatkowy mae by
zastpiony odpowiednimi spinaczami.

No

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Rozdz. | ,Wymagania ogdlne”

6.2 Badania kontrolne betonu

Dla okrelenia wytrzymaléci betonu wbudowanego w konstrukcje nglew trakcie
betonowania pobieégprobki

kontrolne w postaci kostek soeennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszey: ni

* 1 probka na 100 zarobdw,

* 1 probka na 50 m3 betonu,

Prébki pobiera si losowo po jednej, rownomiernie w okresie betondwam@ nasipnie
przechowuje si,przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie amaPN-B-06250.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzn& za odpowiadagy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymiaio betonu nasciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszczagsw uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektadzanu,
spetnienie tego warunku w okresiezpiejszym, lecz nie diesszym nz 90 dni.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Rozdz. | ,\Wyaméa ogdine”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru dla betonu jest m3

52



DOM OPIEKI SPOLECZNEJ IM.WIKTORII MICHELISOWEJ
LUBLIN 20-113 UL. ARCHIDIAKONSKAS5/7

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Rozdz. | ,\Wyaméa ogoéine”
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty wyniki

pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w Rozdz. | ,Wymagania ogéine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie nieginych czynnikéw produkciji,

- wykonanie deskowania

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i pielgnacja,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecgeabych wiasnécia Wykonawcy, materiatow
- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-01801 Konstrukcje betonoweealbetowe. Podstawy projektowania.

- PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow wdrepodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Z?@dnazwy i okrélenia.

- PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgci dla cementu powszechnego
uzytku .

- PN-B-06250 Beton zwykty.

- PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postaaa ogolne.

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupraevy.

ROZDZIAL XIlI
CPV 45421130-4 MONTA. KLAPY DYMOWEJ

1.0 WSTEP
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zezanych z wykonaniem moria klapy oddymiajce;j

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuwchent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zedanych robét zwizanych z wymias dzwigu osobowego
w budynku Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Archidiggkiej 5/7 w Lublinie

1.3. Zakres robdét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zganych z
wykonaniem montau klapy oddymigajcej

1.4. Okreslenia podstawowe

- Montaz klapy oddymigjcej.

Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w Rozdz. | ,Wymagarigoine”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygeze robo6t podano w Rozdz. | ,Wymagania ogdlne”

2. 0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan
Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

2.2 Klapa oddymiajgca

-aluminiowa 900x900 mm

3.0 SPRAT

3.1.0g0Ine wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”
3.1.2Zgodnie z technologizatazoma w dokumentacji projektowej, do wykonania prac pgle
uzy¢ narzdzi i sprztu zapewniajcego widciwy monta..

- poziomica,

- pion, przymiar, poziomica

- miotki reczne,

- wiertarki,

- wkretaki,

- kliny,

- §ciagi.

- sprztu zgodnie z instrukgji sposobem monta okr&lonym przez producenta.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow

Transport i przechowywanie wg wymagagolnych Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

oraz wg instrukcji producenta.

Kazda partia wyrobow powinna zawiérasszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedna norma. Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.
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Elementy mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przeswgiem oraz utrata stateczwd

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Rozdz. Im&gania ogolne”

Wykonawca prowadgy roboty zwazane z monteem stolarki podlega przepisom prawa
budowlanego.

5.3 Montaz

Przed osadzeniem stolarldlusarki naley sprawdzt doktadndé¢ wykonania écieza i stan
powierzchni, do ktdrych ma przylegascieznica.

Dopuszczalne odchytki wymiarow otworéw oklieno w normach.

Montaz drzwi przeciwpaarowych naley przeprowadz&azgodnie z Aprobata
Techniczra ITB oraz wymogami producenta, dotgcymi montau drzwi
przeciwpaarowych a take w zgodzie z obowkujacych normami i przepisami
techniczno-budowlanymi, a w szczegd@lciarozporadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technych jakim powinny odpowiada
budynki ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75z p890),

Stolarlk; i $lusark; nalezy zamocowywa w osciezu zgodnie z wymaganiami okstenymi
przez dostawgstolarki p.pa..

Zasady ogolne monta

W sprawdzone i przygotowanéaieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach male
wstawi slusarke na podktadkach lub listwach.

Ustawienieslusarki naley sprawdz¢ w pionie i poziomie oraz dokoa@omiaru
przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wigksze nk 2 mm na 1 m
wysokaci ,jednak nie wicej niz 3 mm na calej diugai elementow écieznicy.
Odchylenie écieznicy od ptaszczyzny pionowej nie o@by wicksze nk2 mm.
Rd&znice wymiaréw przeinych nie powinny b§ wicksze ni:

- 1 mm przy dtugéci przelatnej do 1

Nalezy wykluczy¢ bezparedni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowango
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapennymi zaprawami
tynkarskimi.

Miedzy powierzchry profili a tynkiem nalgy pozostawd szczelig min.5 mm, ktéra po
zakaczeniu robot wypetnia sitrwale plastyczia mas uszczelniajca.

Wskazane sposoby montazu stolarki ulegajg zmianie o ile producent zaleca inaczej

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Rozdz. | ,Wymagania ogd6lne”

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed rozpocgiem prac naley zapozné si¢ z zaleceniami producenta drzwécisle je
przestrzega

6.3. Badania w czasie robot

- sprawdzenie zgodioi wymiarow,

- sprawdzenie jakei materialdw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowgi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
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- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmg&w oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowai zmontowania i uszczelnienia.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Rozdz. | ,\Wyamé&a ogdine”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest szt zamontowanego wyrobu

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Rozdz. | ,\Wyaméa ogodine”

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr stolarki

Przy odbiorze stolarki natg takze sprawdzi czy oszklenie jest zgodne z dokumengac;j
oraz czy szyby nieasuszkodzone, a tak czy uszkodzenie wykazuje powtoka oklein i
profili i czy prawidtowo g zamontowane uszczelki i okucia.

Odbior czsciowy wyrobdéw stolarskich polega m. in. na ocerikagjci dostarczonej stolarki
budowlanej, w ramach ktérego najesprawdzé zgodnd¢ wymiardw, jaké¢ materiatdw, z
ktérych stolarka budowlana zostata wykonana, primids¢ wykonania z uwzgdnieniem
szczegOtdw konstrukcyjnych, sprawédodziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania oké.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w Rozdz. | ,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania montazt

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE:

- PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlaD&na i drzwi. Wymagania i

- badania.

- BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, praegiwvanie i transport.

- PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i poémia.

- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawanigawania. Ogélne badania

- PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

- PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. ¢Br rury i ksztattowniki
wyciskane.

- PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium.¢Bf, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikow.

- PN-70/H-97050 Ochrona przed korpZPrzygotowanie powierzchni.
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- BN-75/1076-02. Ochrona przed korgzPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

ROZDZIAL XIV
WYKONANIE KOTEW CHEMICZNYCH

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem kotew chemicznych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zadanych robo6t zwazanych z wymias dzwigu osobowego
w budynku Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Archidigdkiej 5/7 w Lublinie

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zaganych z
wykonaniem montau hakéw montzowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

- Wykonanie kotew chemicznych

Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w Rozdz. | ,Wymagarigoélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

2. 0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
Rozdz. | ,Wymagania ogolne”
-kotwa hilti

3.0 SPRAT

3.1.0g0Ine wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”
3.1.2Zgodnie z technologizatazona w dokumentacji projektowej, do wykonania prac pgle
uzy¢ narzdzi i sprztu zapewniajcego widciwy monta..

- sprztu zgodnie z instrukgj producenta.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”
4.2. Transport materiatow

Transport i przechowywanie wg wymagagolnych Rozdz. | ,Wymagania ogolne”
oraz wg instrukcji producenta.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Rozdz. Im&gania ogoine”

5.2 Wykonanie robot

Przed przysipieniem do wykonani&otwy chemicznejnajpierw trzeba wywieréiotwor

o odpowiedniegrednicy i gkbokadici. Z podiaza petnego trzeba usathzwierciny - wsuwajc
I wysuwapc wycior, a nagjpnie resztki pytu wydmuclkag¢czm pompk.

5.3 Kotwa chemiczna z kartridza

Kartridz kotwy chemicznej umieszczaysv dozowniku i przymocowuje dysanieszajca.
Otwor w petnym podtau wypetnia st zywica w 2/3 gkbokdsci, zaczynajc od jego dna

i powoli przesuwajc sk ku wegciu. Natychmiast po nateniuzywicy trzeba ruchem
obrotowym umigcic¢ pret w otworze. Nadmiatywicy, ktora wyptyreta, naley wytrzet, zeby
nie zaschta na podta. W podtau z pustkami w otworze umieszcza dodatkowo tulejk
siatkowa. Tulejke wypetnia st w catdci zywica. Natychmiast po naé@niu zywicy ruchem
obrotowym umieszczaeiv otworze trzpi@, azywice, ktéra wyptyreta wyciera. Po
odpowiednim czasie wkania naley natazy¢ element mocowany, podktaglkraz nakgtke

i dokreci¢ polaczenie do odpowiedniego momentu.

5.4 Kotwa chemiczna z kapsutki

Na rynki znale¢ mozna kotwy chemiczne, ktére sktadajc z kapsuty szklanej oraz ¢gta
gwintowanego. Kapsgtumieszcza giw oczyszczonym otworze, a ngstie wwierca w
niego pet gwintowany. Wwiercenie gta powoduje rozbicie kapsuty i zmieszanie jej

sktadnikéw. W ten sposob powstaje siln@z@iniekotwy chemicznej

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Rozdz. | ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed rozpocgiem prac naley zapozné si¢ z zaleceniami producentasdisle je
przestrzega

6.3. Badania w czasie robét

- sprawdzenie zgodioi wymiarow,

- sprawdzenie jakai materiatow

- sprawdzenie prawidtowai wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidtowéoi zmontowania.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. | ,Wyanéa ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest szt zamontowanego wyrobu
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8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Rozdz. | ,\Wyaméa ogoéine”
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty wyniki

pozytywne.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w Rozdz. | ,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania monitazt

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE:

- PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i poémia.

ROZDZIAL XV
CPV 45350000-5 MONTA. URZADZEN DZWIGOWYCH

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru monta dzwigu zwiazanych z remontem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zadanych robot zwizanych z wymias dzwigu osobowego
w budynku Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Archidigdkiej 5/7 w Lublinie

1.3. Zakres robot obgtych SST

- monta windy osobowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacji, as zgodne z obowizujacymi
odpowiednimi normami i ok&eniami zawartymi w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

.1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékonateriatéw i wykonywanych robét oraz za
zgodnda¢ z dokumentaaj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan

Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

2.2 Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow
Dokumentacja projektowa przewiduje mantiwigu osobowego o parametrach:

Dane technicznezvigu

Typ dzwigu

osobowy

Przeznaczenie

Osobowy ,przystosowany dla niepetaasyych,
zgodnie z Rozporrizeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 07.04.2004 r.

Rodzaj napdu Elektryczny bezreduktorowy ,cichobing, regulowany
falownikowo enkoderem z ptyamregulacy predkosci w
calym zakresie.

Umieszczony w nadszybiu
Udzwig Min 1550 kg
Sterowanie mikroprocesorowe, zbiorczé géra —dot z maiwoscia

programowania funkcji eksploatacyjnych , zapis nedte
W pamkci procesora, jazda parowa, zjazd awaryjny 1
najblizszy przystanek po zaniku napia z funkcy
otwarcia drzwi system komunikacji gtosowej ze
stuzbami ratowniczym za pomaanodutu GSM.

Szafa sterowa na ostatniej kondygnacji obok drzwi
szybowych.

Predkos¢ znamionowa 1.0 m/s
llo§¢ przystankow 7
Glebokas¢ podszybia 1500 mm
Wysokas¢ nadszybia 3500 mm

Szyb

wymiary wewn. 2150x2880mm

Potazenie napdu nadszybie

Kabina przelotowa

Wymiary kabiny 1350x2450%x2100 mm
Rodzaj drzwi Automatyczne
Wymiary drzwi 1000x2000 mm.

Drzwi kabinowe

Centralne 2AC wykozone stal nierdzewna ,satyna”
wyposaone w kurtyr swietlna

Drzwi szybowe

Centralne 2AC wykozenie stal nierdzewna satyna w
poziomie piwnic EI30

Sciany kabiny

Panelécienne stal nierdzewna satyna
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Porcz nascianach bocznych stal nierdzewna

Podtoga Wyktadzina antyglizgowa

Oswietlenie Typu LED kasetonowe umieszczone w seific
Panele dyspozycji Ngcianach bocznych typ ,antywandal”

Kaseta wezwa Stal nierdzewna wsgieznicach drzwi wyposgne w

przyciski z grafilq Braila

pictrowskazywacze na kdym przystanku oraz pédietlane

Pictrowsazywacze W kabinie Wietlacz w kasecie dyspozycyjnej

kasetach wezwa

Na przystanku podstawowym wwyietlacz w kasecie wezwa
Na pozostatych przystankach strzatki kierunku jaady

Wyposaenie dodatkowe Gong w kabi

Sygnalizacja przegtenia

Alarm

2 godz. Qwietlenie alarmowe
wentylator

informacja gtosowa o przystankach

przyciski metalowe ,antywandal” z alfabetem Braille

3.0 SPRET

3.1 Ogdlne wymagania dotycgee sprztu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

3.2 Sprzt do wykonania montazu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&otow potwierdzagych
dopuszczenie spgi do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow

Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké robdét i wigciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszpetnid wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgtdem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Rozdz. Im\&gania ogolne”

5.2 Roboty Montazowe

Montaz dzwigu naley wykona zgodnie z obovdzujacymi przepisami monfa urzdzea
dzwigowych oraz wedtug wskazavybranego producentawigu i Dokumentagj
Techniczno Ruchogvwurzadzenia

Wszystkie urzdzenia podlegajodbiorowi przez Urzd Dozoru Technicznego.

Montaz urzadzen dzwigowych dokona ich dostawca.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Rozdz. | ,Wymagania ogdlne”

6.2 Badania w czasie robot

Wykonawca zapewni odpowiedni systeénadki techniczne do kontroli jakoi rob6t na
terenie i poza placem budowy.

Montaz dzwigu podlega odbiorowi przez W@ Dozoru Technicznego i musi speihia
warunki okrélone w dokumentacji monta i odbioru uradzex dzwigowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci robdt, materiatdw i urgdzen.
Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajodpowiednie uprawnienia budowlane.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. | ,Wyamnéa ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiar robét okrda ilos¢ zmontowanych dzwigéw zgodnie z postanowieniami wgno

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w Rozdz. | ,\Wyamga ogolne”

8.2 Odbidér robot montazowych

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty wyniki

pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w Rozdz. | ,Wymagania ogélne”
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie nieginych czynnikow produkcji,

- przygotowanie i transport,

- monta urzadzer dzwigowych

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecidabych wiasnécia Wykonawcy, materiatow
- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmvd-montaowych — Arkady 1989
Normy PN-EN 81-11i PN-EN 81-2

ROZDZIAL XVI
CPV 45311000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z robotami elektrycznymi

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zadanych robot zwaizanych z wymiam dzwigu osobowego
w budynku Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Archidigdkiej 5/7 w Lublinie

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zaganych z
wykonaniem podiczenia urzdzex dzwigowych do istnigjcej instalacji elektrycznej

1.4. Okredlenia podstawowe

Podhczenie do istniecej instalacji elektrycznej

Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w Rozdz. | ,Wymagarigoine”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaeze robo6t podano w Rozdz. | ,Wymagania ogdlne”

2. 0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
Rozdz. | ,Wymagania ogolne”

3.0 SPRET

3.1.0g06Ine wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”
3.1.2Zgodnie z technologizatazoma w dokumentacji projektowej, do wykonania prac ngle
uzy¢ narzdzi i sprztu zapewniajcego widciwy monta..
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4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Rozdz. | ,Wymagania ogolne”
4.2. Transport materiatow

Transport i przechowywanie wg wymagagolnych Rozdz. | ,Wymagania ogolne”
oraz wg instrukcji producenta.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w Rozdz. Im\&gania ogolne”

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Rozdz. | ,Wymagania ogdlne”
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed rozpocgiem prac naley zapoznd si¢ z stanem istniggej instalacji.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. | ,Wyanéa ogolne”

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w Rozdz. | ,\Wyamga ogolne”
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki

pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w Rozdz. | ,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania monita

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych — doboér
przewodow.

- PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i
monta

wyposaenia elektrycznego.

- PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dob6r i monta
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wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

- PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i monata
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i
monta

wyposaenia elektrycznego. Ohlgialncs¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiopa

- PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i
monta

wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i stefozan Urzdzenia do odiczania
izolacyjnego iczenia.
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