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MODELE : ABYA12, ABYA14, 

 ABYA18, ABYA24 

Nazwa modelu ABYA12LATH ABYA14LATH ABYA18LATH ABYA24LATH

Zasilanie 230V ~, 50Hz

Zakres napi cia pracy 198 do 264 V

Wydajno
 C odzenie

kW
3.6 4.0 5.6 7.1

Grzanie 4.1 4.5 6.3 8.0

Pobór mocy W 57 57 88 88

Wentylator

Wydatek
powietrza

Wysokie

m
3
 / h

600 600 780 880

rednie 500 500 650 740

Niskie 480 480 550 630

Typ x ilo Sirocco × 2

Moc silnika W 16 30 40

Poziom ha asu

Wysoki

dB(A)

40 40 46 48

redni 37 37 41.5 44

Niski 34 34 37 40

Wymiennik
ciep a

D ugo
mm

800 800

Rozstaw lamel 1.20 1.30

Rz dy x stopnie 2 × 12 3 × 12

Powierzchnia m
2

0.20

Typ rurek (materia ) Karbowane (mied )

Lamele

Typ (materia ) Pro lowane (aluminium)

Obróbka
powierzchni

Pow oka hydro lowa

Filtr
powietrza

Typ Przeciwgrzybiczny

Siatka ltracyjna Mono lament PP

Obudowa
Materia Tworzywo

Kolor Bia y (5Y 9/0.5NN)

Wymiary
(W x S x G)

Netto
mm

199 × 990 × 655

Brutto 320 × 1,150 × 790

Masa
Netto

kg
28

Brutto 37

rednica rurki

 Ciecz (kielich)

mm

ø 6.35 ø 9.52

Gaz (kielich) ø 12.70 ø 15.88

Rurka skroplin ø 25 ( rednica wewn.); ø 32 ( rednica zewn.)

Uwaga : Dane techniczne oparte s na poni szych za o eniach.
Ch odzenie : temperatura wewn trzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewn trzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie : temperatura wewn trzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewn trzna 7°CDB / 6°CWB.
D ugo instalacji : 7.5 m; ró nica poziomów mi dzy jednostk zewn trzn wewn trzn m.

Widok z przodu

Sufit

Lewa
strona

Jednostka Prawa
strona

min. 150 min. 300

Sufit

min. 20

Lewa

strona

Prawa
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min. 300min. 300

otwór 100

otwór 50
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otwór 100
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2-2-1. KOMBINACJA - OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

2-2. DANE TECHNICZNE

02 - 03

Indeks wydajności HP 8 10 12

 Nazwa modelu AJYA72LALH AJYA90LALH AJY108LALH

 Zasilanie 3N ~ 400 V,  50Hz

 Dopuszczalny zakres napięcia 342 do 456V

 Wydajność
 Chłodzenie

kW
22.4 28.0 33.5

 Grzanie 25.0 31.5 37.5

 Pobór mocy
 Chłodzenie

kW
5.51 7.73 9.62

 Grzanie 5.72 7.83 9.28

 EER  Chłodzenie
W / W

4.07 3.62 3.48

 COP  Grzanie 4.37 4.02 4.04

 Wentylator

 Poziom hałasu

 Typ x ilość Wentylator śmigłowy x 1
 Wydatek   
 powietrza  Wysoki m

3
 / h 11,000 11,000 12,000 

 Zewn. ciśnienie 
 statyczne (Maks.) Pa 80 80 80

 Silnik

 Chłodzenie
 Grzanie

 Typ x ilość Silnik na prąd stały × 1
 Moc W

dB(A)

600 600 600

56 58 58

58 59 60

 Wymiennik ciepła

 Długość
mm

1,750 1,750 1,750

 Rozstaw lamel 1.45 1.45 1.45

 Rzędy x stopnie 3 x 60

 Powierzchnia m
2

2.2 2.2 2.2

 Typ rurek (materiał) Karbowane (miedź)

 Lamele
 Typ (materiał) Profilowane (aluminium)
Obróbka powierzchni Powłoka antykorozyjna (niebieskie lamele)

 Sprężarka
 Typ x Ilość Rotacyjna(inv) x 1 Rotacyjna(inv) x 1 Rotacyjna(inv) x 1

Scroll x 1
 Moc silnika kW 3.9 3.9 3.9 + 4.5

 Grzałka karteru W 25 25 25 + 35

 Czynnik chłodniczy
 Typ R410A

 Ilość kg 11.2 11.2 11.8

 Olej chłodniczy
 Typ PVE (FV68S)
 Ilość cc 1,900 1,900 1,900 + 2,700

 Obudowa
 Materiał Stal galwanizowana malowana
 Kolor Beżowy (10YR 7.5/1.0NN)

 Wymiary
 (Wys. x Szer. x Gł.)

 Netto
mm

1,690 × 930 × 765 1,690 × 930 × 765 1,690 × 930 × 765
 Brutto 1,785 × 990 × 825 1,785 × 990 × 825 1,785 × 990 × 825

 Masa
 Netto

kg
221 221 266

 Brutto 235 235 280

 Rurki

Średnica
rurki

 Ciecz
mm

12.70 12.70 12.70

 Gaz 22.22 22.22 28.58

 Metoda
 łączenia

 Ciecz Lutowanie
 Gaz Lutowanie

 Maks. długość
m

150

Maks. różnica poziomów 50 / 40 (Jednostka zewnętrzna nad/pod jednostką wewnętrzną)

 Zakres temperatur
 pracy

 Chłodzenie
°CDB

-15 do 46

 Grzanie -20 do 21

 Metoda odszraniania Gorącymi parami czynnika
 Sterowanie wydajnością sprężarki (Stopnie / Zakres) 71 stopni / 30 - 100% 127 stopni / 19 - 100%

 Podłączane jednostki wewnętrzne  Ilość 15 16 17

Uwaga: dane techniczne oparte są na następujących warunkach.

Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB / 24°CWB.

Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnętrzna 7°CDB / 6°CWB.

Długość instalacji chłodniczej: 7.5 m; różnica poziomów między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną: 0 m.



2-3-1. POJEDYNCZA JEDNOSTKA

2-3. WYMIARY

02 - 13

MODELE : AJYA72LALH, AJYA90LALH, AJY108LALH

MODELE : AJY126LALH, AJY144LALH
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765 1240

765 930WIDOK Z GÓRY

A, C
B

LEWA STRONA PRZÓD PRAWA STRONA

LEWA STRONA PRZÓD PRAWA STRONA

530 (Rozstaw
otworów)

1000 (Rozstaw otworów)

WIDOK Z GÓRY

840 (Rozstaw
otworów)

80
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(Jednostka: mm)

MONTA (PODSTAWA)

Model A B

610 930

610 930

610 930

920 1240

AJYA72LALH

AJYA90LALH

AJY108LALH

AJY126LALH

AJY144LALH 920 1240

Przyk ad monta u

Widok od spodu

*Nie stosuj podstawy sk adaj cej
si czterech osobnych elementów.

Wyprowadzaj przewody od spodu jednostek zewn trznych nale y zapewni przestrze
200 mm.

ruba (M10)

le OK OK

8 - 12 x 17 (Otwór)

Ponad
200mm
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2-4. PRZESTRZE ONTA OWA

2-4-1 ONTA PRZY CIANACH Z OGRANICZO
WYSOKO CI

ONTA POJEDYNCZEJ I WIELU JEDNOSTEK

Wysoko ciany Niezb dna przestrze monta owa

Je eli H1 wynosi 1500(mm) lub mniej L 500 (mm)

Je eli H1 wynosi 1500(mm) lub wi cej L 500 + (H1-1500) / 2 (mm)

Je eli H2 wynosi 500(mm) lub mniej L 100 (mm)

Je eli H2 wynosi 500(mm) lub wi cej L 100 + (H2-500) / 2 (mm)

Wysoko cian bocznych nie podlega ograniczeniu.

Zapewnij przestrze monta ow L1 i L2, zgodnie z poni sz tabel , w zale no ci od

wysoko ci ciany (przed i za urz dzeniem).

Zapewnij przestrze monta ow in n L1 i L2 dla warunków przedstawionych na

poni szym rysunku.

Opory przep ywu powietrza mo na zignorowa kiedy odleg o od ciany lub urz dzenia,

itp. wynosi ponad 2 m.

Uwaga

Wybieraj miejsce monta u jednostki zewn trznej we po uwag nast puj ce za o enia:

Zachowaj przestrze monta ow zgodnie z wytycznymi na rysunkach. Je eli monta nie
zostanie przeprowadzony z uwzgl dnieniem wytycznych, mo e doj do przeci enia i spadku
wydajno ci urz dze . Praca jednostki zewn trznej mo e zosta przerwana w wyniku zadzia ania
zabezpieczenia przed wysokim ci nieniem.

Montuj jednostki zachowaj odpowiedni ilo miejsca na przeniesienie urz dze , przestrze
monta ow , swobodne przej cie i obs ug serwisow urz dze .

Wylot powietrza powinien by ods oni ty. Je eli na drodze wydmuchiwanego powietrza znajduje
si jak przeszkoda, nale y zamontowa specjalne kana y odprowadzaj ce powietrze.

Je eli przed jednostk znajduje si ciana, zapewnij minimum 500 mm wolnej przestrzeni do
celów serwisowych.

   Je eli po lewej stronie jednostki znajduje si ciana, zapewnij minimum 300 mm wolnej przestrzeni
do celów serwisowych.

   W czasie monta u we pod uwag przestrze monta ow wymaga dla przewodów ch odniczych.
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2-4-2. MONTA PRZY CIANACH BEZ OGRANICZE
WYSOKO CI

MONTA POJEDYNCZEJ I WIELU JEDNOSTEK
Wysoko cian nie podlega ograniczeniu.

Z jednego z dwóch boków jednostki zewn trznej (z prawej lub lewej strony) nie mo e by

ciany (bez ogranicze wysoko ci). Równie ciana nie mo e znajdowa si ównocze nie

za i przed jednostk zewn trzn .

Zapewnij przestrze monta ow in n L6 dla warunków przedstawionych na poni szym

rysunku.

Opory przep ywu powietrza mo na zignorowa kiedy odleg o od ciany lub urz dzenia,

itp. wynosi ponad 2 m.

Monta jednostki zewn trznej ustawionej TY EM do ciany

Warunki Niezb dna przestrze monta owa

Je el 400 (mm) L 200 (mm)

Je eli 2 400 (mm) L 200 + (400 - B) x 3 (mm)

Monta jednostki zewn trznej ustawionej PRZODEM do ciany

Przód

Ty

Widok z góry>

Min.
200 mm

Min.
800 mm

200mm 200mm

Przód

ciana ciana

ciana
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Przód

Ty Ty

Widok z góry> Widok z góry>

L6

Min.
200 mm

Min.
100 mm

Min.
200 mm

B B

Monta pojedynczy Monta szeregu

Przyk ad : 

Je eli B wynosi 200mm

L 200+(400-200)x3=800mm

Przód Przód

Ty Ty

Widok z góry> Widok z góry>

Min.
200 mm

Min.
200 mm

Min.
20 mm

Min.
20 mm

Min.
500 mm

Min.
500 mm

ciana ciana
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4-1-2. CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE

MCA  : Minimalny pobór pr du = Maksymalny pr d pracy (pe ne obci enie).

MFA  : Pr g ównego bezpiecznika (wy cznika automatycznego);

Jednostka wewn trzna Zasilanie Silnik wentylatora jedn. wewn.

Typ Model
Napi ie

(V)

Cz stotliwo

(Hz)

MCA MFA Pobór mocy Pe ne obci nie

(A) (A) (kW) (A)

Zwarty typ kasetonowy

AUXB07LALH

230~ 50

0.20 0.025 0.17

AUXB09LALH 0.20 0.025 0.17

AUXB12LALH 0.24 0.029 0.20

AUXB14LALH 0.29 0.035 0.24

AUXB18LALH 0.30 0.036 0.25

AUXB24LALH 0.75 0.084 0.62

Typ kasetonowy

(w ska obudowa)

AUXD18LALH
230 ~ 50

0.32 0.039 0.27

AUXD24LALH 0.38 0.046 0.32

Typ kasetonowy

AUXA30LALH

230 ~ 50

0.51 0.059 0.42

AUXA36LALH 0.64 0.080 0.53

AUXA45LALH 0.83 0.099 0.69

AUXA54LALH 0.94 0.119 0.78

Zwarty typ kana owy

ARXB07LALH

230 ~ 50

0.29 0.046 0.24

ARXB09LALH 0.30 0.055 0.25

ARXB12LALH 0.36 0.063 0.30

ARXB14LALH 0.48 0.090 0.40

ARXB18LALH 0.51 0.096 0.42

Typ kana owy –

niski spr

ARXB24LATH

230 ~ 50

0.78 0.145 0.65

ARXB30LATH 1.02 0.198 0.85

ARXB36LATH 1.48 0.253 1.23

ARXB45LATH 1.88 0.338 1.56

Typ kana owy

ARXA24LATH

230 ~ 50

1.07 0.190 0.89

ARXA30LATH 1.08 0.188 0.90

ARXA36LATH 1.79 0.312 1.49

ARXA45LATH 1.79 0.312 1.49

Typ kana owy –

wysoki spr

ARXC36LATH

230 ~ 50

2.11 0.405 1.76

ARXC45LATH 2.22 0.427 1.85

ARXC60LATH 2.22 0.427 1.85

ARXC72LATH 5.82 1.110 4.85

ARXC90LATH 6.55 1.250 5.47

Typ przys towo / 

po ogowy
230 ~ 50

0.30 0.057 0.25

0.30 0.057 0.25

0.45 0.088 0.38

0.45 0.088 0.38

Typ przys towy 230 ~ 50

1.36 0.124 1.14

1.39 0.144 1.16

1.40 0.160 1.17

ABYA12LATH

ABYA14LATH

ABYA18LATH

ABYA24LATH

ABYA30LATH

ABYA36LATH

ABYA45LATH

ABYA54LATH 1.40 0.180 1.17

Zwarty typ cienny

(model z zewn trznym

zestawem EEV)

230 ~ 50

0.18 0.015 0.15

0.18 0.016 0.15

0.23 0.020 0.19

0.34 0.028 0.28

Zwarty typ cienny

(model z wbudowanym

zestawem EEV)

230 ~ 50

0.20 0.016 0.17

0.21 0.016 0.18

0.24 0.019 0.20

0.34 0.030 0.28

Typ cienny 230 ~ 50

0.41

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

0.063 0.34

0.42 0.074 0.35

ASYE07LACH

ASYE09LACH

ASYE12LACH

ASYE14LACH

ASYA07LACH

ASYA09LACH

ASYA12LACH

ASYA14LACH

ASYA18LATH

ASYA24LATH

ASYA30LATH 0.41 0.073 0.34



04 - 03

4-1-3. CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE

*1 Specy kacje okablowania: specy kacje te s zalecanymi warto ciami. Wyboru okablowania nale y dokona zgodnie z 
lokalnymi przepisami.

*2 Limit d ugo ci przewodów: ograniczenia d ugo ci przewodów maj zastosowanie w przypadku wyst powania spadków
napi cia mniejszych ni 2%. Je eli d ugo przewodów jest wi ksza, zastosuj przewody o 
wi kszej rednicy.

RLA : Obci enie znamionowe

MCA : Minimalny pobór pr du = Maksymalny pr d pracy (pe ne obci nie)

MSC : Maksymalny pr d rozruchowy

TOCA : Przeci enie pr dowe

MFA : Pr d g ównego bezpiecznika (wy cznika automatycznego)

KOMBINACJA – OSZCZ DNO MIEJSCA

Tryb pracy

Warto ci znamionowe Charakterystyki elektryczne

Zasilanie
Dane dla pe nego

obci enia
Specy kacje okablowania *1

Silnik
wentylatora

jednostki
zewn trznej

Hz
Napi cie

(V)
RLA

Pobór
mocy
(kW)

MCA
(A)

TOCA
(A)

MSC
(A)

MFA
(A)

Przewód
zasilaj cy

(mm
2
)

Uziemie-
nie

(mm
2
)

Limit
d ugo ci

przewodów
(m) *2

Moc
(kW)

FLA
(A)

8HP

C odzenie

50

380 9.3

5.51

24.0 28.0 19.2 30 4 4 30 0.6 3.2

400 8.8

415 8.5

Grzanie

380 9.7

5.72400 9.2

415 8.9

10HP

C odzenie

50

380 13.1

7.73

24.0 28.0 19.2 30 4 4 30 0.6 3.2

400 12.4

415 12.0

Grzanie

380 13.2

7.83400 12.6

415 12.1

12HP

C odzenie

50

380 16.3

9.62

39.1 44.0 91.8 50 10 6 42 0.6 3.2

400 15.4

415 14.9

Grzanie

380 15.7

9.28400 14.9

415 14.4

14HP

C odzenie

50

380 19.5

11.53

39.1 44.0 91.8 50 10 6 42 0.6 3.2

400 18.5

415 17.8

Grzanie

380 19.3

11.45400 18.4

415 17.7

16HP

AJYA72LALH

AJYA90LALH

AJY108LALH

AJY126LALH

AJY144LALH

C odzenie

50

380 23.9

14.17

39.1 44.0 91.8 50 10 6 42 0.6 3.2

400 22.7

415 21.9

Grzanie

380 21.3

12.60400 20.2

415 19.5


