Zestawienie sprzętu oświetleniowego w ramach zamówienia:

Dostawa i montaż systemu oświetlenia w salach ekspozycyjnych

Galeria LABIRYNT w Lublinie

Poniższe zestawienie zawiera charakterystykę, parametry techniczne i minimalne wymagane przez Zamawiającego ilości sprzętu, który ma zostać dostarczony i zamontowany w ramach Zamówienia. Opis podaje minimalne parametry, jakie muszą spełniać oprawy i osprzęt. 
Zamienniki sprzętu opisanego są dopuszczalne pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów od podanych.

UWAGA
W przypadku zaoferowania urządzeń/produktów równoważnych do oferty należy dołączyć karty katalogowe wszystkich oferowanych aparatów i sprzętu oświetleniowego.

W Galerii Labirynt istnieje system oświetlenia ekspozycyjnego, w sal „A” są zainstalowane szynoprzewody trójobwodowe EURO z szyną sterującą typu Global Trac Control z oprawami ekspozycyjnymi sterowanymi protokołem DMX w zakresie jasności i temperatury barwowej. 

Szynoprzewód z przewodem sterującym  – system EURO z dodatkową szyną sterowniczą DALI/DMX, z akcesoriami (uchwyty, łączniki) – kompatybilny z istniejącym. Kolor biały.
Ilość wymagana:

· 16 szt x 4m 

· 6 szt x 3m

· 6 szt x 2m

· łącznik L – 12szt

· łącznik prosty – 16 szt 

· zawieszenia (linki i uchwyty) – 80 szt 

Zestaw - szynoprzewód z przewodem sterującym  – system EURO z dodatkową szyną sterowniczą DALI/DMX – – kompatybilny z istniejącym. Kolor czarny. Zestaw złożony z czterometrowego odcinka szynoprzewodu, z zamontowanymi uchwytami systemowymi do sztankietów 50 mm, końcówką zasilającą z wyprowadzonym elastycznym przewodem zasilającym 5x1,5  i sterowniczym 2x0,34 (skrętka parowana w ekranie). Przewody długości 5m, zakończone adapterem do szynoprzewodu „EURO” ze stykami sterowniczymi (kompatybilne z istniejącym systemem). Kolor czarny.
Ilość wymagana – 10 szt 
Splitter DMX
Rozdzielacz i wzmacniacz sygnału DMX do montażu w istniejącym systemie szynoprzewodów. Umożliwia podłączenie do magistrali DMX urządzeń zewnętrznych (odtwarzacze AV, efekty świetlne itd.) sterowanych DMX.  Linie wejściowe/wyjściowe – 1/3, kanały wejściowe/wyjściowe DMX – 512/512,  zasilanie 230V AC – z szynoprzewodu.

Ilość wymagana – 2 szt
Oprawa ekspozycyjna  – Oprawa do szynoprzewodu 3-fazowego EURO z dodatkowym przewodem sterowniczym. 

Źródło światła – LED z regulacją temperatury barwy w zakresie nie mniejszym niż 2700-4500K. 

Moc oprawy max. 25W

Strumień świetlny nie mniejszy niż 1200lm

Zerowa emisja IR i UVA

Współczynnik oddawania barw  CRI >/=90

Sterowanie DMX w dwóch kanałach – jasność i temperatura barwowa

Płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie nie mniejszym niż 2700-4500K i strumienia świetlnego  w zakresie 0%-100%

Możliwość zaprogramowania parametrów świetlnych (barwa, strumień świetlny) bez sterowania zewnętrznego (bezpośrednio na oprawie)

Chłodzenie pasywne

Kolor biały

Charakterystyka obrotowo-symetryczna. Kąt rozsyłu światła:

· 10º (+/-1º) – 25 szt,  w tym 20 szt w kolorze białym, 5 szt w kolorze czarnym

·  20º (+/-2º) – 5 szt w kolorze czarnym

·  30º (+/-3º) – 2 szt w kolorze czarnym

Razem ilość wymagana – 32 szt

Oprawa ekspozycyjna kadrująca (profilowa) – Oprawa do szynoprzewodu 3-fazowego EURO z dodatkowym przewodem sterowniczym, wyposażona w układ optyczny i „noże” kadrujące w układzie prostokątnym.

Źródło światła – LED o temperaturze barwy 3000K. 

Moc oprawy max. 30W

Strumień świetlny nie mniejszy niż 1600lm

Zerowa emisja IR i UVA

Współczynnik oddawania barw  CRI >/=90

Sterowanie jasnością w protokole DMX 

Płynna regulacja  strumienia świetlnego  w zakresie 0%-100%

Możliwość zaprogramowania parametrów świetlnych bez sterowania zewnętrznego (bezpośrednio na oprawie)

Chłodzenie pasywne.

Kolor biały.

Charakterystyka obrotowo-symetryczna.

Razem ilość wymagana: 30 szt

Oprawa LED nastropowa
Oprawa do montażu nastropowego lub w sufitach podwieszonych. Obudowa stalowa lakierowana na kolor biały 595x595 mm. Klosz mikropryzmatyczny. Temperatura barwy 3000K. Strumień świetlny nie mniejszy niż 4000 lm przy mocy max 45W.

Ilość wymagana – 9 szt 

Czujnik ruchu
Typ czujnika – PIR

Zasilanie – 12V DC

Wyjście sterujące – NO lub NC

Zasięg minimalny – 10m x 10m

Kąt detekcji minimalny – 110º

Ilość wymagana – 8 szt

Pulpit (sterownik) DMX
6-kanałowy programowalny sterownik świateł pracujący w protokole DMX, posiadający indywidualną regulację jasności każdego kanału, regulację sumy oraz klawisze FLASH, załączające wybrany kanał na pełną jasność. Możliwość zaprogramowania min. sześciu scen.

Ilość wymagana – 1 szt

Czujnik temperatury barwowej i natężenia światła
Czujnik pracujący w zakresie 2700 – 6000K. Mierzy temperaturę barwową i natężenie światła zewnętrznego, wartości pomierzone przesyła w protokole DMX np. do sterownika oświetlenia. Reguluje za pośrednictwem sterownika DMX wartości natężenia i barwy światła opraw ekspozycyjnych LED.
Ilość wymagana – 1 szt
