Lublin, 03.10.2018 r.

KOMENDA MIEJSKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W LUBLINIE
ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

Znak sprawy: MZ.5580.86.4.2018 _
Egz. n@ 2

PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowe;j
Strazy Pozarnej (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1313 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie
czynnos$ci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowsg Straz Pozarng
(Dz. U. 22005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od dnia 27.09.2018 r. do dnia 03.10.2018 r., przez:

kpt. mgr. inz. Jacka Dziadosza — starszego specjaliste w Wydziale Kontrolno-
Rozpoznawczym Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie,
legitymacja stuzbowa nr 17/2016,

stopien stuzbowy, tytut, imie i nazwisko — stanowisko stuzbowe, nr legitymacji 0séb upowaznionych do kontroli
legitymujgcego sie upowaznieniem numer MZ.5580.86.2.2018 z dnia 21.09.2018r.,
wydanym przez Komendanta Miejskiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Lublinie, zostaty
przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w:

budynek Il Liceum Ogoélnoksztatcacego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie,
zlokalizowany przy ul. Ogrodowej 16 w Lublinie

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynnosci kontrolno-rozpoznawczych — nalezy wpisa¢ nazwe wiasng budynku, obiektu
budowlanego, terenu, urzadzenia oraz jego adres — lokalizacje)

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania kontrolowanego oraz

Nazwa i adres kontrolowanego : AR
9 podstawa i zakres upowaznienia

Il Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Hetmana Jana | Pani mgr Matgorzata Klimczak — Dyrektor I
Zamoyskiego w'Lublinie Liceum Ogodlnoksztatcagce im. Hetmana Jana
ul. Ogrodowa 16, 20-075 Lublin Zamoyskiego w Lublinie

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego Imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego

Pan

Zakres czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

1. kontrola przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych;
ocena zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwigzan technicznych zastosowanych w
obiekcie budowlanym;

3. rozpoznawanie mozliwoéci i warunkéw prowadzenia dziatan ratowniczych przez jednostki ochrony
przeciwpozarowej;

4. postepowania z substancjami zubozajgcymi warstwe ozonowa, fluorowanymi gazami cieplarnianymi i
pozostatymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o
substancjach zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych
(Dz. U. poz. 881, z 2016r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1567), wykorzystywanymi w ochronie
przeciwpozarowej, a takze systemami ochrony przeciwpozarowej oraz gasnicami zawierajgcymi te
substancje lub gazy lub od nich uzaleznionymi.

Informacje dodatkowe dotyczgce zakresu czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych:
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Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze zaplanowano na podstawie wniosku przestanego przez firme
Sukces Edukacja Matgorzata Wywiat o wydanie opinii z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynku
Il Liceum Ogolnoksztatcgcego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie przy ul. Ogrodowej 16 w Lublinie
w ktorym zaplanowano prowadzenie trzech niepublicznych placéwek oswiatowych. Do wniosku zatgczono
kserokopie przedwstepnej umowy najmu ,lokalu Szkoty od 1 stycznia 2019 r.”.

Wykaz kontrolowanych obiektow, terendw i urzadzen:

1. budynek Il Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, zlokalizowany przy
ul. Ogrodowej 16 w Lublinie

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialnosé¢ za realizacje obowiazkéw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej: g

Wiascicielem budynku Il Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie jest Urzad
Miasta Lublin reprezentowany przez Prezydenta Miasta Lublin.

Zarzgdcg oraz odpowiedzialnym za stan bezpieczenstwa pozarowego w budynku Il Liceum
Ogolnoksztatcacego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie na mocy nw. zarzgdzenia Prezydenta
Miasta Lublin jest Dyrektor Il Liceum Ogolnoksztaicgce im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
Podstawowej nr 51 w Lublinie — Pani Matgorzata Klimczak. . .

Przedstawiono zarzgdzenie Nr 1187/6/2015 Prezydenta Miasta Lubhn z dnia 29 czerwca 2015r. oraz

zarzgdzenie Nr 50/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2015 r. Zatgcznik nr 1 do protokoifu |

- kserokopia.

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

e Budynek Il LO jest budynkiem murowanym o nieregularnej bryle, skiada sie z kilku skrzydet. Szerokos¢
frontowego boku (krotszego) ok. 52,5 m., dtugos¢ budynku od frontu w gtab dziatki wynosi ok.73 m.

e Budynek w czesci frontowej najwyzszej posiada IV pietra (5 kondygnacji nadziemnych), brak dokfadnych
danych w zakresie wysoko$ci. Wysoko$¢ odczytana z przekroju z projektu wynosie 18, 30 m. mierzone
do gornej warstwy stropu ponad ostatnig kondygnacjg przeznaczong na pobyt ludzi. Biorgc pod uwage
liczbe i wysoko$¢ kazdej kondygnacji (co najmniej 3 m) budynek posiada wysoko$¢ ponad 12 m i zalicza
sie do grupy budynkéw $redniowysokich (SW).

e Ze wzgledu na przeznaczenie budynek kwalifikuje sie do grupy budynkéw uzyteczno$ci publiczne;
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.

e W budynku wystepujg 3 niewydzielone pozarowo pomieszczenie przeznaczone do przebywania w nich
ponad 50 oséb zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, w tym pokéj nauczycielski, oraz dwie
sale gimnastyczne.

e Budynek skiada sie z kilku skrzydet: starej i nowej czesci polaczonej facznikiem na wysokoéci klatki
schodowej nr 1.

o Pomiedzy starg i nowg czescig budynku wystepuje wydzielenie drzwiami w klasie odpornosci ogniowe;j,

na wysokosci klatki schodowej 1. Klatka schodowa nr 1znajduje sie po starej stronie budynku. Pomigdzy -
tgcznikiem a nowg czescig budynku na $cianach zewnetrznych usytuowanych pod katem ok. 90 stopni [~

nie wystepujg pasy oddzielenia przeciwpozarowego o szerokosci co najmniej 4 m. W ww. $cianach
zewnetrznych na szeroko$ci 4 m wystepujg przeszklenia — okna bez klasy odporno$ci ogniowej.

W zwigzku z powyzszym stwierdzono, ze budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Przedstawiono .ksigzke obiektu budowlanego Il LO w Lublinie. W ksigzce brak danych
charakterystycznych budynku.

e Przedstawiono projekt architektoniczno-budowlany modernizacji i nadbudowy Il Liceum
Ogolnoksztatcacego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie z maja 1997 r., opracowany przez mgr
inz. arch. Ewa Lebiedzka-Nowakowska. Projekt dotyczy wytgcznie frontowej czesci budynku. Pierwsza
strona, opis i Plan zagospodarowania z projektu stanowi Zatgcznik nr 2 do protokotu - kserokopia.

e Szczegobtowa charakterystyka budynku z zawiera sie w ww. projekcie.

o Nie przedstawiono dokumentacji projektowej architektonicznej dotyczacej starej — pozostatej czesci
budynku.

3. Organizacja ochrony ppoz.

1. Przedstawiono Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego dla obiektu (Szkoty) Il Liceum
Ogolnoksztatcgcego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, opracowang przez Panig il
Gimgmee v dniu 28 czerwca 2016 r. Pani AumSeRigF nic posiada uprawnien (co najmniej
inspektora ochrony przeciwpozarowej). Instrukcja nie zostata poddana aktualizacji w ciggu ostatnich 2

lat. Instrukcja w czesci opisowej nie spetnia wszystkich wymagan § 6 ust. 1 pkt. od 1) do 7) a w czesci |

graficznej wymagan § 6 pkt 8) lit. od a) do ) rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
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Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz nie spetnia wymagan § 6 ust. 7 ww.
rozporzadzenia w zakresie poddawania okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata.

2. Ostatnie praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkéw ewakuacji zostato przeprowadzone w
26.09.2017 r. Przedstawiono zawiadomienie Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie z dnia 15.09.2017
r. oraz protokét z przeprowadzonych ¢wiczen podpisany przez Panig mgr Matgorzate Klimczak.

3. Pracownicy Il LO w Lublinie nie zostali zapoznani z przepisami przeciwpozarowymi. Nie przedstawiono

zaswiadczen o ukonczonym szkoleniu udzielonym przez wykwalifikowang osobe (co najmniej inspektora

ochrony przeciwpozarowej).

Budynek oznakowany znakami bezpieczenstwa i ewakuacji.

W budynku wywieszono instrukcje postepowania na wypadek pozaru z wykazem telefonéw alarmowych

w widocznym miejscu.

6. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty zewnetrzne na sieci
miejskiej MPWIK. Najblizszy hydrant zewnetrzny nr 1563 zlokalizowano przy ul. Ogrodowej, hydrant
nadziemny, w odlegtosci ok. 20 m od budynku liceum. Drugi hydrant nr 56 zlokalizowano przy
skrzyzowaniu ul. Ogrodowej i ul. Chmielnej, hydrant podziemny, w odlegtosci ok. 38 m od budynku
liceum.

7. Budynek Il LO jest o nieregularnej bryle skiada sie z kilku skrzydet. Szeroko$¢ frontowego boku

(krétszego) ok. 52,5 m., dtugo$¢ budynku od frontu w giab dziatki wynosi ok.73 m.
Dojazd do budynku mozliwy ul. Ogrodowg. Ul. Ogrodowa jest o szerokosci 4 m po wytgczeniu
wydzielonego pasa przeznaczonego do parkowania samochodoéw. Blizsza krawedz ul. Ogrodowej
znajduje sie w odlegtosci 10 m od budynku. Pomiedzy ul. Ogrodowa a budynkiem znajdujg sie 3 drzewa
0 wysokosci ponad 3 m uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku z drabin mechanicznych i
podnosnikéw PSP. Od pétnocy budynku znajduje sie droga wewnetrzna z przejazdem bramowym (o
szerokosci 3,60 m) z ul. Ogrodowej prowadzacym na plac wewnetrzny. Ww. przejazd znajduje sie w
bezposrednim sgsiedztwie Sciany budynku szkoly i w najwezszym miejscu posiada szeroko$é 3,69 m.
Plac wewnetrzny zakonczony $lepo bez placu manewrowego lub innego rozwigzania umoziwiajgcego
zawrocenie samochodéw strazy pozarnej. Biorac powyzsze pod uwage stwierdza sie brak
doprowadzenia drogi pozarowej do budynku.

S

4. Postepowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnig kontrole przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych przeprowadzono w obiekcie w 2001 roku
(protokot z dnia 27.03.2001 r.).
X W wyniku kontroli nie prowadzono postepowania administracyjnego, egzekucyjnego.

D W wyniku kontroli wszczeto postepowanie .............*

4.1 Stan realizacji obowiazkéw wynikajgcych z postepowania administracyjneqo:

| Nie prowadzono postepowania administracyjnego, nie dotyczy.

5. Czynnosci zabronione

| Nie stwierdzono.

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementow zagrozenia zycia ludzi

W budynku stwierdzono zagrozenia zycia ludzi, ze wzgledu na wystepowanie:
1. Przekroczonej dtugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100% w stosunku do wymagan przepisow
techniczno-budowlanych.

e Diugosc¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji z najdalej wysunietego pomieszczenia Sali
lekcyjnej na IV pietrze do wyjscia na zewnatrz budynku. Diugo$¢ mierzona od drzwi
wyjsciowych z pomieszczenia, wzdtuz korytarza (osi drogi ewakuacyjnej), przez klatke
schodowg nr 3 na parter, dalej przez korytarz do wyjscia na zewnatrz budynku. Diugosc¢
zmierzono na podstawie rzutéw kondygnacji z projektu budowlanego opisanego w rozdziale
2 niniejszego protokotu. Klatka schodowa nr 3 obudowana i zamykana drzwiami
metalowymi z przeszkleniem bez odpornosci ogniowej. Wyposazona w instalacje
grawitacyjnego usuwania dymu, bez zapewnienia napowietrzania do klatki schodowe;.

e Diugosc¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji z pomieszczenia pokoju nauczycielskiego
na | pietrze do wyjscia na zewnatrz budynku. Dtugo$¢ mierzona od drzwi wyjsciowych z
pomieszczenia, wzdtuz korytarza (osi drogi ewakuacyjnej), przez klatke schodowg nr 3 na
parter, dalej przez korytarz do wyj$cia na zewnatrz budynku. Diugo$¢ zmierzono na
podstawie rzutow kondygnacji z projektu budowlanego opisanego w rozdziale 2 niniejszego
protokotu. Klatka schodowa nr 3 obudowana i zamykana drzwiami metalowymi z
przeszkleniem bez odpornosci ogniowej. Wyposazona w instalacje grawitacyjnego
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usuwania dymu, bez zapewnienia napowietrzania do klatki schodowe;.

2. Niezabezpieczenie przed zadymieniem droég ewakuacyjnych - klatek schodowych nr 1, 2, 3 -
wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposéb w nich okreslonych, tj.:

e Klatka schodowa nr 1 nie zostata obudowana i-zamknieta drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej ze wszystkich stron oraz nie zostata wyposazona w urzgdzenia stuzace do
usuwania dymu lub zabezpieczajace przed zadymieniem.

e Klatka schodowa nr 2 nie zostata obudowana i zamknieta drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej ze wszystkich stron oraz nie zostata wyposazona w urzadzenia stuzgce do
usuwania dymu lub zabezpieczajace przed zadymieniem.

e Klatka schodowa nr 3 jest obudowana i zamknieta drzwiami metalowymi z przeszkleniem
bez klasy odpornosci ogniowej oraz zostata wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania
dymu - instalacje graW|tachnego usuwania dymu bez zapewnienia napowietrzania do klatki
schodowe;.

3. Woystepowanie na drodze ewakuacyjnej z ktdrej zapewniono jeden kierunek ewakuacji — korytarze w
starej czesci budynku szkoty oktadziny $ciennej z materiatu tatwo zapalnego w postaci drewnianej
boazerii. Kontrolowany nie przedstawit dokumentéw potwierdzajacych wiasciwosci oktadzin w
zakresie reakcji na ogien.

7. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidiowosci powodu;acvch bezposrednie
nlebezpleczenstwo powstania pozaru

| Nie stwierdzono. : | |

8. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

W budynku wystepuja:
e Hydranty wewnetrzne 52 z wezem ptaskoskiadanym,
o Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych,
e Przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
e Instalacja grawitacyjnego usuwania dymu w klatce schodowej nr 3.

9. Sprawnos$¢ techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

Przedstawiono protokoty z badania instalacji i urzgdzen przeciwpozarowych:

e Zestaw protokotow z dnia 22.03.2018 r. z badania hydrantow wewnetrznych 52 w budynku Il LO w
Lublinie, w protokotach potwierdzono prawidiowe parametry hydrantow wewnetrznych, protokoty
podpisat bez uwag JEEEESSER z firmy SUPON.

e Zgodnie z protokotem z badania instalacji elektrycznej i odgromowej z dnia 28.09.2018 r. w budynku I
LO w Lublinie, badanie wykonat pan Al SIS nr upr. E 612/1/E/2014, D 612/2/D/2014. ,Nie
dziata o$wietlenie drogi ewakuacyjnej.” Nie przedstawiono protokotu z badanla natezenia o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego.

e Protokot z badania wytgcznika przeciwpozarowego - gtéwnego z dnia 28.09.2018 r. w budynku Il LO w
Lublinie, badanie wykonat pan AiiESBSsEEER. nr upr. E 612/1/E/2014, D 612/2/D/2014. Zgodnie z |
protokotem wytgcznik jest sprawny i moze by¢ uzytkowany.

* Nie przestawiono aktualnego protokotu z badania instalacji grawitacyjnego usuwania dymu w klatce
schodowej nr 3.

10. Stan wyposazenia, sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna gas$nic

Budynek wyposazono w gasnice proszkowe GPX do gaszenia pozarow grupy ABC. Aktualno$¢ badan —
ostatnie badanie z dnia 22.03.2018 r., oznakowanie i rozmieszczenie bez uwag.

Przedstawiono protokét z dnia 22. 03 2018 r. z przegladu i naprawy gasnic w budynku Il LO w Lublinie,
protokét podpisat bez uwag Jerzy Bolek z firmy SUPON.

11. Substancje zubozajace warstwe ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych

| Nie stwierdzono/ Nie wystepuja.

12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe

W budynku wystepujg instalacje uzytkowe:
e Instalacje elektryczna
e Instalacja odgromowa i
e Instalacja gazowa (nieaktywna, zgodnie z o$wiadczeniem kontrolowanego odcieto doptyw gazu, a sale
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N’

N’

chemiczne korzystajg z kartuszy gazowych opakowania detaliczne)
e Instalacja wentylacji grawitacyjnej
e C.0.iC.W. z sieci miejskiej LPEC.

13. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

Przedstawiono protokoty:
e Zestaw protokotow z badania instalaciji elektrycznej i odgromowej z dnia 28.09.2018 r. w budynku ||
LO w Lublinie, badanie wykonat pan A G nr upr. E 612/1/E/2014, D 612/2/D/2014.
Protokot zawiera liczne uwagi w zakresie sprawnosci instalacji elektrycznej i odgromowej. Pierwsza

strona i uwagi z protokotu - Zafgcznik nr 2 dg protokotu - kserokopia.

14. WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

Przekroczonej dtugosci doj$cia ewakuacyjnego o ponad 100% w stosunku do [] usunieto w

1 wymagan przepiséw techniczno-budowlanych. trakcie kontroli

Niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych - klatek schodowych | [] usunieto w
2. | nr1, 2, 3-wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposéb w nich | trakcie kontroli
okreslonych.

Wystepowanie oktadziny $ciennej z materiatu tatwo zapalnego w postaci [ ] usunieto w
drewnianej boazerii na drodze ewakuacyjnej z ktérej zapewniono jeden kierunek trakcie kontroli
3. | ewakuacji do korytarze w starej czesci budynku szkoty. Kontrolowany nie
przedstawit dokumentdw potwierdzajgcych wiasciwosci oktadzin w zakresie
reakcji na ogien.

[ ] usunieto w

4. | Brak doprowadzenia drogi pozarowej do budynku. trakels hanttsl

[] usunieto w

5. | Brak petnej sprawnosci instalacji elektrycznej. tesilecie lantroli

[] usunieto w

6. | Brak petnej sprawnosci instalacji odgromowe;. sraikoie koritroli

o L . : [] usunieto w

7. | Brak sprawnosci instalacji o$wietlenia awaryjnego. trakuis kontrol
8 Brak przegladu technicznego i czynnosci konserwacyjnych instalacja [] usunieto w
" | grawitacyjnego usuwania dymu w klatce schodowej nr 3. trakcie kontroli
9 Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego zostata opracowana przez osobe bez [] usunieto w
" | wymaganych uprawnien. trakcie kontroli
10 Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego nie zostata zaktualizowana w ciggu ] usunieto w
" | ostatnich 2 lat. trakcie kontroli
Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego nie zawiera wszystkich niezbednych [] usunieto w
informacji szczegofowo opisanych w § 6 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw trakcie kontroli

11. | Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719).

] usunieto w
trakcie kontroli

12. Pracownlcweqostall zapoznamzprzeplsan}l przeC|wpozarowym| faarad prowa

B[/{F DUZ vr“'\xtw ALK U /IM&/W&/’LD/V‘OL UU\. fﬁo ’
15. Uwagqi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowane /27
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Na tym protokét zakonczono.

wany zosta{ pomformowany 0 przystugujgcym mu prawie wniesienia umm.)mowan'ycrrzxtfie"ze“ﬁ do
protokotu. S-strorracv w 2-ch jednobrzmiacych egzemplarzach i po zapoznaniu sie z

oF] podplsano bez zastrzezen -z zastrzezeniami.

Jeden egzemplarz protokotu pozostawmno kontrolowanemu. W Q<~ W
oA o it lopns aux o I Podftmt«w,& ("""’ O/é”"’("o‘
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i stanowiska stuzbowelpd koptfolowanego) stanowiska stuzbowego kontrolujacego)
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