SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)                                                             Załącznik 1 do umowy

	L.P.
	Nazwa towaru
	Przykładowy rysunek/zdjęcie (wyłącznie charakter poglądowy)
	Ilość szt.
	Opis towaru

	1.
	Szafa do sekretariatu, składająca się z IV modułów. Każdy moduł zamykany na klucz.
Kolor:  jasnoszary
Wymiary całkowite 280/200/40

szerokość/wysokość/głębokość
Moduł I – ubraniowy z dwiema półkami na górze: 60/200/40

Moduł II – na korespondencję z 14 równymi przestrzeniami 40/200/40

Moduł III i IV – aktowy z pięcioma równymi przestrzeniami(wys. Segregatora 32 cm)  2 x 90/200/40
DOSTAWA:
MOPR ul. Nałkowskich 114
Sekretariat Filii nr 5
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	1
	wykonanie z płyty wiórowej laminowanej o trwałości i

gęstości co najmniej 650 kg/m3,

 minimalna grubość płyty 18 mm,

 wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,

 usłojenie wszystkich elementów płytowych

mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,

 gładka struktura płyty eliminująca nierówności,

 uchwyty satyna stal szczotkowana,

 wszystkie krawędzie elementów płytowych

mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa

sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i

promieniu r=3mm.



	2.
	Szafka do sekretariatu w górnej części dwie szuflady zamykane na klucz w dolnej dwie szafki zamykane na klucz.
Kolor:  jasnoszary
Wymiary:  80/80/40

szerokość/wysokość/głębokość 

DOSTAWA:
MOPR ul. Nałkowskich 114
Sekretariat Filii nr 5
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	1
	wykonanie z płyty wiórowej laminowanej o trwałości i

gęstości co najmniej 650 kg/m3,

 minimalna grubość płyty 18 mm,

 wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,

 usłojenie wszystkich elementów płytowych

mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,

 gładka struktura płyty eliminująca nierówności,

 uchwyty satyna stal szczotkowana,

 wszystkie krawędzie elementów płytowych

mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa

sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i

promieniu r=3mm.



	3
	Fotel obrotowy biurowy dla MOPR
 DOSTAWA:
 MOPR ul. Nałkowskich 114
Filii nr 5

2 sztuki
 MOPR ul. Koryznowej 2d, 
Dz. Finansowo - księgowy        
3 sztuki
 MOPR ul. Zemborzycka 88-92
15 sztuk
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	20
	 Fotel  obrotowy na kółkach przeznaczony do pracy przy biurku. Fotel powinien posiadać następujące cechy:
 ergometryczny kształt fotela;

 oparcie fotela – powinno być profilowane aby dobrze przylegało do pleców użytkownika, umożliwiając wygodne i komfortowe siedzenie podczas pracy dopuszczalna wysokość oparcia mieści się w przedziale od 58 do 68 cm,

 siedzisko fotela – powinno być wygodne zapewniające doleganie kręgosłupa do oparcia, co umożliwia jego odciążenie, dopuszczalna głębokość siedziska mieści się w przedziale od 47 do 51 cm;
 podłokietniki -  powinny być praktyczne  
z możliwością regulacji w zakresie góra, dół, co umożliwi dopasowanie ułożenia przedramienia podczas pracy dopuszczalny zakres regulacji wynosi od 18 do 27 cm
 mechanizm – fotel w swojej budowie powinien posiadać mechanizm pozwalający na swobodne ruchy pleców (bujanie się) oraz zablokowanie go w kilku wybranych pozycjach. Wymagana jest również płynna regulacja wysokości siedziska

 stabilna i wytrzymała podstawa jezdna pięcioramienna

 Fotel posiada Atest Badań Wytrzymałościowych 
i Bezpieczności użytkowania

 maksymalne obciążenie fotela wynosi do 150 kg
 tapicerowany trwałą tkaniną nie supełkującą się
 kolor – jednolite ciemne barwy


	4
	Szafa aktowa, 4 półki z drzwiami zamykanymi na klucz:
Wymiary 70/180//40 szerokość/wysokość/głębokość

DOSTAWA:
 MOPR ul. Nałkowskich 114
Filii nr 5

1 sztuka
 MOPR ul. Koryznowej 2d, 
Dz. ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

2 sztuki

MOPR ul. Mieszka I 4
Filii nr 3

1 sztuka
Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić kolor
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	4
	wykonanie z płyty wiórowej laminowanej o trwałości i

gęstości co najmniej 650 kg/m3,

 minimalna grubość płyty 18 mm,

 wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,

 usłojenie wszystkich elementów płytowych

mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,

 gładka struktura płyty eliminująca nierówności,

 uchwyty satyna stal szczotkowana,

 wszystkie krawędzie elementów płytowych

mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa

sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i

promieniu r=3mm.



	5
	Nastawka na szafę zamykana na klucz 
Wymiary  70/40/40 szerokość/wysokość/głębokość

 DOSTAWA:
 MOPR ul. Nałkowskich 114
Sekretariat Filii nr 5

2sztuka

 MOPR ul. Koryznowej 2d, 
Dz. ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

2 sztuki
Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić kolor
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	4
	wykonanie z płyty wiórowej laminowanej o trwałości i

gęstości co najmniej 650 kg/m3,

 minimalna grubość płyty 18 mm,

 wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,

 usłojenie wszystkich elementów płytowych

mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,

 gładka struktura płyty eliminująca nierówności,

 uchwyty satyna stal szczotkowana,

 wszystkie krawędzie elementów płytowych

mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa

sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i

promieniu r=3mm.



	6
	Szafa aktowa, z drzwiami zamykanymi na klucz:
Wymiary 90/180/40 szerokość/wysokość/głębokość

DOSTAWA:
 MOPR ul. Nałkowskich 114
Filii nr 5 SPS nr 20
1 sztuka

MOPR ul. Lubartowska 6-8
Filii nr 1
1 sztuki

MOPR ul. Mieszka I 4
Filii nr 3

1 sztuka

Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić kolor
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	3

	wykonanie z płyty wiórowej laminowanej o trwałości i

gęstości co najmniej 650 kg/m3,

 minimalna grubość płyty 18 mm,

 wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,

 usłojenie wszystkich elementów płytowych

mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,

 gładka struktura płyty eliminująca nierówności,

 uchwyty satyna stal szczotkowana,

 wszystkie krawędzie elementów płytowych

mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa

sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i

promieniu r=3mm.



	7
	Nastawka na szafę zamykana na klucz 
Wymiary 90/40/40 szerokość/wysokość/głębokość

DOSTAWA:

 MOPR ul. Nałkowskich 114
Filii nr 5 SPS nr 20

1 sztuka
MOPR ul. Lubartowska 6-8
Filii nr 1

2 sztuki
Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić kolor

	
	3

	wykonanie z płyty wiórowej laminowanej o trwałości i

gęstości co najmniej 650 kg/m3,

 minimalna grubość płyty 18 mm,

 wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,

 usłojenie wszystkich elementów płytowych

mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,

 gładka struktura płyty eliminująca nierówności,

 uchwyty satyna stal szczotkowana,

 wszystkie krawędzie elementów płytowych

mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa

sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i

promieniu r=3mm.



	8
	Szafa ubraniowa zamykana na klucz
Wymiary 70/180/40 szerokość/wysokość/głębokość

DOSTAWA:

 MOPR ul. Nałkowskich 114
Filii nr 5

1sztuka
Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić kolor
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	1
	wykonanie z płyty wiórowej laminowanej o trwałości i

gęstości co najmniej 650 kg/m3,

 minimalna grubość płyty 18 mm,

 wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,

 usłojenie wszystkich elementów płytowych

mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,

 gładka struktura płyty eliminująca nierówności,

 uchwyty satyna stal szczotkowana,

 wszystkie krawędzie elementów płytowych

mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa

sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i

promieniu r=3mm.



	9
	Komoda dwudrzwiowa z jedną półką po środku zamykana na klucz

Wymiary 70/75/40 szerokość/wysokość/głębokość

DOSTAWA:

 MOPR ul. Nałkowskich 114
 Filii nr 5
1sztuka
MOPR ul. Mieszka I -4
 Filii nr 4
1sztuka
Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić kolor
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	2
	wykonanie z płyty wiórowej laminowanej o trwałości i

gęstości co najmniej 650 kg/m3,

 minimalna grubość płyty 18 mm,

 wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,

 usłojenie wszystkich elementów płytowych

mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,

 gładka struktura płyty eliminująca nierówności,

 uchwyty satyna stal szczotkowana,

 wszystkie krawędzie elementów płytowych

mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa

sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i

promieniu r=3mm.



	10
	Szafa aktowo – ubraniowa zamykana na klucz
Wymiary 100/180/40 szerokość/wysokość/głębokość
DOSTAWA 

MOPR ul. Koryznowej 2d, 
Dz. ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

1 sztuka
Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić kolor
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	1
	wykonanie z płyty wiórowej laminowanej o trwałości i

gęstości co najmniej 650 kg/m3,

 minimalna grubość płyty 18 mm,

 wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,

 usłojenie wszystkich elementów płytowych

mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,

 gładka struktura płyty eliminująca nierówności,

 uchwyty satyna stal szczotkowana,

 wszystkie krawędzie elementów płytowych

mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa

sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i

promieniu r=3mm.



	11 
	Nadstawka na szafę zamykana na klucz
Wymiary 100/40/40 szerokość/wysokość/głębokość
DOSTAWA:

MOPR ul. Koryznowej 2d, 
Dz. ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

1 sztuka

Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić kolor
	

	1
	wykonanie z płyty wiórowej laminowanej o trwałości i

gęstości co najmniej 650 kg/m3,

 minimalna grubość płyty 18 mm,

 wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,

 usłojenie wszystkich elementów płytowych

mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,

 gładka struktura płyty eliminująca nierówności,

 uchwyty satyna stal szczotkowana,

 wszystkie krawędzie elementów płytowych

mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa

sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i

promieniu r=3mm.



	12

	Nadstawka zamykana na klucz

Wymiary 60/40/60 szerokość/wysokość/głębokość
DOSTAWA:
MOPR ul. Koryznowej 2d, Radcy Prawni pokój 108

1 sztuka

Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić kolor i rodzaj uchwytów
	
	1
	wykonanie z płyty wiórowej laminowanej o trwałości i

gęstości co najmniej 650 kg/m3,

 minimalna grubość płyty 18 mm,

 wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,

 usłojenie wszystkich elementów płytowych

mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,

 gładka struktura płyty eliminująca nierówności,

 uchwyty satyna stal szczotkowana,

 wszystkie krawędzie elementów płytowych

mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa

sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i

promieniu r=3mm.



	13
	Nadstawka zamykana na klucz

 Wymiary 87/40/60 szerokość/wysokość/głębokość
DOSTAWA:
MOPR ul. Koryznowej 2d, Radcy Prawni pokój 108

1 sztuka
Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić kolor i rodzaj uchwytów
	
	1
	wykonanie z płyty wiórowej laminowanej o trwałości i

gęstości co najmniej 650 kg/m3,

 minimalna grubość płyty 18 mm,

 wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,

 usłojenie wszystkich elementów płytowych

mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,

 gładka struktura płyty eliminująca nierówności,

 uchwyty satyna stal szczotkowana,

 wszystkie krawędzie elementów płytowych

mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa

sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i

promieniu r=3mm.



	14
	Słupek aktowy zamykany na klucz

Wymiary 40/225/36 szerokość/wysokość/głębokość
DOSTAWA:
MOPR ul. Koryznowej 2d, Radcy Prawni pokój 108

1 sztuka

Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić kolor i rodzaj uchwytów
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	1
	wykonanie z płyty wiórowej laminowanej o trwałości i

gęstości co najmniej 650 kg/m3,

 minimalna grubość płyty 18 mm,

 wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,

 usłojenie wszystkich elementów płytowych

mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,

 gładka struktura płyty eliminująca nierówności,

 uchwyty satyna stal szczotkowana,

 wszystkie krawędzie elementów płytowych

mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa

sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i

promieniu r=3mm.



	15


	Komoda biurowa szuflady zamykane na klucz
Wymiary 100/75//40 szerokość/wysokość/głębokość
DOSTAWA:
MOPR ul. Koryznowej 2d,  Radcy Prawni pokój 108

1 sztuka

Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić kolor i rodzaj uchwytów.
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	1
	wykonanie z płyty wiórowej laminowanej o trwałości i

gęstości co najmniej 650 kg/m3,

 minimalna grubość płyty 18 mm,

 wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,

 usłojenie wszystkich elementów płytowych

mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,

 gładka struktura płyty eliminująca nierówności,

 uchwyty satyna stal szczotkowana,

 wszystkie krawędzie elementów płytowych

mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa

sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i

promieniu r=3mm.



	16
	Wykonanie drzwi do szafki otwartej 103/79
Jedne drzwi mają wymiar Wymiary jednego skrzydła 103/39,5 wysokość /szerokość
DOSTAWA:
MOPR ul. Koryznowej 2d, Radcy Prawni pokój 108

1 para

Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić kolor i sprawdzić wymiary oraz rodzaj uchwytów.
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	para
	wykonanie z płyty wiórowej laminowanej o trwałości i

gęstości co najmniej 650 kg/m3,

 minimalna grubość płyty 18 mm,

 wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,

 usłojenie wszystkich elementów płytowych

mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,

 gładka struktura płyty eliminująca nierówności,

 uchwyty satyna stal szczotkowana,

 wszystkie krawędzie elementów płytowych

mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa

sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i

promieniu r=3mm.



	17
	Szafka kartotekowa A4,zamykana na klucz
470x630x1280mm
DOSTAWA:

MOPR Filia nr 2 SPS12

ul. Startowa 11

1 sztuka
MOPR ul. Nałkowskich 114
Filii nr 5 SPS nr 20

1sztuka

MOPR ul. Nałkowskich 114
Filii nr 5 

1sztuka 
	
	3
	szafy kartotekowe z blachy stalowej na zawieszane teczki formatu A4 
· szuflady są osadzone na teleskopowych prowadnicach kulkowych ze 100% wysuwem ułatwiającym pracę z dokumentami 
· z przodu szuflad znajdują się ramki na wsunięcie etykiety 
· maksymalne obciążenie szuflady 30 kg 
· system blokady szuflad 
· centralne zamykanie zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczami 
· wykończenie farbą proszkową - kolor szary 

	18.
	Szafa metalowa 

200/100/42
DOSTAWA :

MOPR FILIA NR 5               
ul. Nałkowskich 114

4 sztuki

MOPR ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  
ul Głęboka 11

4 sztuki
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	8
	wykonanie z płyty wiórowej laminowanej o trwałości i

gęstości co najmniej 650 kg/m3,

 półki z regulacją co 70 mm, maksymalne obciążenie półki 50 kg

 drzwi skrzydłowe, wyposażone w zamek cylindryczny z dwoma kluczami,

 powierzchnia uprawiona farbą proszkową, korpus szary, drzwi szare,

 łatwy i szybki montaż zgodnie z załaczoną instrukcją,



	19.
	Nadstawka na szafę metalową, zamykana na klucz 

50/100/42

DOSTAWA:

MOPR FILIA NR 5               

ul. Nałkowskich 114

4 sztuki
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	4
	Nadstawka na szafę, 1 półka

Szafy wykonane są ze spawanej blachy stalowej, taka konstrukcja spełnia rygorystyczne kryteria dotyczące trwałości i nieograniczonej żywotności. Drzwi szafy są wzmocnione wewnętrznym metalowym profilem, który doskonale zakrywa mechanizm zamka, dzięki temu drzwi są jednocześnie solidne i kompaktowe. Drzwi wyposażone są w zamek cylindryczny z dwupunktowym mechanizmem, który blokuje drzwi w górnej i dolnej części korpusu, komplet zawiera dwa kluczyki. Wewnętrzne półki osadzone są na specjalnych nośnikach, które wbydowane są w korpus szafy, wysokość półek można dowolnie regulować co 25mm. Szafa wykończona jest farbą proszkową w kolorze RAL 7035. 

Kolor szary

	20
	Szafka jednodrzwiowa z jedną półką w środki zamykana na klucz

Wymiary 30/70/50 szerokość/wysokość/głębokość
DOSTAWA 

MOPR ul. Koryznowej 2d, 
Dz. ds. organizacyjnych

Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić kolor i sprawdzić wymiary oraz rodzaj uchwytów.
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	1
	wykonanie z płyty wiórowej laminowanej o trwałości i

gęstości co najmniej 650 kg/m3,

 minimalna grubość płyty 18 mm,

 wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,

 usłojenie wszystkich elementów płytowych

mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,

 gładka struktura płyty eliminująca nierówności,

 uchwyty satyna stal szczotkowana,

 wszystkie krawędzie elementów płytowych

mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa

sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i

promieniu r=3mm.



	21
	Biurko komputerowe  zamykane na klucz
Wymiary  120/76/60 szerokość/wysokość/głębokość
DOSTAWA 

MOPR FILIA NR 1 sekretariat  ul Lubartowska 6 -8 

1 sztuka 

MOPR FILIA NR 4 ???

Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić kolor  
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	2
	wykonanie z płyty wiórowej laminowanej o trwałości i

gęstości co najmniej 650 kg/m3,

 minimalna grubość płyty 18 mm,

 wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,

 usłojenie wszystkich elementów płytowych

mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,

 gładka struktura płyty eliminująca nierówności,

 uchwyty satyna stal szczotkowana,

 wszystkie krawędzie elementów płytowych

mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa

sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i

promieniu r=3mm.
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	Szafa/komoda

 Wymiary 190/80/40 

wysokość/ szerokość/ głębokość

DOSTAWA 

MOPR WŚS 

ul Zembrzycka 88-92

1 sztuka

Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić kolor oraz rodzaj uchwytów.
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	wykonanie z płyty wiórowej laminowanej o trwałości i

gęstości co najmniej 650 kg/m3,

 minimalna grubość płyty 18 mm,

 wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,

 usłojenie wszystkich elementów płytowych

mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,

 gładka struktura płyty eliminująca nierówności,

 uchwyty satyna stal szczotkowana,

 wszystkie krawędzie elementów płytowych

mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa

sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i

promieniu r=3mm.
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	Regały archiwalne 

DOSTAWA 

MOPR Archiwum zakładowe ul Nałkowskich 114
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	WYMIARY:
Wysokość: 195 - 250 cm
Szerokość:   100 cm 120 cm
Głębokość: 31cm   40 cm   
Regulacja wysokości półek co 2,5cm
OPIS:
Montaż śrubowy
Półka z płyty wiórowej o grubości 12 mm 
Konstrukcja wykonana z profili stalowych lakierowana farbą proszkową lub ocynkowana

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA:
120 kg - na półkę 
800 kg  - na regał




UWAGA !!!!

Przedstawione rysunki są poglądowe w razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 81 466 53 43
