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SPIS ZAWARTOSCI :

I. ZALACZNIKI:

» Decyzja nr 16/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym z dnia 24
lutego 2015 r, pismo znak AB.LA.1.6733.2.10.2014

*  uprawnienia , zaSwiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TOM I/l
1. OPIS DO PROJEKTU

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 ARK. Z/1
IIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TOM I/l

1. OPIS DO PROJEKTU

2. RZUT PIWNIC 1:50 ARK.AM
3. RZUT PARTERU 1:50 ARK.A/2
4. RZUTI-GO PIETRA 1:50 ARK.AB3
5. RZUT II-GO PIETRA 1:50 ARK. A/4
6. RZUT PODDASZA 1:50 ARK.A/5
7. RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:50 ARK.A/6
8. RZUT DACHU 1:50 ARK.A/7
9. PRZEKROJA-A 1:50 ARK.A/8
10. PRZEKROJ B-B 1:50 ARK.A/9
11. PRZEKROJ C-C 1:50 ARK.A/10
12. PRZEKROJ D-D 1:50 ARK.A/M1
13. ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA 1:100 ARK. A/12
14. ELEWACJA POLUDNIOWA - KOLORYSTYKA 1:100 ARK. A/13
15. ELEWACJA ZACHODNIA - KOLORYSTYKA 1:100 ARK.A/M4
16. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100 ARK.A/M15
17. ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ 1:100 ARK.A/16
18. DETAL GZYMSU 1:10  ARK. A7
19. DETAL ROZWIAZANIA BALKONU 1:20 ARK.A/18
20. DETAL ZADASZENIA NAD WEJSCIEM 1:20 ARK.A/19
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKUMIESZKALNO-
USLUGOWEGO DLA POTRZEB USLUG KULTURY -,,DOM SLOWA” Z WYMIANA KONSTRUKCJI
DACHOWEJ | NADBUDOWY PARTEROWEGO CZLONU BUDYNKU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

»  Zlecenie inwestora.

» Decyzja nr 16/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym z dnia 24
lutego 2015 r, pismo znak AB.LA.1.6733.2.10.2014

* Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana z marca 2011 r (opracowanie: mgr inz. Krzysztof Janus)

»  Ekspertyza konstrukcji budynku z kwietnia 2011 r (opracowanie: mgr inz. M. Cezary Trzesniak,

*  mgrinz. Krzysztof Janus).

*  Ekspertyza warunkow technicznych w zakresie wymagan bezpieczenstwa pozarowego oficyny Patacu
Pociejéw w Lublinie przy ul. Zmigréd 1 (dz. nr 14) opracowana w kwietniu 2014r. Przez mgr. Inz.
Grzegorza Kononiuka — rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr. 547/2011 i inz.
Janusza Fronczyka rzeczoznawce budowlanego nr upr. 1643/Lb/82

» Postanowienie nr Il Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie z
dnia 16 lipca 2014r. Znak WZ. 5595.52.2014

» Postanowienie Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie z dnia 2 wrze$nia 2014r.
Znak BZ-111-5595122-4114

»  Dokumentacja Projekt Budowlany — Wykonawczy odtworzenia piwnic w Budynku Mieszkalnym
Wielorodzinnym opracowana we wrzesniu 2012r. Przez Pracownia Architektoniczna Arkada Sp. z 0.0.

»  Dokumentacja Projekt Budowlany — Wykonawczy Zmiany Sposobu Uzytkowania Lokali Mieszkalnych Nr
20, 21, 22, 25 W Budynku Mieszkalnym Wielorodzinnym Na Muzeum Drukarstwa — Dom Stowa
opracowana w pazdzierniku 2011r. Przez Pracownia Architektoniczna Arkada Sp. z 0.0.

»  Wizja lokalna i pomiary z natury.

*  Wytyczne inwestora.

» Koncepcja zaakceptowana przez inwestora.

»  Obowigzujace normy i przepisy.

2. INWESTOR.
Osrodek ,Brama Grodzka — Teatr NN” 20-112 Lublin, ul. Grodzka 21.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku mieszkalno-ustugowego dla potrzeb ustug kultury - ,Dom Stowa” z wymiang konstrukcji dachowej i
nadbudowa parterowego cztonu budynku  zlokalizowanego przy ul. Zmigréd 1 w Lublinie.

W latach ubiegtych sporzadzone zostaty projekty budowlane dotyczace przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania lokali znajdujacych sie w kondygnaciji przyziemia oraz parteru. Odtworzone rowniez zostaty na
fragmencie budynku piwnice. Prace te byly przedmiotem oddzielnych postepowan administracyjnych i zostaty
zrealizowane.

Zakres prac zwigzanych z niniejszg dokumentacjg dotyczy gtéwnie pomieszczen zlokalizowanych na pierwszym i
drugim pietrze budynku. Na pozostatych kondygnacjach zakres prac ograniczony zostat do dziatan wynikajacych z
dostosowania budynku do zgodnosci z przepisami p.poz. w sposob okreslony w sporzadzonej dla budynku
ekspertyzie dotyczacej bezpieczenstwa pozarowego oraz postanowieniach Wojewddzkiego Komendanta Strazy
Pozarnej oraz Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarne;.

Zakres prac poszczegblnych branz zostat okreslony i uzgodniony przez Inwestora.

4, ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.
Teren inwestycji jest objety ochrona konserwatorska na mocy wpisu uktadu urbanistycznego do rejestru zabytkdw
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pod numerem A/153 oraz wpisu pod nr A/495.

Dziatka ma ksztatt zblizony do prostokata z lekkim nachyleniem podworka w kierunku potudniowym.
Zabudowana jest trzema budynkami. Podworko funkcjonuije jako plac manewrowy ze zlokalizowanym
centralnie zieleficem. Wjazd na podwdérko odbywa sie z ulicy Krolewskiej poprzez brame w budynku
Krélewska 17. Od strony wschodniej oficyna przylega do pasa drogowego ulicy Zmigrod. Nachylenie ulicy
Zmigréd powoduje odstoniecie na diugosci budynku kondygnacji piwniczne;.

Na dziatce znajdujg sie:

1. 5-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami (Patac Pociejow- ul. Krdlewska 17)
przekryty dachem jednospadowym (wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa lubelskiego pod nr
AJ495)

2. 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami ustugowymi i biurowymi (oficyna) przekryty
dachem dwuspadowym z lukarnami ( nie wpisany do rejestru zabytkow- ul. Zmigréd 1/ul. Krolewska 17)
3. 2-kondygnacyjny budynek gospodarczy (komérki lokatorskie) przekryty dachem jednospadowym o
matym nachyleniu ( nie wpisany do rejestru zabytkdw)

Na terenie inwestycji zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla 0sob niepetnosprawnych., Miejsca te
oznaczono odpowiednimi znakami.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek oficyny powstawat etapami, prawdopodobnie juz od korica XVIII, az do XX w. Budynek ze wzgledu
na swa funkcje jak i umiejscowienie nie posiadat funkcji reprezentacyjnych.

Budynek oficyny zlokalizowany jest we wschodniej czesci Starego Miasta Lublin, wzdtuz ul. Zmigrod. Znajduje
sie na posesji przy ul. Krolewskiej 17. Obecnie w budynku oficyny znajdujg sie mieszkania socjalne (6 na |
pietrze), pomieszczenia biurowe na Il pietrze (Zwigzek Dziatkowcow Polskich, Towarzystwo brata Alberta, Polski
Klub Ekologiczny), pomieszczenia biurowo wystawiennicze na parterze i niskim parterze (Izba Drukarstwa
Osrodka Brama Grodzka Teatru NN). Budynek od strony podwdrka znajduje sie na niewielkim pochyleniu. Od
strony ul. Zmigrod réznica wysokosci wynosi 3,8 m.

Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony podworka. Prowadzi na klatke schodowa. Réwnolegle
funkcjonuje bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku z pomieszczen parteru. Kolejne wejscie znajduje sie od
strony ul. Zmigrod przez budynek Pafacu Pociejow. Czwarte wejscie peinigce funkcje wyjscia ewakuacyjnego z
niskiego parteru (piwnic) znajduje sie od strony ul. Zmigréd. Miedzy oficyng a Patacem Pociejéw znajdujg sie
pozostatosci po 1-kondygnacyjnej przybudoéwce z oddzielnym wejSciem. Ta czeS¢ ulegta pozarowi w 2011r. W
2014r. pozarowi ulegto poddasze nieuzytkowe w oficynie, co znacznie pogorszyto stan techniczny budynku.

Obiekt posiada przytacze wody zimnej (wspoine z budynkiem Krélewska 17), przytacze elektroenergetyczne,
przytacze telekomunikacyjne, kanalizacje sanitarng. Ogrzewanie niejednorodne: C. O. z wtasnego kotta gazowego
(Izba Drukarstwa), piece kaflowe (weglowe w mieszkaniach i przerobione na elektryczne w biurach na Il pigtrze).
Budynek nie posiada instalacji odgromowe;.

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne (jedng czeSciowo zagtebiong w ziemi) i poddasze
nieuzytkowe.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne wykonane sa gtwnie z cegly ceramicznej (podbicia fundamentéw ceglane i
betonowe). Fundamenty wykonane z cegly ceramicznej, gruzu, kamienia wapiennego, na zaprawie wapiennej.
Fundamenty w czesci od strony ul. Zmigrod arkadowe, wzmocnione i podbite w trakcie ostatnich prac
remontowych. Sciany dzialowe drewniane i murowane.

Stropy Kleina (nad wiekszo$cig pomieszczen), WPS (nad cze$cig piwnicy i parteru) i drewniane (nad czescig
Il pietra), jedno sklepienie kolebkowe z lunetami. Wiezba dachowa ptatwiowo-kleszczowa o konstrukcii
drewnianej, dach dwuspadowy z lukarnami od ul. Zmigrod. Dach dwuspadowy, niesymetryczny. Pokrycie blachg
na rabek. Posadzki: wylewka cementowa, podioga biata, terakota, parkiet drewniany, wyktadzina i wyktadzina
PCV. Stolarka drzwiowa drewniana jedno i dwuskrzydtowa. W wiekszosci zachowaly sie oryginalne drzwi
pochodzace najprawdopodobniej z lat dwudziestych XX w. W drzwiach na | pietrze zachowato sie jeszcze cze$é¢
pryzmatowego szklenia. Budynek posiada jedng klatke schodowa taczacg poziom parteru z poziomem poddasza.
Schody trzypietrowe, trojbiegowe z poziomu parteru na | pietro, pozostate dwubiegowe. Biegi murowane, trepy
wykonane z lastriko. Balustrady Zeliwne, ozdobne o wysokosci 95 cm z drewniana, profilowang balustrada. Braki
w tralkach. Parter z niskim parterem potaczone sg komunikacyjnie schodami zabiegowymi, murowanymi.
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Oficyna potgczona jest od strony pdtnocnej z kamienicg przy ul. Krdlewskiej 17 3-kondygnacyjnym traktem od
ul. Zmigréd. Do $ciany od strony potudniowej przylega budynek nieuzytkowany z powaznymi brakami w pokryciu
dachowym. Sciana graniczna budynku bytej stacji kontroli pojazdéw przy posesii sasiedniej stanowi jednoczes$nie
mur Oporowy.

Przedmiotowy budynek — oficyna Patacu Pociejow usytuowana jest wzdtuz ul. Zmigrod, na posesji przy ul.
Krélewskiej 17 w Lublinie. Od strony podworka budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne. Jest to poziom
wejécia gtownego do budynku. Od strony ul. Zmigrod (elewacja wschodnia i potudniowa) budynek posiada 4
kondygnacje nadziemne. Od strony ul. Zmigréd zlokalizowane jest dodatkowe wyjécie z budynku z poziomu
najnizszej kondygnacji. Forma budynku jest efektem kilku przebudéw na przestrzeni wiekow. Obecnie budynek ma
funkcje mieszana. Na dwach pierwszych poziomach (piwnice i parter) zlokalizowane sg pomieszczenia nalezace
do Izby Drukarstwa. Sg to pomieszczenia o funkcji wystawienniczej oraz biurowej. Na pierwszym pietrze
Zlokalizowane sg lokale mieszkalne. Na drugim pietrze znajdujg sie pomieszczenia biurowe. Budynek posiada
strych o charakterze nieuzytkowym dostepny z klatki schodowej. Budynek jest dwutraktowy z centralnie
Zlokalizowang klatkg schodowa. W budynku na parterze znajduje sie kottownia gazowa. Migdzy budynkiem
oficyny a Patacem Pociejow znajduje sie jednokondygnacyjna dobuddwka.

6. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.
Przewiduje sie nastepujace roboty budowlane:
6.1. Pomieszczenia 1-go pietra.

6.1.1. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbiorkowe zakiadajg demontaz urzadzen sanitarnych, piecdéw, wyburzenia $cian dziatowych, usuniecie
warstw posadzkowych (do konstrukcji stropu nad parterem), skucie tynkéw na $cianach i sufitach. Przy
wyburzaniu komindw zwréci¢ nalezy uwage na czesci komindw, ktére pozostajg na wyzszych kondygnacjach — w
przypadku realizacji inwestycji z podziatem na etapy.

Z powierzchni muru nalezy sku¢ stare tynki, oczyscié mechanicznie powierzchnig sciany z zabrudzen, Sladow
wysolen, sku¢ skorodowane fragmenty cegty. Po skuciu tynkdw, nalezy oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na
gteboko$¢ do 2 cm. W przypadku wystepowania porazenia grzybami rozktadu ple$niowego, algami, grzybem
domowym, nalezy na powierzchni muru przeprowadzi¢ prace odkazajace (np. przy uzyciu preparatu
grzybobdjczego Ceresit CT 99 lub rownowazngo). W razie potrzeby dokona¢ przemurowan — pod nadzorem
projektanta. W dalszej kolejnosci nalezy uzupetni¢ oczyszczone spoiny za pomocg tynku renowacyjnego CR 61
lub rbwnowaznego.

6.1.2. Wzmocnienia stropow

Nalezy dokona¢ wzmocnienia elementow stropu nad parterem i nad 1 pietrem — wedtug rysunkow czesci
konstrukcyjnej. W przypadku realizacji inwestycji w etapach wzmocnienie elementow konstrukcji stropu nad 1
pietrem mozna wykonaé¢ w etapach — w pierwszej fazie wykonujac wzmocnienie od spodu stropu.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci REIG0 przez wykonanie warstwy tynku grubo$ci min. 3cm
lub malowanie farbami ogniochronnymi.

6.1.3.Sciany dziatowe.

Sciany dziatowe gr. 10cm (na profilach U50 z podwéjnym poszyciem plyta g.-k. | wypeinieniem wetng mineralna).
Elementy zamurowan otworéw pokazane jako cegta oraz przemurowania $cian nalezy wykonac z cegty
rozbiorkowej o wygladzie zblizonym do istniejacej w budynku.

6.1.4.Posadzki

Uktad warstw stropowych wedtug opisu na rysunkach. Posadzki betonowe, zatarte na gtadko i zaimpregnowane.
W pomieszczeniach biurowych posadzka z zywicy epoksydowej w kolorze jasno-szarym. W sanitariatach
posadzki gresowe. Posadka na klatce schodowej — istniejgce lastryko.
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6.1.5. Wykonczenie Scian

W pomieszczeniach wystawienniczych ciany z surowej cegly (tynki skute,spoiny oczyszczone). W
pomieszczeniach biurowych na scianach murowanych tynk gipsowy. W sanitariatach glazura na petng wysoko$¢
pomieszczenia.

Sciany tynkowane i g-k. Malowane w kolorze biatym farbami z dodatkiem lateksu.

6.1.6. Wykonczenie sufitow

W pomieszczeniach wystawowych sufity tynkowane tynkiem cem. wap. kategorii I, z zachowaniem warunku
otuliny belek stropowych min. 3cm. Pozostawi¢ tynk surowy.

W pomieszczeniach biurowych i sanitarnych — tynk cementowo-wapienny kategorii Ill, z zachowaniem warunku
otuliny belek stropowych min. 3cm. Sufity malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Na fragmentach - wedtug oznaczen na rzutach sufity podwieszane petne. W sufitach wykonaé rewizje wedtug
wskazan projektow instalacyjnych. Stopki belek stropowych zabezpieczone do R60 przez tynkowanie lub
obudowe ptytami ogniochronnymi, np. Rigidur gr. 2 cm.

6.1.7. Kominy

Kominy istniejace - do przemurowania w miare potrzeb — do weryfikacji po skuciu tynkéw. Wyprowadzenia
elementdw wentylacji mechanicznej na zewnatrz budynku — wedtug projektu wentylacji mechanicznej.

6.1.7. Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna i drzwi balkonowe przeznaczone do wymiany - w konstrukcji drewnianej trzyszybowe. W glifach okien od
wewnatrz budynku wskazanych na rysunkach zamontowac nalezy kurtyny przeciwpozarowe o parametrze min.
EW 60 uruchamiane topikiem. Parapety okienne debowe — gr. 3cm. Drzwi do pomieszczen biurowych i
sanitarnych — ptytowe gtadkie w kolorze grafitowym. Drzwi do sanitariatow zaopatrzone w kratke wentylacyjna o
przekroju min. 0,0222m2 (otwory w pasie z blachy nierdzewnej w strefie dolnej drzwi). Drzwi zewnetrzne do
sanitariatbw zaopatrzone w samozamykacze.

Drzwi migdzy pomieszczeniami wystawowymi a korytarzem — w konstrukcji stalowej petnoszklone.

Otwory okienne w $cianie szczytowej — potudniowej przeznaczone do zamurowania cegta ceramiczng petng gr. 12
cm rozbiérkowg 0 wygladzie zblizonym do wystepujacej w budynku. Od zewnafrz docieplenie wneki wetng
mineralng gr. 15¢m (z pozostawieniem zarysu okna).

6.2. Pomieszczenia 2-go pietra i poddasze nieuzytkowe.

6.2.1. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbidrkowe zaktadajg rozbidrke dachu budynku, wyburzenie kominéw wedtug wskazan ma rysunkach,
rozbidrke drewnianego stropu nad 2-pietrem, rozbidrke Sciany szczytowej od strony Patacu Pociejéw do poziomu
stropu nad 1 pietrem, demontaz urzadzen sanitarnych, piecéw, wyburzenia $cian dziatowych, usuniecie warstw
posadzkowych (do konstrukcji stropu nad 1-pietrem), skucie tynkéw na $cianach i sufitach.

6.2.2. Stropy

Nalezy dokona¢ wzmocnienia elementow stropu nad nad 1 pietrem i nad 2 pietrem — wedtug rysunkdw czesci
konstrukcyjnej. W trakcie od strony ul. Zmigrod nalezy wykonaé nowy strop (plyta zelbetowa) oparty na
konstrukciji stalowej — wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci REIG0 przez wykonanie warstwy tynku grubo$ci min. 3cm
lub malowanie farbami ogniochronnymi.

6.2.3. Nadproza

Nadproza nad nowymi lub poszerzanymi otworami w Scianach istniejgcych wykonac z belek stalowych wedtug
opisu konstrukcji. Belki stalowe obszpatdowac cegta, stopki obtozyc siatkq i otynkowac dla uzyskania no$nosci
R60.

Nadproza w $cianach murowanych prefabrykowane typu L.

6.2.4.Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne w poziomie 2 pietra murowane z bloczkow gazobetonowych gr. 24cm (wypetnienie migdzy
elementami stalowymi konstrukciji) z dociepleniem wetng gr. 20cm + tynk cienkowarstwowy na siatce z wiokna
szklanego (LIMESTONE DRYVIT).

Sciana szczytowa od strony Patacu Pociejow - murowana z bloczkéw gazobetonowych z dociepleniem weina gr.
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20cm + tynk cienkowarstwowy drobnoziarnisty na siatce z widkna szklanego . Grubo$¢ docieplenia zwigkszy¢ w
miare potrzeby - dostosowaé do lica Sciany szybu windowego po wykoriczeniu.

Sciany windy — Zzelbetowe z dociepleniem wetng mineralna gr. 10cm + tynk cienkowarstwowy mineralny
drobnoziarnisty na siatce z wtékna szklanego.

Sciany zewnetrzne od strony podwérka — istniejace murowane z cegty — do docieplenia wetng mineralng gr. 15cm
= tynk cienkowarstwowy drobnoziarnisty na siatce z widkna szklanego. Detal gzymsu wykona¢ z wklejeniem profili
gzymsowych firmy STO.

Sciana zewnetrzna od strony ul Zmigréd i szczytowa od strony sasiada. - nalezy wykonaé remont elewacji. Tynki
zewnetrzne do skucia. Po skuciu tynkow nalezy ocenic¢ stan $cian. W razie potrzeby dokonac potrzebnych napraw
i wzmocnien. Nowy tynk wykona¢ z w technologii Perlicover TP500 (cieptochronny tynk perlitowy) w grubosci ok 3
cm.

Zachowac detale elewacyjne. Detale wyremontowaé. Elementy uszkodzone — odtworzyé.

Otwory okienne w $cianie szczytowej — potudniowej przeznaczone do zamurowania cegtg ceramiczng petng gr. 12
cm rozbiorkowg 0 wygladzie zblizonym do wystepujacej w budynku. Od zewnatrz docieplenie wneki wetng
mineralng gr. 15cm (z pozostawieniem zarysu okna). W poziomie 2-pietra wneki okienne majg by¢ usytuowane w
jednej linii z wnekami na pierwszym pietrze.

6.2.6.Wiezba dachowa.

Wiezba dachowa krokwiowa ptatwiowo-kleszczowa. Elementy drewniane zabezpieczy¢ do stopnia NRO oraz
przed dziatalno$ci grzybdw i owadow. Elementy drewniane izolowa¢ od muru przektadkami z papy. Konstrukcja
drewniana obudowana ptyta g.k. do nosnosci R30.

6.2.6. Pokrycie dachowe.

Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej (kolor grafitowy) na rabek stojacy uktadanej na ptycie OSB
gr.22m (alternatywnie na deskowaniu petnym) z przektadka w postaci maty rozdzielajacej. Uktad warstw
dachowych wedtug opiséw na rysunkach.

6.2.7.Sciany dziatowe.

Sciany dziatowe gr. 10cm (na profilach U50 z podwajnym poszyciem plyta g.-k. | wypetnieniem wetng mineralna).
Elementy zamurowan otworéw pokazane jako cegta oraz przemurowania Scian nalezy wykonac z cegly
rozbiorkowej o wygladzie zblizonym do istniejacej w budynku.

6.2.8.Posadzki

Uktad warstw stropowych wedtug opisu na rysunkach. Posadzki betonowe, zatarte na gtadko i zaimpregnowane.
W pomieszczeniach biurowych posadzka wykoficzona zywicg epoksydowa w kolorze jasno-szarym. W
sanitariatach posadzki gresowe. Posadka na klatce schodowej — istniejace lastryko.

6.2.9. Wykonczenie $cian

W pomieszczeniach wystawienniczych Sciany istniejace do pozostawienia z surowej cegly (tynki skute,spoiny
oczyszczone). Sciany zewnetrzne murowane nalezy obudowaé oktadzing z plyty g.k. Tak aby elementy stalowe
zostaty obudowane do odporno$ci ogniowej REI 60. Alternatywnie mozliwe jest wykonanie tynkéw cementowo-
wapiennych lub gipsowych z zachowaniem warunku REIG0.

W pomieszczeniach biurowych na scianach murowanych tynk gipsowy. W sanitariatach glazura na petng
wysokos¢ pomieszczenia.

Sciany tynkowane i g-k. Malowane w kolorze biatym farbami z dodatkiem lateksu.

6.2.10. Wykoniczenie sufitow

W pomieszczeniach wystawowych sufity tynkowane tynkiem cem. wap. kategorii lll, z zachowaniem warunku
otuliny belek stropowych min. 3cm. Pozostawic tynk surowy.

W pomieszczeniach biurowych i sanitarnych — tynk cementowo-wapienny kategorii lll, z zachowaniem warunku
otuliny belek stropowych min. 3cm. Sufity malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Na fragmentach - wedtug oznaczen na rzutach sufity podwieszane petne. W sufitach wykonaé rewizje wedtug
wskazan projektow instalacyjnych. Stopki belek stropowych zabezpieczone do R60 przez tynkowanie lub
obudowe ptytami ogniochronnymi, np. Rigidur gr. 2 cm.

6.2.11. Kominy

Kominy istniejace - do przemurowania w miare potrzeb — do weryfikacji po skuciu tynkéw. Kominy wyprowadzone
ponad dach zgodnie z rzednymi oznaczonymi na rysunkach. Kominy ocieplone wetng mineralng i otynkowane
(metoda lekka mokra). Kominy przekryte czapami betonowymi zbrojonymi siatkg 0 4,5 co 15 cm. Wyprowadzenia
elementéw wentylacji mechanicznej na zewnatrz budynku — wedtug projektu wentylacji mechaniczne;j.
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6.3. Rekonstrukcja i nadbudowa czesci 1-kondygnacyjnej z wykonaniem windy.
6.3.1. Roboty rozbiorkowe.

Po pozarze 1-kondygnacyjnej czesci budynku, w ramach zabezpieczenia budynku po pozarze tymczasowo
rozebrano uszkodzone elementy obiektu. Projekt zaktada ich odtworzenie. Roboty rozbiorkowe zaktadajg,
rozbidrke czesci dachu miedzy $ciang szczytowg oficyny a budynkiem Patacu Pociejow w zwigzku z
koniecznoscig dostosowania geometrii dachu do dachu nadbudowywanej cze$ci i parapetdéw okien budynku
sasiedniego.

6.3.2. Fundamenty.
Fundamenty betonowe, zbrojone konstrukcyjnie — wedtug rysunkow konstrukcji. Pod szybem windowym ptyta
fundamentowa.

6.3.3.Sciany fundamentowe.

Sciany fundamenty betonowe, zbrojone konstrukcyjnie — wedtug rysunkow konstrukgji. Na écianach izolacja
przeciw wodna powtokowa (np. Nafufleks 2K) + styropian ekstrudowany gr. 10cm+folia kubetkowa (jako warstwa
ochronna).

Uwaga:

W dokumentacjach archiwalnych dotyczacych piwnic i parteru zaprojektowane zostato, zgodnie z zaleceniami
ekspertyzy, podbicie Scian zewnetrznych budynku — uzupetnienie niepetnego podbicia fundamentéw. Na etapie
wykonywania wykonawstwa nalezy stwierdzi¢ czy prace te zostaty wykonane. Jezeli stwierdzony zostanie brak
takich podbic to nalezy nie niezwtocznie wykona.

6.3.4.Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne szybu windowego — wylewane monolityczne gr. 15cm z dociepleniem wetng gr. 15 cm(10cm)
+ tynk cienkowarstwowy drobnoziarnisty na siatce z wiokna szklanego .

W pozostatej czesci dobudowywanego budynku murowane z bloczkédw gazobetonowych gr. 24cm z
dociepleniem wetng gr. 15cm + tynk cienkowarstwowy mineralny drobnoziarnisty na siatce z wiokna szklanego.
6.3.5. Strop.

Strop (ptyta Zzelbetowa) oparty na konstrukciji stalowej — wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci REI60 przez wykonanie warstwy tynku grubosci min. 3cm
lub malowanie farbami ogniochronnymi. Wierzchy belek obetonowane — gr. min 2,5cm.

6.3.6. Nadproza

Nadproza nad nowymi lub poszerzanymi otworami w Scianach istniejacych wykonac z belek stalowych wedtug
opisu konstrukciji. Belki stalowe obszpatdowac cegta, stopki obtozy¢ siatkg i otynkowac dla uzyskania no$nosci
R60.

Nadproza w szybie windowym — monolityczne.

6.3.7. Winda
Do projektu przyjeto dzwig elektryczny z katalogu firmy Lift Service z kabina przelotowa typ B09. W poziomie
parteru drzwi zewnetrzne maja spetnia¢ parametr EI60.

6.3.8.Stropodach.

Stropodach niewentylowany. Warstwa nosna — ptyta zelbetowa gr. 10cm oparta na belkach stalowych wg rys.
konstrukcyjnych + paroizolacja + wetna mineralna MONROCK  gr. 25¢cm + pustka wentylacyjna 2cm + ptyta OSB
gr. 22mm + folia wiatroizolacyjna o wysokiej paro przepuszczalno$ci + mata rozdzielajaca+ blacha tytanowo-
cynkowa na rabek stojacy (z taSmami uszczelniajgcymi rabki).

Przestrzen dystansowa miedzy wierzchem obetonowanych belek stropowych a ptyta OSB uzyskana z
wykorzystaniem rusztu z kantowki 5x12cm w rozstawie co 90cm - pierwsza warstwa + 5x5¢cm w rozstawie co 60
cm - druga warstwa.



PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO PRZY UL. ZMIGROD 1 DLA POTRZEB USLUG KULTURY - ,DOM SLOWA” Z WYMIANA KONSTRUKCJI
DACHOWEJ | NADBUDOWA PARTEROWEGO CZt ONU BUDYNKU ORAZ BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ OPIS DO CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

6.3.9.Posadzki
Uktad warstw stropowych wedtug opisu na rysunkach. Posadzki betonowe, zatarte na gtadko i zaimpregnowane.

6.3.10. Wykoniczenie $cian

W pomieszczeniach wystawienniczych Sciany istniejace do pozostawienia z surowej cegly (tynki skute,spoiny
oczyszczone). Sciany zewnetrzne murowane nalezy obudowaé oktadzing z piyty g.k.

Sciany tynkowane malowane w kolorze biatym farbami z dodatkiem lateksu.

6.4. Klatka schodowa.

6.4.1. Roboty rozbidrkowe.

Na etapie prac dotyczacych 2-go pietra nalezy rozebraé strop odcinkowy nad klatkg schodowa. Nalezy dokona¢
demontazu otwordw okiennych i drzwiowych oraz wykucia otworu okiennego w poziomie parteru (czeSciowo
Zlokalizowanego w otworze drzwiowym) po zatozeniu nadproza.

Uwaga: w wypadku podziatu inwestycji na etapy nalezy wykona¢ wykucia w stropie odcinkowym nad klatkg,
schodowa dla montazu tymczasowych okien oddymiajacych.

6.4.2. Sciany i sufity.

Luzne i spekane fragmenty tynkéw skuc. Po utozeniu instalacji elektrycznych wykonac uzupetnienia tynkow. Na
catoéci Scian wykonaé gtadz gipsowa. Sciany pomalowac farba z dodatkiem lateksu (matowa ale zmywalna).
Kolorystyka wedtug projektu wnetrz.

Elementy stalowe konstrukcji klatki schodowej sprawdzi¢ pod katem otulin. W przypadku stwierdzenia grubosci
tynkdw ponizej 2,5¢cm nalezy wykona¢ obudowy ogniochronne elementdw stalowych konstrukcji np. ptyta
RIGIDUR grubosci 2,5 cm.

6.4.3. Nadproza

Nadproza nad nowymi lub poszerzanymi otworami w Scianach istniejacych wykonac z belek stalowych wedtug
opisu konstrukgji. Belki stalowe obszpatdowac cegta, stopki obtozyc siatka i otynkowac dla uzyskania no$nosci
R60.

6.4.4. Drzwi i okna na klatce schodowe;.

Drzwi i okna na klatce schodowej przewidziane do wymiany. Istniejace drzwi wejsciowe bezposrednio na klatke
schodowg przewidziane do likwidacji.

Drzwi na klatce schodowej w konstrukciji stalowej catoszklone EI30 — wedtug opiséw na rzutach.

Okna na klatce schodowej do wymiany (okna w konstrukcji drewnianej ze szkleniem trzyszybowym). Drzwi
wejsciowe na parterze bedg petnity funkcje napowietrzania klatki schodowej i beda posiadaty sitowniki
uruchamiane w razie pozaru.

W przestrzeni stropodachu nad klatkg schodowa nalezy zainstalowa¢ cztery okna oddymiajace zaopatrzone w
sitowniki i posiadajace stosowne dopuszczenia.

6.4.5. Posadzka klatki schodowej.
Posadzka klatki schodowej przewidziana do zachowania. Nalezy uzupetni¢ ubytki w posadzce. Cato$¢ posadzki
przeszlifowac i zabezpieczy¢ Srodkami konserwujacymi do lastryko.

6.4.5. Balustrada klatki schodowej.

Balustrada klatki schodowej do remontu i zachowania. Istniejgce stupki zeliwne balustrady nalezy oczysci¢ z
istniejacych powtok malarskich, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac farbg do metalu w kolorze grafitowym
(mat).

Brakujace stupki (7szt.) odtworzy¢ na wzér istniejacych. Pochwyt balustrady do wymiany — debowy, wykonany na
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wzor istniejacego, lakierowany lakierem do drewna transparentnym matowym.
Istniejaca balustrada nie posiada wymaganej obecnymi przepisami wysokos$ci. Problem ten zostat omdwiony w
ekspertyzie.

6.5. Pomieszczenia parteru i piwnic - dostosowanie do przepiséw ochrony p.poz. (wnioskow z
uzgodnionej ekspertyzy p.poz.)

6.5.1.Stropy

W ramach dostosowania pomieszczen piwnic i parteru do obowigzujgcych przepisdéw p.poz. Nalezy doprowadzi¢
stropy do wymogu REI 60 poprzez zabezpieczenie stalowych elementdw stropu malowaniem farbg ogniochronna
lub przez obudowanie do R60 oraz zamkniecie otwordw w stropie miedzy kondygnacjami pakietami szklanymi
REIG0.

6.5.2. Drzwi z pomieszczen.
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nalezy zamkna¢ drzwiami — wediug opisow na rysunkach.

6.6. Remont elewacji budynku — wykonczenie zewnetrzne.

6.6.1. Docieplenie $cian zewnetrznych.

Problematyka remontéw i termomodernizacji $cian zewnetrznych zostata oméwiona w punkcie 6.2.3. opisu.
Kolor elewacii jasny bez — dostosowa¢ do koloru elewacji Patacu Pociejow.

6.6.2.Stolarka okienna

Stolarka okienna — drewniana w kolorze wymienionych okien w poziomie parteru.

Uwaga: Réwnolegle z wymiana okien nalezy wymieni¢ parapety (debowe gr. 3cm) i podokienniki zewnetrzne.
6.6.3.Drzwi zewnetrzne.

Drzwi zewnetrzne w elewacji wschodniej nalezy wymieni¢ na drzwi pozarowe EI60. Wyglad drzwi wedtug wykazu
stolarki.

6.6.4. Pokrycie dachowe.

Pokrycie dachu, rynny, rury spustowe, podokienniki zewnetrzne nalezy wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej
patynowanej w odcieniu grafitu.

6.6.5. Balkony.

Istniejace ptyty balkonowe nalezy rozebrac. Balkony wykona¢ w konstrukcji stalowej wedtug rysunku
szczegbtowego. Podtoga balkonu z balikéw drewnianych debowych olejowanych. Elementy stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pomalowac¢ farba do metalu w kolorze grafitowym.

6.6.6. Balustrady balkonoéw.

Balustrady wykona¢ z wykorzystaniem elementéw balustrad istniejacych. Nalezy uzyskaé wysoko$¢ 110cm od
ptaszczyzny podtogi balkonu. Balustrady zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac farbg do metalu w kolorze
grafitowym.

6.6.7. Kraty w oknach.

Istniejace kraty w oknach kondygnaciji przyziemia - do pozostawienia i malowania w kolorze grafitowym.
6.6.8. Wycieraczka przed wejsciem od podwoérka.

W chodniku przed wejsciem od strony podwdrka nalezy zainstalowac wycieraczke 60x100 z ptaskownikow w
ramce z ptaskownika opartg na ramce betonowej. Element do wykonania w trakcie remontu nawierzchni
podworka.

6.6.7. Kolorystyka elewacji.

Kolorystyka elewacji - wedtug oznaczen na rysunkach. Wszelkie zmiany kolorystyki wymagaja uzgodnienia z
projektantem budynku.

6.7. Izolacje przeciw wodne i przeciwwilgociowe.

[zolacje poziome w posadzce na gruncie — folia budowlana (np. izowinyl) klejona na zaktadach.
Izolacje pionowe Scian piwnic — izolacja powtokowa np. nafufleks 2k.

10
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Izolacja przeciwwilgociowa w sanitariatach — folia w ptynie utozona na wylewce cementowej z wywinieciem na
$ciany okoto 20 cm z taSma wtopiona w naroznik. Dodatkowo Sciany przy natrysku w tazience przy pokoju
goscinnym zabezpieczone folig w ptynie do wysokosci 2m.

Izolacja balkondw - folia w ptynie utozona na wylewce cementowej z wywinieciem na $ciany okoto 20 ¢cm z tasmg
wtopiong na styku Sciany i podtogi.

6.8. Drzwiowe wewnetrzne w budynku.
Drzwi oznaczone na rysunkach nalezy wymieni¢ lub zamontowac. Pozostate drzwi do pozostawienia. Drzwi
stalowe szklone -na klatce schodowej i w pomieszczeniach wystawowych - wedlug wykazu slusarki. W
sanitariatach i do pomieszczen biurowych drzwi ptytowe petne. Do kottowni i wentylatorni drzwi stalowe petne o
odpornosci ogniowej EI30.

7. PROJEKTOWANE INSTALACJE W BUDYNKU

* kanalizacja sanitarna

* instalacja wodociggowa — wody cieptej i zimnej

» wentylacja grawitacyjna

»  wentylacja mechaniczna

* oddymianie klatki schodowe;

* instalacja elektryczna o$wietlenia ogo6lnego oraz gniazd wtykowych
»  sygnalizacja alarmu pozarowego

* instalacja odgromowa

8. WYKAZ POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM.

POZIOM -1

NUMER NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA (M2)
POM.

0.01 KOMUNIKACJA TERAKOTA 15,86
0.02 POM. MUZEUM TERAKOTA 45,47
0.03 POM. MUZEUM TERAKOTA 20,1
0.04 POM. MUZEUM POS.CEM. 88,3
0.05 LAZIENKA WYL.CEM. 5,18
0.06 LAZIENKA+WC WYL.CEM. 48
0.07 LAZIENKA+WC WYL.CEM. 1,72
0.08 POM. GOSPODARCZE WYL.CEM. 1,77
0.09 POM.WODOMIERZA WYL.CEM. 4,05
0.10 POM.MUZEUM WYL.CEM. 25,61
0.11 POM. MUZEUM WYL.CEM. 24,46
0.12 POM.MUZEUM WYL.CEM. 33,51
tACZNIE POZIOM -1 270,83
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POZIOM 0

NUMER NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA (M2)
POM.

2.01 KOMUNIKACJA POS.BET. 23,4
2.02 KOMUNIKACJA POS.BET. 1,3
2.03 WC MESKI GRES 5,0
2.04 WC DAMSKI + NIEPELNOSPRAWNI | GRES 1,7
2.05 POM.SOCJALNE POS.BET. 10,3
2.06 POM. BIUROWE POS.BET. 17,7
2.07 WENTYLATORNIA POS.BET. 10,4
2.08 POM.WYST. POS.BET. 21,6
2.09 POM.WYST. POS.BET. 51,5
2.10 POM.WYST. POS.BET. 16,42
2.11 POM.WYST. POS.BET. 26,04
2.12 POM.WYST. POS.BET. 38,0
213 POM.WYST. POS.BET. 12,0
2.14 POM.BIUROWE POS.BET. 17,97
2.15 KOTLOWNIA POS.BET. 8,3
2.16 KOMUNIKACJA POS.BET. 5,64
217 KL.SCHODOWA POS.BET. 13,48
2.18 POM.WYST. POS.BET. 72
LACZNIE POZIOM 0 298,95
POZIOM +1

NUMER NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA (M2)
POM.

3.01 KOMUNIKACJA POS.BET. 19,0
3.02 WC MESKI GRES 6,6
3.03 WC DAMSKI + MIEPELNOSPRAWNI | GRES 1,7
3.04 POM.BIUROWE POS.BET. 23,5
3.05 POM.BIUROWE POS.BET. 18,2
3.06 POM.BIUROWE POS.BET. 12,0
3.07 POM.WYST. POS.BET. 21,6
3.08 POM.WYST. POS.BET. 82,1
3.09 POM.WYST. POS.BET. 59,6
3.10. POM.WYST. POS.BET. 7,8
3.11 POM.WYST. POS.BET. 34,8
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3.12 KL.SCHODOWA POS.BET. 15,81
LACZNIE POZIOM +1 308,71

POZIOM +2

NUMER  |NAZWAPOMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA (M2)
POM.

4.01 KOMUNIKACJA POS BET. 216

4,02 WC MESK| GRES 6,6

403 WC DAMSKI + NIEPELNOSPRAWNI | GRES 77

4,04 POM.BIUROWE POS.BET. 235

4.05 POM BIUROWE POS BET. 18,9

4,06 POM.BIUROWE POS.BET. 12,4

4,07 PO.WYST. POS.BET. 142,0

4.08 KORYTARZ GRES 6,7

4.09 KUCHNIA GRES 6,9

410 POKOJ GRES 17,6

411 TOALETA GRES 4,0

412 KL.SCHODOWA POS.BET. 15,81

LACZNIE POZIOM +2 283,71

PODDASZE

NUMER  |NAZWAPOMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA (M2)
POM.

5.01 KL.SCHODOWA POS BET. 13,61

5.02 PODDASZE NIEUZYTKOWE POS.BET. 132,0

5.03 WENTYLATORNIA POS.BET. 225

tACZNIE PODDASZE 168,11

9. OCHRONA P.POZ.
Zgodnie z paragrafem 207.2 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie,

przepisy bezpieczenstwa pozarowego stosuje sie rowniez do budynkéw istniejacych jezeli zagrazajg one

zyciu ludzi. W zwigzku z brakiem mozliwo$ci spetnienia obowigzujacych warunkéw technicznych, dla budynku

zostata opracowana w kwietniu 2014r. Przez mgr. Inz. Grzegorza Kononiuka — rzeczoznawce ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych nr upr. 547/2011 i inz. Janusza Fronczyka rzeczoznawce budowlanego nr upr. 1643/Lb/82

,Ekspertyza warunkéw technicznych w zakresie wymagan bezpieczenstwa pozarowego oficyny Patacu Pociejow

w Lublinie przy ul. Zmigrod 1 (dz. nr 14)’
Celem ekspertyzy byto okreslenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej budynku biurowo-wystawowego

13
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zlokalizowanego jest w Lublinie przy ul. Zmigrod 1. Ekspertyza zawiera przedstawienie rozwigzan technicznych
odbiegajacych od wymagan zawartych w aktualnych przepisach, ktére zrekompensuja niezgodno$ci wystepujace
w budynku. Ponadto uzasadnienie braku mozliwosci dostosowania budynku z uwzglednieniem stanu zagrozenia
pozarowego, charakteru i przeznaczenia oraz ilosci 0s6b w nim przebywajacych z jednoczesnym wskazaniem, ze
zaproponowane rozwigzania zapewniajg poziom bezpieczeristwa nie gorszy niz rozwigzania przewidziane w
przepisach.

9.1.

Powierzchnia wysokos$¢ i liczba kondygnaciji budynku.

e Dhugos¢ budynku — 36,4 m,

e Szeroko$¢ budynku - 11,8 m,

«  Wysoko$¢ budynku — 17,09m (od strony Zmigrodu) — budynek $rednio-wysoki
»  Powierzchnia zabudowy — 422,50 m?,

»  Powierzchnia catkowita — 1958,8 m?,

«  Powierzchnia wewnetrzna — 1737,2 m?,

o Kubatura catkowita — 5933,09 m®,

llo§¢ kondygnaci:
- 4 kondygnacji nadziemnych + poddasze nieuzytkowe
- na fragmencie budynek 2- kondygnacyjny.

9.2. Odlegtos$¢ od obiektow sasiadujacych.

Od wschodu

- od budynku Krélewska 19 (Sciana z oknami) — okoto 5m

- od budynku Zmigréd 4 ($ciana z oknami) — okoto 6m

Od pétnocy

- od Patacu Pociejow ($ciana z oknami) — 4 m, brak okien w naszym budynku w $cianie

szczytowej, oba budynki zlokalizowane na tej samej dziatce

Od zachodu — 14m do budynku gospodarczego na tej samej dziatce

Od potudnia — w naszym budynku $ciana szczytowa - bez okien w granicy z dziatkg niezabudowang na
szerokosci

budynku opracowywanego. Ponadto na dziatce sasiedniej budynek jednokondygnacyjny w granicy

dziatki.

Uwaga:

Dachy budynkdw nizszych znajdujace sie w promieniu 8m od okien budynku projektowanego i w odlegtosci
mniejszej niz 10m od nich, o ile nie spetniajg warunku RE30 to zostang doprowadzone do tego parametru do
momentu odbioru budynku.

9.3. Parametry pozarowe materiatow i substancji palnych i ocena zagrozenia wybuchem.

W obiekcie nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo.

Wystepujace w obiekcie substancje palne zwigzane sg z uzytkowaniem obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

W kondygnaciji parteru zlokalizowana jest kottownia gazowa o mocy 60kW .

9.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Caly budynek zaliczony jest do kategorii ZL i nie jest wymagane okre$lenie wielko$ci obcigzenia ogniowego.
9.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilos¢ os6b na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Budynek zaliczony jest do kategorii ZLIIl zagrozenia ludzi.

Przewidywana ilos¢ osob na kazdej kondygnagji:

Oznaczenia pozioméw Przewidywana ilo$¢ os6b

Poziom -1- do 50 0sdb — brak pomieszczenh na pobyt ludzi

Poziom 0 - 6 0s6b —w pomieszczeniach biurowych (na staty pobyt)
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+ 20 0s6b zwiedzajgcych

Poziom +1 - 6 0s6b — w pomieszczeniach biurowych (na staty pobyt)

+ 20 0s6b zwiedzajgcych

Poziom +2 - 6 0sdb — w pomieszczeniach biurowych (na staty pobyt)

+ 20 os6b zwiedzajgcych + 1 osoba w pokoju goscinnym

Poziom +3 Brak pomieszczen na pobyt ludzi

W budynku nie wystepuja pomieszczenia w ktorych beda przebywac ludzie w grupach powyzej 50
osob nie bedacy statym uzytkownikami.

9.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie oraz w jego bezposrednim otoczeniu nie wystepuja pomieszczenia ani obiekty zagrozone
wybuchem.

9.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Pomieszczenia objete opracowaniem zostaty zaliczone do jednej strefy pozarowej. Powierzchnia strefy
(liczona w swietle $cian zewnetrznych budynku) wynosi 1374,2 m2 i jest mniejsza od dopuszczalnej wielkoSci
strefy pozarowej dla tego typu budynku (5000m2).

Wydzielone pozarowo zostato pomieszczenie wentylatorni na parterze budynku (pom. 2.07) i na poddaszu
nieuzytkowym oraz kottownia. Poddasze nieuzytkowe jest oddzielone pozarowo od pozostatej cze$ci budynku.
Wydzielona pozarowo i oddymiana jest klatka schodowa.

9.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - C

Klasa odpornosci ogniowej | Stopien rozprzestrzeniania
Lp. | Rodzaj elementu budowlanego [min] ognia
wymagana | istniejgca wymagany | istniejacy

1. | Sciany zewngtrzne budynku murowane z cegty
ceramicznej o grubosci co najmniej 45 cm. Tynk R 120

wewnetrzny cementowo-wapienny i gipsowy. El 60 REI 240 NRO NRO

2. | Sciany wewnetrzne noéne murowane z cegly
ceramicznej o grubosci co najmniej 25 cm. Tynk R 120 REI 120 NRO NRO
wewnetrzny cementowo-wapienny i gipsowy.

3. | Strop zelbetowy (Kleina i WPS) o grubosci 20 cm —

35 cm. Tynk wewnetrzy cementowo-wapienny i REI 60 REI 120 NRO NRO
gipSowy.
5. | Wiezba dachowa ptatwiowo-kleszczowa o
konstrukcji drewnianej, pokrycie blachg na rabek. RE 30 RE 30 NRO NRO
6. | Klatka schodowa o konstrukcji Zelbetowe;. R 60 R 120 NRO NRO
Sciany stanowiace obudowe klatki schodowej
wykonane z cegly ceramicznej o grubo$ci 33cm — 47 REI 60 REI 180 NRO NRO
cm. Tynk wewnetrzny.
8. | Sciany wewnetrzne i zewnetrzne stanowiace
oddzielenie przeciwpozarowe wykonane z cegty REI 120 REI 240 niepalna niepalna
ceramicznej o grubosci 40 cm — 54 cm. Tynk
mineralny.
9. | Sciany pomieszczenia wentylatorni wykonane z piyt EI 60 El 60 NRO NRO

GKF z wetng mineralna.

W Scianach zewnetrznych znajdujg sie pasy miedzy kondygnacyjne o wysoko$ci co najmniej 0,8 m zgodnie z §
223.1.

Zaprojektowane w opracowywanych pomieszczeniach rozwigzania materiatowo — konstrukcyjne

zabezpieczajg wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw w budynku.

Klasa odpornosci oddzieler pozarowych:
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Sciany - REI 120

stropy w ZL — REI 60

drzwi, okna na granicy stref po zarowych — EI60, w oknach od strony wschodniej kurtyny przeciwpozarowe EW60
montowane od wewnatrz budynku.

9.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Z pomieszczen zapewnione jest dojscie ewakuacyjne o diugosci do 11,5 m (dopuszczalne 20m).

Najdituzsze przejscie w pomieszczeniach wynosi 23m (dopuszczalne 0,8x 40m = 32m) i nie prowadzi wiecej niz
przez

trzy pomieszczenia.

Klatka schodowa zostata wydzielona pozarowo i oddymiana grawitacyjnie.

Powierzchnia klatki schodowej wynosi 41m2. Powierzchnia czynna okien oddymiajacych wynosi mni, 5%.

41m2 x 0,05 = 2,05m2

Przyjeto 4 ona oddymiajace firmy Fakro o wymiarach 78x140cm (07) o powierzchni czynnej oddymiania 0,53m2
(powierzchni geometrycznej okoto 0.9m2 kazde).

Powierzchnia napowietrzania wyniesie 1,3 x 4x 0,9m2 = 4,7m2
Napowietrzanie zaprojektowano drzwiami zewnetrznymi oraz 2 oknami klatki schodowej w poziomie parteru
budynku.

9.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegélnosci instalacji
grzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej.

- przepusty instalacyjne w miejscach przej$¢ przez Sciany wykona¢ w odpornosci odpowiedniej do danej
Sciany (EI60 ).

- przepusty instalacyjne w miejscach przejs¢ przez strop w odpornoéci EIGO.

9.11. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

W rejonie budynku znajdujg sie hydranty pozarowe w odlegtosciach — 17m i 55m oznaczone na planie
sytuacyjnym zapewniajace wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. W budynku zaprojektowano hydranty
wewnetrzne 025 na kazdej kondygnacji budynku.

6.12. Drogi pozarowe.

Do budynku jest wymagana droga pozarowa. Problem braku drogi pozarowej zostat oméwiony w ekspertyzie
dotyczacej bezpieczenstwa pozarowego budynku. Zostato zaproponowane rozwigzanie kompensujace brak drogi
pozarowej do budynku.

9.13. Niezgodnosci w budynku wykazane w ekspertyzie w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych
doprowadzone w projekcie do stanu zgodnego z przepisami.

1) Klatka ewakuacyjna zostata wydzielona (sciany min REI60, drzwi EI30) i zaprojektowano jej oddymianie.

2) Maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi obecnie 11,6m.

3) Stropy drewniane zostaty wymienione na spetniajgce parametr REI60. Otwory w stropie miedzy piwnicq i
parterem zostaty zamkniete pakietami szklanymi o parametrze REI60. Elementy stalowe stropu zostang
zabezpieczone do R60 przez malowanie farba ogniochronna (alternatywnie obudowane ptytami Rigidur
lub obtozone tynkiem gr. 2,5¢cm).

4)  Otwory okienne w Scianie przy granicy z dziatka nr 15 zostaty zamurowane.

5) Otwory w $cianie pdinocnej znajdujacej sie blizej niz 8m od okien budynku Patacu Pociejow zostaty
zamurowane.

6) Drewniana konstrukcja dachu zostata catkowicie wymieniona. Nowa konstrukcja zostanie zaimpregonana
do stopnia NRO

7) Przekrycie dachu zaprojektowano w odpornosci R30 a konstrukcje no$na dachu w konstrukcji R30.
Otwory okienne zlokalizowano poza pasem 8m od okien budynkéw sasiadujacych znajdujacych sie
powyzej dachu (kierunek pétnocny i wschodni)

8) Wszystkie Sciany klatki schodowej zostaty doprowadzone do parametru min. REIGO0.

16
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9) Materiaty nie posiadajace parametréow NRO zostang usuniete z konstrukcji i wykoriczenia pomieszczen.

10) Drzwi na kondygnacje poddasza zostang zamontowane w odporno$ci EI30 (w ramach wydzielenia klatki
schodowe;j).

11) Wszystkie drzwi ( w tym dwuskrzydtowe) w obiekcie beda miaty spemiony warunek skrzydta czynnego
min. 90cm.

12) Drzwi otwierane w kierunku drogi ewakuacyjnej bedaq posiadaty samozamykacze.

13) Wszystkie drzwi w obiekcie z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi bedg miaty spetniony
warunek skrzydta czynnego min. 90cm.

14) Kraty na drogach ewakuacyjnych zostang zdemontowane.

15) Zaprojektowane zostato o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie

Swiattem sztucznym.

Kotlownia zostata dostosowana do obowigzujacych przepisow.

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne

Drogi ewakuacyjne, gasnice i przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostang oznakowane.

Budynek zostanie zaopatrzony w gasnice.

Administrator obiektu zadba o instrukcje postepowania na wypadek pozaru

Administrator obiektu opracuje Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

16
17
18
19
20
21

—_— — — = ~— —

Rozwigzania zamienne zaproponowane w ekspertyzie:
— zastosowanie sygnatu sygnalizacji pozarowej, podtaczonego do urzadzer odbiorczych alarmu
pozarowego w Komendzie miejskiej PSP w Lublinie — zostato zaprojektowane.
— Zastosowanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych — zostato
zaprojektowane.
—  Zastosowanie rolet przeciwpozarowych o klasie odpornoéci ogniowej EW 60 we wszystkich oknach
elewacji wschodniej budynku -zostato zaprojektowane.

Wymogi postawione przez Lubelskiego Wojewodzkiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej:

— zastosowanie przeciwpozarowych klap odcinajacych, o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EIS60, w
miejscach niezabezpieczonych otworéw wentylacyjnych — otwory zostaty zlikwidowane poprzez montaz
szklanych pakietéw o odpornosci pozarowej

— zastosowanie w salach wystawowych awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego — zostato zaprojektowane.

— Od wymogu zastosowania w budynku statych urzadzen gasniczych zwigzanych na state z obiektem,
zawierajacym zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju
uzyskano odstapienie Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej postanowieniem z dnia
02.09.2014r.

10. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Budynek potozony na nieruchomosci zabytkowej. Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane dla obiektow
podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami sporzadzanie
charakterystyki energetycznej nie jest wymagane.

11. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych.

Zapewniono dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych na wszystkie kondygnacje uzytkowe budynku z
wykorzystaniem dzwigu osobowego. Na kazdej kondygnacji zaprojektowany zostat sanitariat przystosowana dla
0s6b niepetnosprawnych.

12. BHP
Uwagi:
Prace budowlane wykonywa¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadac
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budynki, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, polskimi normami oraz zaleceniami
dostawcow materiatow.

1. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych niz wymienione w opisie pod warunkiem, ze bedg one
posiada¢ porownywalne wiasciwo$ci i parametry techniczne.

2. Dokumentacja niniejsza stanowi cato$¢ z projektami branzowymi i nalezy rozpatrywac jq tacznie z nimi,
zwlaszcza nalezy zapoznac sie z wytycznymi budowlanymi zawartymi w projektach branzowych.

3. Podstawowe wymagania w czasie realizacji obiektu, jak réwniez bezpieczne i higieniczne jego
uzytkowanie:

Ramowa podstawg bezpiecznego dziatania sg wymagania ujete w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r.
KODEKS PRACY, Dziat dziesiaty ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”. J. t. Dz.U. z 1998r. Nr 21,
poz.94,0raz 52 zmiany.

Roboty rozbiorkowe wykonywaé zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbidrek
nieuzytkowanych lub niewykonficzonych obiektow budowlanych Dz.U. Nr 198, poz.2043.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych Dz.U. Nr 47, poz.401.11

Stosowa¢ materiaty budowlane zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych Dz.U. Nr 92, poz.881 i wydanymi na jej podstawie aktami prawnymi.

W trakcie realizacji obiektu stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajgce aktualne $wiadectwa do
obrotu.

Prace maszyn budowlanych na budowie i ich obstuga winny by¢ zgodne z instrukcjami technicznymi
producentéw oraz wtasciwymi aktami prawnymi i odpowiednio zabezpieczonymi stanowiskami pracy.
Przy procesach zwigzanych z recznym przemieszczaniem ciezaréw stosowac sie do rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych procesach transportowych Dz.U. Nr 26, poz.313 i zmianami.

Promieniowanie naturalne materiatow uzytych do wyrobéw budowlanych nie powinno przekracza¢
wartosci okre$lonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007r. w sprawie wymagan
dotyczacych zawartosci naturalnych izotopdw promieniotworczych potasu K-40, radu Ra-226, toru
Th-228, w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i
inwentarza zywego Dz.U. Nr 4, poz.29.

Spetni¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2007r, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
rob6t ziemnych budowlanych i drogowych. Dz.U. Nr 118, poz.1263.

Drzwi i okna winny mie¢ wiasciwe certyfikaty CE, a jezeli drzwi sg szklone, to winno to by¢ szkto
bezpieczne odpowiadajace wymogom normy PN-EN 14449 : 2008.

Drzwi wejsciowe do pomieszczen ustepowych winny mie¢ sprawne samozamykacze, a wszystkie w
tych pomieszczeniach winny miec u dotu kraty wentylacyjne o powierzchni min.0,022 m2, zgodnie z
par.79 p.1, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U. Nr 75, poz.690 z
pdzniejszymi zmianami.

Stan zanieczyszczenia powietrza i hatasu na stanowiskach pracy nie powinien przekracza¢ wartosci
okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy Dz.U. Nr 217, poz. 1833, z p6zniejszymi zmianami.

Stan zanieczyszczenia powietrza we wszystkich pomieszczeniach nie powinien przekraczac¢
wartosci okre$lonych w zarzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. M.P. Nr 19, poz. 231.

We wszystkich pomieszczeniach winna by¢ utrzymywana wtasciwa wentylacja o kazdej porze dnia i
w kazdych warunkach atmosferycznych i klimatycznych.

Od urzadzen emitujacych zanieczyszczenia wykona¢ odciagi miejscowe i zsynchronizowaé z
wentylacjg 0gdlng pomieszczen.
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Hatas w otoczeniu budynkéw nie powinien przekracza¢ wartosci okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnego hatasu w $rodowisku
Dz.U. Nr 120, poz. 826.

Wszystkie elementy metalowe, urzadzenia i instalacje winny by¢ zabezpieczone przed porazeniem
pradem przez wtaczenie do elektrycznej instalacji wyréwnawczej.

Obiekt winien by¢ zabezpieczony przed wytadowaniami atmosferycznymi, zgodnie z wasciwymi
przepisami.

Obiekt winien by¢ poddawany okresowym przegladom technicznym, co winno by¢ notowane w
,Ksiedze obiektu budowlanego”.

Stanowiska pracy z komputerami winny by¢ urzadzone zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe Dz.U. Nr 148, poz.973.

Pracownicy budowlani winni mie¢ wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne wymagane
przepisami rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. J. t. z dnia 2003r. Nr 169, poz. 1650 z
poZniejszymi zmianami.

Pracownicy na budowie winni mie¢ wiasciwe przeszkolenie zwigzane ze stanowiskiem pracy.
Pracownicy na budowie winni mie¢ aktualne badania lekarskie zwigzane ze stanowiskiem pracy.
Wskazane jest aby w zespole pracownikéw budowy byta osoba przeszkolona w udzielaniu pierwszej
pomocy.

W biurze kierownika budowy winna by¢ apteczka pierwszej pomocy z medykamentami ustalonymi
przez lekarza.

Zawsze winien by¢ dostepny telefon.

Pracownicy nietrzezwi nie powinni by¢ dopuszczani do pracy.

Na teren budowy winien by¢ wzbroniony wstep osobom nieupowaznionym.

Oprac. arch. Renata Janusz



