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 CZĘŚĆ I  -    WARUNKI OGÓLNE 
1. Wstęp 
1.1. Podstawa opracowania specyfikacji 
1.1.1. Umowa zawarta z ZNK w Lublinie:  
1.1.2.  Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 

września 2004 r.) 

1.1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień - wg Rozp. Komisji (WE) 
Nr 2151/2003 z 16.12.2003r oraz Ustawy z dnia 19.01.2004 Prawo zamówień pu-
blicznych art. 30. ust. 3. (Dz. U. Nr 19 z późn. zm. , poz. 177), 

 
1.2.  Cel i przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
1.2.1. Celem   tego   dokumentu   jest  jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w 

zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych odbioru robót uwzględnia-
jące propozycję ich ilościowego ocenienia oraz propozycję podstawy  wyceny określoną 
w przedmiarach   robót. 

1.2.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
remontem elewacji Bramy Grodzkiej w Lublinie, ul. Grodzka 21. 

1.3. Zakres stosowania S.T. 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.4. Dokumenty umowne: 
Dokumenty składające się na umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające 
się, ale w przypadku rozbieżności pierwszeństwo będą miały dokumenty w 
następującej kolejności: 
a) Umowa 
b) SIWZ 
c) ST 
d) Oferta 
e) Inne dokumenty stanowiące część umowy 

 
1.5.  Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót (wg wspólnego słownika zamówień 

CPV) 
 
45450000-6 - Pozostałe budowlane prace wykończeniowe 

45410000 - Tynkowanie 

45453100 - Roboty renowacyjne 

45442110-1 - Prace malarskie 

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 
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2.  Rozpoczęcie robót: 
Wykonawca rozpocznie roboty po obustronnym podpisaniu umowy, po 
pisemnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy oraz przekazaniu mu 
oświadczenia kierownika budowy ( kierowników branżowych)  stwierdzającego 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie 
obowiązków kierowania budową.  
 

3. Ogólne informacje i wymagania dotyczące realizacji robót. 
3.1.  Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie i podczas ich 

realizacji nie  przewiduje się wyłączania obiektu z użytkowania.  
3.2.  Przyjmuje się że przed złożeniem oferty Wykonawca: 

a) Uzyskał wszelkie niezbędne informacje w omawianym przedmiocie co do 
ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na 
ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, 
stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy oraz za 
metody i technologie użyte podczas realizacji robót.  

b) Podczas przygotowywania oferty oparł swoją wiedzę na danych przekazanych 
przez Zamawiającego, na własnej fachowej analizie i doświadczeniu oraz na 
badaniach i wizjach remontowanego obiektu. Jeżeli Wykonawca napotka w 
trakcie realizacji robót fizyczne przeszkody, niekorzystne warunki – inne niż 
warunki klimatyczne  –  o takim charakterze, jakich jego zdaniem  doświadczony 
Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie na piśmie 
powiadomić Zamawiającego.   

c) Podczas przygotowania oferty miał świadomość, że wymienione w przedmiarach 
robót ilości są ilościami szacunkowymi i nie mogą być brane za ostateczne dla 
wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikających z kontraktu   

d) Oferent ma obowiązek dokonać niezbędnej weryfikacji przedmiaru i uwzględnić 
ją w kosztorysie ofertowym.    

e) Podczas przygotowania oferty miał świadomość, że wymienione w przedmiarach 
robót podstawy wyceny są przykładowe i  pomocnicze. Zobowiązują 
Wykonawcę, jeśli warunki szczegółowe ST nie mówią inaczej do spełnienia 
wymogów w zakresie wynikającym z założeń ogólnych i szczegółowych  do 
podanych podstaw wyceny, w zakresie wyszczególnienia robót, użytych 
materiałów i sprzętu. do wyliczenia ceny ofertowej Oferent ma prawo dokonać 
niezbędnej weryfikacji przedmiaru w tym zakresie i uwzględnić ją w kosztorysie 
ofertowym.   

f) Upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty przetargowej oraz ilości 
robót, stawek i cen  w ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć 
wszystkie jego zobowiązania  umowne, a także wszystko, co może być 
konieczne dla właściwego wykonania robót oraz usunięcia usterek  

g) Oferent ma obowiązek uzupełnić kosztorysy  ofertowe o niezbędne roboty, które 
jego zdaniem zostały pominięte w przedmiarze robót, a są niezbędne dla 
prawidłowego  wykonania  poszczególnych robót i całego przedmiotu umowy.   

 
3.3.  Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca jest zobowiązany: 

a) Realizować roboty zgodnie z wymogami ustawy z dni 7 lipca 1994r z Prawo bu-
dowlane z późn. zm. , sztuką budowlaną, Warunkami Technicznymi Wykonania i 
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Odbiory Robót, obowiązującymi Polskimi Normami Budowlanymi i Branżowymi 
Normami Budowlanymi  oraz wymogami technologicznymi określonymi przez 
producentów. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wyko-
nanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie robót, za me-
tody i technologie użyte przy budowie, za wszystkie wbudowane materiały. 

b) Wykonawca winien wykonać roboty oraz usunąć powstałe w nich usterki w ści-
słej zgodności z umową i zaleceniami Inspektorów Nadzoru. Wykonawca winien 
przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektorów Nadzoru oraz poleceń 
przedstawicieli  Nadzoru Autorskiego we wszystkich  sprawach dotyczących ro-
bót, niezależnie od tego, czy były wymienione w umowie, czy nie, a mają na celu 
właściwe i zgodne ze sztuką budowlaną wykonanie robót.    

c) Zapewnić stały nadzór nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy 
posiadającego stosowne uprawnienia, 

d) Zorganizować we własnym zakresie niezbędne zatrudnienie, a następnie zapew-
nić pracownikom bezpieczne warunki pracy, 

e) Zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych, właściwie zorga-
nizować plac budowy i poszczególne stanowiska robocze. Organizacja placu bu-
dowy wraz z niezbędnym zapleczem, likwidacja placu budowy oraz uprzątnięcie 
po wykonanych robotach należy do obowiązków Wykonawcy i winna być 
uwzględniona w ofercie. 

f) Zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa  i higieny pracy poprzez właściwe  
urządzenie placu budowy ( zgodnie z planem BiOZ) oraz stosowanie i przestrze-
gania przepisów bhp dotyczących ubrań roboczych i ochronnych,  zabezpieczeń, 
ogrodzeń, wygrodzeń, oznakowań, tablic ostrzegawczych, szkoleń i innych  wy-
mogów w tym zakresie, 

g) Wbudować materiały spełniające warunki zgodnie z wymogami wynikającymi z 
obowiązujących w tym zakresie przepisów ( użyte materiały winny posiadać ate-
sty, certyfikaty i inne niezbędne świadectwa dopuszczenia )  

h) Stosować podczas wykonywania robót  sprawny, dopuszczony przez Dozór 
Techniczny, właściwie dobrany sprzęt budowlany  i transportowy, urządzenia i  
narzędzia budowlane,  

i) Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć się z materiałów uzyskanych z rozbiórki i 
zgodnie z decyzją Zamawiającego złożyć je we wskazanym przez niego miejscu 
lub uprzątnąć z nich teren budowy. W tym celu należy ustalić zgodne z obowią-
zującymi przepisami miejsce ich wywozu ( np. gruz, złom i inne odpady budow-
lane) i uwzględnić w  ofercie zgodny z prawem ich wywóz i  ewentualną utyliza-
cję.  

j) Stosować się pod każdym względem z wszelkimi wymogami ( w tym z ewentual-
nymi  opłatami ) odnoszącymi się do postanowień ustaw państwowych, zarzą-
dzeń, praw i innych regulacji prawnych odnoszących się do projektowania, wy-
konywania robót, usuwania usterek, odbioru robót oraz uruchamiania obiektu.   

k) Przekazany plac budowy wraz z niezbędną, wydzieloną strefą bezpieczeństwa, 
podlega ochronie przez wykonawcę od kradzieży, pożaru i bezpieczeństwa. 

l) Wykonawca wykonywał będzie wszelkie czynności niezbędne dla realizacji 
przedmiotu umowy w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności 
wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to konieczne po-
rządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników lub 
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placów publicznych i prywatnych na terenach należących zarówno do Zamawia-
jącego jak i do osób trzecich. Wykonawca przejmuje wszelkie zobowiązania, 
roszczenia, postępowania, odszkodowania i koszty, jakie mogą być następstwem 
nieprzestrzegania powyższego postanowienia.  

 
4. Roboty zamienne, wyłączone i dodatkowe: 
4.1.  Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, w uzasadnionych 

przypadkach mających na względzie dobro inwestycji, może dokonywać takich 
zmian w  rodzaju, jakości lub ilości robót lub przedmiotu Umowy, jakie podczas 
wykonywania robót okażą się potrzebne. W tym celu będzie on miał prawo 
wydawania poleceń do: 
a) pominięcia niektórych  prac    -   roboty wyłączone 
b) zmiany charakteru, jakości lub rodzaju prac – roboty  zamienne  
wykonanie prac jednoznacznie wykraczających poza przyjęte jako objęte umową  
(zgodnie z  zasadami  określonymi w pkt. 3.2.  S T )  -   roboty dodatkowe.    

4.2.  Robotami dodatkowymi i wyłączonymi nie są roboty będące jedynie 
odchyleniami ilościowymi w stosunku do przedmiarów robót, które to ilości 
zgodnie z przyjętymi zasadami ( pkt. 3.2 ) Wykonawca winien uwzględnić w 
kosztorysie ofertowym.   

4.3. Roboty wyłączone, dodatkowe i zamienne, których zbilansowana wartość 
przekroczy zaoferowaną cenę ryczałtową  lecz nie przekroczy 20% wartości 
zamówienia Wykonawca jest obowiązany wykonać  na dodatkowe zamówienie 
Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów. 
Rozliczenie tych  robót zostanie dokonane na podstawie sporządzonych przez 
Wykonawcę i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru kosztorysów, w których 
zastosowane zostaną nośniki  cenowe przyjęte w umowie ( w tym ceny   
materiałów, sprzętu,  robocizny i narzuty ), a w przypadku ich braku zostaną one 
uzgodnione z Zamawiającymi poparte rzetelnym badaniem rynku. 

4.4.  Zamawiający na podstawie protokołów konieczności spisanych przy 
udziale  
przedstawiciela Zamawiającego ( inspektora nadzoru ) i Wykonawcy, w oparciu o 
kosztorys dodatkowy bądź kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę,   
każdorazowo zatwierdzi konieczność wykonania robot dodatkowych, wyłączonych 
lub zamiennych, jeśli roboty te nie będą spowodowane przez uchybienia lub 
złamanie umowy przez Wykonawcę. Zatwierdzony protokół konieczności stanowi 
podstawę wykonania zawartych w nim robót. Zebrane protokóły konieczności 
będą stanowiły podstawę do udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego, co 
zostanie dokonane przed zrealizowaniem umownej wartości robót (ceny 
ofertowej) oraz przed upływem terminu umownego zakończenia robót.  
 

 
5. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT I TERMINOWOŚĆ. 
 
5.1. Program zapewnienia jakosci 
Do obowiazków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w którym przedstawi on 
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zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujace wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-

mentów robót, 
− system (sposób i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywa-

nych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli   
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak-
że wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urzadzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzen do magazynowania i załadunku mate-
riałów, spoiw, lepiszczy,kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wy-
twarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
5.2. Zasady kontroli jakości robót 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. 
• Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączajac w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urząadzenia niezbęedne do pobierania 
próbek i badan materiałów oraz robót. 

• Wykonawca bęedzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z czestotliwosciąa zapewniajacą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

• Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich czestotliwości są okreslone w 
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

• Inspektor nadzoru bedzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczen labora-
toryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  

• Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o ja-
kichkolwiek niedociągnięciach dotyczacych urzadzeń laboratoryjnych, sprzetu, zaopa-
trzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  

• Jeżeli niedociągniecia te bedą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wy-
niki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materia-
łów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materia-
łów.  

• Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badań materia-
łów i robót ponosi Wykonawca.  
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5.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
• Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u żródła ich wytwa-
rzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

• Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowa-
dzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymagania-
mi SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

• Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzic badania nie-
zależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci nieza-
leżnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z doku-
mentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub do-
datkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawce. 

 
5.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz własciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadze-
niem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadaja deklaracje zgodności lub certyfikat zgodnosci z  Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją okresloną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty sa wymagane 
przez SST, każda ich partia dostarczona do robót bedzie posiadaćc te dokumenty, okre-
śslające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań bedą odrzucone. 

 
5.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obo-

wiązujacym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku bu-
dowy bedą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeń-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedą czytelne, dokonane 
trwałą technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególnosci: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramów 

robót, 
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• terminy rozpoczęcia i zakonczenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikajacych i ulegających zakryciu, cześciowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robót podlegajacych ogra-

niczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-

jektowej, 
• dane dotyczace czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczace jakosci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót 
• Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

beda przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
• Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpi-

suje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. 
• Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do usto-

sunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wyda-
wania poleceń Wykonawcy robót. 

 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu ka-
Fdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie sukcesywnie w 
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.  
 
[3] Poostałe dokumenty budowy.  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepuja-
ce dokumenty: 
a) pozwolenie na budowe, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. 
 
[4] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy bedą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego na-
tychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawia-
ne do wgladu na życzenie Zamawiajacego. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót bedzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumen-
tacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiażki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione 
wg ustalen Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót bedzie przeprowadzony 
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednost-
kami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależFnośsci od ustaleńn odpowiednich SST, roboty podlegają nastepującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikajacych i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi cześciowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rekojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu.  

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru  

• Gotowość danej czesci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dzien-
nika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bedzie prze-
prowadzony niezwłocznie, nie pózniej jednak niż w ciagu 3 dni od daty zgłoszenia wpi-
sem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

• Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podsta-
wie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
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7.3. Odbiór cześciowy 
Odbiór cześciowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych cześci robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz goto-
wość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dzien-
nika budowy. 

• Odbiór ostateczny robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umo-
wy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robót i przyjecia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2. 

• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajace-
go w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona 
ich oceny jakosciowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i po-
miarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. 

• W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
cześciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót popraw-
kowych. 

• W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniajacych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, 
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

• W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja pro-
jektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eks-
ploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w sto-
sunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobo-
wiazany przygotowac nastepujace dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami do-

konanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeł-

niajace lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegajacych zakryciu i zanikajacych, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakosci (PZJ), 
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8. deklaracje zgodnośći lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przeka-
zania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjna inwentaryzację powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie bedą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyzna-
czy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje ro-
boty poprawkowe lub uzupełniajace będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zama-
wiajacego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
7.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rekojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykona-
nych robót zwiazanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie warancyjnym i re-
kojmi. 
Odbiór po upływie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na pod-
stawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Od-
biór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOSCI 
8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiaącego w doku-
mentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiajacego w dokumentach 
umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe bedzie uwzgled-
niać wszystkie czynnosci, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie 
ryczałtowe robót bedą obejmowac: 
• robocizne bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiazującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 
 
9. PRZEPISY ZWIAZANE 
9.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z pózn. zm.). 
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– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoFarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 
9.2. Rozporzadzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upowaFnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informa-
cji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). 

– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. – w sprawie szczegó-
łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, 
poz. 2072). 

– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiajacego dane dotyczące bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2042).  

 
9.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budow-
lanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badaw-
czo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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CZĘŚĆ II  -    SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT 
 

1.Ogólne zasady: 

1.1.Opracowaniem obejmującym zestawienie planowanych robót  z szacunkowym obliczeniem i 
podaniem ilości jednostek przedmiarowych,  zaproponowaniem podstawy do wyceny obejmu-
jącym szczegółowy opis robót (wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres ro-
bót, użyte materiały, sprzęt itp.)  jest załączony do opracowania przedmiar robót.  Roboty 
wymagające dodatkowych informacji zostaną omówione oddzielnie. 

1.2.Wykonane roboty muszą być zgodne ze sztuką budowlaną, Specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót, z uwzględnieniem Polskich Norm wprowadzających normy europejskie lub 
europejskie aprobaty techniczne, a w przypadku braku Polskich Norm zgodnie z wytycznymi 
określonymi w art. 17 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych. 

 

2. Zakres  robót.  

Zakres  robót budowlanych remontu elewacji Bramy Grodzkiej obejmuje: 
• skucie tynków cementowych i cementowo-wapiennych 
• rozbiórka obróbek blacharskich i rur spustowych 
• wykonanie nowych tynków boniowanych, gładkich oraz profili ciągnionych na gzymsach i opa-

skach z gotowych zapraw specjalistycznych dla starych murów zabytkowych 
• wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej, rur spustowych, naprawy dachu 

i obróbek gzymsów dachówką 
• malowanie elewacji farbami silikatowymi 
• przeprowadzenie prac konserwatorskich przy nomogramie i metalowej chorągwi z herbem 
 
Uwaga: Szczegółowy zakres prac wraz z technologią ich wykonania podany jest w opisie tech-
nicznym. 
 

3. Przedmiar robót. 
Przedmiar robót obejmuje pozycje kosztorysowe wszystkich czynności technologicznych, nie-
zbędnych do wykoania remontu. Do przedmiaru załączono karty techniczne zastosowanych mate-
riałów i technologii specjalistycznych. 

 
 
   CZĘŚĆ III  -    RYSUNKI: 

Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny 
Rys. nr 2 - Elewacja frontowa - od strony ul. Grodzkiej - kolorystyka elewacji 
Rys. nr 3 - Elewacja tylnia - od strony Zamku - kolorystyka elewacji 
Rys. nr 4 - Ściana wnętrza bramy (1) 
Rys. nr 5 - Ściana wnętrza bramy (2) 
Rys. nr 6 - Przekrój A-A Bramy 
Rys. nr 7 - Rzut przyziemia Bramy Grodzkiej 
Rys. nr 8 - Elewacja frontowa od strony ul. Grodzkiej – inwentaryzacja elewacji 
Rys. nr 9 - Elewacja tylnia od strony Zamku – inwentaryzacja elewacji 
Rys. nr 10 - Zestawienie stolarki okiennej 
Rys. nr 11 - Szczegóły konstrukcyjne stolarki okiennej 
Rys. nr 12 - Karta kolorów 
Rys. nr 13 - Szczegóły gzymsów 
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1.  Wstęp   
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania doty-
czące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.01.00. – Skucie tynków 
  

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST B.00.00. Wymagania ogól-
ne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. 
 

2. Materiały 
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Nie występują.  
 
3.  Sprzęt 
 Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4.  Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty remontowo-budowlane winny być prowadzone przy zachowaniu warunków 

technicznych wykonywania robót budowlanych i ziemnych oraz obowiązujących prze-
pisów BHP: 

• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Tekst jedn.:Dz.U. z 2003r.  Nr 169, 
poz. 1650)  

• Rozp.  MIPS warunków dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów Bezpie-
czeństwa i higieny pracy z poźn. zm. (Dz.U. Nr 169/2003, poz. 1650) 

5.2 . Tynki skuwać ręcznie.. 
5.3.  Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez  właściciela obiektu 

do odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
 
6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót podano w punktach 5.1 do 5.3. 
 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.01.01.01. – Rozbiórki i rozkucia ścian, tynków    mb i m2 

 
8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikają-
cych według zasad ujętych w SST B.00.00.00. 

 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5  
i odebrane przez Zamawiającego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 
10.  Uwagi szczegółowe 
10.1  Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zama-

wiający. 
10.2  Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiające-

go. 
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1.  Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania doty-
czące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz okładzin. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiają-
ce  
i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz okładzin 
według poniższego: 

B.02.01.00 Tynki  
1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymaganie 
dotyczące robót podano w SST B.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
2.  Materiały. 
2.1.  Woda  . 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę 
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek  - PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
2.2.1.  Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 

a w szczególności: 
  -  nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 
1,0-2,0 mm 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do 
warstw wierzchnich - średnioziarnisty 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prześwicie 0,5mm. 

2.3.  Zaprawy budowlane zwykłe  wg PN-90/B-14501 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicz-

nie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin. 
• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki PN-EN 
197-1 CEM I 32,5R Cement portlandzki   
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• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno gaszone sezonowane 2 
lata w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które  po-
winno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i  
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświad-
czalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wap-
na.  

2.4.  Zaprawy budowlane specjalistyczne. 
  Gotowe zaprawy tynkowe i specjalistyczne zastosowane w dokumentacji projektowej  

i wyszczególnionych do poszczególnych czynności technologicznych w przedmiarze 
robót należy sporządzać i stosować zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w 
karcie technicznej wyrobu lub aprobatą techniczną.  

  
3.  Sprzęt. 
3.1. Roboty tynkowe można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu tynkarskiego. 
3.2. Rusztowania. 
 Do wykonania tynków zaleca się stosowanie rusztowań rurowych lub systemowych 

elewacyjnych Al. 
 
4.  Transport.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
5.  Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 

a)  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakoń-
czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, za-
murowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b)  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skur-
czów murów t.j. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c)  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykony-
wania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

d)  Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem  dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, t.j. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.  Przygotowanie podłoży 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spo-
in przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych 
można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypale-
nie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć 
wodą. 
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5.3.  Wykonywania tynków zwykłych 
5.3.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w nor-

mie PN-70/B-10100 p. 3.3. 
5.3.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych powinny byc zgodne z danymi okreslonymi 

w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.3.3. Grubości tynków zwykłych w zależnosci od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża 

lub podkładu powinny byc zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.3.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wyko-

nywanych w sposób standardowy. 
5.3.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. 
5.3.6. Tynk trójwarstwowy powinien sie składać z obrzutki, narzutu i gładzi.   
5.3.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-
rzutu. 

5.4. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-70/B-10100 p. 4.3  i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szcze-
gólnosci: 

– zgodności z dokumentacja projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– mrozoodporności tynków zewnetrznych, 
– przyczepności tynków do podłoża, 
– grubości tynku, 
– wyglądu powierzchni tynku, 
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
  
 
6.    Kontrola jakości. 
6.1.  Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować 
jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnie tynków oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza sie w rozwinieciu tych elemen-
tów w stanie surowym. Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza sie w metrach 
kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnie 
stropów żebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu według wymiarów w stanie 
surowym. Z powierzchni tynków nie potrąaca sie powierzchni nieotynkowanych, ciagnio-
nych, obróbek kamiennych, 
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kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
7.3. Ilość tynków w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaak-
ceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogól-
ne”.      
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystapieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa sie po dłuższym czasie od jego wykonania, na-
leży podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami In-
spektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc ode-
brany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z nastepujacych rozwiązań: 
– tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagan nie zagrażaja bezpieczenstwu użytkowania i trwałosci 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiazania, usunać tynk i ponownie 

wykonac roboty tynkowe. 
8.4. Odbiór tynków 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-

scienne powinny byc zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawedzi 

od linii prostej nie mogą byc wieksze niż 3 mm i w liczbie nie wiekszej niż 3 na ca-
łej długosci kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: 
– pionowego  i poziomego przy ścianach istniejących posiadających odchyłki w stanie 

surowym większe niż 6 mm na całej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (scia-
nami, belkami itp.) nie podlegają ocenie 

8.4.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady: 
– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikajacych z podłoża,   itp., 
– trwałe slady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien byc potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 
– ocenę wyników badan, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwosci ich usunięcia, 
– stwierdzenia zgodności lub niezgodnosci wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”. 
9.2. Płaci sie za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednost-
kowej, która obejmuje: 
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– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenosnych umożliwiajacych wykonanie robót na 

wysokosci do 4 m, 
– przygotowanie podłoża, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– wykonanie tynków, 
– reperacja tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1.Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałosciowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemów zapew-

nienia jakości i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cześć B – Roboty wykon-
czeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
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1.  Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania doty-
czące wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiają-
ce i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. 
B.03.02.00 Malowanie tynków 

1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymaganie 
dotyczące robót podano w SST B.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
2.  Materiały. 
2.1.  Woda PN-88/B-32250 Materiały budowlane - Woda do betonów i zapraw. 

Do przygotowania farb  stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Rodzaje materiałów. 
Materiały powinny mieć: 
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– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmoni-
zowana norma europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną panstwa członkowskiego Unii Europej-
skiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za 
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo  
– deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów majacych niewielkie zna-
czenie dla zdrowia i bezpieczeństwa okreslonym przez Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że sa to wyroby nie podlegajace obo-
wiazkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, badz uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– termin przydatnosci do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus dena-

turowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, 
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podło:a, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
– kity i masy szpachlowe do naprawy podło:a. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 
lub odpowiadająace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN. 
 
2.4.  Farby budowlane gotowe. 
2.4.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm pań-

stwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4.2.  Farby silikonowe i silikatowe wytwarzane fabrycznie. 
2.4.3.   Farby zabezpieczające do wymalowań antygrafiti  
2.5.  Środki gruntujące. 
2.5.1.  Przy malowaniu farbami silikatowymi i silikonowymi: 

- powierzchnie tynków zwykłych zaleca się gruntować zgodnie ze wskazaniami 
producenta farby 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wy-
konanie powłoki malarskiej,  

2.5.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagrunto-
wać rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.5.3.  Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 

wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 
3.  Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt i narzedzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podło:a, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pedzle i wałki, 



 Lublin, ul. Brama Grodzka – Remont elewacji  *****  SST-1 

 str. nr  24 

   

 
 

 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozy-
cji składników farb,  

– agregaty malarskie ze spreżarkami, 
– drabiny i rusztowania. 
 
4.  Transport.  

Farby pakowane wg  punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 
 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5.  Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
5.1.1.  Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną lub naprawczą. Po-
wierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacie-
ków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wy-
pełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.2. Warunki przystapienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzajacych robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 

5.3. Wymagania dotyczace podłoży pod malowanie 
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokładnosci wykonania powinny odpowiadac 
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny byc całkowicie wypełnione 
zaprawa, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny byc 
uzupełnione. Powierzchnia muru powinna byc oczyszczona z zaschnietych grudek zapra-
wy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 
Mur powinien byc suchy czyli jego wilgotność, w zależnosci od rodzaju farby, która wy-
konywana bedzie powłoka malarska, nie może być większa niż: 
1. Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcienczalnych woda – 4% 
2. Farby na spoiwach mineralno-organicznych – 4% 
Powierzchnia muru powinna byc odkurzona i odtłuszczona. 
5.3.2. Tynki zwykłe 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Wszelkie uszkodzeniatynków powinny byc usuniete przez wypełnienie odpowiednia za-
prawa i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna byc pozbawiona 
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny byc oczyszczone ze starej farby i wszel-
kich wykwitów oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie 
powinna wykazywać sladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna prze-
kraczac wartosci podanych 

 
5.3.3. Malowanie tynków farbami krzemianowymi. 
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Farba krzemianowa może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć 
widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące 
widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są prze-
znaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić 
przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą 
gąbką. Ponieważ składnikami farby krzemianowej są materiały naturalne możliwe są nie-
wielkie różnice intensywności kolorów. Dlatego materiały pochodzące z różnych partii 
(różne charge) należy wymieszać lub stosować na oddzielnych powierzchniach. 
 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny byc prowadzone: 
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malar-
skich zewnetrznych), 
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciagu doby nie 
nastapi spadek temperatury poniżej 0°C, 
– w temperaturze nie wy:szej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura pod-
łoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystapienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
swieżo pomalowane (nie wyschniete) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malo-
wanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych mo:na prowadzic przy wilgotnosci wzglednej 
powietrza nie wiekszej ni: 80%. 
 
5.5. Wymagania dotyczace powłok malarskich 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny byc: 
a) niezmywalne przy stosowaniu srodków myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie 

na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje, 
b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i do-

kumentacja projektowa, 
d) bez uszkodzen, przeswitów podło:a, sladów pedzla, 
e) bez złuszczen, odstawania od podło:a oraz widocznych łaczen i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegajacych rozcieraniu. 
Dopuszcza sie chropowatosc powłoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża. 
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach ży-

wicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcienczalnych woda 
Powłoki te powinny byc: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, przeswitów i śladów pędzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i poły-

sku. 
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Dopuszcza sie chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miej-
scowe przeswity podłoża. 
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powłokach: 
a) spekań, 
b) łuszczenia sie powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych. Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywac podło:a, bez przeswitów, plam i odprysków, 
b) nie scierać sie i nie obsypywac przy potarciu miekką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją pro-
jektową, 
e) być odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujacych), 
f) nie mieć przykrego zapachu. 
Dopuszcza sie w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miej-

scach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekra-
czajacej 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podło:a, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmien-

nych barw, 
d) ślady pedzla na powłokach jednowarstwowych. 
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodoroz-

cieńczalnych i rozpuszczalnikowych. Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumen-

tacją projektową, 
b) nie miec sladów pedzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
 
6.  Kontrola jakości. 
6.1.  Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględzi-
ny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie po-
wierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż  po 3s. 
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6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1.  Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu 

ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych, silikatowych i silikonowych nie wcześniej niż po 7 
dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C 
przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3.  Badania powinny obejmować:  
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
-  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 

uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności 
zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać 
za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujem-
ny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wyko-
nać powtórnie. 

 
7.  Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowa-
niem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość 
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 

 
8.  Odbiór robót. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych w SST B.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

8.1.  Odbiór podłoża  
8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach do-
puszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2.  Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy 
i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych sku-
pisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, 
smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem 
śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok  
o dobrej jakości wykonania. 
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8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kil-
kakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 
szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie pode-

rwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilża-

niu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką 
szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 

 
 
9.  Podstawa płatności. 

Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej 
wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem 
i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian za-
aprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze. 

 
 
10.  Przepisy związane.  
10.1.Normy 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane - Woda do betonów i zapraw 
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyska-
nej z procesów produkcji betonu. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta:owych (tom I, czesc 

4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesc B: Roboty wy-

konczeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r. 
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1. Wstęp 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykona-
nia i odbioru tynków renowacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę do opracowania dokumen-
tów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem 
w całości lub części jest wykonanie tynków renowacyjnych oraz warunki realizacji robót, 
które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 
Tynki renowacyjne, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrów-
nawczą, magazynującą szkodliwe sole, kształtują również formę architektoniczną tynko-
wanego elementu. Nanoszone są ręcznie lub mechanicznie. Zaleca się je do prowadzenia 
robót remontowych zawilgoconych i zasolonych murów oraz sklepień szczególnie w 
obiektach zabytkowych. 
Jeżeli budynek nie posiada izolacji lub stare uszczelnienie przestało spełniać swoje zada-
nie, to wilgoć znajdująca się w otoczeniu może bez przeszkód wniknąć do elementów bu-
dowli. Wraz z wodą przedostają się do murów roztwory chlorków, siarczanów i azotanów, 
które następnie transportowane są kapilarnie do wyższych partii obiektu. Przy dłuższym 
okresie zawilgocenia, braku zdecydowanej reakcji użytkownika może dojść do szeregu 
niekorzystnych zjawisk. Na murach pojawią się zawilgocenia, przebarwienia powłok ma-
larskich, złuszczenia tynków, wykwity soli. Kryształki soli powstające wewnątrz materiału 
budowlanego wielokrotnie zwiększają objętość powodując niszczenie tynków i murów. 
Proces ten może powtarzać się wielokrotnie, bowiem sole higroskopijnie chłoną wilgoć z 
powietrza. Zjawisko niszczenia tynków i murów zewnętrznych może ulec spotęgowaniu w 
okresie zimowym na skutek cyklicznego zamarzania wody. Wykonanie nowej izolacji po-
ziomej oraz pionowej przerwie napływ wilgoci w głąb murów. W miarę upływu czasu mu-
ry będą wysychać, zgromadzona w nich wilgoć będzie odparowywać. Na powierzchniach 
ścian będą natomiast krystalizować szkodliwe sole budowlane niszcząc cegły w murze 
oraz tynki. 
W obiektach zawilgoconych ściany i stropy mogą być również porażone biologicznie 
przez mchy, porosty, glony, bakterie oraz grzyby pleśniowe. 
Prace renowacyjne powinny, więc zmierzać do tego, aby stosować materiały, które będą 
magazynować krystalizujące sole oraz umożliwią stopniowe wysychania zawilgoconym 
murom i zlikwidują skażenia biologiczne. 
 
Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podło-
ża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie 
PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbio-
rze". 
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Przy wykonaniu tynków renowacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100p. 3.1.1. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepi-
sami i oznaczają: 
 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tyn-

ków zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wy-

konuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastą-
piona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego 
obiektu lub opisujące roboty niezbędne do jego wykonania 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumenta-
cją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
2.1.Podkładowy tynk wyrównawczy do stosowania na ścianach wewnątrz i zewnątrz z 
kamienia naturalnego bądź cegły. 
 
Dane techniczne: 
Baza  zaprawa wapienno-cementowa 
Kolor:   szary 
Zapotrzebowanie na wodę 9,0 dm3/worek 
Zużycie 8,0  kg/m2 przy 1 cm grubości warstwy 
Magazynowanie w stanie suchym 12 miesięcy 

  
 
2.2. Tynk renowacyjny o wysokiej zawartości porów powietrznych przystosowany do na-
kładania ręcznego i maszynowego. Dzięki porowatości posiada zdolność do wieloletniej 
akumulacji produktów krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjność daje efekt osuszania ścian. 
 
Dane techniczne: 
Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypełniaczami kom-

pensacyjnymi 
Kolor Szary 
Dodatek wody 8,0 dm3/worek 
Porowatość zaprawy w stanie świe-
żym 

27% 
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Wytrzymałość na ściskanie 4,8 MPa po 28 dniach 
Wytrzymałość na zgniatanie 2,1 MPa po 28 dniach 
Wysokość podciągu kapilarnego 6>h>3 mm 
Współczynnik przewodności ciepl-
nej  λ 

0,32 

Zużycie ok. 8 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy 
(z jednego worka otrzymuje się 34 dm3 zaprawy) 

Składowanie w suchym pomieszczeniu do 6 miesięcy 
Temperatura stosowania nie mniej ni +5ºC 
  
2.3.Mineralna farba krzemianowa do wymalowań zewnętrznych i wewnętrznych posiada 
następujące właściwości: 

- odporna na wpływy atmosferyczne, 
- dyfuzyjna dla pary wodnej, 
- wysoka zdolność krycia, 
- matowa, 
- wysoki stopień bieli, 
- łatwa w stosowaniu, 
- trwale łączy się z podłożem mineralnym. 

 
Dane techniczne: 
 
Kolor  biały oraz kolory wg palety barw 
Baza szkło wodne potasowe oraz dodatki stabilizujące na bazie organicznej 
Gęstość 1,50 g/cm2 
Czas schnięcia ok. 24 godziny., między zabiegami co najmniej 12 godzin, przy chłod-

nej wilgotnej pogodzie należy zapewnić dłuższy czas schnięcia 
Temp. stosowania temperatura podłoża i powietrza powinna mieć nie mniej niż + 5 ºC 

(także w trakcie schnięcie) 
Rozcieńczenie wyłącznie TAGOSIL-G 
Składowanie w miejscu chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, wyłącznie w 

pojemnikach z tworzywa sztucznego 
Zużycie ok. 150 - 200 ml/m2 na warstwę, w zależności od chłonności i struktury 

podłoża zużycie może ulegać dużym wahaniom. Dokładną wartość na-
leży ustalić poprzez próby. 

   
 
2.4. WODA  
 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i za-
praw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-
wierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.5.KRUSZYWA 
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Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych”, a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,  
- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 

warstw wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2,  
- do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5mm. 
 
  
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło 
na wolnoobrotowej wiertarce 
do nakładania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykłe narzędzia tynkarskie (kiel-
nia, paca)  
do malowania – pędzel, wałek, rządzenia do malowania natryskowego.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Materiały   są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego 

można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do 
ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Mate-
riały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznię-
ciem. 

4.2. Kruszywa (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymen-
tami kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym zawilgoceniem. 

4.3. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) nale-
ży dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się 
przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych 
lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mo-
gące zmienić skład chemiczny wody. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Przygotowanie podłoża 
 
5.1.1. Skucie starych tynków 
Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej niż 
80 cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być nie 
zapełnione zaprawą na głębokość 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to możliwe nale-
ży je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste 
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plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% roztworem my-
dła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego. 
 
5.2.Wykonanie tynków 
 
Tynki renowacyjne przygotować (wymieszać z wodą) przy zastosowaniu dowolnej mie-
szarki lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich ilościach można ją także przygotować 
w wiadrze lub pojemniku na zaprawę przy użyciu mieszadła i wiertarki wolnoobrotowej. 
Tynk należy nanosić warstwą grubości określonej w tabeli, przy czym w jednym zabiegu 
nie wolno nakładać warstwy o grubości większej niż 2cm. Przy większych grubościach 
tynk nanosić etapowo. Uwaga: Łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być w żad-
nym z miejscu mniejsza od 2,0cm.   
   

Stopień za-
solenia 

Zabieg Grubość war-
stwy (cm) 

Uwagi 

Niski 1. Obrzutka 
2. Tynk renowacyjny 

≤0,5 
≥2,0 

Średni do 
wysokiego 

1. Obrzutka 
2. Tynk podkładowy magazynują-

cy sole 
3. Tynk renowacyjny 

≤0,5 
1-2 
1-2 

obrzutka częściowa 
 
 
grubość sumaryczna 
min. 2,5; max 4 cm 

 
Zabrania się stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tyn-
kowanych. Aby uzyskać prawidłową pod względem równości płaszczyzny powierzchnię 
należy wyznaczyć lica powierzchni i następnie wykonać tradycyjne pasy kierunkowe z za-
prawy tego samego rodzaju co tynk.  
Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnątrz pomieszczeń rozpoczyna się od wyznacze-
nia horyzontu. W tym celu w odległości 25 - 30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, 
wbija się w ścianę gwoździe tak, aby wystawały ponad najbardziej wysuniętą powierzch-
nię tyle jaka będzie grubość tynku. Ich wysokość względem siebie sprawdzić należy za 
pomocą węża wodnego, poziomicy laserowej lub innego przyrządu. Pomiędzy nimi roz-
ciąga się sznurek malarski i na jego linii osadza się gwoździe lub kołki na zaprawie, z któ-
rej mamy wykonać tynk. Do osadzenia klocków nie należy używać zaprawy gipsowej, 
powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku. Również gips, którym umocowane są 
puszki instalacyjne lub przewody elektryczne należy usunąć a elementy te zamocować np. 
klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystępuje się do wyznaczania 
lica powierzchni przyszłego tynku. W tym celu do główki skrajnego tj. narożnego gwoź-
dzia wyznaczającego horyzont przykłada się pion i po opuszczeniu go aż do podłogi wbija 
się w spoinę ściany, w odległości 15 do 20 cm od podłogi, nowy gwóźdź tak, aby jego 
główka dotykała sznura pionu. Z kolei między tymi gwoździami napina się sznur i wzdłuż 
niego osadza w ścianie klocki w odległości od 1,5 do 2 m. Jednocześnie należy zwrócić 
uwagę na to, aby powierzchnie wszystkich klocków licowały w linii pionowej z napiętym 
sznurem. Tę samą czynność trzeba powtórzyć, opuszczając pion z drugiego skrajnego 
gwoździa, umieszczonego na tej samej ścianie. Następnie naciąga się sznur między gwoź-
dziami pionowych, skrajnych rzędów i stosownie do linii wytyczonej sznurem osadza się 
klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. Można, przy wprawie tynkarza, 
zamiast klocków zastosować narzucone placki zaprawy wyrównane packą. Po wykonaniu 
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placków lub osadzeniu kołków przystępuje się do wykonania pasów kierunkowych, w 
gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest „biciem pasów". Polega ono na 
tym, że na pionowe linie wyznaczone między plackami lub klockami narzuca się pasy z 
zaprawy i ściąga się je łatą równo z powierzchnią placków lub klocków. Użyta zaprawa 
musi być ta sama co tynk. Po stężeniu zaprawy na pasach usuwa się gwoździe lub klocki, a 
pozostałe po nich ślady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny sposób jest pracochłon-
ny, ale umożliwia precyzyjne wyznaczenie płaszczyzny ściany. Można zamiast tego sto-
sować listwy drewniane, ale jak wyżej to opisano, muszą one zostać usunięte przed osta-
tecznym wykończeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania się stosowanie 
gipsu lub klejów zawierających gips. Analogicznie wykonuje się tą operację na po-
wierzchniach zewnętrznych ścian. 
W trakcie tynkowania należy utrzymywać w czystości podesty rusztowań czy posadzkę 
(wewnątrz pomieszczeń), aby możliwe było ponowne użycie zaprawy, która spadnie w 
trakcie wykonywania narzutu. Zaprawę narzuca się kielnią bądź czerpakiem równomiernie 
na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty powinny zazębiać się między sobą, dopusz-
czalne są niewielkie prześwity podłoża. Nadmiar należy ściągać łatą lub deską prowadząc 
ją ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarnięty nadmiar zaprawy 
wrzuca się do skrzyni. Narzut w narożach najlepiej wyrównać za pomocą pac w kształcie 
kątownika z ostrym lub owalnym narożem. We wnękach, na słupach itp. narzut wykonuje 
się przy zastosowaniu wzorników prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach 
prowadzących (prowadnicach). 
 
5.3.Wygładzanie powierzchni 
 
Przed szpachlowaniem należy usunąć z podłoża kurz i zabrudzenia. Całość nawilżyć wo-
dą. Należy przyjąć zasadę, że szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnięciu i związaniu 
tynku renowacyjnego. Przeciętnie należy odczekać ok. 1 dzień na 1mm grubości tynku, 
jednak w zależności od warunków cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. 
Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania może doprowadzić do pojawienia się rys skur-
czowych na powierzchni szpachli. 
Szpachlę  z tynku renowacyjnego (lub gotową systemową) należy przygotować przez do-
sypywanie do wody i dokładne mieszanie w czystym pojemniku aż do uzyskania jedno-
rodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych wyżej (i umieszczonych na 
opakowaniu).  
Nanosić masę warstwami o grubości od 1 do 2 mm przy użyciu pacy metalowej. Po wstęp-
nym wyschnięciu (ok. 15-20 minut) można powierzchnie zacierać za pomocą packi z fil-
cem. Zacieranie gładzi wykonuje się ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku należy w 
miarę potrzeby skrapiać go wodą przy pomocy pędzla, aby zaprawa nie ciągnęła się za 
packą lub nie kruszyła się i odpadała, jeżeli jest za sucha. Szpachla nie nadaje się po wy-
schnięciu do szlifowania. 
Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić ok. 2mm. 
 
5.4.Przygotowanie do malowania 
Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. 
Dlatego chłonne podłoże należy zagruntować preparatem  systemowym w rozcieńczeniu 
wodą w stosunku wskazanym przez producenta jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupełnień 
tynków należy fluatować oraz po 24 godzinach spłukać wodą. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, 
kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatów do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczególnie należy 
zwrócić uwagę na terminy przydatności. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody, kruszy-
wa oraz gotowych mieszanek i preparatów określone w pkt.2 niniejszej specyfikacji. 
 
6.2. Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w 
sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich 
wymagań, a w szczególności: 
-  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza ni 2,0 cm, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi 

warstwami, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stro-
pie do spodu stropu zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów 
Rzeczowych „KNR BC-02-Rozdział 01- pkt.3 zasady przedmiarowania”. Powierzchnię pi-
lastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Po-
wierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kase-
tonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzch-
ni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek ka-
miennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakcepto-
wanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, na-
leży podłoże oczyścić i umyć wodą.  

8.2.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspek-
tora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne 
wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien 
być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 
8.3. Odbiór tynków.  
8.3.1.  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
8.3.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie kra-

wędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 
3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  

   
Niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni 

itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków. 
 
8.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który 

powinien zawierać:  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania tynków na 
ścianach i każdy metr bieżący ościeży, opasek i profili ciągnionych według ceny wykona-
nia zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

(za pomocą stolika rozpływu) 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

(za pomocą penetrometru) 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do 

podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cemen-

tów powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kon-

trola zgodności i ocena zgodności 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek za-

praw do murów 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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   SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

B.05.00.00 ROBOTY POKRYWCZE 
B.05.01.00 Obróbki blacharskie 

B.05.0200 Rynny i rury spustowe 
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1.  Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania doty-
czące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiają-
ce i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i 
elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

B.10.01.00 Obróbki blacharskie 
B.10.02.00. Rynny i rury spustowe 

1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymaganie dotyczące 
robót podano w SST B.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 



 Lublin, ul. Brama Grodzka – Remont elewacji  *****  SST-1 

 str. nr  40 

   

 
 

 

2. Materiały. 
2.1 Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania robót pokrywczych powinny mieć m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru 

norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiazany jest posiadać na budowie pełną do-
kumentację dotyczacą składowanych na budowie  materiałów przeznaczonych do wyko-
nania pokryć dachowych. 
  
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryc dachowych powinny odpowiadac wyma-

ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszcza-
jacych dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Blacha stalowa powlekana: 
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o 

wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm, w kolorze szarym, np. firmy Ruki,  wy-
kończenie matowe. 

 
3.  Sprzęt. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.  Transport.  

Wg  punktu 2.0 niniejszej specyfikacji.  
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać nastepujące wymagania ogólne: 
− pochylenie płaszczyzny powinno byc dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wy-

maganiami PN-B-02361:1999, 
− podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powi-

nien miec odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad po-
wierzchnie pokrycia. Szerokosc szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 
mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe 
powinny byc wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 

  
 
 5.4. Pokrycia z blachy 
5.4. Obróbki blacharskie 
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny byc dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i powlekanej grub. od 0,5 mm do 0,6 mm 

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
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5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamietać o konieczności zacho-
wania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byc zabezpieczone w sposób 
umożliwiajacy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, 
aby nastepował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia 

powinny byc osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku po-
dłużnym. 

5.5. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych po-
winny byc dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropoda-
chu). 

5.7. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadac wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

  
 
6.  Kontrola jakości. 

a)  Wymagana jakość materiałów pokrywczych powinna  być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości za-
mieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b)  Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c)  Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projekto-
wą oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawio-
nymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jako-
ści wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z po-
stanowieniami normy państwowej . 

d)  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

d)  Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwa-
rancyjnym). 

e)  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywa-
ne do dziennika budowy. 

 
7.  Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest: 
-  m2 wykonanych obróbek 
- mb – dla wykonanych rynien i rur spustowtych 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaapro-
bowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze. 

 
8.  Odbiór robót. 
8.1  Odbiór podłoża. 

*  badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, pod-
czas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
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*  sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej o długości 2m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetro-
wą. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekro-
czyć 5mm, 

8.2  Odbiór robót pokrywczych. 
*  roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, 
do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża  
-  jakości zastosowanych materiałów, 
-  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
-  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, 
po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
-  dokumentacja techniczna, 
-  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  
-  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 
-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 
i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac: 
8.3.1. Sprawdzenie prawidłowosci połaczen poziomych i pionowych. 
8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, scian, kominów, wietrzników, 

włazów itp. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowosci spadków rynien. 
8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci połaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

Rury spustowe moga być montowane po sprawdzeniu dro8nosci przewodów kanali-
zacyjnych. 

 
9.  Podstawa płatności. 

Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie w podłożu i wykonanie uszczelnień 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość m rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie i uszczelnienie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
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10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynko-
wej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymaga-
nia. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokragłych. 

 
 


