Przed-47 PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci |m2
d.111202-03 0 10 mm ze spadkiem w kierunku kratek
26.35 m? 26.350
RAZEM 26.350
18NNRNKB  |(z.VI]) Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. |{m?
d.1202 1130-02|5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
26.35 m2 26.350
RAZEM 26.350
19|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powlokowe wykonywane |m?2
d.1{0601-02 z masy uszczelniajacej SUPERFLEX D |
26.35 m?2 26.350
RAZEM 26.350
20{KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych ( na scianach do wys. 15 |m2
d.1{0601-06 cm ) powlokowe wykonywane z masy uszczelniajacej SUPERFLEX D 1
(4.25+3.10)*2*0.15%*2 m2 4.410
RAZEM 4.410
21]KNR 4-01  |Uzupelnienie scianek z cegiel o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.1{0303-01 scianach na zaprawie cementowo-wapiennej - obudowa pionéw kanalizacyj-
nych
(0.25+0.25+0.35)*3.17*8*2 m?2 43.112
RAZEM 43.112
22/KNR 2-02 |Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
d.1{0815-06
26.35 m?2 26.350
RAZEM 26.350
231KNR 2-02  |Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach tacznie z katownikami perforo- |m?2
d.1:0815-04 wanymi z elem.pref.i bet.wylewanych
(4.25+3.10)*2*1.18*2 m? 34.692
RAZEM 34.692
24/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.1{1204-01 tow
26.35 m2 26.350
) RAZEM 26.350
25/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1{1204-02 §cian
34.692+6.0*3.18*2 m2 72.852
RAZEM 72.852
26/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.11212-19
0.60*0.23*2*33 m?2 9.108
RAZEM 9.108
27\ KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakdw cegly i [m2
d.1(0715-02 pustakéw na $cianach o pow.podiogi ponad 5 m2 - pod glazure
(4.25+3.10+0.94)%2*2.10*2 m2 69.636
(1.30+1.30+0.16)*1.20*2 m?2 6.624
RAZEM 76.260
28|KNR 4-01 |Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na |m?2
d.1{0716-02 Scianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 - powyzej glazury
(4.25+3.10+0.94)%2*1.10*2 m?2 36.476
RAZEM 36.476
29|NNRNKB  {(z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym., m2
d.1|202 0838-04|25x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
76.260 m? 76.260
RAZEM 76.260
30|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1|202 2806-05 |na zaprawie klejowej PLASTIKOL KM Flex o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 , spoiny wypehi¢ $rodkiem PLASTIKOL FDS.
26.35 m2 26.350
RAZEM 26.350
31NNRNKB | Listwa wykariczajaca z pev do glazury m
d.1]202 2809-05
2.10%21%2 m 88.200
RAZEM 88.200
32/KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  1m?2
d.1{0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 szt.4 o wym. 104x162 cm.
1.04*1.62%4 m2 6.739
RAZEM 6.739
33|KNNR 3 Osadzenie parapetéw z aglomarmuru w murze z cegly na zaprawie wapiennej i m?2
d.110307-01 cementowo-wapiennej szt. 4 o wym. 115x30 cm
1.15%0.30*4 m2 1.380
RAZEM 1.380

Norma PRO Wersja 4.17




