Lublin, dnia: 31.01.2019 .

e
KOMENDA MIEJSKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Lublinie
ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

Znak: MZ.5580.12.2.2019

PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowe]
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie
czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowa Straz Pozarng
(Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach 30 - 31 stycznia 2019 r., przez

kpt. Seweryn Schwann - st. specjalista, legitymacja stuzbowa nr 39/2016

legitymujgcego sie upowaznieniem numer MZ.5580.12.1.2019 z dnia 22.01.2019 r,,
wydanym przez Komendanta Miejskiego Panstwowe] Strazy Pozarnej w Lublinie, zostaty
przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w budynku Szkoty Podstawowej
Nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie przy ul. Wajdeloty 1.

Imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania kontrolowanego oraz

Niazaa i s Konkokowsiego podstawa i zakres upowaznienia

Szkota Podstawowa Nr 29 mgr Marek Wozniak - Dyrektor Szkoty Podstawowej
20-604 Lublin, ul. Wajdeloty 1 Nr 29 w Lublinie

Czynnoéci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imie, nazwisko, stanowisko siuzbowe przedstawiciela kontrolowanego Imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego

Magdalena Charlinska - kierownik gospodarczy

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

1) kontrola przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych;,

2) ocena zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwigzan technicznych zastosowanych
w obiekcie budowlanym; .

3) ocena zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;

4) postepowania z substancjami zubozajacymi warstwe ozonowa, fluorowanymi gazami cieplarnianymi
i pozostatymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1951 oraz z 2018 r. poz. 650), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpozarowej,
a takze systemami ochrony przeciwpozarowej oraz gasnicami zawierajgcymi te substancje lub gazy lub
od nich uzaleznionymi;

Informacje dodatkowe dotyczgce zakresu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:
Czynnosci kontrolno rozpoznawcze w budynku, zostaty przeprowadzono stosownie do zapiséw w planie
pracy KM PSP w Lublinie w roku 2019.

Wykaz kontrolowanych obiektéw, terenéw i urzadzen:
Budynek Szkoty Podstawowej Nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie przy ul. Wajdeloty 1,
wraz z pozostatg czescig obiektu ograniczong wielkoscig strefy pozarowej.
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PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialnos¢ _za  realizacje

obowigzkéw _z  zakresu

ochrony

przeciwpozarowej:

Wiasciciel budynku (wpisa¢ rowniez adres korespondencyijny jezeli jest inny)

Uzytkownik budynku (wpisaé rowniez adres korespondencyjny jezeli jest inny)

Skarb Panstwa - w trwalym zarzadzie Szkoly
Podstawowej Nr 29 im. Adama Mickiewicza w
Lublinie.

Szkola Podstawowa Nr 29
20-604 Lublin, ul. Wajdeloty 1

Zarzadca budynku
Szkota Podstawowa Nr 29
20-604 Lublin, ul. Wajdeloty 1

Faktycznie wiadajacy budynkiem
Szkota Podstawowa Nr 29
20-604 Lublin, ul. Wajdeloty 1

[ nie dotyczy — uzytkownik jest wiascicielem budynku
[ kontrolowany o$wiadczyt, Ze nie ma zawartej umowy
[ nie przedstawiono umowy podczas kontrali

] umowa jest zawarta i okresla w/w zakres
] umowa nie okresla wiw zakresu
[ inna umowa (najmu, dzierzawy, trwatego zarzadu)

Dane dotyczace umowy:

Udostepniono decyzje z dnia 5 kwietnia 1991 r., znak: GG.V.8228/Ls/274/91 orzekajacy
o przekazaniu w zarzad Szkole Podstawowej Nr 29 gruntu zabudowanego, potozonego przy
ul. Wajdeloty 1 o powierzchni 3676 m?. Powyzsze zostato réwniez potwierdzone protokotem
zdawczo odbiorczym przekazania nieruchomosci w trwaty zarzad. (kopia w zataczeniu).

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

21

Kontrolowany budynek Szkoty Podstawowej Nr 29 znajduje sie w Lublinie przy ul. Wajdeloty 1.
Caly obiekt stanowi dwukondygnacyjna cze$¢ dydaktyczna (czesciowo podpiwniczona) oraz
sale gimnastyczng, obie czesci sg skomunikowane, potgczone tacznikiem.

Lokalizacja obiektu

Na poszczegoélnych kondygnacjach znajdujg sie pomieszczenia zgodnie z opisem: parter - sale
lekcyjne, sala gimnastyczna z zapleczem, sekretariat, pokéj nauczycielski, biblioteka, czytelnia,
pom. administracyjne, kuchnia + stotowka, sanitariaty, pietro 1 - sale lekcyjne, pokéj logopedy,
gabinet dentystyczny, podpiwniczenie - szatnie, sala zaje¢ dodatkowych, pom. gospodarcze,
wymiennikownia.

Budynek w catosci stanowi jedng strefe pozarowg. Komunikacja w obiektach odbywa si¢ za
posrednictwem korytarzy oraz zlokalizowanych w kilku miejscach klatek schodowych.
Z poziomu parteru zapewniono wyjécia ewakuacyjne, umozliwiajgce wyjécie bezposrednio na
przestrzen otwarta.

2.2 Dane podstawowe:
Dane techniczne obiektu nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektéw (wpisac dostepne dane)

Okreslenie sposobu uzytkowania -
kwalifikacja pozarowa obiektu ZL Il - budynek dydaktyczny, Szkota Podstawowa
Data budowy / pozwolenia na 1961 1. Kubatura calkowita budynku bd.
uzytkowanie
Kondygnaciji nadziemnych / podziemnych | dwie jedna Powierzchnia zabudowy 1800 m2
Wysokos¢ budynku 8,00 m. Powierzchnia catkowita budynku 2855 m?
Dlugosé budynku / szeroko$é b.d. b.d. Powierzchnia uzytkowa budynku 2700 m?
Budynek jest wolnostojacy tak [ nie Liczba klatek schodowych w budynku dwie
Opis, uwagi i zatgczniki:




2.3 Podzial na strefy pozarowe
Budynek stanowi 1 strefe — - : . :
b tak [1 nie Liczba stref pozarowych jedna
Pomieszczenia wydzielone
pozarowo O tak [Cnie Uwagi (jakie pomieszczenia, sposob wydzielenia pomieszczen)
P jno -
Kategoria zagrozenia ludzi rodukm:(;nt;n;z;zynowe Klasa odpornosci pozarowej budynku
L O Q< 500 MJ/m? O ALIBLICLIDLIEL]
ZLil O 500< Q < 1000 My/m? O (= Nsustibno forek b fech)
zL = 1000< Q < 2000 MJj2 O Uwag,
ZLIV (] 2000= Q <4000 MJ/m2 ]
ZLV (| Q>4000 MJ/m2 =]
- . - - Lokalizacja -
Nazwa strefy pozarowej ZLIPM/IN powierzchnia (kondygnacja) Opis
Strefa Pozarowa 7L 2855 m? parter, pigtro, piwnica | caty budynek
Opis, uwagi i zafaczniki:
2.4 Warunki ewakuacji
) . T 616 - uczniowie + Liczba wyj$¢ ewakuacyjnych
Haimyrana zbaalb wobeitl 184 - nauczyciele + 21 administracja, obstuga z budynku Gty
Uwagi dotyczace liczby 0sob na poszczegolnych kondygnacjach i pomieszczeniach: ] wszystkie otwarte,
[ czes¢ zamknietych w sposob umozliwiajacy
Uwagi dotyczace diugosci dojscia lub przejscia ewakuacyjnego: natychmiastowe otwarcie,
czesé zamknigtych (brak mozZliwosc
Uwagi dotyczace poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych: natychmiastowego otwarcia),
[ czesé zastawionych.
Uwagi dotyczace przejs¢ ewakuacyjnych: Uwagi:
Statych uzytkownikow w obiekcie 105 osoby (pracownicy)
Cznakowanie znakami ewakuacyjnymi prawidiowe | [ nieprawidiowe

Opis, uwagi i zatgczniki:

W trakcie prowadzonych czynnoéci kontrolno - rozpoznawczych wykonano pomiary zgodnie z ponizszym:

1.

Z

3

Szerokosc¢ drzwi wyjsciowych z budynku wynosi odpowiednio: 92 cm - w strone boiska, 94 cm (lacznie 167 cm) -
na teren wewnetrzny, 97 cm (fgcznie 170 cm) - gléwne drzwi wejsciowe, 84 cm - przy sali gimnastycznej.

Drzwi ewakuacyjne sg pozamykane (zakluczone zamki), brak w poblizu kluczy do zamkéw - za wyjatkiem
gtéwnych drzwi wejsciowych.

Zmierzona diugosc¢ korytarzy - pomiar dokonano wzdiuz budynku - na pietrze 61 m., na parterze 71 m.
Zmierzone wartosci dotyczgce klatek schodowych wynoszg: szerokosc¢ biegu: od 121 cm do 130 cm, szerokosc
spocznika 131 cm / 145 cm.

Na korytarzu przy sali nr 15, na poziomie parteru znajduja sie szafki z materiatu palnego, gdzie przechowywane
sg przedmioty uczniow, np. materialy dydaktyczne, ksigzki, plecaki/ torby ucznidw. Na korytarzu stanowigcym
droge ewakuacyjng przy sali gimnastycznej sg przechowywane krzesta rozkladane oraz sprzet sportowy
w postaci kozta do skakania (powyzsze stanowi materiat palny.

Na najnizszej kondygnacji znajdujg sie boksy szatniowe, oddzielone od czesci komunikacyjnej (drogi
ewakuacyjnej) sciankami i drzwiami - wykonane z siatki drucianej. -
Przy gtownych drzwiach wejsciowych do szkoly kilkka metrow $ciany wewnetrznej jest wylozona okiadzing
Scienng od poziomu podtogi do sufitu. W opisanej lokalizacji zastosowano panele z materiatu
drewnopochodnego. Podczas czynnosci nie przedstawiono dokumentoéw w zakresie palnosci okladziny.

Ditugosc¢ dojscia (przy jednym kierunku ewakuacji) mierzona od pomieszczenia gabinetu dentystycznego na
pietrze wynosi 32 m. Dtugosc¢ dojécia ewakuacyjnego (przy dwoch kierunkach ewakuacji) mierzona od drzwi sali
32 na pietrze do drzwi ewakuacyjnych wynosi 49,5 m. Pomiar zostat wykonany wzdluz korytarza do najblizszych
schodow, przez klatke schodowa, dalej w kierunku drzwi ewakuacyjnych z budynku.




2.5 Drogi pozarowe

Do budynku zapewniona jest droga pozarowa : oy ;
o0 wymaganych parametrach B tak L nie [ utrudniony [1 brak obowigzku
_ . ' Dojazd do budynku jako przejazd przed budynkiem od strony dluzszego boku, drogg publiczng, fj, ul.
Opis drogi pozarowej: Waijdeloty. Do budynku zapewniono utwardzone dojécie prowadzace w kierunku glownych drzwi
wejsciowych.

Uwagi i zalgczniki:

*W opisie drogi pozarowej uwzglednit sposirzezenia we wspélpracy ze sluzbg operacyjng

2.6 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
[ brak hydrantow

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu 20 dmd¥/s
Zaopatrzenie w wode realizowane jest z:
Nazwa porzadkowa Typ hydrantu Odleglo$c¢ od obiektu Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)
Hydrant nr 1 O nadziemny | %] podziemny ok.10m przy ul. Wajdeloty (przy budynku]
Hydrant nr 2 L1 nadziemny podziemny ok.50 m przy ul. Wajdeloty

Opis, uwagi i zalgczniki:
Na podstawie uzyskanych informacji ustalono, iz wskazane hydranty sg wybudowane na sieci wodociggowej MPWiK Lublin.
Podczas czynnosci nie przedstawiono dokumentéw potwierdzajgcych zapewnienie wymaganych parametréw wody.

" wypetni¢ w przypadku wystepowania
** W opisie dojazdu do zbiornika uwzglednic wymagania wynikajace z rozporzadzenia MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych jak dia drogi pozarowej.

3. Organizacja ochrony przeciwpozarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego (IBP)
Obowiazek opracowania IBP ze wzgledu na:

wystepowanie sirefy zagrozenia wybuchem || tak X nie
kubatura brutto (strefy) jest wigksza niz 1000 m® (IN > 1500 m3, inne — powierzchnia > 1000 m2) tak [ nie
ocena obowigzku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji) [X] tak [ Inie
IBP opracowana mimo braku takiego obowigzku [ ] tak

[ 1 nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
przedstawiono instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynku

3.1.1  Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

WYMAGANE DZIALY INSTRUKCJI BEZPIECZERSTWA POZAROWEGO i dﬁz}izawartv
1.Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (skladowania) i jego warunkow technicznych, w tym | B tak [ nie
zagroZzeniem wybuchem.
2. Okreslenie wyposazenia w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby poddawania ich przegladom 5 tak O
technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym.
3. Sposoby postepowania na wypadek poZaru i innego zagrozenia. [ tak [] nie
4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym. tak [1 nie
5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania. B tak [1 nie
6. Warunki zaznajamiania uzytkownikow obiektu / pracownikéw z trescig przedmiotowe] instrukcji oraz 53 tak [] e
Z przepisami przeciwpozarowymi.
7. Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla 0séb bedacych ich stalymi uzytkownikami. tak [ nie
| 8. Plany obiektow, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu przyleglego, z uwzglednieniem danych tak B
| graficznych.
Opis, uwagi i zatgczniki:
Przedstawione opracowanie zostato przygotowane w marcu 2012 roku i od tego czasu nie bylo aktualizowane. Jednoczesnie nalezy
wskazaé, iz dokument nie zawiera wszystkich informacji wymaganych zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

* n/dot — nie dotyczy

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
Lrglzq;”lanf?nzgﬁkc autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz Zbigniew Wojcik
Poserdens hwolthace: absolwent SGSP w Warszawie
Miejsce dostepu do IBP dla stuzb ratowniczych Na glownym korytarzu w budynku (dyZurny) J

§
= ity



Obiekt podlega obowiazkowi przekazania instrukcji [ tak nie

Data opracowania instrukgji marzec 2012 r. Data zapoznania uzytkownikéw budynku bd.

Data ostatniej akiualizacji b.d. Liczba zapoznanych uzytkownikow b.d.

Opis, uwagi i zalgczniki: Zgodnie z ustaleniami instrukcja nie byla aktualizowana od czasu jest przygotowania.

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunkow ewakuacji

(wypelnic w przypadku wystepowania ohowigzku
Wykonano obowigzek [ tak nie
Uwagi: Zgodnie z uzyskanymi informacjami nie
Data prébnej ewakuacii — przeprowadzono praktycznego sprawdzenia warunkow
ewakuacji.
Zawiadomienie z dnia =

3.1.4 Zapoznanie pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi
Imig i nazwisko realizujgcego obowigzek I mgr Paulina Wojcik | Posiadane uprawnienia ppoz.* [ tak [ nie

Opis, uwagi i zafaczniki: Pracownicy zostali przeszkolenia w ramach szkolenia BHP

*uprawnienia wynikajace z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpozarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnien, za$wiadczenie o odbytym szkoleniu)

3.1.5 Instrukcja postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem numerdw alarmowych
Miejsce umieszczenia instrukcii | Na drogach komunikacyjnych w budynku

Uwagi:

4. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

nr Rodzaj urzgdzenia Wymagalnosé Wyposazenie

il; Hydranty wewnetrzne [ [ tak [X1 nie

2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu X [ tak B4 nie

3. Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego X [ tak nie
Opis, uwagi i zatgczniki:

5. Sprawnosé techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: hydranty wewnetrzne

Data badania/protokoiu — Imie i nazwisko sprawdzajgcego i
Numer protokotu = Nazwa firmy/adres =
Uwagi konserwatora [ bezuwag [ uwag
Uwagi kontrolujacego [] bezuwag [ uweg:

Opis, uwagi i zatgczniki: Brak wyposazenia budynku w instalacje przeciwpozarowa tj. hydranty wewnetrzne.

Nazwa urzgdzenia przeciwpozarowego: p.poz. wytgcznik pradu

‘ Data badania/protokolu - Imig i nazwisko sprawdzajgcego —
‘ Numer protokolu Lot Nazwa firmy/adres =
‘ Uwagi konserwatora [ bezuwag [ uwagi
‘ Uwagi kontrolujgcego [ bezuwag [ uwag

Opis, uwagi i zataczniki: Brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Data badania/protokolu - Imie i nazwisko sprawdzajacego a

N\



Numer protokotu = Nazwa firmy/adres —

Uwagi konserwatora [1 bezuwag 1 uwag

Uwagi konfrolujacego [ bezuwag [ uwegi

Opis, uwagi i zalgczniki: W budynku brak jest instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Jak ustalono drogi ewakuacyjne na
poziomie podpiwniczenia oraz przy sali gimnastycznej nie sg oSwietlone Swiatiem naturalnym.

6. Stan wyposazenia, sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna gasnic

Stan wyposazenia: W budynku zastosowano gasnice 6 kg ABC

e precgiegio 31 styczen 2018 . Imig i nazwisko sprawdzajacego Piotr Bolek

/ konserwacji

Numer protokotu przegladu 33811/18 Nazwa firmy/adres Konspoz Sp.J.

warsztatowego / remontu 21-003 Ciecierzyn, Elizowka 41

Prawidiowost lokalizagji 1 bezuneg uwagi: z uwagi na niewystarczajacq ilos¢ gasnic, rowniez nie zachowano wymagari w zakresie
ich rozmieszczenia w budynku.

Oznakowanie [ bezuwag uwagi: brak oznakowanie znakiem bezpieczenstwa

Opis urzgdzenia:

W budynku zastosowano urzadzenia zgodnie z opisem: kondygnacja parteru: 1 x 6 kg ABC, kondygnacja pietra: 2 x 6 kg ABC,
piwnica: brak gasnic. Ponadto w dodatkowe gasnice zostaly wyposazone pomieszczenia: kuchnia (brak gasnicy typu F), sala
chemiczna, sala komputerowa.

Uwagi i zatgczniki:

Zgodnie z uzyskanymi informacjami podczas kontroli powierzchnia poszczegoélnych kondygnacii wynosi odpowiednio:

Parter - 1511 m?, pierwsze pietro - 814 m?, piwnica - 530 m?.

7. Substancje zubozajace warstwe ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych

7.1 Wyposazenie obiektu w systemy ochrony przeciwpozarowej zawierajace substancje

kontrolowane
| Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpozarowej 1 wystepuja* | B nie wystepuja
Nazwa systemu ochrony - Kada0) Jing Cwp llogé (masa Nazwa operatora
=) iy Lokalizacja stosowanego (§rodka
przeciwpoZarowej w instalacji gasniczego) | Srodka) odpowiedzialnego za system
4 = 27| - nil bl

Opis, uwagi i zataczniki:

*wypelnié w przypadku wystepowania

8. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe

wypeinic w przypaa ania
ik Elekiryczna tak [ nie
2 Odgromowa tak [ nie
3 Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyina) ' fak [ nie
4. Gazowa tak [ nie =

9. Sprawnosé techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

Nazwa instalacji uzytkowej: instalacja elektryczna

Data badania/protokofu sierpien 2015 1. Imig i nazwisko Jarostaw Leonhardt
Numer protokofu Nr1,2,3 Numer uprawnien E/336-894/2010, 336/D/66/07
X uwagi
instalacja przegrzana popekana, polgczenia w zlym stanie, w wielu miejscach instalacja grozi
Uwagi konserwatora [1 bezuwag pozarem, gniazda wiykowe obcigzone zbyt duzg iloscig odbiornikdw, puszki rozgalezne bedace
pod napieciem bez ostony, zaleca sig natychmiastowe przystapienie do modernizacji instalacji
elekirycznej poczawszy od pomieszczen kuchni, zaplecza, stolowka, sanitariaty.

_SQQV 1 '/2 /U



Uwagi kontrolujacego

| [ bezumag

[ uwag usterki wynikajace z protokotow konserwatora nie zostaly usunigte.

Uwagi i zalaczniki: Podczas czynno$ci przedstawiono protokoly dotyczace badania pomieszczen kuchni, zaplecze kuchni, stolowka, pomiary wykonane w dniu
29.08.2017 r. Zgodnie z trescig badana instalacja w zakresie opisanym, spelnia wymagania - nie stwierdzono usterek i nieprawidiowosci.

Nazwa instalacji uzytkowej: instalacja piorunochronna

Data badania/protokotu 26.09.2013r. Imig i nazwisko Ryszard Kobytka
Numer protokotu Nr4 Numer uprawnien b.d.
Uwagi konserwatora X bezuwag [ uwagt
Uwagi kontrolujgcego < bezuwag [ uwagt
Uwagi i zalgczniki: Podczas czynnosci nie przedstawiono aktualnych protokolow z pomiaréw i badania wiw instalacji
Nazwa instalacji uzytkowej: przewody kominowe
Data badania/protokolu 18.10.2018 r. Imie i nazwisko Dariusz Cyprysiak
Numer protokotu 2792 Numer uprawnien 29302
Uwagi konserwatora bezuwag [ uwagi
Uwagi kontrolujgcego bezuwag [ uwagi

czyszczenia przewoddw kaminowych

Uwagi i zataczniki: Zgodnie z dokumentem przewody kominowe odpowiadajg przepisom Prawa Budowlanego. Przeprowadzono kontrole w zakresie okresowego

Nazwa instalacji uzytkowej: instalacja gazowa

Data badania/protokoiu 18.09.2018 r. Imie i nazwisko Krzysztof Zaprawa
Numer protokotu bd. Numer uprawnien * 7/D3/634/18, 4/E3/634/18
Uwagi konserwatora I bezuwag [ uweg

Uwagi konfrolujacego X bezuwag [ uwag:

Uwagi i zataczniki: Zgodnie z dokumentem instalacja gazowa szczelna, bez uwag, urzadzenia gazowe sprawne.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

1. | Nieprawidtowosci i usterki dotyczgce instalacji elektrycznej [1 usunigto w trakcie kontrol

2. | Brak aktualnych badan i pomiarow instalacji piorunochronnej [ usunigto w trakcie kontroli

3. | Brak wyposazenia budynku w instalacje przeciwpozarowg, tj. hydranty wewnetrzne | L usunigto w trakcie kontrol

4. | Brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu L] usunigto w trakcie kontroii

5. | Brak wyposazenia budynku w instalacje o$wietlenia awaryjnego (na drogach | [J usunigtow trakcie kontrol
ewakuacyjnych nie oswietlonych swiattem naturalnym)

6. | Brak dokumentéw potwierdzajgcych przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia | [ usunieto w trakcie kontrol
warunkow ewakuacji w budynku

7. | Brak aktualnej, zawierajgcej wymagane informacje instrukcji bezpieczenstwa | [J usunigto wirakcie kontroli
pozarowego opracowanej dla kontrolowanego budynku

8. | Brak mozliwosci skorzystania z drzwi ewakuacyjnych (z wyjgtkiem giéwnego | [ usunigto w trakcie kontroli
wejscia) drzwi pozamykane, zakluczone zamkiem.

9. | Materiaty palne przechowywane, skiadowane na korytarzach stanowigcych drogi | [J usunieto w trakcie kontroli
ewakuacyjne z budynku '

10. | Okladzina $cienna z materiatu palnego na drodze ewakuacyjnej, tj. w poblizu [T] usunigto w trakcie kontroli
wyjscia gibwnego z budynku.

11. | Brak wymaganej ilosci srodka gasniczego zgromadzonego w gasnicach + brak [ usunieto w trakcie kontroli
oznakowania znakiem bezpieczenstwa miejsc lokalizacji gasnic

iz [ usunieto w trakcie kontroli

Brak gasnicy do gaszenia tluszczéw i olejow (typu F) w pomieszczeniach kuchni.

W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
Wykroczen (Dz. U z 2015 1, poz. 1094 t. j. ) pouczono kontrolowanego o koniecznosci usuniecia wszystkich

nie

prawidtowoéci w kontrolowanym obiekcie budowlanym.

B
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10. Uwagi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowaneqo

Na tym protokét zakonczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujgcym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do
protokotu. Protokét spisano na 8 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sie z

jego trescig podpisano bez zastrzezen =z-zasirzezeniam—-
Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.

Waﬂ@
Marek Wozniak

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska stuzbowego kontrolowanego)

stanowiska stuzbowego kontrolujgcego)
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