ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty instalacji odgromowej z wykonaniem remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie

3. Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  KNNR 5; 9.

4. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego. 

5. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie bez kosztów zakupu wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w  II  kwartale 2006 r. Koszt zakupu materiałów ujęto narzutem do wszystkich materiałów.

6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze  (wg informacji SEKOCENBUD w  I  kwartale 2005 r. dla województwa lubelskiego – roboty elektryczne) :

· koszt  roboczogodziny           7,29  PLN/r-g 
· koszty pośrednie Kp       -   64,00% od R i S

· koszty zakupu  Kz           -    6,30% od M (wszystkie)

· zysk Z                               -   11,90% od (R+KpR)+(S+KpS)

