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UWAGA! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA OBIEKCIE

Zabudowa rur c.o.
~35,5 x 13cm

gniazda do obu wersji kuchni

gniazdo zamontowane na wys. 30cm przenieść 
na wys. 145cm w odległości 30cm od krawędzi ściany
ramka podwójna, gniazdo z klapką,
klawisz wyłącznika pojedynczy do listwy led w zabudowie kuchennej
ramka montowana w poziomie, kolor biały
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 gniazdo do lodówki 
w odległości 150cm od ściany, h-65

m
ik
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cm

3 gniazda robocze w potrójnej ramce, 
w poziomie, h-120cm, 
kolor czarny/antracytowy

Wyprowadzenie zasilania 
do listwy led na wys. ~150-160cm
na ścianie bocznej
Spód szafki wiszącej
na wys. 135,8cm

ledy pod szafką

przeniesienie wyłącznika oświetlenia 
ze ściany po drugiej stronie wejścia

gniazda elektryczne do komputerów
i drukarek
inne rodzaje gniazd do ustalenia

h-30cm

h-30cm

istniejące gniazda do przeniesienia

1:50
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