Wykaz urządzeń i sprzętu oferowanego do realizacji usługi przez Wykonawcę [załącznik nr 8 do SIWZ].
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej wydarzeń artystycznych odbywających się w ramach Festiwalu Inne Brzmienia 2013

Szczegółowy opis wymagań technicznych sprzętu dla poszczególnych miejsc wydarzeń znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Poniższy wykaz nie obejmuje wszystkich urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest podać opis oferowanych przez siebie urządzeń, wybranych przez Zamawiającego. Urządzenia nie objęte niniejszym wykazem powinny gwarantować współpracę wszystkich elementów systemu sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego z opisanymi, w poniższym wykazie, zgodnie z opisem w SIWZ.
	L.p.
	NAZWA I RODZAJ SPRZĘTU
	NAZWA i PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU (w szczególności typ, marka i inne parametry pozwalające na jednoznaczne określenie czy zaoferowany sprzęt odpowiada wymaganiom Zamawiającego)
	Ilość wymagana

	1
	Głośnik aktywny trójdrożny
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	12

	
	parametry wymagane
	parametry oferowane
	 

	
	- pasmo przenoszenia: 75Hz-17 kHz
	…...............................................
	

	
	- kąty promieniowania: H-100
	…...............................................
	

	
	- waga nie większa niż 68 kg
	…...............................................
	

	
	- możliwość zawieszenia - fabrycznie atestowane zaczepy
	…...............................................
	

	
	- skuteczność (SPL): 138 dB
	…...............................................
	

	2
	Głośnik aktywny trójdrożny
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	8

	
	parametry wymagane
	parametry oferowane
	 

	
	-pasmo przenoszenia: 76Hz-16 kHz
	…...............................................
	

	
	-kąty promieniowania: H-100
	…...............................................
	


	
	-waga nie większa niż 30 kg
	…...............................................
	

	
	-możliwość zawieszenia - fabrycznie atestowane zaczepy
	…...............................................
	

	
	- skuteczność (SPL): 131 dB
	…...............................................
	

	3
	Głośnik aktywny dwudrożny
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	8

	
	parametry wymagane
	parametry oferowane
	 

	
	-pasmo przenoszenia: 80Hz-17 kHZ
	…...............................................
	

	
	-kąty promieniowania: H-45,V-45
	…...............................................
	

	
	-waga nie większa niż 35 kg
	…...............................................
	

	
	-możliwość zawieszenia - fabrycznie atestowane zaczepy
	…...............................................
	

	
	- skuteczność (SPL): 133 dB
	…...............................................
	

	4
	Głośnik aktywny dwudrożny
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	8

	
	parametry wymagane
	parametry oferowane
	 

	
	- pasmo przenoszenia: 80 Hz-17 kHZ
	…...............................................
	

	
	- kąty promieniowania: H-100,V-40
	…...............................................
	

	
	- waga nie większa niż 35 kg
	…...............................................
	

	
	- możliwość zawieszenia - fabrycznie atestowane zaczepy
	…...............................................
	

	
	- skuteczność (SPL): 133 dB
	…...............................................
	

	5
	Głośnik aktywny dwudrożny
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	4

	
	parametry wymagane
	parametry oferowane
	 

	
	-pasmo przenoszenia: 65Hz-18 kHZ
	…...............................................
	

	
	-kąty promieniowania: H-40,V-35
	…...............................................
	

	
	-waga nie większa niż 85 kg
	…...............................................
	

	
	-możliwość zawieszenia - fabrycznie atestowane zaczepy
	…...............................................
	

	
	- skuteczność (SPL): 140 dB
	…...............................................
	

	6
	Głośnik aktywny niskotonowy
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	4

	
	parametry wymagane
	parametry oferowane
	 

	
	- pasmo przenoszenia: 70Hz-200 HZ
	…...............................................
	

	
	- waga nie większa niż 75 kg
	…...............................................
	

	
	- możliwość zawieszenia - fabrycznie atestowane zaczepy
	…...............................................
	

	
	- skuteczność (SPL): 142 dB
	…...............................................
	

	7
	Głośnik aktywny niskotonowy
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	12

	
	parametry wymagane
	parametry oferowane
	 

	
	- pasmo przenoszenia: 30Hz-125 Hz
	…...............................................
	

	
	- waga nie większa niż 95 kg
	…...............................................
	

	
	- skuteczność (SPL): 139 dB
	…...............................................
	

	8
	Monitor sceniczny aktywny
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	16

	
	parametry wymagane
	parametry oferowane
	 

	
	- pasmo przenoszenia: 60Hz-16 kHz
	…...............................................
	

	
	- skuteczność (SPL): 139 dB
	…...............................................
	

	
	- 2 12" głośniki niskośredniotonowe
	…...............................................
	

	
	- 1 4" głośnik wysokotonowy
	…...............................................
	

	9
	Głośnik aktywny do komunikacji
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	2

	
	parametry wymagane
	parametry oferowane
	 

	
	moc minium 300 W
	….................
	

	10
	System do pomiarów akustycznych
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	1

	
	parametry wymagane
	parametry oferowane
	 

	
	oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie pomiarów zainstalowanego systemu nagłośnieniowego
	…...............................................
	 

	
	Interfejs audio uznanego producenta
	…...............................................
	 

	
	Mikrofon pomiarowy, pojemnościowy o dookólnej charakterystyce kierunkowej oraz płaskiej charakterystyce częstotliwościowej (± 1.5 dB 50 Hz – 16kHz) uznanego światowego producenta; dedykowany do dokonywania pomiarów akustycznych w warunkach koncertowych.
	…...............................................
	 

	11
	Konsoleta cyfrowa
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	1

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	- 64 wejścia mic/line
	…...............................................
	

	
	- 24 wyjścia liniowe
	…...............................................
	

	
	- 4 wyjścia AES/EBU
	…...............................................
	

	
	- cyfrowa transmisja sygnałów pomiędzy sceną a mikserem
	…...............................................
	

	
	- możliwość kontroli konsolety za pomocą dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na tablecie
	…...............................................
	

	
	- 16 korektorów graficznych
	…...............................................
	

	
	- 4 procesory efektów stereo
	…...............................................
	

	
	- waga konsolety nie wieksza niż 40 kg 
	…...............................................
	

	
	- wymiary konsolety nie większe niż 110x70x30 cm
	…...............................................
	

	12
	Konsoleta cyfrowa
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	1

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	- 48 wejścia mic/line
	…...............................................
	

	
	- 48 tłumików na jednej warstwie
	…...............................................
	

	
	- możliwość kontroli konsolety za pomocą dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na tablecie
	…...............................................
	

	
	- 24 wyjścia liniowe
	…...............................................
	

	
	- 8 korektorów graficznych
	…...............................................
	

	
	- 2 procesory efektów stereo
	…...............................................
	

	
	
	
	

	
	- waga nie wieksza niż 50 kg
	…...............................................
	

	
	- wymiary nie większe niż 130x80x30 cm
	…...............................................
	

	
	- karta umożliwiająca wysłanie sygnału w formacie sieciowym (16 kanałów audio) do systemu odsłuchu osobistego
	…...............................................
	

	13
	Konsoleta cyfrowa
	…......................................................................................................nazwa, typ, model
	1

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	- 12 wejścia mic/line
	…...............................................
	

	
	- 16 tłumików na jednej warstwie
	…...............................................
	

	
	- 8 wyjść liniowych
	…...............................................
	

	
	- 2 procesory efektów stereo
	…...............................................
	

	
	- waga nie wieksza niż 15 kg
	…...............................................
	

	
	- wymiary nie większe niż 45x60x20 cm
	…...............................................
	

	14
	Procesor zarządzający systemem
	…......................................................................................................nazwa, typ, model
	1

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	- 6 wejść audio
	…...............................................
	

	
	- 3 wejścia AES EBU
	…...............................................
	

	
	- 16 wyjść audio
	…...............................................
	

	
	- wewnętrzne przetwarzanie danych z rozdzielczością 32 bitową w częstotliwości próbkowania 96 kHz
	…...............................................
	

	15
	System rejestracji wielośladowej audio
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	1

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	- komputerowy system zapisu audio (DAW) współpracujący z konsoletą frontową
	…...............................................
	

	
	- możliwość zapisu 64 kanałów audio na osobnych śladach
	…...............................................
	

	
	
	
	

	16
	System odsłuchu dousznego
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	12

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	pasmo przenoszenia
	25.....15000 Hz 
	…...............................................
	

	
	THD
	< 0,9 % 
	…...............................................
	

	
	zakres częstotliwości radiowych
	516.....865 MHz 
	…...............................................
	

	
	moc nadajnika
	10/30 mW 
	…...............................................
	

	
	maksymalna waga odbiornika bez baterii
	170 g
	…...............................................
	

	
	koncentrator i komplet anten
	…...............................................
	

	17
	System odsłuchu osobistego
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	1

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	16 kanałów audio przesyłanych za pomocą protokołu sieciowego pomiędzy stołem monitorowym, koncentratorem oraz mikserami osobistymi
	…...............................................
	 

	
	8 niezależnych mikserów osobistych umożliwiających stworzenie indywidualnego miksu monitorowego
	…...............................................
	

	
	koncentrator umożliwiający jednoczesne podanie sygnału oraz napięcia zasilającego do mikserów osobistych współpracujący z kartą znajdującą się w stole monitorowym
	…...............................................
	

	18
	Mikrofon instrumentalny dynamiczny klasy Electro Voice ND868
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	2

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	- zakres częstotliwości
	20 – 10 kHz 
	…...............................................
	

	
	charakterystyka kierunkowa
	kardioidalna
	…...............................................
	

	19
	Mikrofon instrumentalny dynamiczny klasy Shure Beta 52
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	2

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	- zakres częstotliwości
	20 – 10 kHz 
	…...............................................
	

	
	charakterystyka kierunkowa
	hyperkardioidalna
	…...............................................
	

	20
	Mikrofon instrumentalny dynamiczny klasy Shure SM57
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	20

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	- zakres częstotliwości
	40 – 15 kHz
	…...............................................
	

	
	charakterystyka kierunkowa
	kardioidalna
	…...............................................
	

	21
	Mikrofon instrumentalny dynamiczny klasy Sennheiser e604
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	6

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	- zakres częstotliwości
	40 – 18 kHz
	…...............................................
	

	
	charakterystyka kierunkowa
	kardioidalna
	…...............................................
	

	22
	Mikrofon instrumentalny dynamiczny klasy Sennheiser e906
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	6

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	- zakres częstotliwości
	40 – 18 kHz
	…...............................................
	

	
	charakterystyka kierunkowa
	hyperkardioidalna
	…...............................................
	

	23
	Mikrofon pojemnościowy małomembranowy klasy Sennheiser e914
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	4

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	- zakres częstotliwości
	20 Hz - 20 kHz
	…...............................................
	

	
	charakterystyka kierunkowa
	kardioidalna
	…...............................................
	

	24
	Mikrofon pojemnościowy małomembranowy klasy Shure SM81
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	4

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	- zakres częstotliwości
	20 Hz – 20 kHz
	…...............................................
	

	
	charakterystyka kierunkowa
	kardioidalna
	…...............................................
	

	25
	Mikrofon pojemnościowy małomembranowy klasy Neumann KM 184
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	4

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	- zakres częstotliwości
	20 Hz – 20 kHz
	…...............................................
	

	
	charakterystyka kierunkowa
	kardioidalna
	…...............................................
	

	26
	Mikrofon pojemnościowy wielkomembranowy klasy AKG C414
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	4

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	- zakres częstotliwości
	20 Hz - 20 kHz
	…...............................................
	

	
	charakterystyka kierunkowa
	Przełączalna pomiędzy: dookólną, szeroką kardioidą, kardioidą, hyperkardioidą oraz ósemkową
	…...............................................
	

	
	gąbkowa osłona przeciwietrzna
	 
	…...............................................
	

	27
	Mikrofon pojemnościowy z uchwytem typu klips klasy Audio Technica ATM350
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	30

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	- zakres częstotliwości
	40 Hz - 20 kHz
	…...............................................
	

	
	charakterystyka kierunkowa
	kardioidalna
	…...............................................
	

	28
	Mikrofon pojemnościowy nauszny klasy Countryman E6i
	….....................................................................................................
nazwa, typ, model
	6

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	- zakres częstotliwości
	20 Hz - 20 kHz
	…...............................................
	

	
	charakterystyka kierunkowa
	dookólna
	…...............................................
	

	29
	Tarczki z plexi do mikrofonów typu Shure SM57
	 
	20

	30
	Mikrofon typu shotgun klasy AKG C568 B
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	2

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	- zakres częstotliwości
	20 Hz - 20 kHz
	…...............................................
	

	
	charakterystyka kierunkowa
	hyperkardioidalna
	…...............................................
	

	
	gąbkowa osłona przeciwietrzna
	 
	…...............................................
	

	31
	Mikrofon wokalny, dynamiczny, bezprzewodowy
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	16

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	- zakres częstotliwości
	20 Hz ... 20 kHz
	…...............................................
	

	
	minimalny zasięg
	150 m
	…...............................................
	

	
	charakterystyka częstotliwościowa toru audio
	40 – 18,000 Hz
	…...............................................
	

	
	zakres regulacji czułości nadajnika
	–10 to +20 dB
	…...............................................
	

	
	waga nadajnika do ręki z główką mikrofonową
	360 g
	…...............................................
	

	
	możliwość jednoczesnej pracy minimum 40 systemów bezprzewodowych w obrębie jednej grupy częstotliwości
	…...............................................
	

	
	możliwość zarządzania systemem z poziomu komputera
	…...............................................
	

	
	Kapsuła klasy Shure SM58
	 
	…...............................................
	

	
	charakterystyka kierunkowa
	kardioidalna
	…...............................................
	

	32
	Nadajnik typu bodypack do systemu bezprzewodowego
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	8

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	minimalny zasięg
	150 m
	…...............................................
	

	
	charakterystyka częstotliwościowa toru audio
	40 – 18,000 Hz
	…...............................................
	

	
	zakres regulacji czułości nadajnika
	–20 to +35 dB
	…...............................................
	

	
	waga nadajnika do ręki z główką mikrofonową, bez baterii
	360 g
	…...............................................
	

	
	możliwość jednoczesnej pracy minimum 40 systemów bezprzewodowych w obrębie jednej grupy częstotliwości
	…...............................................
	

	
	możliwość zarządzania systemem z poziomu komputera
	…...............................................
	

	
	waga nadajnika bez baterii
	100 g
	…...............................................
	

	33
	Odbiornik do systemu bezprzewodowego
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	24

	
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	
	charakterystyka częstotliwościowa toru audio
	40 – 18,000 Hz
	…...............................................
	

	
	możliwość jednoczesnej pracy minimum 40 systemów bezprzewodowych w obrębie jednej grupy częstotliwości
	…...............................................
	

	
	możliwość zarządzania systemem z poziomu komputera
	…...............................................
	

	34
	Statyw głośnikowy
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	16

	 
	parametry wymagane:
	parametry oferowane
	 

	 
	Stabilny trójnożny statyw kolumnowy z systemem mocowania głośnika umożliwiającym ustawienie kąta nachylenia głośnika oraz udźwigu do 50 kg. Wysokość statywu minimum 2,4 m.
	…...............................................
	 

	35
	Statyw mikrofonowy niski na trzech nogach
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	16

	 
	Niski statyw mikrofonowy umożliwiający ustawienie kąta rozwarcia nóg oraz regulację wysokości statywu.
	…...............................................
	 

	36
	Statyw mikrofonowy niski na odlewanej podstawie
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	8

	 
	Niski statyw mikrofonowy na odlewanej stabilnej podstawie.
	…...............................................
	 

	37
	Statyw mikrofonowy wysoki na trzech nogach
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	48

	 
	Wysoki, stabilny statyw mikrofonowy na trzech nogach.
	…...............................................
	 

	38
	Statyw mikrofonowy bardzo wysoki na trzech nogach
	…......................................................................................................
nazwa, typ, model
	4

	 
	Wysoki (minimum 2,4 m), stabilny statyw mikrofonowy na trzech nogach umożliwiający ustawienie kąta rozwarcia nóg.
	…...............................................
	 

	39
	Inżynier systemu
	 
	1

	 
	Inżynier systemu wykształcony w kierunku profesjonalnego przygotowania systemu nagłośnieniowego. Dysponujący fachową wiedzą oraz minimum sześcioletnim doświadczeniem w projektowaniu koncertowych systemów nagłośnieniowych
	…...............................................
	 

	40
	Realizator FOH
	 
	1

	 
	Inżynier dźwięku wykształcony w kierunku profesjonalnej inżynierii dźwięku w warunkach koncertowych. Dysponujący fachową wiedzą z zakresu obsługi cyfrowych konsolet dźwiękowych oraz minimum sześcioletnim doświadczeniem w realizacjach koncertowych. Znający biegle język angielski
	…...............................................
	 

	41
	Realizator MON
	 
	1

	 
	Inżynier dźwięku wykształcony w kierunku profesjonalnej inżynierii dźwięku w warunkach koncertowych. Dysponujący fachową wiedzą z zakresu obsługi cyfrowych konsolet dźwiękowych oraz minimum sześcioletnim doświadczeniem w realizacjach koncertowych. Znający biegle język angielski
	…...............................................
	 

	42
	Technik sceny
	 
	3

	 
	Biegle znający zagadnienia związane z profesjonalną obsługą techniczną sceny. Dysponujący fachową wiedzą z zakresu mikrofonowania i podłączania urządzeń scenicznych oraz minimum trzyletnim doświadczeniem w realizacjach koncertowych. Znający biegle języki angielski.
	…...............................................
	 

	42
	Stagehand
	 
	3


…………………………………

         (miejscowość i data)

……………………………………………

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

