WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU /WZÓR/
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej wydarzeń artystycznych odbywających się w ramach NOCY KULTURY 2013
Szczegółowy opis wymagań technicznych sprzętu dla poszczególnych miejsc wydarzeń znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Poniższy wykaz nie obejmuje wszystkich urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest podać opis oferowanych przez siebie urządzeń, wybranych przez Zamawiającego. Urządzenia nie objęte niniejszym wykazem powinny gwarantować współpracę wszystkich elementów systemu sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego z opisanymi, w poniższym wykazie, zgodnie z opisem w SIWZ.
	L.p.
	NAZWA I RODZAJ SPRZĘTU
	NAZWA i PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU (w szczególności typ, marka i inne parametry pozwalające na jednoznaczne określenie czy zaoferowany sprzęt odpowiada wymaganiom Zamawiającego)

	1.
	konstrukcja zadaszenia, wykonana z kratownic aluminiowych o rozstawie rur wzdłużnych w systemie QUADRO o wymiarach nie mniejszych niż 390 x 390 mm
	

	2.
	konstrukcja rusztowaniowa o wymiarach podstawy nie mniejszej niż 2 x 2 m i nie większej niż 3 x 3 m
	

	3.
	reflektor typu PC 1000 W
	

	4.
	urządzenie typu Moving Head LED Wash
	

	5.
	urządzenie typu Moving Head Spot o mocy żarówki nie mniejszej niż 500 W
	

	6.
	oświetlacz typu Blinder
	

	7.
	reflektory typu profil o minimalnej mocy 750 W
	

	8.
	reflektory typu LED PAR 64 RGB 
	

	9.
	stół oświetleniowy z minimum 24 kanałami z płynną regulacją w polu ręcznym; z możliwością płynnego regulowania natężenia światła, crossowania kanałów, zapisywania scen oraz zapisania minimum 24 submasterów
	

	10.
	konsoleta oświetleniowa do sterowania urządzeniami inteligentnymi i żarowymi
	

	11.
	statywy oświetleniowe o wysokości minimum 3 m z poprzeczką umożliwiającą zamontowanie minimum 6 reflektorów typu PAR 1000 W
	

	12.
	statywy oświetleniowe o wysokości minimum 2 m z możliwością zamontowania 1 reflektora typu PAR 6 1000 W
	

	13.
	statywy oświetleniowe o wysokości minimum 0.20 m z możliwością zamontowania reflektorów typu PC 1000 W
	

	14.
	system nagłośnieniowy LINE ARRAY o mocy wzmacniaczy minimalnej 2 x 10kW RMS z dedykowanym procesorem. System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni (50 x 70m) oraz być w stanie uzyskać poziom 110dB SPL w przy stanowiska realizatora. System montowany podwieszany na wieżach z rusztowań typu leyer, rotax o wysokości minimum 8 m
	

	15.
	system nagłośnieniowy trójdrożny o minimalnej mocy zastosowanych wzmacniaczy 2 x 3kW RMS z osobnymi subbasami i crossoverem. System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni (30 x 35m) oraz być w stanie uzyskać poziom 110dB SPL w przy stanowiska realizatora. System montowany na podestach umieszczonych po bokach sceny
	

	16.
	konsoleta główna FOH cyfrowa klasy Soundcraft Vi4, Vi6, Yamaha CL5 lub inna o równych lub wyższych parametrach z minimum 60 kanałami mikrofonowymi z wyjściami typu L, R i C i minimum 12 AUX
	

	17.
	konsoleta monitorowa cyfrowa klasy Soundcraft Vi4, Vi6, Yamaha CL5, Yamaha LS7 z minimum 60 kanałami wejściowymi ze sceny, ze spliterem, minimum wyjściami typu 12 AUX – 12 torów monitorowych
	

	18.
	konsoleta główna FOH cyfrowa lub analogowa z minimum 24 kanałami mikrofonowymi z wyjściami typu L, R i C i minimum 8 AUX 
	

	19.
	konsoleta mikserska z minimum 2 kanałami mikrofonowymi i 4 kanałami o liniowym poziomie wejścia z korekcją barwy w każdym kanale z parametrycznie przestrajalnymi częstotliwościami w paśmie średnim
	

	20.
	monitory podłogowe typu wedge po minimum 450W RMS
	

	21.
	kolumny głośnikowe pełno pasmowe dwu lub trzydrożne aktywne lub pasywne o mocy nie mniejszej niż 300 W RMS
	

	22.
	kolumny głośnikowe typu satelita dwu lub trzydrożne aktywne lub pasywne o mocy nie mniejszej niż 600 W RMS na stronę z osobnymi subbasami o mocy nie mniejszej niż 1000 W RMS
	

	23.
	kompletny zestaw z mikrofonem bezprzewodowym do ręki - zestaw bezprzewodowy powinien posiadać możliwość płynnej zmiany kanałów, łatwego zestrojenia mikrofonu z odbiornikiem, posiadać funkcję skanowania przestrzeni w poszukiwaniu wolnych częstotliwości oraz przełącznik typu MUTE umieszczony na mikrofonie. (zestaw z kompletem baterii zapewniającym nieprzerwaną pracę podczas próby i właściwej prezentacji) 
	

	24.
	mikrofony dynamiczne
	

	25.
	mikrofony pojemnościowe 
	

	26.
	profesjonalny odtwarzacz CD z autopauzą i buforem anti shock
	

	27.
	profesjonalny odtwarzacz mp3 z autopauzą
	

	28.
	rozdzielnia prądu trójfazowego z minimum 2 gniazdami 360 V / 32 A / 5 pin, 2 gniazdami 360 V / 63 A / 5 pin  oraz z minimum 4 gniazdami 230 V, z odpowiednimi zabezpieczeniami,
	


…………………………………

         (miejscowość i data)

……………………………………………

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

