Załącznik nr 8


Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
w postępowaniu na zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej wydarzeń artystycznych odbywających się w ramach Wschód Kultury - Inne Brzmienia Art.’n’Music Festival
	Parametry sceny wymagana przez Zamawiającego, którą dysponuje Wykonawca i którą wykonawca zapewni w celu wykonania zamówienia
	Informacja o sposobie dysponowania sceną

	Scena – parametry techniczne

1. Scena o wymiarach:

· Szerokość sceny: 15m

· Głębokość sceny:12m

· Wysokość sceny od podłoża: 1,80m – 2,00m

· Dodatkowa boczna kieszeń sceniczna usytuowana po lewej stronie patrząc od widowni umożliwiająca wjazd, parkowanie oraz montaż rizerów z backline’m (minimum 5x4m)

· Przestrzeń minimum 4m x 3m na ustawienie konsolety monitorowej wraz peryferiami na podeście  połączonym ze sceną i na poziomie sceny usytuowana po prawej stronie patrząc od widowni.

· Rizery na kołach zabezpieczonych hamulcami o wymiarach: 

· 2m x 3m x 0,60m – 1 sztuka

· 2m x 2m x 0,60m – 1 sztuka

· 2m x 3m x 0,20m – 1 sztuka

· 2m x 1m x 0,20m – 1 sztuka

· 2m x 2m x 0,40m – 2 sztuki

2. Scena musi posiadać zamontowane barierki ochronne na trzech bokach (tył oraz strona lewa i prawa) o wysokości minimalnej 1,20 m i wysokości maksymalnej 1,5 m.  

3. Scena powinna być wysłonięta ze wszystkich stron czarnym estetycznym materiałem od poziomu terenu do wysokości blatów scenicznych.

4. Podesty wykorzystane do budowy sceny muszą posiadać aktualny certyfikat bezpieczeństwa oraz spełniać wymagania określone w przepisach ppoż i bhp. Muszą po zmontowaniu tworzyć jednolitą płaską powierzchnię bez dziur, zadr             i wystających elementów.

5. Schody z powierzchnią antypoślizgową w ilości minimum 2 sztuk o szerokości nie mniejszej niż 2m zabezpieczone poręczami z obu stron. Miejsce ich montażu zostanie ustalone w trybie roboczym.

6. Konstrukcja zadaszenia sceny ustawiona na słupach o nośności minimum 2 tony udokumentowane w postaci atestu lub dokumentu z przeprowadzonych badań, każdy przekroju minimum 0,35m x 0,35m , obwiednia dachu zbudowana z kratownicy o przekroju minimum 0,60m x 0,60m. Dodatkowe 2 słupy (po jednym na stronę) do podparcia bocznych wingów służących do zawieszenia systemu nagłośnieniowego.

7. Wysokość zadaszenia nie powinna być niższa niż 10m licząc od poziomu sceny do dolnej krawędzi konstrukcji dachu.

8. Pokrycie dachu wykonane z trudnopalnego, nieprzemakalnego materiału w kolorze czarnym bez ubytków i zabrudzeń.

9. Boki i horyzont sceny od poziomu podłoża do wysokości dachu wysłonięte estetycznym materiałem w kolorze czarnym, wolnym od dziur i zabrudzeń.

10. Nie ma możliwości kotwiczenia konstrukcji dachowej do podłoża. Stabilizujące odciągi powinny zostać zamocowane do odpowiedniej ilości balastów betonowych lub wypełnionych wodą przy czym wodę do napełnienia balastów zapewnia Wykonawca. Balasty powinny być osłonięte czarnym, estetycznym materiałem.

11. Wingi  do podwieszenia systemów nagłośnieniowych:

· Zamontowane na przednich słupach dachowych w kierunkach bocznych

· Długość i wytrzymałość elementu nośnego dostosowana parametrami do zastosowanego systemu nagłośnieniowego

12. Stack dla realizatorów dźwięku i świateł zbudowany ze stabilnych podestów o wymiarach minimum: 5m szerokości x 2,50m głębokości i wysokości pomiędzy 0,30m a 0,40m. Zabezpieczony namiotem w kolorze czarnym, osłoniętym             z 3 stron jednolitymi ściankami bocznymi w tym samym kolorze. Stanowisko realizatora oświetlenia w wypadku zastosowania do budowy systemu rusztowań typu leyher powinno być umieszczone ponad stanowiskiem realizatora dźwięku.

Umiejscowienie stacka względem sceny zostanie określone w trybie roboczym.
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(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
