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Rider Techniczny

Rider Techniczny jako cze$¢ umowy, stanowi liste niezbednych wurzadzen 1 warunkéw,
umozliwiajacych odbycie si¢ pelnowartosciowego koncertu pod wzgledem artystycznym, wykonawczym jak i
technicznym. Wszelkie odstgpstwa od niniejszego dokumentu WYMAGAJA konsultacjii z managerem
zespotu lub akustykiem zespotu na min. 7 dni przed koncertem.

FOH

Wymagany jest 3 lub 4-ro drozny system naglo$nieniowy renomowanego producenta (np.: Meyer
Sound, LAcoustic, Adamson, Nexo, EAW, D&B, ElectroVoice itp), zainstalowany wedlug jego zalecen,
zestrojony i gotowy do pracy przed rozpoczgciem proby dzwieku.

System powinien umozliwia¢ rbwnomierne nagto$nienie calego obszaru widowni petnopasmowym dzwigkiem
wysokiej jako$ci, o poziomie akustycznym conajmniej 105dBA w miejscu lokacji miksera FOH.

System powinien by¢ wolny od wszelkich zaktocen, przydzwigkdéw i szumow.

Zaleca si¢ instalacje stanowiska realizatora FOH w osi sceny, na poziomie publicznosé¢i, w odlegtosci od sceny
réwnej 2/3 dlugosci calego pomieszczenia naglasnianego.

MIKSER

Na stanowisku realizatora FOH wymagana jest obecno$¢ osoby znajacej caly system, mikser oraz
peryferia podczas proby oraz calego koncertu zespotu.

Miksery analogowe

Akceptujemy miksery analogowe uznanych firm o wielko$ci minimum 32 kanaly, z minimum 4
punktowa pelng parametryczng korekcja barwy, z mozliwoscig sterowania minimum 6 torami monitorowymi
(AUX PRE) oraz minimum 2 efektami (AUX PRE/POST).

W przypadku gdy mikser nie posiada odpowiedniej ilosci wysytek aux wymagany jest osobny mikser
monitorowy wraz z osobg obstugujaca (realizator odstuchow).

W przypadku uzycia miksera analogowego, wymagane jest uzycie co najmniej 6 kanatéw bramek (typu
Drawmer Gate DS 201), minimum 12 kanaléw kompresoréw (typu Klark Teknik DN 540, BSS DPR 404, dbx
160A), dwoch procesoréow pogtosowych (Lexicon PCM 80/81), co najmniej jednego procesora typu delay (np.:
TC D-TWO lub SPX 990/2000).

Dodatkowo wymagane jest zainsertowanie gtownego wyjscia konsolety oraz wszystkich drog
monitorowych tercjowymi korektorami graficznymi (typu: Klark-Teknik DN 360, BSS itp).

W przypadku uzycia miksera analogowego, kanaty uzywane przez zespot sa do wylacznego uzytku
zespotu, wraz z procesorami dynamiki. Jesli jest to niemozliwe obstuga naglo$nienia zobowigzana jest do
przywotania 100% ustawien mikserow oraz procesoréw z ewentualnej proby zespotu.




Miksery cyfrowe

Akceptujemy uzycie mikserow cyfrowych uznanych firm, tj: Digidesing, Midas, Soundcraft.

W przypadku planowanego uzycia miksera cyfrowego wymagane jest podanie jego modelu oraz wersji
software’u akustykowi zespotu na conajmniej 7 dni przed terminem koncertu
(wlodarczyk.sebastian@gmail.com).

Niezbedne jest aby mikser byl wezesniej w petni udostgpniony akustykowi zespotu na czas minimum 20 minut
przed ewentualng proba zespotu, a jesli taka nie jest przewidziana, przed koncertem zespotu.

W przypadku krétkiego czasu na instalacje zespotu (np. festiwale, koncerty bez wczesniejszej proby)
nalegamy aby wcze$niej zostat przygotowany odpowiedni setup miksera cyfrowego dla zespotu, zgodnie z
input lista ponize;j.

SCENA I SYSTEM ODSLUCHOWY

Niezbedna jest scena mogaca pomiesci¢ szeScioosobowy zespdt wraz ze sprzetem oraz systemem
monitorowym, umozliwiajgca poruszanie si¢ po niej bez przeszkdd.
Dodatkowo niezbedne s3:

2 x Stolek barowy (tzw. Hoker)

3 x krzeslo sceniczne (bez podporek na lokcie)

Dla duzych plenerow scena powinna by¢ w pelni zadaszona, zaleca si¢ ostonigcie tytu i bokow, a co
najmniej zabezpieczenie bokow i tylu zgodnie z prawem budowlanym (odpowiednie barierki i oznaczenia
krawedzi sceny).

Scena powinna by¢ stabilna, ptaska i wypoziomowana.

Dla przypadku duzych imprez plenerowych lub hall koncertowych zalecany jest podest dla zestawu
perkusyjnego o wymiarach miniumum 3m x 2m.

Zalecane jest uzycie minimum 6 niezaleznych toré6w monitorowych, sterowanych z niezaleznych wysytek AUX
PRE, z czego 5 to identyczne monitory podtogowe (min 500W, minimum dwudrozne) i jeden monitor dla
perkusisty (tzw. DrumFill — najlepiej trzydrozny — (sub 187+ 2x12”+1x2”).

Przy duzych plenerach oraz halach uzycie 6 niezaleznych toréw monitorowych jest niezb¢dne, a poza tym
monitory wokalowe powinny byc podwdjne (AUX 2 I AUX 3). Dodatkowo konieczne sg pelnopasmowe,
trzydrozne, monitory boczne (tzw.: SideFill), o mocy min. 1000W.

Kazdy tor systemu monitorowego powinien by¢ zainsertowany tercjowym korektorem graficznym.

Na czas catej proby oraz koncertu zespotu na scenie niezbedna jest obecno$¢ conajmniej jednego technika
scenicznego znajacego system i jego wszelkie peryferia, ktory w sprawny sposéb zrealizuje technike sceniczng
oraz zaspokoi wszelkie potrzeby techniczne zespotu.

Mikser monitorowy — minimum 24 kanaly, 8 wysylek AUX PRE.

W przypadku uzycia miksera monitorowego niezbedny jest realizator monitorow na caly czas proby oraz
koncertu.

Wymagane zasilania: 230V +/-5V, zero ochronne, zabezpieczenia przeciwporazeniowe i
przeciwprzepi¢ciowe. Linia zasilania oseparowana od linii zasilania dla o$wietlenia.




INPUT LIST

CH NR |Instrument MIC/DIBOX INSERT 48V [STAND
1 BassDrum 1 e502, e602, D112, BETA52 gate, compressor SHORT
2 BassDrum 2 BETA91A gate, compressor | YES |-
3 SnareDrum (top) SM57 gate, compressor SHORT
4 SnareDrum @ (bottom) [MD421, SM57, BETA98 gate, compressor SHORT
5 HiHat C451, SM81 YES [SHORT
6 Tom3 (Floor) €904, e609, MD421, SM57, SM98 gate SHORT OR CLIP
7 OH L AT4040, C414, sm81 YES |LONG
8 OH R AT4040, C414, sm81 YES |LONG
9 BASS Line DIBOX Active BSS, KlarkTeknik, Drawmer itp [compressor YES |-
10 ([DoubleBass Line DIBOX Active BSS, KlarkTeknik, Drawmer itp |compressor YES |-
11 |DoubleBass MIC e502, e602, D112, BETAS52 compressor SHORT
12 ([Keys L DIBOX Active BSS, KlarkTeknik, Drawmer itp |compressor YES
13 |Keys R DIBOX Active BSS, KlarkTeknik, Drawmer itp [St€reo YES
14 |Git. Klas. Przemo Line |DIBOX Active BSS, KlarkTeknik, Drawmer itp |compressor YES
15 |Git. Klas. Przemo Mic AT4040, C414, sm81 compressor YES [SHORT
16 [Git. Klas. Piotr Line DIBOX Active BSS, KlarkTeknik, Drawmer itp |compressor YES
17 |[Git. Elektr. Piotr Mic SM57, €906, MD409 compressor SHORT
18 (Perc1 SM58 LONG
19 |Perc 2 SM58 LONG
20 |Sax Kazik DPA 4099S, MD421, SM58, compressor ? 0 ?
21 [Vox Wojtek SM58 compressor LONG
22 |Vox Przemo SM58 compressor LONG
23 |Vox Kazik SM58 compressor LONG
24 |Vox Marcin SM58 compressor LONG
25 |LEXAL Drum Hall/Drum Chamber
26 |LEXAR
27 |LEXBL Vocal Hall/ Large Hall
28 [LEXBR black - required
29 |DELAYAL Tap Delay - opti
30 |DELAY A R ptional for analog
31 |DELAYBL Multi Delay FOH mixer based systems
32 |DELAYBR
TB |TalkBack SM58 with ON/OFF switch

MONITOR MIX

AUX NR |MONITOR

1 Wojtek (Bas, DoubleBass, Vox)

Przemo (Git. Clas, Vox)

Kazik (Lead Vox, Sax)

Marcin (Keys, Acc, Vox)

Marek (Drumfill)

Q| [h W IN

Piotr (Git. El.; Git. Clas.)
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