JAVVA rider techniczny

JAWA to 4 muzykdw na scenie.

Potrzebujemy:

- 4 odstuchy na 4 niezaleznych torach

- 3 przedtuzacze z min. 6 gniazdkami

- 2 statywy do mikrofonéw wokalowych + statywy do nagtosénienia perkusji i wzmacniaczy gitarowych
(mikrofony do tomoéw i werbla najlepiej montowane na klipsach)

- reverb zainsertowany na wszystkich kanatach wokalowych + delay na wokalu gtéwnym

- bramka szuméw na wszystkich kanatach wokalowych

Guitar amp Sennheiser E609 or Shure SM57

Bass amp ElectroVoice RE20 or Sennheiser E602 + line
Bass drum AKG D112 or Sennheiser E602 / please do not use Audix D6
Snare drum top Shure SM57

Snare drum bottom Shure SM57

Rack tom Sennheiser E604

Floor tom Sennheiser E604

Overhead x2 AKG C414 or Neumann KM184
Keyboards/electronics 4 x mono DiBox or 2 stereo DiBox

Vocal 1 2 x DiBox + Shure SM58

Vocal 2 Shure SM58

Czas potrzebny na préobe dzwieku to okoto 45 min po rozstawieniu sprzetu, jesli obstuga sceny
i realizator dziataja sprawnie.

Mile widziane:

- 8 butelek wody 0.5 L na scene

- 4 ciepte positki na godzine przed koncertem

- napoje (kawa, herbata, soki, piwo bezalkoholowe)

kontakt: kapsabartek@gmail.com /// tel. +48 507 080 754
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