Zapotrzebowanie:

1. Podstawowy, klubowy zestaw oswietleniowy:
2 x glowy spoty ustawione po bokach w kontrze
3 x wash (najlepiej ruchomy) na froncie, na ziemi przed zespotem

1 x stroboskop ustawiony przy tylnej $cianie, za zespotem

2 x blinder lub sunstrip usytuowane z tytu na goérze

*wszystkie urzqdzenia powinny by¢ o mocy adekwatnej do rozmiarow sceny
(stroboskop powinien mie¢ wystarczajgco duzq moc, aby wypetni¢ swiatlem
catq sceng)

2. Kabel HDMI,

Dwa gniazdka (na tadowarke do laptopa i router),

4. Projektor plus tablica/ $ciana wypelniajaca caly tyl sceny na wizualizacje
albo ekran ledowy,

5. Tylna belka/ kratownica przygotowana do powieszenia kurtyny, w
przypadku gdy nie ma mozliwoS$ci puszczenia wizualizacji.
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6. 2 x risery,

7. Wytwornica dymu o mocy adekwatnej do rozmiaréw sceny, tak aby
mozna bylo catkowicie wypehi¢ ja dymem. W przypadku duzych
pomieszczen preferowane sg dwie.

8. Na kazdy koncert zespot przygotowuje scenariusz §wietlny z doktadnym
opisem 1 bpm poszczegdlnych utwordw. Scenariusz powinien zostac
dostarczony nie pdzniej niz 2 tygodnie przed wydarzeniem. Zawarto$¢
scenariusza jest zalezna od czasu trwania koncertu i tego, jaki materiat
beda prezentowac¢ Coals w danym momencie czasowym.

tour manager: Szymon Radziuk szymon@mihagency.pl +48 695 399 224
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RISERY

Dla tukasza (multiinstrumentalisty) oraz Jakuba (gitarzysty) bedg
potrzebne 2 risery ustawione na réwnych liniach.
PRZYKELADOWO szerokos¢ 2m, gtebokosé 2m, wysokosc 0,3 m
dopuszczalne sg rowniez inne wymiary

Jezeli zespot gra jako duet, wowczas konfiguracja na scenie ulega zmianie 1 potrzebny
jest jeden riser, a ustawienie na scenie wyglada nastepujaco:




SCENOGRAFIA

Scenografia klubowa sktada si¢ ze srebrnych 0zdéb z lekkiego materiatu oraz kurtyny, ktora tadnie
przyswaja $wiatto. Jezeli istnieje mozliwo$¢ projekcji wizualek (na calg tylng Sciang), to
wowczas nie wieszamy srebrnej kurtyny (!). Warto wigc podsyta¢ wczesniej specyfikacje sceny.

Tak prezentuje si¢ kurtyna:
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Kurtyna - w przypadku braku ekranu na tyle sceny, montaz tkaniny na ostatniej
belce/ kratownicy za pomoca wigzanych troczkéw. Kurtyna ma 5 m wysokos$ci i 9

szeroko$ci. (mozna jg poszerzy¢ w razie potrzeby)

Ozdoby - Montaz: linki stalowe przyczepione np. do srodkowej belki/ kratownicy za pomoca
karabinka. Nie ma wytycznych co do uktadu ozddb, wszystko zalezy od estetyki

pomieszczenia i budowy sceny.

Wizualizacje (jezeli jest mozliwo$¢ projekcji) powinny by¢ odtwarzane z laptopa Katarzyny
(wokalistki). Na laptopie korzystamy z programu Resolume VIJ, ktéry synchronizuje si¢ z
Abletonem na laptopie Lukasza. Polaczenie nastepuje za posrednictwem routera, ktory zespot bierze

na kazdy koncert.

1. Dym

2. Zespot nie lubi gobo o fantazyjnych wzorach. Tylko proste ksztatty.

3. Wizualizacje maja czgsto charakter wrazeniowy. Nie ma problemu, gdy czasami zastoni je
dym lub stroboskop. Swiatta natomiast powinny wygladac na “splowiale”. Zespot preferuje
dynamiczne §wiatla, nawet jesli cze$¢ repertuaru jest spokojna.



PRZYKEADOWE REALIZACJE SWIETLNE:







