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Podstawowe informacje o oferowanym przedmiocie zamówienia, wymagane przez Zamawiającego. Dotyczy – Części III

Wykonawca składając ofertę deklaruje, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego zawarte w kolumnie „Wymagania Zamawiającego”.
Zamawiający dokonując oceny oferty podda ocenie zgodność informacji podanych w kolumnie „Oferowane przez Wykonawcę (kolumnę wypełnia wykonawca)” z wymaganiami zamawiającego podanymi w kolumnie „Wymagania Zamawiającego”.
Instrukcja wypełnienia kolumny „Oferowane przez Wykonawcę”: 
1. W miejscach, w których Zamawiający wpisał „Producent/typ/model”: należy podać producenta oraz, o ile występuje, typ i model urządzenia, podzespołu itp.
2. W miejscach, w których Zamawiający wpisał „Opis oferowanego rozwiązania: …”, Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowego opisu oferowanych cech, parametrów, zespołów, instalacji itp. umożliwiających jednoznaczne potwierdzenie i sprawdzenie, czy Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. 
3. W miejscach w których Zamawiający wpisał „Spełnia/Nie spełnia”, Wykonawca zobowiązany jest do wpisania „Spełnia” gdy Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego lub „Nie spełnia” w pozostałych przypadkach.
4. W miejscach, gdzie konieczne jest podanie wartości liczbowych, należy je podać w jednostkach i z dokładnością podawaną przez zamawiającego w kolumnie „Wymagania Zamawiającego”, umożliwiających jednoznaczne potwierdzenie i sprawdzenie, czy Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.




Przełącznik FibreChannel
	L.p.
	Wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji technicznej, które Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić.
Opis wymagania
	Oferowane przez Wykonawcę:
• rozwiązania techniczne
• parametry techniczne,
• okresy gwarancji
Potwierdzające w sposób
jednoznaczny spełnienie wymagań Zamawiającego.

	1
	Przełącznik FibreChannel
	Opis oferowanego rozwiązania:
Podać typ/model/producent 

	2
	14.1 Wysokość przełącznika maksimum 1U z systemem montażu w szafie typu rack 19”.
	Podać wysokość urządzaenia w U

	3
	14.2 Możliwość zainstalowania portów SFP minimum: 24 szt. porty uniwersalne o maksymalnej przepustowości 16GB/s, z obsługą przepustowości  8Gbit/s i 4Gbit/s z automatycznym wyborem przepustowości (auto-sensing), obsługa trybu full-duplex.
	Spełnia/Nie spełnia 

	4
	14.3 Zainstalowane 16 aktywnych portów z modułami optycznymi SFP+ 16Gbit/s, Short Wave Length (SWL). Obsługa trybów pracy portów FC: D_port, F_port, E_port, M-Port.
	Opis oferowanego rozwiązania:
Podać ilość aktywnych portów SFP+

	5
	14.4 Przełącznik dostarczony z 16 wkładkami SFP+, krótkodystansowych, ze złączem LC o prędkości 16 Gbit każda z możliwością wymiany bez konieczności wyłączenia oraz kompletem kabli i przewodów.
	Spełnia/Nie spełnia

	6
	14.5 Możliwosć aktualizacji firmware’u przełącznika w czasie pracy urządzenia i bez zakłócenia przesyłanego ruchu FC.
	Spełnia/Nie spełnia

	7
	14.6 Aktywne funkcje: zarządzanie graficzne, zaawansowany Zoning, pełny Fabric, ISL Trunking.
	Spełnia/Nie spełnia

	8
	14.7 Możliwość rozbudowy o obsługę funkcjonalności (przez zakupienie odpowiednich licencji).
	Spełnia/Nie spełnia

	9
	14.8 Zarządzanie: port RJ-45 minimum 10/100 Mb/s do zarządzania poprzez sieć Ethernet, port RJ-45 do zarządzania poprzez interfejs RS232.
	Opis oferowanego rozwiązania:
Podać ilość i typ portów

	10
	14.9 Sygnalizacja aktywnych i podłączonych portów na panelu przednim urządzenia.
	Spełnia/Nie spełnia

	11
	14.10 Zarządzanie poprzez przeglądarkę WWW z obsługą połączeń szyfrowanych SSL oraz poprzez usługę SSH.
	Spełnia/Nie spełnia

	12
	14.12. Dostarczone rozwiązanie musi posiadać min. 3 lata gwarancji z naprawą w miejscu instalacji urządzenia i z gwarantowanym czasem skutecznego zakończenia naprawy najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii do serwisu producenta.
	Opis oferowanego rozwiązania:
Podać czas gwarancji w pełnych latach



Przełącznik Ethernet
	L.p.
	Wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji technicznej, które Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić.
Opis wymagania
	Oferowane przez Wykonawcę:
• rozwiązania techniczne
• parametry techniczne,
• okresy gwarancji
Potwierdzające w sposób
jednoznaczny spełnienie wymagań Zamawiającego.

	1
	Przełącznik Ethernet
	Opis oferowanego rozwiązania:
Podać typ/model/producent 

	2
	15.1 Obudowa (chassis) modularna z wyposażeniem do montażu w szafie 19” Rack, posiadająca min. 6 slotów (złącz) na moduły liniowe oraz zasilacze w ilości i konfiguracji niezbędnej do zapewnienia redundancji zasilania, 240 VAC, 50/ 60 Hz.
	Spełnia/Nie spełnia

	3
	15.2 Możliwość zainstalowania minimum 144 portów 10/100/1000 Base-T, lub 48 portów typu SFP+ lub 12 portów 40 GbE (z możliwością kombinacji).
	Spełnia/Nie spełnia 

	4
	15.3 Zainstalowane porty minimum: 16 portów 10GbE SFP+ z modułami optycznymi 10G SFP+ LC SR, 40 portów 1 GbE BASE-T RJ45. 
	Opis oferowanego rozwiązania:
Podać ilość i typu zainstalowanych portów

	5
	15.4 Zainstalowane minimum 2 redundantne moduły zarządzające.
	Spełnia/Nie spełnia

	6
	15.5 Przepustowość minimum 570 Mpps. 
	Opis oferowanego rozwiązania:
Podać wartość przepustowości

	7
	15.6 Wydajność routowania / przełączania min. 960 Gbps.
	Opis oferowanego rozwiązania:
Podać wartość w Gbps

	8
	15.7 Prędkość matrycy przełączającej min. 1015 Gbps. 
	Opis oferowanego rozwiązania:
Podać wartość w Gbps

	9
	15.8 Pojemność tabeli adresów MAC min. 64000.
	Opis oferowanego rozwiązania:
Podać wartość 

	10
	15.9 Obsługa standardów: IEEE 802.1ad Q-in-Q, IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation, IEEE 802.1D MAC Bridges, IEEE 802.1p Priority, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port, IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3af Power over Ethernet, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3bz 2.5Gb/s and 5Gb/s interfaces, RFC 768 UDP, RFC 783 TFTP Protocol (revision 2), RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP, RFC 854 TELNET, RFC 868 Time Protocol, RFC 951 BOOTP, RFC 1058 RIPv1, RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2), RFC 1519 CIDR, RFC 1542 BOOTP Extensions, RFC 1918 Address Allocation for Private Internet, RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4, RFC 2131 DHCP, RFC 2453 RIPv2, RFC 2548 (MS-RAS-Vendor only), RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option, RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS, RFC 3576 Ext to RADIUS (CoA only), RFC 3768 VRRP, RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority, RFC 5880 Bidirectional Forwarding Detection, RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification, UDLD (Uni-directional Link Detection).
	Spełnia/Nie spełnia

	11
	15.10. Dostarczone rozwiązanie musi posiadać min. 3 lata gwarancji z naprawą w miejscu instalacji urządzenia i z gwarantowanym czasem skutecznego zakończenia naprawy najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii do serwisu producenta.
	Opis oferowanego rozwiązania:
Podać czas gwarancji w pełnych latach
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