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Tunel nad bocznica kolejowa i Sciany oporowe
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos¢
techn. .obm.
Tunel nad bocznica kolejow3 i Sciany oporowe
1 Tunel nad bocznica kolejowa
1.1 Roboty ziemne - wykopy
1 D-03.01.02 |Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami pod- m3 | 5905,68
d.1.1 sigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
III z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odledto$¢ do 15km (95% )
2 D-03.01.02 |Wykopy jw. lecz wykonane rgcznie z zatadunkiem i m3 310,83
d.1.1 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
na odlegto$¢ do 15km w gruncie kat. IT11 ( 5% )
3 D-03.01.02 |Rgczne zasypanie wykopow ze skarpami piaskiem z za- | m3 73,25
d.1.1 geszezeniem - wymiana gruntu ( wraz z dostarczeniem
piasku )
D-03.01.02 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z za- m3 1391,83
d.1.1 geszezeniem mechanicznym zaggszczarkami piaskiem -
wymiana gruntu ( wraz z dostarczeniem piasku )
Razem dzial: Roboty ziemne - wykopy
1.2 Konstrukcja tunelu
5 D-03.01.02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B- | m3 95,69
d.1.2 10
6 D-03.01.02 |Fundamenty zelbetowe tunelu - podstawa trapezowa o m3 523,38
d.1.2 stopie ptaskiej z betonu B-30 betonowana przy uzyciu
pompy na samochodzie
7 D-03.01.02 |Fundamenty Zelbetowe tunelu - cz¢$¢ pionowa o wyso- | m3 105,06
d.1.2 kos$ci do 3m i przekroju zbieznym z betonu B-30 beto-
nowane przy uzyciu pompy na samochodzie
8 D-03.01.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw tunelu t 0,967
d.1.2 ze stali zbrojeniowej gladkiej A-O StOS o $r. 6 mm
9 D-03.01.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw tunelu t 1,965
d.1.2 ze stali zbrojeniowej gladkiej A-O StOS o $r. 12 mm
10 | D-03.01.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow tunelu t 0,320
d.1.2 ze stali zbrojeniowej gladkiej A-O StOS o $r. 20 mm
11 | D-03.01.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow tunelu t 0,456
d.1.2 ze stali zbrojeniowej zebrowanej A-II1 34GS o §r. 8 mm
12 | D-03.01.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow tunelu t 27,310
d.1.2 ze stali zbrojeniowej zebrowanej A-III 34GS o §r. 12
mm
13 | D-03.01.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw tunelu t 9,975
d.1.2 ze stali zbrojeniowej zebrowanej A-III 34GS o ér. 14
mm
14 | D-03.01.02 |Dylatacja pionowa fundamentéw tunelu z dwoch m? 37,89
d.1.2 warstw papy termozgrzewalnej
15 | D-03.01.02 |Izolacja dylatacji fundamentéw tunelu z papy termoz- m?2 18,24
d.1.2 grzewalnej
16 | D-03.01.02 |Dostarczenie i montaz konstrukcji stalowej tunelu typu | kpl. 1,00
d.1.2 SuperCor SC-1NA 50 B z blachy falistej ocynkowane;j
381x140mm gr. 5,5mm ( arkusze montowane na $ruby )
z zebrami wzmacniajacymi na calym obwodzie w roz-
stawie 1143 mm, ze $cigciami skosnymi wlotu i wylotu
o dhugosci 120m i rozpigtosci 8,00m - wraz z zabezpie-
czeniem antykorozyjnym farba epoksydowa
17 | D-03.01.02 |Betonowanie przy uzyciu zurawia zeber wzmacniaja- m3 119,06
d.1.2 cych poprzecznych betonem B-30
18 | D-03.01.02 |Deskowanie wiehcow czotowych monolitycznych tune- | m?2 97,82
d.1.2 lu
19 | D-03.01.02 |Przygotowanie zbrojenia wiencow czotowych ze stali t 0,225
d.1.2 zbrojeniowej gtadkiej A-O StOS o $r. Smm
20 | D-03.01.02 |Przygotowanie zbrojenia wiencow czotowych ze stali t 0,047
d.1.2 zbrojeniowej gtadkiej A-O StOS o §r. 12 mm
21 | D-03.01.02 |Przygotowanie zbrojenia wiencow czotowych ze stali t 0,436
d.1.2 zbrojeniowej zebrowanej A-II1 34GS o ér. 12 mm
22 | D-03.01.02 |Przygotowanie zbrojenia wiencow czotowych ze stali t 0,353
d.1.2 zbrojeniowej zebrowanej A-II1 34GS o ér. 16 mm
23 | D-03.01.02 |Montaz zbrojenia prgtami gltadkimi o §r. 8 mm wien- t 0,225
d.1.2 cow czotowych
24 | D-03.01.02 |Montaz zbrojenia pretami gltadkimi o §r. 12 mm wien- t 0,047
d.1.2 cow czotowych
25 | D-03.01.02 |Montaz zbrojenia prgtami zebrowanymi o §r. 121 16 t 0,789
d.1.2 mm wiencow czotowych
26 | D-03.01.02 |Betonowanie przy uzyciu zurawia wieficow czotowych | m3 22,07
d.1.2 betonem B-30
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27 | D-03.01.02 |Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni poziomych m?2 353,59
d.1.2 fundamentéw i wienicow czotowych tunelu z preparatu
na bazie cementu mielonego w ilosci 1,5+1,0 kg/m2
28 | D-03.01.02 |Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni pionowych m2 | 133545
d.1.2 fundamentéw i wiencow czotowych tunelu z preparatu
na bazie cementu mielonego w ilosci 1,5+1,0 kg/m2
29 | D-03.01.02 |Zabezpieczenie betonowych powierzchni zewngtrznych | m?2 43,44
d1.2 widocznych powloka ochronna na beton na bazie zywi-
cy akrylowej z zagruntowaniem jednosktadnikowym
materialem zwigkszajacym przyczepnos¢ do betonu
Razem dzial: Konstrukcja tunelu
1.3 Roboty ziemne - zasypanie i nasypy
30 | D-03.01.02 |Regczne zasypanie wngk za §cianami budowli inzynie- m3 130,23
d.1.3 ryjnych z piasku dostarczonego z zaggszczeniem me-
chanicznym ( wraz z dostarczeniem piasku )
31 | D-03.01.02 |Mechaniczne zasypanie wngk za $§cianami budowli in- m3 | 247437
d.1.3 zynieryjnych przy wysokos$ci zasypania do 4 m z piasku
dostarczonego z zaggszczeniem mechanicznym ( wraz z
dostarczeniem piasku )
32 | D-03.01.02 |Rgczne formowanie nasypow z piasku dostarczonego m3 459,06
d.1.3 samochodami samowytadowczymi ( wraz z dostarcze-
niem piasku )
33 | D-03.01.02 |Mechaniczne formowanie nasypéw o wysokosci do 3,0 | m3 | 8722,14
d.1.3 m spycharkami z piasku dostarczonego samochodami
samowyladowczymi ( wraz z dostarczeniem piasku )
34 | D-03.01.02 |Zaggszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubija- | m3 | 3 029,80
d.1.3 kami mechanicznymi ( Is=1,0)
35 | D-03.01.02 |Zaggszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibra- m3 | 6151,40
d.1.3 cyjnymi; grunt sypki kat.I-II ( Is=1,0)
36 | D-03.01.02 |Wzmocnienie podstawy nasypu $ciagami podatnymi m2 | 235980
d.1.3 600/50 lub rownowaznymi
37 | D-03.01.02 |Wzmocnienie podstawy nasypu $ciagami podatnymi m2 | 1136,70
d.1.3 400/50 lub rownowaznymi
38 | D-03.01.02 |Uszczelnienie nasypu nad konstrukcja tunelu membrana| m2 | 1033,20
d.1.3 PE HD 1,0mm
39 | D-03.01.02 |Zabezpieczenie uszczelnienia jw. geowlokning o grama-| m2 | 1033,20
d.1.3 turze 200 g/m2
40 | D-03.01.02 |Wzmocnienie przeciwposlizgowe nasypu z georusztu m2 | 1993,20
d.1.3 SS30 lub réwnowaznego
41 | D-03.01.02 |Uktadanie rur ostonowych KR75 dla kabli oswietlenio- m 72,00
d.1.3 wych w nasypie nad konstrukcja tunelu
Razem dzial: Roboty ziemne - zasypanie i nasypy
Razem dzial: Tunel nad bocznica kolejowa
2 Sciany oporowe
42 | D-10.01.01 |Podkiady betonowe pod tawy zelbetowe na podtozu m3 35,20
d.2 gruntowym z betonu B-10
43 | D-10.01.01 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szeroko$ci | m3 66,00
d.2 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton
B30 (C25/30)
44 | D-10.01.01 [Sciany zelbetowe - cze$¢ pionowa o wysokosci do 3mi | m3 250,00
d.2 przekroju zbieznym z betonu B-30 betonowane przy
uzyciu pompy na samochodzie
45 | D-10.01.01 |Sciany oporowe z bloczkéw betonowych ViaBlock m2 | 2228,00
d.2 15x20x24 cm
46 | D-10.01.01 |Wzmocnienie $cian oporowych z bloczkow betonowych| m2 | 22 280,00
d.2 georusztem o weztach sztywnych i wytrzymatosci 20
kN/m
47 | D-10.01.01 |Wieniec zelbetowy monolityczny na $cianach oporo- m3 235,40
d.2 wych dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek
do 0,3 m z betonu B30 ( C25/30)
48 | D-10.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budowli- | t 17,500
d.2 prety zebrowane o §r. 8-14 mm
49 | D-10.01.01 |Montaz gzymsow prefabrykowanych z polimerobetonu | m 557,00
d.2 o szer. 40 cm i grubosci 4 cm

Razem dzial: Sciany oporowe

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
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