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Przebudowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami na odcinkach A-B, C-D, E-F, G-H, I-J

1 Roboty ziemne
1 SW-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębierny-

mi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 10 km

m3 416,90

2 SW-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 54,30

3 SW-01 Wykopy liniowe pod wodociągi wykonywane ręcznie w
gruntach kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub
wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m

m3 52,80

4 SW-01 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych pły-
tami wykopowymi PW wraz z rozbiórką wykopy o sze-
rokości 1,00m i głębokości do 3.0 m w gruntach  kat.
III-IV

m2 991,95

5 SW-01 Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pio-
nowych głębokości do 3 m gruntem kat. I-II - wykopy o
szerokości 0.8-1.5 m- zasypanie wykopów piaskiem (
wraz z dostarczeniem piasku )

m3 52,40

6 SW-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasy-
panie wykopów piaskiem pod nawierzchnie dróg i
chodników ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3 471,60

7 SW-01 Zagęszczenie zasypki wykopów  ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III

m3 524,00

Razem dział: Roboty ziemne

2 Roboty instalacyjne

8 SW Podłoże pod rury z piasku grubego lub średniego za-
gęszczonego grub. 15 cm

m3 52,40

9 SW-01 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle-
nowych PE100 RC SDR 11 o śr. 250x22,7 mm - wyko-
py umocnione

m 262,00

10 SW-01 Sieci wodociągowe - kształtki polietylenowe PE100
SDR 11 o śr. 250x22,7 łuki 7`-90` - wykopy umocnione

szt. 2,00

11 SW-01 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowe-
go o śr. zewnętrznej 250 mm

złącz. 22,00

12 SW-01 Podłączenie projektowanego odcinka sieci wodociągo-
wej do istniejącej sieci PE o śr. 250mm  - wbudowanie
trójnika kołnierzowego DN 250/250 z żeliwa sferoidal-
nego w komplecie z dwoma kołnierzami specjalnym do
rur PE zabezpieczonymi przed przesunięciem DN
250mm z żeliwa sferoidalnego

kpl. 2,00

13 SW-01 Sieci wodociągowe - kształtki  kołnierzowe z żeliwa
sferoidalnego o śr. 250 mm - wykopy umocnione - trój-
nik kołnierzowy T DN 250/80

szt. 1,00

14 SW-01 Sieci wodociągowe - kształtki  kołnierzowe z żeliwa
sferoidalnego o śr. 250 mm - wykopy umocnione - koł-
nierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesu-
nięciem DN250

szt. 4,00

15 SW-01 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z
klinem miękkouszczelniającym, z gładkim i wolnym
przelotem bez obudowy DN 200 montowane w komo-
rach

kpl. 3,00

16 SW-01 Zasuwa żeliwna z żeliwa sferoidalnego kołnierzowa z
klinem miękkouszczelniajacym, z gładkim i wolnym
przelotem DN100 PN16 z obudową teleskopową i
skrzynką uliczną z podkładką

kpl. 3,00

17 SW-01 Hydrant pożarowy nadziemny DN80 z podwójnym za-
mknięciem 2xB w komplecie z zasuwą kołnierzową
DN80 z żeliwa sferoidalnego z obudową teleskopową
do zasuw, płytą podkładową i skrzynką uliczną, króć-
cem żeliwnym dwukołnierzowymi DN 80mm L=
1000mm- 1 szt. oraz łukiem żeliwnym dwukołnierzo-
wym ze stopką DN 80mm

kpl 2,00

18 SW-01 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o
objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podpo-
rowe i oporowe pod armaturę z betonu B-20 ( C16/20)

m3 6,91

19 SW-01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur ty-
pu PE o śr.nominalnej 250-280 mm ( długość sieci
262,00m )

200m
-1

prób.

1,00
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20 SW-01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.no-
minalnej 250 mm ( długość sieci 262,00m )

odc.
200m

1,00

21 SW-01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal-
nej 250 mm ( długość sieci 2158,00m )

odc.
200m

2,00

22 SW-01 Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym kpl. 4,00

23 SW Oznakowanie trasy wodociągu taśmą ostrzegawczo-lo-
kalizacyjną z tworzywa sztucznego z zatopioną wkład-
ką metalową

m 262,00

24 SW-01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach piono-
wych głębokości do 3 m gruntem kat. II - szerokość wy-
kopów do 1.5 m - obsypanie rur piaskiem 30 cm ponad
rurę

m3 108,02

25 SW-01 Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub
energetycznymi eNN rurą polipropylenową dwudzielną
typu A PS 110

m 2,00

26 SW-01 Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eS i
eW rurą polipropylenową dwudzielną typu A PS 160

m 1,00

27 SW-01 Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wo-
dociągowymi, kanalizacyjnymi lub gazowymi o śr. do
150mm skrzynką zbitą z desek gr. 42mm - wykonanie,
ustawienie i rozebranie.

m 4,00

28 SW-01 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kolidują-
cych przewodów podziemnych o śr. ponad 150mm i co
do belek drewnianych

kpl. 1,00

Razem dział: Roboty instalacyjne

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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