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KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa sieci wodociggowej z odgatezieniami

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Slownika Zamowien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowego odcinka drogi taczacej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowska w Lublinie wraz z
budowa bezkolizyjnego skrzyzowania z bocznica kolejowa

INWESTOR : Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

ZAMAWIAJACY : Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z 0.0.
20-407 Lublin, al. J. Pilsudskiego 15
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Cena jedn.

Wartosé

Budowa sieci wodociagowej z odgalezieniami

1

Roboty ziemne

1

SW-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny-
mi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 111 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos$¢ do 10 km

m3

2 316,15

SW-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-
sigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.III

m3

324,23

SW-01

Wykopy liniowe pod wodociagi wykonywane recznie w
gruntach kat. [II-IV z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem r¢cznym glebokosé do 3 m

m3

293,38

SW-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych pty-
tami wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o sze-
rokosci 1,00m i glgbokosci do 3.0 m w gruntach kat.
nI-1v

m?2

5510,80

SW-01

Umocnienie pionowych $cian wykopdéw pod studnie za-
suw o glebokosci do 3m plytami wykopowymi PW
wraz z rozbiérka w gruntach kat. III-IV

m?2

272,58

SW-01

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych glebokosci do 3 m gruntem z odktadu kat. 111 -
szeroko$¢ 0.8-1.5 m

m3

61,19

SW-01

Mechaniczne zasypanie wykopow liniowych spychar-
kami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m grun-
tem z odktadu kat. 111

m3

550,69

SW-01

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych glebokosci do 3 m gruntem kat. I-II - wykopy o
szerokos$ci 0.8-1.5 m- zasypanie wykopow piaskiem (
wraz z dostarczeniem piasku )

m3

142,43

SW-01

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasy-
panie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

1.300,90

10

SW-01

Zaggszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III

m3

2 055,21

Razem dzial: Roboty ziemne

2

Roboty instalacyjne

11

SW-01

Studnie zasuw prefabrykowane z podstawy i kregdw
zelbetowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o glg-
bokosci 2,78 m z przekryciem ptyta prefabrykowana
PP1500 z wlazem kanatowym Zeliwnym o $r. 600mm
klasy D400 z zamkiem zatrzaskowym osadzonym na
pier$cieniu wyrownawczym wys. 8 wraz z podlozem z
betonu B-10

szt

5,00

12

SW-01

Przej$cia przez $ciang betonowa o grubosci 15 cm dla
rurociagow DN 250 - tuleje z rur stalowych o $r.
406,4x10mm i uszczelnienie tancuchem uszczelniaja-
cym

szt.
przejs
c

10,00

13

SW-01

Rura ostonowa stalowa o $r. 406,4x10mm zamontowa-
na metoda bezwykopowa o dtugosci do 20 m w grun-
tach kat.I-11

5,00

14

SW-01

Rura ostonowa stalowa o $r. 406,4x10mm zamontowa-
na metoda bezwykopowa o dlugosci do 30 m w grun-
tach kat.I-11

115,00

15

SW-01

Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r. 250x22,7
mm w rurach ostonowych na ptozach slizgowo dystan-
sowych typu "L" o wys. 40mm w odstgpach co 1,5m (
bez kosztu rury przewodowej )

120,00

16

SW-01

Uszczelnienie koncow rur ostonowych szczelnymi man-
szetami EPDM typu "N" o ér. 400/250 mm

Szt.

12,00

17

SwW

Podtoze pod rury z piasku grubego lub $redniego za-
geszezonego grub. 15 cm

m3

179,70

18

SW-01

Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietyle-
nowych PE100 RC SDR 11 o $r. 250x22,7 mm - wyko-
py umocnione

1 480,00

19

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztattki polietylenowe PE100
SDR 11 o ér. 250%22,7 tuki 7°-90" - wykopy umocnione

szt.

27,00

20

SW-01

Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych
cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowe-
go o §r. zewnetrznej 250 mm

zhacz.

122,00
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21

SW-01

Podtaczenie projektowanego odcinka sieci wodociago-
wej do istniejacej sieci PE o ér. 250mm - wbudowanie
trojnika kotierzowego DN 250/250 z zeliwa sferoidal-
nego w komplecie z dwoma kotierzami specjalnym do
rur PE zabezpieczonymi przed przesunigciem DN
250mm z zeliwa sferoidalnego

kpl.

2,00

22

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztaltki kolnierzowe z zeliwa
sferoidalnego o $r. 250 mm - wykopy umocnione - trdj-
nik kotierzowy T DN 250/80

Szt.

9,00

23

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztaltki kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego o $r. 250 mm - wykopy umocnione - kot-
nierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesu-
nieciem DN250

Szt.

40,00

24

SW-01

Zasuwy zeliwne kotierzowe z zeliwa sferoidalnego z
klinem migkkouszczelniajacym, z gtadkim i wolnym
przelotem bez obudowy DN 200 montowane w komo-
rach

kpl.

5,00

25

SW-01

Zasuwa zeliwna z zeliwa sferoidalnego kolierzowa z
klinem migkkouszczelniajacym, z gtadkim i wolnym
przelotem DN100 PN16 z obudowa teleskopowa i
skrzynka uliczna z podktadka

kpl.

1,00

26

SW-01

Hydrant pozarowy nadziemny DN80 z podwojnym za-
mknigciem 2xB w komplecie z zasuwa kotnierzowa
DNB&8O z zeliwa sferoidalnego z obudowa teleskopowa
do zasuw, ptyta podktadowa i skrzynka uliczna, kroé-
cem zeliwnym dwukotnierzowymi DN 80mm L=
1000mm- 1 szt. oraz tukiem zeliwnym dwukotnierzo-
wym ze stopkag DN 80mm

kpl

1,00

27

SW-01

Wykonanie ré6znych elementow drobnowymiarowych o
objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podpo-
rowe i oporowe pod armaturg z betonu B-20 ( C16/20)

m3

6,91

28

SW-01

Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur ty-
pu PE o $r.nominalnej 250-280 mm ( dtugos¢ sieci
2158,00m )

200m
-1
prob.

6,00

29

SW-01

Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.no-
minalnej 250 mm ( dtugos¢ sieci 2158,00m )

odc.
200m

6,00

30

SW-01

Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominal-
nej 250 mm ( dlugos¢ sieci 2158,00m )

odc.
200m

12,00

31

SW-01

Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym

kpl.

14,00

32

SwW

Oznakowanie trasy wodociagu tasma ostrzegawczo-lo-
kalizacyjna z tworzywa sztucznego z zatopiona wklad-
ka metalowa

1 198,00

33

SW-01

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono-
wych glgbokosci do 3 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wy-
kopow do 1.5 m - obsypanie rur piaskiem 30 cm ponad
rurg

600,12

34

SW-01

Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub
energetycznymi eNN rura polipropylenowa dwudzielna
typu A PS 110

82,00

35

SW-01

Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eS i
eW rurg polipropylenowa dwudzielna typu A PS 160

18,00

36

SW-01

Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wo-
dociagowymi, kanalizacyjnymi lub gazowymi o $r. do
150mm skrzynka zbita z desek gr. 42mm - wykonanie,
ustawienie i rozebranie.

48,00

37

SW-01

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen koliduja-
cych przewodow podziemnych o $r. ponad 150mm i co
do belek drewnianych

kpl.

5,00

Razem dzial: Roboty instalacyjne

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Slownie:
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