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KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Smoluchowskiego w Lubli-
nie od studni S22 do S25

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Slownika Zamowien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowego odcinka drogi faczacej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowska w Lublinie wraz z
budowa bezkolizyjnego skrzyzowania z bocznica kolejowa

INWESTOR : Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

ZAMAWIAJACY . Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z 0.0.
20-407 Lublin, al. J. Pitsudskiego 15

SPORZADZIX. PRZEDMIAR : mgr inz. Barbara Barszczyk
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Jedn
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Cena jedn.

Wartosé

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Smoluchowskiego w Lublinie od studni S22 do S25

1

Roboty ziemne

1

SKS

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny-
mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
10 km

m3

482,94

SKS

Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane r¢cznie w
gruntach kat. III-IV z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym; glgbokosé do 3.0 m, szerokosé

0,8-1.5m

m3

53,66

SKS

Odwiezienie urobku z wykopdéw wykonywanych rgcz-
nie - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig-
biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazy-
nowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km

m3

53,66

SKS

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych pty-
tami wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o sze-
rokosci 1,00m i glgbokosci do 3.0 m w gruntach kat.
nI-1v

m?2

28,00

SKS

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz
z rozbiodrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. II1-
IV - wykopy o szer. 1,10m i gtebokosci.do 3.0 m

m?2

763,64

SKS

Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt. do 3 m
pod studnie w gruntach suchych kat. ITII-IV plytami
wykopowymi PW wraz z rozbiorka

m?2

136,80

SKS

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych glebokosci do 3 m gruntem kat. I-I1 - wykopy o
szerokos$ci 0.8-1.5 m- zasypanie wykopow piaskiem (
wraz z dostarczeniem piasku )

m3

45,00

SKS

Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
drég i chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

405,00

9

SKS

Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-II1

m3

450,00

Razem dzial: Roboty ziemne

2

Roboty instalacyjne

10

SKS

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosci 2,51 - 3,00 m ze zwezka prefabryko-
wana z wlazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm kla-
sy D400 z zamknigciem zatrzaskowym osadzonym na
pier$cieniach wyréwnawczych wraz z podtozem z beto-
nu B-10 i kineta z betonu B-45

szt

4,00

11

SKS

Montaz w $cianach studzienek przej$¢ szczelnych syste-
mowych dla rur PP o ér. 315 mm - w wykopach umoc-
nionych o gt. do Sm

szt

6,00

12

SKS

Montaz w $cianach studzienek przej$¢ szczelnych syste-
mowych dla rur PP o ér. 200 mm - w wykopach umoc-
nionych o gt. do 5Sm

szt

1,00

13

SKS

Podtoze pod rury z piasku grubego lub $redniego za-
geszezonego grub. 15 cm w wykopach o $cianach pio-
nowych umocnionych o gl¢gbokosci do 5m

m3

18,34

14

SKS

Kanaty z rur PP ( polipropylen ) o litej , jednorodne;j
strukturze §cianki o potaczeniach kielichowych taczo-
nych na weisk o §r. 315/12,1 mm SN10 - wykopy
umocnione o glebokosci do 5 m

104,80

15

SKS

Kanaty z rur PP ( polipropylen ) o litej , jednorodne;j
strukturze §cianki o potaczeniach kielichowych taczo-
nych na wcisk o §r. 200/7,7 mm SN10 - wykopy umoc-
nione o glebokosci do 5 m

7,00

16

SKS

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono-
wych glebokosci do 3 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wy-
kopdéw do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych pias-
kiem 30 cm ponad rurg¢ ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

65,04

17

SKS

Préba szczelnosci kanalow rurowych o $r. nom. 300
mm

104,80

18

SKS

Préba szczelnosci kanaldw rurowych o $r.nom. 200 mm

7,00

19

SKS

Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wo-
dociagowymi skrzynka zbita z desek gr. 42mm - wyko-
nanie, ustawienie i rozebranie.

BB

9,00
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20 SKS Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub m 6,00
energetycznymi eNN rurg polipropylenowa dwudzielna
typu A PS 110
21 SKS Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen koliduja- kpl. 5,00
cych przewoddw podziemnych do belek drewnianych
Razem dzial: Roboty instalacyjne
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
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