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Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 6 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r., o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U.
z2016 r, poz. 353 ze zm.) iart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z2016 r., poz. 23 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku znak: IP-P1.530.14.2015 z dnia 17.10.2016 o wydanie decyzji
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatacznikami, wtym kartg informacyjng
przedsigwzigcia, ztozonego przez Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

orzekam

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko dla
przedsiewzigcia pn. ,Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach:
od granicy miasta do skrzyzowania ul. Abramowickiej z ul. Sadowa, od
skrzyzowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz
z budowa skrzyzowania z DW 830" dla zadania I, zadania Il i zadania Ill.
Okreslam warunki i wymagania oraz nakladam obowiazek dziatan
W nastepujacym zakresie:

1. Istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie

i eksploatacji przedsiewziecia:

1) Prace na etapie realizacji nalezy wykonywaé w porze dnia tj. w godzinach
od 6:00 do 22:00 na odcinkach drég przebiegajacych w sasiedztwie
zabudowy chronionej przed hatasem.

2) Nalezy stale nadzorowaé¢ stan techniczny maszyn i pojazdow
budowlanych, stosowanych na etapie realizacji przedsiewzigcia. Pojazdy
i sprzet budowlany muszg by¢ sprawne technicznie, eksploatowane
i konserwowane w sposob prawidiowy, spetniajgce wymagania techniczne
m.in. dotyczace norm emisji spalin.

3) Nalezy maksymalnie ograniczyé¢ pas terenu zajetego pod obiekty drogowe
i wykorzystywanego w trakcie realizacji przedsiewziecia.

4) Zaplecze technologiczne nalezy lokalizowaé w pasie drogowym.
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5) Zaplecza maszyn i sprzetu technologicznego nie nalezy lokalizowaé
w poblizu zabudowy chronionej przed hatasem.

6) Nalezy unikac¢ sytuacji gdzie na krotkich odcinkach roboczych w rejonie
zabudowy chronionej przed hatasem bedzie pracowac kilka pojazdow
technologicznych réwnoczesénie.

7) Nie nalezy pozostawiaé pojazdéw technologicznych i pojazdéw
ciezarowych na biegu jatowym z wigczonymi silnikami.

8) Nalezy maksymalnie skroci¢ czas realizacji.

9) W ftrakcie realizacji prac nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
ograniczenie sptywu wod deszczowych (zwtaszcza niosacych zawiesing)
z placu budowy, bezposrednio do rzeki Czerniejowki i Bystrzycy.

10) Zapewni¢ jak najmniejsza ingerencje w koryto rzeki Czerniejowki przy
budowie wylotéw kanalizacji deszczowej. Zakres niezbednych prac
umocnieniowych koryta rzeki nalezy w miare mozliwosci ograniczac.

11) Prace ziemne zwigzane z przebudowa i budowg drég prowadzi¢ w sposdb
eliminujacy nadmierne pylenie, w tym m. in. w okresach suszy podczas
prowadzenia prac ziemnych zrasza¢ powierzchnie terenu woda.

12) Drogi dojazdoweftechnologiczne utrzymywac¢ w stanie ograniczajgcym
niezorganizowang emisje pytow.

13) Materiaty sypkie przewozi¢ i magazynowa¢ w sposob ograniczajacy
emisje pytdw.

14) W miare mozliwosci stosowaé gotowe mieszanki wytwarzane poza placem
budowy, aby ograniczyé do minimum operacje mieszania kruszywa ze
spoiwem na miejscu budowy.

15) Materiaty budowlane powinny by¢ sktadowane w sposdb wykluczajgcy
mozliwos¢ negatywnego oddziatywania na jakosé powietrza.

16) Masy bitumiczne przewozi¢ transportem posiadajgcym zabezpieczenia
ograniczajace emisje oparéw asfaltu.

17) Masy ziemne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowa¢ w miejscu
inwestycji pod warunkiem spetnienia standardow jakosci gleby i ziemi.
Ewentualny nadmiar mas ziemnych nalezy przekaza¢ odpowiednim
podmiotom celem dalszego zagospodarowania zgodnie z przepisami
prawa obowigzujgcymi w tym zakresie.

18) Powstajacy humus nalezy zdeponowaé na odktad w obrebie placu budowy
a nastepnie nalezy wykorzystaé¢ do urzadzania terenéw zielonych w pasie
drogowym.

19) Odpady powstajace na etapie realizacji inwestycji nalezy magazynowac
w odpowiednich pojemnikach/kontenerach usytuowanych w wydzielonym
miejscu w sposéb uniemozliwiajgcy ich negatywne oddziatywanie na
$rodowisko, w tym przenikanie sktadnikéw odpadéw do srodowiska.

20) Odpady powstajgce na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy
przekazywaé¢ uprawnionym podmiotom posiadajgcym odpowiednie
pozwolenia na gospodarowanie odpadami. Za utrzymanie czystosci
i porzadku drogi odpowiedzialny bedzie zarzad drogi.

21)Wycinke drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym
ptakéw tj. w terminie od 16 pazdziernika do konca lutego. W przypadku
zaistnienia koniecznosci wycinki poza ww. terminem prace nalezy
przeprowadzi¢ pod biezacym nadzorem przyrodniczym, ktéry wykona



inwentaryzacje ornitologiczng. Kontrola taka powinna sie odbyé nie péznej
niz tydzien, przed planowana wycinka. Osoba przeprowadzajgca kontrole
powinna legitymizowa¢ sie odpowiednim do$wiadczeniem i dorobkiem
naukowym w zakresie ornitologii.

22) W przypadku koniecznoéci przeprowadzenia prac ziemnych w obrebie
strefy korzeniowej drzew, wykopy nalezy w miare mozliwosci szybko
likwidowa¢ lub zabezpiecza¢ korzenie przed przesuszeniem.

23) Nie sktadowaé¢ materiatéw budowlanych w poblizu drzew.

24) Nalezy zabezpieczy¢ drzewa na placu budowy przed uszkodzeniem
stosujac tymczasowe ogrodzenia oraz ostony przypniowe wykonane
w formie odeskowania, obejmujace cataq powierzchnie pnia do wys.
150cm.

25)W celu utrzymania nawierzchni drogowej tlumigcej hatas powstajacy na
styku opona — nawierzchnia w odpowiednim stanie technicznym, nalezy
poddawaC ja czyszczeniu w miare potrzeb, ze szczegbinym
uwzglednieniem okresu wczesnowiosennego.

2. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérej mowa w art. 72
ust. 1 ustawy oos:

1) W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na
klimat akustyczny terenéw chronionych przed hatasem nalezy
zastosowac na wszystkich odcinkach budowanych i pprzebudowywanych
drég specjalng nawierzchnie drogowa, obnizajgcg hatas powstajacy na
styku koto — nawierzchnia o skutecznosci ttumienia na poziomie nie
mniejszym niz 5 dB.

2) Planowane rozwigzania w zakresie odwodnienia projektowanych paséw
i uktadéw drogowych nie moga skutkowaé pogorszeniem jakosci wod
odbiornikéw (tj. Czerniejowki i Bystrzycy) oraz nie mogg skutkowad
zaburzeniem stosunkéw wodnych w zlewniach i zmiang rezimu
hydrologicznego odbiornikow $ciekéw deszczowych.

3) W celu ograniczenia oddziatywania $ciekéw deszczowych na wody
odbiornikéw nalezy zapewni¢ odprowadzanie $ciekéow deszczowych
zterendw inwestycji istniejaca kanalizacjg deszczowg i projektowang
kanalizacjg deszczowa dostosowang do nowego uktadu drogowego, po
uprzednim oczyszczeniu $ciekow przed zrzutem do odbiornikow
wistniejacych i  projektowanych urzadzeniach  oczyszczajacych
(osadnikach, separatorach substancji ropopochodnych) dostosowanych
do ilosci odprowadzanych wod opadowych.

4) Nalezy wprowadzi¢ rekompensujace wycinke nasadzenia drzew oraz
krzewdw, o funkcji ochronnej i ozdobnej, w sposéb dostosowany do
uwarunkowan technicznych, ekologicznych i krajobrazowych przestrzeni
miejskie;.

3. Obowiazek dziatarn dotyczacych unikania, zapobiegania, ograniczania
oddzialywania przedsigewziecia na srodowisko:

1) W celu poréwnania prognozowanego oddziatywania projektowanego
przedsiewzigcia z jego rzeczywistym oddziatywaniem wynikajacym
z emisji hatasu do $rodowiska, nalezy wykonaé pomiary hatasu w terminie



nieprzekraczajacym 12 miesiecy od dnia oddania drogi do uzytkowania

w nastepujacych punktach pomiarowych:

a) punkt pomiarowy nr 1 —w km od 1+250 do 1+300 (strona lewa) — na
wysokosci Przedszkola nr 22 i Zespotu Szkot,

b) punkt pomiarowy nr 2 — w km od 1+590 do 1+640 (strona lewa) — na
wysokosci budynku mieszkalnego przy ul. Wyscigowej 11,

c) punkt pomiarowy nr 3 —w km od 1+580 do 1+680 (strona prawa) — na
wysokosci zabudowy jednorodzinnej.

Nalezy réwniez przeprowadzi¢ pomiary hatasu wewnatrz budynku

mieszkalnego zlokalizowanego na granicy pasa drogowego - w km 1+670

(strona lewa) - na wysokosci zabudowy jednorodzinnej, w budynku

mieszkalnym przy ul. Wyscigowej 9.

2) W przypadku stwierdzenia przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu
w Srodowisku w wyniku powyzszych pomiaréw nalezy zapewnié
rozwigzania majgce na celu zachowanie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (dla terenéw chronionych przed hatasem nie
zlokalizowanych na granicy pasa drogowego) badz wtasciwych warunkow
akustycznych wewnatrz (dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
granicy pasa drogowego).

lll. Niniejszej decyzji nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci

UZASADNIENIE

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lublinie w dniu 17.10.2016r. wptynat
wniosek Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,,Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na
odcinkach: od granicy miasta do skrzyzowania ul. Abramowickiej z ul. Sadowa, od
skrzyzowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budowa
skrzyzowania z DW 830" dla zadania |, zadania Il i zadania Ill.

Na podstawie art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zwanej dalej
ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r., w przypadku przedsiewziecia realizowanego w czesci
na terenie zamknigtym dla catego przedsiewziecia decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje regionaliny dyrektor ochrony srodowiska.

Planowana inwestycja bedzie czesSciowo realizowana na terenach zamknietych (dziatki
nr 1/9, 1/10 (obreb 43 arkusz 4),nr 2 (obreb 43 Wrotkéw)) ustanowionych decyzjg Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terendw, przez ktore
przebiegaja linie kolejowe, jako terendw zamknietych (Dz. Urz. MI. z 2014 r., poz. 25 ze zm.),
jak rowniez na terenach wojskowych (dziatki nr 1/29, 1/92, 1/87, 1/88 (obreb 10 arkusz 6))
ustanowionych decyzjg Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2016 r. (Dz.
Urz. Ministra Obrony Narodowej, poz. 25 ze zm.).

Przedsiewziecie kwalifikuje sie do § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60 oraz § 3 ust.
2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢é mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jedn. Dz.



U. z 2016r., poz. 71) do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.

Zgodnie z art. 74 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. w toku postepowania

przeanalizowano nastepujace dokumenty:

- wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- karte informacyjng przedsiewzigcia sporzadzong przez firme Mosty Katowice
w pazdzierniku 2016 r. wraz z uzupetnieniami z listopada, grudnia 2016 r. oraz ze
stycznia 2017 r.,

- mape w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz
z zaznaczonym  przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsiewzigcie, wraz z zapisem mapy w formie elektroniczne;j,

- poswiadczone przez wiasciwy organ tj. Prezydenta Miasta Lublin kopie map
ewidencyjnych obejmujacych przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie, oraz obejmujacych przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie,

- wykazy podmiotéw i dziatek ewidencyjnych obejmujace przewidywany teren, na ktérym
bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obejmujace obszar, na ktéry bedzie
oddziatywac przedsiewzigcie (wersja elektroniczna),

- wykaz dziatek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegajgcych na
wycince drzew i krzewow,

- Wwypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin
oraz informacje o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- pismo Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie znak:IP-P1.530.14.2015 z dnia 23.01.2017 .

Dla planowanego do realizacji przedsiewziecie w postaci drogi publicznej, nie jest wymagane
dotaczenie do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wypisu
i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art.74 ust.1 pkt 5 ww.
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.) oraz stwierdzenie zgodnosci lokalizacii
przedsiewzigcia z ustaleniami planu (art. 80 ust. 2 ww. ustawy). Wytgczenie to nie dotyczy
sieci kanalizacyjnych.

Do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotgczono wypis i wyrys
Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin cze$¢ VI dla terenu
w rejonie ul. Diamentowa — Wrotkowska (znak: PL-WZ-1.6727.1154.2016 z dnia 24.10.2016
r.), dot. zadania | z ktérego wynika, ze cze$¢ zadania objeta jest czesciowo ww. planem,
a czest¢ tego zadania znajduje sie w obszarze nie objetym mpzp oraz wypis i wyrys
Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin cze$¢ VIG (pétnocno-
zachodnia) Gtusk Abramowice (znak: PL-WZ-1.6727.1155.2016 z dnia 25.10.2016 r.), dot.
zadania |l z ktorego wynika, ze cze$¢ zadania objeta jest cze$ciowo ww. planem, a czesc
tego zadania znajduje sie w obszarze nie objetym mpzp.
Ponadto z KIP wynika, ze dla zadania Ill nie obowigzuje w chwili obecnej miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Analizowany teren przedsiewziecia potozony jest na
terenie objetym uchwata o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. zgodnie z Uchwatami:

— Nr 491/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16 pazdziernika 2008r. w sprawie



przystapienia do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-ego Maja, Al. Zygmuntowskie i Pitsudskiego

— Nr 28/11/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwaty
Nr 491/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16 pazdziernika 2008r. w sprawie
przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-ego Maja, Al. Zygmuntowskie i Pitsudskiego

- Nr 29/11/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie przystapienia do
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin dla
obszaréw potozonych w rejonie ulicy Krochmalnej oraz linii kolejowej.

Lokalizacje planowane do realizacji budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnych,
wodociggowych i deszczowych w terenie gdzie obowigzujg miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego sg zgodne z ich zapisami.

Zgodnie z zapisami mpzp mi.in. dopuszcza sie przebudowe istniejgcych sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu
i uktadem komunikacyjnym na podstawie przepiséw odrebnych.

Z przediozonych dokumentéw wynika, ze w przedmiotowej sprawie nie bedzie miat
zastosowania art. 82 It a ustawy o0o§ w brzmieniu: ,Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wydana przed uzyskaniem decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10,
w ktérej wskazano dziatki konieczne do przeprowadzenia prac przygotowawczych, stanowi
podstawe do wykonania prac polegajgcych na wycince drzew i krzewow, przeprowadzenia
badan archeologicznych Ilub geologicznych, a takze przeprowadzenia kompensacji
przyrodniczej na nieruchomosciach stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Panstwa, zarzadzanych
przez Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Parstwowe zgodnie z ustawg z dnia 28
wrzesnia 1991 r. o lasach. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach uprawnia do
nieodptatnego wejscia na teren, na ktérym jest przewidywana realizacja inwestycji, celem
wykonania tych prac”, poniewaz zadna ze wskazanych dziatek, na ktérych przewidywane sg
prace przygotowawcze polegajgce na wycince drzew i krzewdw nie stanowi wtasnosci
Skarbu Panstwa w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Le$nego Lasy Panstwowe.

Regionalny Dyrektor ~ Ochrony  Srodowiska w  Lublinie pismem znak:
WO0085.4210.19.2016.KPR z dnia 21.10.2016 r. z uwagi na to, ze wniosek nie spetniat
wymagan okreslonych przepisami prawa wystgpit o uzupetnienie ztozonego wniosku wraz
z zatacznikami poprzez dotgczenie dokumentéw wymaganych przepisami prawa, w tym:
mapy w skali zapewniajgcej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie,
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej. Ponadto wskazano na koniecznosé
przedtozenia mapy pogladowej z zaznaczonymi wszystkimi trzema zadaniami wraz
z uzasadnieniem dlaczego zostaty one objete jednym wnioskiem o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz o wyjasnienie wskazanej we wniosku o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach kwalifikacji przedmiotowej inwestycji.

W dniu 26.10.2016r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lublinie wptyneto pismo
Inwestora z wyjasnieniami oraz uzupetnieniem brakujgcych dokumentow.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego zapewniono stronom
udziat w postepowaniu. Stosownie do art. 49 ww. ustawy w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia



3 pazdziernika 2008 r., poinformowano strony postepowania obwieszczeniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie z dnia 26.10.2016 r., znak:
WO0S.4210.19.2016.KPR 0 wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiocie
zlozonego wniosku. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogloszen w siedzibie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej RDOS, a takze przekazano wasciwemu miejscowo urzedowi — Urzad
Miasta Lublin, celem obwieszczenia w sposob zwyczajowo przyjety.

W trybie art. 21 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. zamieszczono w ,Publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie”
dane o ww. wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (nr wpisu
841/2016).

Stosownie do wymogéw art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie zwrécit sie pismem z dnia 26.10.2016 r. znak:
WOO0S.4210.19.2016.KPR z prosba do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko planowanego przedsiewzigcia.

O powyzszym poinformowano strony postepowania obwieszczeniem z dnia 26.10.2016 r.,
znak: WOO0S.4210.19.2016.KPR. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogtoszen
w siedzibie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej RDOS, a takze przekazano wiasciwemu miejscowo urzedowi
— Urzad Miasta Lublin, celem obwieszczenia w sposéb zwyczajowo przyjety.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem znak: NZ-700.1/108/2016
z dnia 04.11.2016 r. (wptyw do RDOS 08.11.2016 r.) wydat opinie iz nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie z uwagi na niejasnosci oraz niepeine
informacje w karcie informacyjnej przedsiewziecia pismem znak: WO0$.4210.19.2016.KPR
z dnia 24.11.2016 r. wezwat Inwestora do uzupeinienia oraz wyjasnienia informagji
zawartych w przedtozonej karcie informacyjnej przedsiewziecia.

W dniu 30.11.2016 r. wptyneto pismo Inwestora nr IP-P1.530.14.2015 z dnia 29.11.2016 .
przekazujgce uzupetnienia do karty informacyjnej przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie pismem znak:
WOO0S.4210.19.2016.KPR z dnia 05.12.2016 r. przediuzyt termin wydania postanowienia
w sprawie ustalenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
zgodnie z art. 36 Kpa, o powyzszym poinformowat strony postepowania obwieszczeniem
zdnia 05.12.2016 r., znak: WO0S.4210.19.2016. KPR. Obwieszczenie zamieszczono na
tablicy ogtoszen w siedzibie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RDOS, a takze przekazano wiasciwemu
miejscowo urzedowi — Urzad Miasta Lublin, celem obwieszczenia w sposob zwyczajowo

przyjety.

W dniu 06.12.2016 r. wplynat wniosek Mieszkaricow bloku przy ul. Wyscigowej 11 (stron
postgpowania) z dnia 29.11.2016 r. z prosba o rozszerzenie miejsc w ktérych wywieszane sg
obwieszczenia o planowanej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie pismem znak:
WOO0S.4210.19.2016.KPR z dnia 30.12.2016 r. poinformowat mieszkafcéw bloku przy ul.



Wyscigowej 11, ze o kolejnych etapach procedury dot. planowanego przedsiewziecia bedg
informowani poprzez obwieszczenia zamieszczane na tablicy ogtoszen w siedzibie RDOS
Lublinie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Lublinie, ponadto obwieszczenia beda przekazywane do Urzedu Miasta Lublin Biuro
Obstugi Kancelaryjnej, do Inwestora - Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie jak réwniez do Rad
Dzielnic takich jak: Za Cukrownig, Wrotkéw, Dziesiata, Abramowice.

W dniu 23.12.2016 r. wplyneto pismo Inwestora nr IP-P1.530.14.2015 z dnia 22.12.2016 .
przekazujgce dodatkowe informacje dot. inwestycji w zakresie ochrony powietrza,
gospodarki odpadami oraz przyrody.

Z uwagi na powyzsze Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie stosownie do
wymogow art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., pismem z dnia
30.12.2016 r. znak: WOO0S$.4210.19.2016.KPR ponownie zwrécit sie z prosba do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o ponowne wydanie opinii
w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego
przedsiewziecia.

O powyzszym poinformowano strony postepowania obwieszczeniem z dnia 30.12.2016 r.,
znak: WO0O0$.4210.19.2016.KPR. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogtoszen
w siedzibie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej RDOS, a takze przekazano wiasciwemu miejscowo urzedowi
— Urzad Miasta Lublin, celem obwieszczenia w sposob zwyczajowo przyjety.

Ponadto z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji w czterech dzielnicach miasta Lublin,
ww. obwieszczenie przekazano do Rady i Zarzadu Dzielnicy: Za Cukrownig, Wrotkow,
Dziesigta, Abramowice w celu obwieszczenia ich w sposéb zwyczajowo przyjety.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie z uwagi na zZmiane ustawy z dnia 3
paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) obowigzujacg od dnia 01.01.2017 r. pismem znak;
WO00S.4210.19.2016.KPR z dnia 05.01.2017 r. zwrdcit sie do Inwestora o uzupetnienie
Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia oraz jej uzupetnien oraz poinformowat jednoczesnie
o koniecznosci przedtuzenia terminu wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia
obowigzku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
planowanego przedsiewziecia

Zgodnie z art. 36 Kpa Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie o powyzszym
poinformowat strony postepowania obwieszczeniem z dnia 05.01.2017 r., znak:
WO00S.4210.19.2016.KPR. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogloszen w siedzibie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej RDOS, a takze przekazano wiasciwemu miejscowo urzedowi — Urzad
Miasta Lublin, do Rady i Zarzadu Dzielnicy: Za Cukrownia, Wrotkéw, Dziesiata, Abramowice
w celu obwieszczenia ich w sposdb zwyczajowo przyjety.

W dniu 10.01.2017 r. wptyneto pismo Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie znak: NZ-700.1/108/2016 z dnia 04.01.2017 r. o Konieczno$¢ uaktualnienia
przedtozonej Karty Informacyjnej Przedsiewziecia zgodnie z art. 62 a zmienionej ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,



udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.).

W dniu 12.01.2017 r. wplyneto pismo Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie znak: IP-
P1.530.14.2015 z dnia 10.01.2017 r. wraz z uzupetnieniem treéci Karty Informacyjnej
Przedsiewzigcia zgodnie z art. 62 a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r..

W zwigzku z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie pismem
zdnia 16.01.2017 r., znak: WOO0S$.4210.19.2016.KPR, przekazat pismo Zarzadu Drég
i Mostéw w Lublinie IP-P1.530.14.2015 z dnia 10.01.2017 r. do Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie, z ponowng prosbg o wydanie opinii w sprawie
stwierdzenia obowigzku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko dla ww. przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie w dniu 12.01.2017 r. otrzymat do
wiadomosci pismo Zarzadu Dzielnicy Wrotkow z dnia 05.01.2017 r. skierowane do
Prezydenta Miasta Lublin przekazujace opinie Zarzadu Dzielnicy Wrotkow w sprawie budowy
ulicy Dywizjonu 303, wktérej Rada Dzielnicy wnioskuje o przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko.

W dniu 12.01.2017 r. wptyneto pismo stron postepowania z uwagami dot. planowanej
inwestycji.

Pismem znak: WO0$.4210.19.2016.KPR z dnia 16.01.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Lublinie przekazat pismo stron postepowania do Inwestora z prosba
0 szczegobtowe odniesienie sie do wniesionych uwag.

Dnia 23.01.2017 r. do RDOS w Lublinie wptyneto pismo Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie
znak: IP-P1.530.14.2015 z dnia 23.01.2017 r. w ktérym odniesiono sie do wniesionych uwag
i wnioskow.

W zwigzku z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie pismem
znak: WO0S$.4210.19.2016.KPR z dnia 31.01.2017 r. przekazat stronom postepowania
kserokopie pisma ZDiM w Lublinie z odpowiedziami na ztozone uwagi.

W dniu 24.01.2017 r. do RDOS w Lublinie wplyneta opinia Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: NZ-700.1/108/2016/7/2017 z dnia 18.01.2017 r.
stwierdzajgca, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Z tresci powyzszej opinii wynika
rowniez, ze poprzednia opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie znak: NZ-700.1/108/2016 z dnia 04.11.2016 r. traci moc.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie w dniu 27.01.2017 r. otrzymat do
wiadomosci pismo Zarzadu Dzielnicy Wrotkébw z dnia 27.01.2017 r. skierowane do
Prezydenta Miasta Lublin przekazujace uchwate Rady Dzielnicy Wrotkéw w sprawie budowy
ulicy Dywizjonu 303, w ktérej Rada Dzielnicy wnioskuje o przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko.

Stosownie do wymogéw art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie zwrécit sie pismem z dnia 30.01.2017 r. znak:
WO008$.4210.19.2016.KPR z prosbg do Komendanta Wojskowego Osrodka Medycyny



Prewencyjnej w Krakowie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiazku lub braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

O powyzszym poinformowano strony postepowania obwieszczeniem z dnia 30.01.2017 .,
znak: WO0O08S.4210.19.2016.KPR. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogtoszen
w siedzibie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej RDOS, a takze przekazano wtasciwemu miejscowo urzedowi
- Urzad Miasta Lublin, do Rady i Zarzadu Dzielnicy: Za Cukrownig, Wrotkow, Dziesiata,
Abramowice w celu obwieszczenia w sposdb zwyczajowo przyjety.

W dniu 09.02.2017 r. wplyneto pismo Zarzadu Drég i Mostéw w  Lublinie znak: IP-
P1.530.14.2015 z dnia 07.02.2017 r. prostujace kwalifikacje przedsiewziecia., z uwagi na
doprecyzowanie dtugosci planowanych do budowy i przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnych.

W zwigzku z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismami znak:
WOO0S.4210.19.2016.KPR z dnia 10.02.2017 r. przekazat pismo Inwestora jako uzupetnienie
do przekazanych dokumentéw do Komendanta Wojskowego Osrodka Medycyny
Prewencyjnej w Krakowie oraz wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lublinie o wskazanie, czy przekazane przez Inwestora Informacje majg wptyw
na zajete stanowisko zawarte w opinii z dnia 18.01.2017 r.

W dniu 24.02.2017 r. do RDOS w Lublinie wplyneto pismo Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: NZ-700.1/108/2016/7/2017 z dnia 21.02.2017 .
informujace, ze przekazany dodatkowy materiat nie wptywa na zmiane wydanej opinii znak:
NZ-700.1/108/2016/7/2017 z dnia 18.01.2017 r.

Wojskowy Osrodek Medycyny Prewencyjnej w Krakowie pismem Nr 316/17 z dnia
24.02.2017 r. (wptyw do RDOS 03.03.2017 r.) wydat opinie nr 1/WOMP/2017 stwierdzajacg
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia.

Po analizie zgromadzonego materiatu i uwzglednieniu szczegétowych uwarunkowan
wymienionych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. postanowiono
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla omawianego
przedsigwziecia. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie wydat w dniu
10.03.2017 r., znak: WO00S$.4210.19.2016.KPR postanowienie o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko a tym samym sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko dla ww. planowanego przedsiewziecia.

W trybie art. 21 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko zamieszczono w ,Publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie” dane
o postanowieniu (nr wpisu 320/2017).

Zgodnie z art. 10 k.p.a. przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewzigcia poinformowano strony (poprzez obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 10.03.2017 r. znak:
WOO0S.4210.19.2016.KPR) o mozliwosci zapoznania si¢ z zebrana w trakcie toczacego sie
postgpowania administracyjnego dokumentacjg dot. wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz mozliwosci sktadania ewentualnych wnioskéw.
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Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogtoszernn w siedzibie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lublinie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
RDOS, a takze przekazano wtasciwemu miejscowo urzedowi — Urzad Miasta Lublin, do
Rady i Zarzadu Dzielnicy: Za Cukrownig, Wrotkéw, Dziesigta, Abramowice w celu
obwieszczenia w sposdb zwyczajowo przyjety.

W powyzszym obwieszczeniu poinformowano réwniez strony postepowania o wptywie opinii
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie i Wojskowego Osrodka
Medycyny Prewencyjnej w Krakowie oraz o wydaniu postanowienia stwierdzajacego brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko z dnia 10.03.2017
znak:W00$.4210.19.2016.KPR.

W wyznaczonym terminie, o ktérym mowa powyzej strony nie wniosty zadnych zastrzezen,
uwag i wnioskow.

W toku postepowania po analizie zgromadzonego materiatu i uwzglednieniu szczegdtowych
uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
w sentencji niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla omawianego przedsiewzigcia.

Na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawce analizowano i uwzgledniono
tgcznie kryteria dotyczace rodzaju i charakteru przedsiewziecia, jego usytuowania, rodzaju,
cech i skali mozliwego oddziatywania.

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od
granicy miasta do skrzyzowania ul. Abramowickiej z ul. Sadowa, od skrzyzowania
ul. Kunickiego z ul Dywizjonu 303 do ul Wrotkowskiej wraz z budowa skrzyzowania z DW
830" obejmujaca zadanie |, zadanie |l i zadanie Il

ZADANIE I:
,Budowa nowego odcinka drogi taczacej ul Kunickiego z ul Wrotkowska w Lublinie wraz
Z budowg bezkolizyjnego skrzyzowania z bocznica kolejowg".
Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa budowa i rozbudowa nowego potgczenia drog
w ciggu ulic Wrotkowskiej, Wyscigowej i Dywizjonu 303 w Lublinie na odcinku od
skrzyzowania z ul Inzynierska do skrzyzowania z ul Kunickiego.
W wyniku planowanego przedsiewzigcia nastapi budowa tacznika - ul ,nowoprojektowanej"
o dtugosci ok. 1755 m.
Planowane prace inwestycyjne obejma réwniez:
- budowe bezkolizyjnego skrzyzowania z bocznicg kolejowg w rejonie ul.
Wrotkowskiej (w formie wiaduktu / tunelu),
— rozbudowe odcinka ul. Smoluchowskiego i ul. Wojennej (w zwigzku z budowg
skrzyzowan tych ulic z ul ,nowoprojektowang"), budowe oswietlenia ulicznego,
- budowe kanalizacji deszczowej,
- budowe kanatu technologicznego,
- budowe kanalizacji sanitarnej i wodociagowej,
— budowe sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniach
- przebudowe pozostatych sieci istniejgcego uzbrojenia terenu bedgcych w kolizji
z planowanym zagospodarowaniem terenu,
- rozbiorke budynkéw mieszkalnych i gospodarczych kolidujacych z projektowang
trasg przebiegu ulicy,
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- przebudowe istniejacych kanatéw sanitarnych i przytaczy w pasie drogowym na
odcinku od ul. Kunickiego tacznie z terenem wojskowym.
Orientacyjne  zestawienie  powierzchni  zabudowy poszczegdinych  elementéw
przeznaczonych do wykonania w ramach niniejszej inwestycji przedstawia sie nastepujaco:
o bitumiczna jezdnia ulic- ok.41350 m?,

o zatoki autobusowe z betonu cementowego — 0k.900 m?,
° chodniki z kostki betonowej — ok.10470 m?,

o bitumiczne $ciezki rowerowe — ok.8830 m?,

° zielefice — ok. 23520 m?,

o krawezniki — ok. 8670 m,

° obrzeza chodnikowe — ok. 7640 m,

o separator $ciezki rowerowej — ok. 3120 m,

° $ciany oporowe wiaduktu — ok. 570 m,

° tunel toru kolejowego — ok. 140 m.

ZADANIE II:

»,Rozbudowa ul Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granicy miasta”
Inwestycja obejmuje kompleksowa rozbudowe ulicy Abramowickiej od skrzyzowania na
odcinku od ul. Sadowej (z wytgczeniem rejonu skrzyzowania) od wysokosci zjazdu na teren

stacji energetycznej ,Abramowice" do potudniowej granicy miasta Lublina na odcinku od km
0+000 do km 2+427.

W ramach inwestycji zostang wykonane:

- bitumiczna jezdnia ul Abramowickiej o szerokosci od 13,0 m w przekroju typowym
do 19,0 m w rejonie wiotu na skrzyzowanie (jezdnia poszerzona o pas do skretu
wlewo oraz azyl dla pieszych i rowerzystéw) - na caltym odcinku objetym
opracowaniem o diugosci ok. 2427 m,

- Obustronne bitumiczne dwukierunkowe $ciezki rowerowe o szerokosci 2,0 m na catej
dtugosci drogi,

- obustronne chodniki dla pieszych o szerokosci od 1,4 do 4,5 m zlokalizowane
bezposrednio przy $ciezkach rowerowych na catej dtugosci drogi,

- zatoki autobusowe z kostki betonowej o szerokosci 3,0 m i diugosci peronu 20,0 m
o normatywnych skosach 1:8 i 1:4 wraz z peronami z kostki betonowej o szerokosci
do 4.5 - tacznie 10 sztuk,

- Zzjazdy na posesje 0 nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci od 4,0 do 7,0 m
i dtugosci od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego,

- bitumiczne wioty drég bocznych - ul Podlesnej, ul. Strojnowskiego, ul Powojowej i ul.
Odlegtej o szerokosci od 6,0 do 10,5 m wyposazone w jednostronne lub obustronne
chodniki dla pieszych z kostki betonowej o szer 2.0 m,
petla nawrotowa dla autobuséw komunikacji miejskiej - jezdnia bitumiczna o dtugosci
ok 90 m i szerokosci od 4,5 do 5,0 m oraz zatoki postojowe o szerokosci 3,5m
wykonane z kostki betonowej,
dwie zatoki postojowe dla samochodéw osobowych o tacznej diugosci ok 70 m
i gtgbokosci 5.0 m zlokalizowane wzdtuz drogi dojazdowej przez petla nawrotowg

W ramach inwestycji dojdzie do budowy i przebudowy infrastruktury technicznej znajdujacej
si¢ w obrebie przedsiewziecia, tj.:

* budowy oswietlenia ulicznego ul. Abramowickiej, petli nawrotowej oraz skrzyzowan
z drogami bocznymi,

o



e budowy sieci odwodnienia deszczowego ulicy = Abramowickiej wraz
z odprowadzeniem wody deszczowej do rzeki Czerniejowki po uprzednim
podczyszczeniu,

e budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami,

e budowy kanatu technologicznego na catej diugosci odcinka projektowanej drogi,

e przebudowy i zabezpieczenia istniejacej infrastruktury podziemnej i napowietrzne;
(sieci energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociggowe i sanitarne).

ZADANIE |lI:

.Budowa skrzyzowania ul Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedtuzeniem
ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalng, polegajacg m.in. na budowie ciggu ulic
Krochmalna-Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad skrzyzowaniem
przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul Diamentowg w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul
Krochmalna w kierunku wiaduktu kolejowego".

Zakres opracowania obejmuije:

- przebudowe ukiadu drogowego ulicy Krochmalnej i Diamentowej wraz ze
skrzyzowaniem na odcinku od obiektu mostowego nad rzekg Bystrzycg do
obiektu mostowego pod linig PKP - budowe dwupoziomowego skrzyzowania z wyspg
centralng (wezfa) na przecieciu ulicy Diamentowej, Krochmalnej i Lubelskiego Lipca
'80. Nowy odcinek ulicy Diamentowa - Krochmalna bedzie posiadat diugo$é ok 460
m Nowy odcinek ulicy Krochmalna - Diamentowa zostanie skierowany estakada
ponad skrzyzowaniem z wyspg centralng. W zwiazku z tym projektuje sie obiekt
z dojazdami od ul Krochmalnej o przekroju z dwiema jezdniami po dwa pasy ruchu w
kazdg strong szerokosci 3,5 m kazdy, z zawezeniem do jednego pasa w kazdg
strong w rejonie wiaczenia tacznic przy ul Diamentowej w rejonie przejazdu pod
obiektem kolejowy. Projekt przewiduje budowe dwoch tacznic (przebiegajacych
wzdtuz ul Krochmalna - Diamentowa) o dtugosci ok 485 m i 430 m i szerokosci 8,0 m,
z zawezeniem do jednego pasa w rejonie wigczenia w ul Krochmalng przy rzece
Bystrzyca Wokét catego uktadu wezta przewiduje sie budowe uktadu s$ciezek
rowerowych wraz z chodnikami,

- budowe przediuzenia ul Lubelskiego Lipca 80 na odcinku od projektowanego
skrzyzowania z ul Diamentowg i Krochmalng w kierunku skrzyzowania z ul.
Cukrowniczg - do km 0+138,22 (granica zadania). Dojazd bedzie posiadata przekroj
dwujezdniowy, o dwéch pasach ruchu i buspasie w kazda strone. Szeroko$¢ kazdej
z jezdni wynosi 10,5 m Po poinocnej  stronie ulicy Lubelskiego Lipca '80
Zlokalizowana bedzie dwukierunkowa $ciezka rowerowa szerokosci 2,5 m oraz
chodnik szerokosci 2,0 m,

— przebudowe (zamkniecie przejazdu dla ruchu ogéinego) wiotu ul Krochmalnej na
skrzyzowaniu z ul Diamentowa wraz z przebudowsa odcinka jezdni na diugosci ok.
134 m., polegajaca na zawezeniu jezdni (od strony poétnocnej) do dwoch pasow
otacznej szerokosci 7,0 m, oraz wykonaniu pasa postojowego po stronie
potudniowej. Projekt przewiduje rowniez budowe placu do zawracania na koncu
odcinka ogélnodostepnego z mozliwoscig przejazdu tacznikami do uktadu drogowego
skrzyzowania z ul. Diamentowg dla pojazdéw uprzywilejowanych oraz stuzb
technicznych
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— budowe tgcznikéw pomigdzy ul. Krochmalng, a ul. Diamentowg dla potrzeb
komunikacji trolejbusowej oraz pojazdéw uprzywilejowanych i stuzb technicznych
Projekt przewiduje budowe dwdch tacznikéw; jeden o szerokosci 4,5 m i diugosci ok.
47 m (w strong ul Diamentowej) oraz drugi szerokosci 5,5 m i dtugosci ok. 83 m
(w strone ul Cukrowniczej),

- budowa ciggéw rowerowych. W ramach zadania projekt przewiduje budowe ok. 3300
m? nawierzchni ciagéw rowerowych o nawierzchni z betonu asfaltowego co daje
dtugos¢ ok. 1380 m., przy zatozeniu, ze dwukierunkowe $ciezki rowerowe bedg
posiadaty szerokos¢ 2,5 m natomiast $ciezki jednokierunkowe szeroko$é 1,5 m,

- budowa chodnikéw. W ramach zadania projekt przewiduje budowe ok. 3650 m?
nawierzchni chodnikéw (w tym peronéw autobusowych) o nawierzchni z kostki
betonowej co daje sSrednig diugosc ok. 1820 m., przy zatozeniu, ze chodniki bedg
posiadaty szerokos¢ 2,0 m,

— budowa trzech zatok autobusowych, o tacznej dtugosci peronéw 120 m. Szerokosé
zatok autobusowych wynosi 3,00 - 3,50 m. Zatoki zlokalizowane sg na wylotach
tacznic na skrzyzowaniu z wyspg centralng oraz na wylocie Lubelskiego Lipca '80,

- budowa zjazdow do posesji o konstrukcji z kostki betonowej lub bitumiczne
o szerokosci od 3,5 - 7,0 m i dlugosci do krawedzi granicy pasa drogowego,

— budowe obiektu inzynieryjnego - wiaduktu w ciggu ul. Krochmalna - Diamentowa nad
projektowanym skrzyzowaniem z wyspg centralng. Dtugos¢ catkowita obiektu wynosi
89,80 m, szeroko$é 19,20m,

— budowe konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego na dojazdach do wiaduktu,

— budowe systemu odwodnienia drogi,

- przebudowe infrastruktury technicznej podziemnej i napowietrzne;j,

— budowe sygnalizacji $wietine;j.

Przedmiotem projektu jest budowa i przebudowa odcinkéw drogi wojewddzkiej nr 835,
ktéra bedzie wyprowadzata ruch z centrum Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego
| kierowata go na obwodnicg Miasta Lublin — poprzez wezty: Konopnica, Zadebie i Felin.

Oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia na klimat akustyczny dla poszczegéinych
zadan realizowanych w ramach przedsigwzigcia przedstawia sie nastepujaco:
1. ZADANIE 1

Planowana Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpiecznej komunikacji kotowej i pieszej
(wraz z obstugg ruchu pieszego zwigzanego z zagospodarowaniem posesji przydroznych)
z zachowaniem wymagan dotyczacych oso6b niepetnosprawnych (spadki i szerokosci
nawierzchni). Inwestycja nie wptynie réwniez negatywnie na prawidiowe zabezpieczenie
posesji przydroznych przed zagrozeniem pozarowym — drogi objete przebudowa spetniajg
wymogi dla drég pozarowych pod wzgledem ich geometrii i nosnosci. Inwestycja nie
wprowadza zadnych ograniczen w stosunku do zagospodarowania posesji przydroznych,
a jedynie — poprzez budowe zjazdéw, chodnikéw, $ciezek rowerowych i przejs¢ dla pieszych
— poprawia warunki ich uzytkowania.

W karcie scharakteryzowano otoczenie inwestycji w ramach zadania 1. Poczatkowy odcinek
nowoprojektowanej trasy, czyli istniejagca ul. Wrotkowska to tereny o zabudowie
przemystowe] (Lubella, Zaktady Tytoniowe, stacja paliw Orlen). Dalej — na wysokosci ul.
Smoluchowskiego znajduje si¢ wielkopowierzchniowa zabudowa handlowo — ustugowa
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(magazyny i duze sklepy o asortymencie gtéwnie budowlanym). Na trasie wzdtuz jednostki
wojskowej droga przecina luzng zabudowe i nieuzytki. Na koricowym odcinku — wzdtuz
istniejacej ul. Wyscigowe] otoczenie drogi stanowi osiedle zabudowy jednorodzinnej
z udziatem blokéw mieszkalnych (po zachodniej stronie ul. Dunikowskiego) i obiektow
handlowo-ustugowych, z ktérych wyrdznia sie market Lidl bezposrednio przed ul. Kunickiego.
W ramach zadania 1 przewidywana jest m.in. rozbiérka budynkéw mieszkalnych
i gospodarczych kolidujacych z projektowang trasg przebiegu ulicy. Nowoprojektowana ulica
przebiega¢ bedzie przez nieuzytki i niezabudowane tereny jednostki wojskowej pomiedzy
ulicami Smoluchowskiego a Dunikowskiego, gdzie zlokalizowana bedzie w trasie ul.
Wyscigowe;.
W otoczeniu znajduja sie tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i tereny zabudowy
zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy (zespdt szkét z internatem),
dla ktérych obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu w porze dnia — Laegp = 61 dB oraz w
porze nocy Laegv = 56 dB oraz tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego oraz mieszkaniowo-ustugowej, dla ktérych obowigzujg
dopuszczalne poziomy hatasu w porze dnia — Lagqp = 65 dB oraz w porze nocy Laegy = 56 dB.
Podstawg do okreslenia wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku jest
Tabela 1 zatacznika Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
W karcie informacyjnej przedsiewziecia wskazano, ze najblizsze budynki mieszkalne
znajdujg sie w odlegtosci ok. 13-60 m od osi jezdni.
Ponadto w pisémie Dyrektora Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie znak: IP-P1.530.14.2015
z dnia 23 stycznia 2017 r. wskazano, ze jezdnia projektowanej drogi taczacej ul. Kunickiego
z ul. Wrotkowska bedzie oddalona od $ciany frontowej budynku o adresie ul. Wyscigowa 11
w zmiennej dtugosci od 7,7 m (krawedz wschodnia budynku) do 11,5 m (krawedz zachodnia
budynku).
W karcie wskazano, ze jeden budynek wielorodzinny znajduje sie na granicy pasa
drogowego. Zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony
$rodowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) ,w przypadku zabudowy mieszkaniowej,
szpitali, doméw pomocy spotecznej lub budynkéw zwigzanych ze statym albo czasowym
pobytem dzieci i miodziezy, zlokalizowanych na granicy pasa drogowego lub przylegtego
pasa gruntu w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1297, 1741, 1753, 1777 i 1893), ochrona przed hatasem polega na stosowaniu
rozwigzan technicznych zapewniajgcych wiaSciwe warunki akustyczne w budynkach’™.
Na etapie realizacji przedsiewziecia przewidywane sg prace inwestycyjne, ktore bedg
wykonane w porze dziennej, zgodnie z projektem budowlanym przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu budowlanego lub recznie (gdzie bedzie to wymagane lub uwarunkowane
wystepowaniem kolizji z uzbrojeniem podziemnym).
W karcie wskazano, ze poziom mocy akustycznej maszyn i pojazdéw budowlanych wahac
sie bedg od 80 do 102 dB. Do rozwiazan ograniczajacych oddziatywanie przedsigwziecia na
klimat akustyczny zaliczono:
- dbatos$¢ o stan techniczny maszyn i pojazdow budowlanych,
- maksymalne ograniczenie pasa terenu zajetego pod obiekty drogowe
i wykorzystywanego w trakcie realizacji,
— maksymalne skrécenie harmonogramu rob6t i szybkie oddanie do eksploatacji inwestycji,
- lokalizacja zaplecza technologicznego bedzie znajdowata sie w pasie drogowym
bezposrednio przylegajacym do budowanych drég, co zapewni dobry dostep do sprzetu
technologicznego,



- Wwjazd/wyjazd z terenu zaplecza bedzie zapewniat bezpieczne poruszanie sig¢ pojazdow
nie stwarzajace zagrozenia na drodze.
W karcie przedstawiono szacunkowe obliczenia skali i zasiegu oddziatywania etapu realizaciji
przedsiewzigcia. Wskazano, ze dla przyjetych zatozehn czasu pracy 4 godzin (w ciggu
najbardziej niekorzystnych 8 godzin pory dnia) dla wszystkich urzadzen réwnowazny poziom
mocy akustycznej dla sumy zrédet wynosi 86,1 dB a nastepnie roztozono na 4 zastepcze
punktowe Zrodta dzwieku i otrzymano 80,1 dB dla pory dnia. Stwierdzono, ze w odlegtosci
ok. 5 m od zrodet hatasu (frontu robét) poziom ci$nienia akustycznego moze by¢ wigkszy
ook. 3-8 dB od wartoéci dopuszczanej dla pory dnia, wobec czego moze powodowaé
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu dla tych budynkow.
W karcie wskazano, ze zmiana klimatu akustycznego bedzie jednak miata charakter
czasowy (na czas prowadzenia robét), nie kumulujacy sie w $rodowisku i lokalizujacy sie
wokot raczej skupionego frontu robot.
W uzupetnieniu karty informacyjnej z listopada 2016 r. wskazano, ze powyzsze
przekroczenia dotycza sytuacji koncentracji wszystkich érodkéw transportu i maszyn
technologicznych w jednym ,skumulowanym® miejscu. Ze wzgledu na odcinkowo$é realizacji
inwestyciji tj. rozciggniecia frontu robét na ponad 100 metrowych odcinkach roboczych taka
koncentracja $rodkéw transportu i maszyn technologicznych nie powinna mieé miejsca
wcale, lub bedzie wystgpowata sporadycznie (przez kilkanascie — kilkadziesiat minut). Jako
dodatkowe rozwigzania chronigce $rodowisko przed hatasem, oprécz prowadzenia prac
inwestycyjnych w porze dnia przewidziano rowniez:
— unikanie sytuacji gdzie na krotkich odcinkach roboczych w rejonie zabudowy
mieszkaniowej pracowac bedzie kilka pojazdow technologicznych réwnoczesnie,
— wytgczanie silnikow pojazdéw technologicznych i samochodéw cigzarowych, ktére nie
prowadza prac inwestycyjnych,
- nie pozostawianie pojazdéw technologicznych i pojazdéw ciezarowych na biegu jatowym
z wigczonymi silnikami,
— zaplecze maszyn i sprzgtu technologicznego nie bedzie lokalizowane w poblizu
budynkéw mieszkalnych.
W karcie powotano si¢ na mapg akustyczng opracowang w 2012 r. (dostepng na stronie
Geoportalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej), ktéra wskazata, ze na terenie
objetym inwestycja w zadaniu nr | ani na obszarze w jego bezposrednim sgsiedztwie nie
wystepujg przekroczenia standardéw akustycznych wskaznikéw hatasu, dla ktorych zostaty
okreslone poziomy dopuszczalne. W uzupetnieniu do karty informacyjnej przedsiewziecia
z listopada 2016 r. wskazano, ze w odniesieniu do obecnej chwili sytuacja akustyczna na
tym odcinku ulegta zmianie na przestrzeni kilku lat co jest zwigzane ze zmiang (rozbudowa)
zarowno uktadu drogowego w obrebie miasta jak tez i poza granicami miasta (obwodnica).
Stwierdzono, ze danych zawartych na mapie akustycznej z 2012 r. nie nalezy traktowac jako
danych ,biezacych aktualnych”.
Zrédtem hatasu emitowanego z terenu inwestycji na etapie eksploatacji bedzie ruch
pojazdéw. Dla zadania | w karcie przedstawiono dane dotyczace sredniodobowego
natgzenia ruchu pojazdéw dla perspektywy lat 2017 i 2027. W roku 2017 wartos¢é ta wynosié¢
bedzie 22 390 pojazddw na dobe zas w roku 2027 — 27 265 pojazdéw na dobe.
W karcie stwierdzono, ze poziom hatasu w punkcie pomiaru zalezy od: odlegtosci obserwacji
od trasy komunikacyjnej; charakteru pokrycia terenu; kata widzenia zrédet hatasu: stopnia
ekranowania (wykopy, nasypy, budynki, pasy zieleni); czynnikow meteorologicznych przede
wszystkim gradient temperatury, kierunek i predko$¢ wiatru ale tez wilgotnosci.
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W celu okreslenia skali i zasiegu emitowanego do $rodowiska hatasu w karcie przedstawiono

wyniki dokonanej analizy akustycznej. Analiza zostata przeprowadzona w oparciu

o symulacje komputerowg przy uzyciu modelu matematycznego, zgodnego metodg

referencyjng do okreslania poziomu hatasu w srodowisku — zgodnos$¢ z Rozporzadzeniem

Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia

pomiaréw poziomoéw substancji lub energii w srodowisku przez zarzadzajacego droga, linig

kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r., nr 140 poz. 824 ze zm.).

Na potrzebe obliczer, jako dane wyjsciowe do analizy akustycznej przyjeto

sredniogodzinowe natezenie ruchu pojazdéw na poziomie: 1218 pojazdéw na godzine

w porze dnia i 364 pojazdéw na godzine w porze nocy w roku 2017 oraz 1 483 pojazdow na

godzine w porze dnia i 443 pojazddéw na godzine w porze nocy w roku 2027.

Wyniki obliczer przedstawiono w formie tabelarycznej — punkty pomiarowe, zlokalizowane

przy najblizszych budynkach chronionych przed hatasem a takze w postaci map

zagospodarowania terenow  otaczajgcych  przedmiotowe  przedsiewziecie wraz

Z naniesionymi izoliniami rébwnowaznego poziomu hatasu w porze dnia i nocy. Na podstawie

otrzymanych wynikéw wskazano, ze eksploatacja przedsiewziecia w zadaniu nr | spowoduje

przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku:

- w roku 2017: od 0,1 do 7,1 dB w porze dnia (w zaleznosci od rodzaju terenu
chronionego) oraz od 3,3 do 7,3 dB w porze nocy, w zasiegu negatywnego
oddziatywania hatasu znajdzie sie 8 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, 9
budynkéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-ustugowej oraz
obiekt zespotu szkét z internatem;

- w roku 2027: od 2,1 do 9,1 dB w porze dnia (w zalezno$ci od rodzaju terenu
chronionego) oraz od 5,3 do 94 dB w porze nocy; w zasiegu negatywnego
oddziatywania hatasu znajdzie sie 8 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, 9
budynkéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-ustugowej oraz
obiekt zespotu szkot z internatem.

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na klimat akustyczny

terenow chronionych w karcie zaproponowano zastosowanie specjalnej nawierzchni

drogowej, obnizajacej hatas powstajacy na styku koto — nawierzchnia. Bedzie to mieszanka

SMA o maksymalnej granulacji ziaren 5-8 mm. W karcie wskazano, ze poziom redukcji

hatasu waha¢ sie bedzie od 3 do 5 dB. W celu utrzymania nawierzchni w odpowiednim

stanie technicznym wykonywane bedzie jej czyszczenie w miare potrzeb, ze szczegdlnym
uwzglednieniem okresu wczesnowiosennego.

Z uwagi na niewystarczajgca skuteczno$é zaproponowanego rozwigzania ograniczajgcego

stwierdzony w analizie poziom hatasu w $rodowisku, tutejszy organ wystapit do inwestora

o przedtozenie dodatkowych wyjasnien.

W uzupetnieniu karty informacyjnej z listopada 2016 r. w wskazano, ze dla zadania

| zatozeniem wyj$ciowym prognozy ruchu pojazdow bylo przejecie catego ruchu panujgcego

w stanie istniejacym w ciagu ulic: Wrotkowskiej i Nowy Swiat przez nowoprojektowana trase

ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ul. Wrotkowskiej do ul. Smoluchowskiego. W dalszej czegsci

wskazano, ze na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Kunickiego ruch rozdzieli sie
pomiedzy ul. Nowy Swiat i nowoprojektowana droge. W zwiazku z duzym udziatem osiedli
mieszkalnych i ustug wzdtuz ul. Nowy Swiat oraz biorgc pod uwage fakt, ze jako odcigzona
droga bedzie ona przez czes¢ kierowcow postrzegana jako krotszy dojazd do centrum
miasta z relacji ul. Wrotkowska - ul. Kunickiego oszacowano, Zze ulica ta przejmie

w granicach 35-40% ogéinego ruchu w relacji ul. Wrotkowska — ul. Kunickiego. Zatem do

obliczenn przyjeto wartos¢ 38%. Wobec powyzszego w uzupetnieniu przedstawiono



skorygowang prognoze ruchu dla odcinka ul. Smoluchowskiego — wul. Kunickiego: w roku
2017 wartos¢ ta wynosi¢ bedzie 13 881 pojazdéw na dobe za$ w roku 2027 — 16 904
pojazdéw na dobe.

Nastepnie w uzupetnieniu sporzadzono powtérna analize akustyczng z uwzglednieniem ww.
danych dotyczacych natezenia ruchu pojazdéw. Wyniki obliczen przedstawiono w formie
tabelarycznej — punkty pomiarowe, zlokalizowane przy najblizszych budynkach chronionych
przed hatasem a takze w postaci map zagospodarowania terenéw otaczajacych
przedmiotowe przedsigwzigcie wraz z naniesionymi izoliniami réwnowaznego poziomu
hatasu w porze dnia i nocy. Na podstawie uzyskanych wynikéw stwierdzono, ze
w perspektywie roku 2017 wyniki rownowaznego poziomu hatasu ksztattowaé sie beda od
56,5 do 66,0 dB w porze dnia oraz od 55,8 do 60,8 dB w porze nocy. W 2027 roku wyniki
rownowaznego poziomu hatasu ksztattowac sie beda od 58,6 do 68,1 dB w porze dnia oraz
od 57,9 do 62,9 dB w porze nocy. Powyzsze wyniki wskazaty na wystapienie przekroczen
dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku.

Nastepnie jako rozwigzanie ograniczajace wskazano zastosowanie specjainej nawierzchni
tumigcej (warstwa $cieralna z mastyksu grysowego — SMA o granulacji 5-8 mm),
redukujacej poziom hatasu od 3 do 5 dB oraz wykonano ponowne obliczenia skali i zasiegu
emitowanego do $rodowiska hatasu z uwzglednieniem ww. rozwigzania minimalizujgcego.
Stwierdzono, ze w perspektywie roku 2017 wyniki réwnowaznego poziomu hatasu
ksztattowa¢ si¢ beda od 51,5 do 61,0 dB w porze dnia oraz od 50,8 do 55,8 dB w porze
nocy. W 2027 roku wyniki rownowaznego poziomu hatasu ksztattowaé sie beda od 53,6 do
63,1 dB w porze dnia oraz od 52,9 do 57,9 dB w porze nocy.

Na podstawie otrzymanych wynikéw wykazano w 2 punktach referencyjnych przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku o wartosci od 1,7 do 1,9 dB w porze nocy
wroku 2027. Stwierdzono, ze te niewielkie przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
dotycza budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w granicy pasa drogowego.
W uzupetnieniu do karty informacyjnej przedsiewzigcia wskazano, ze zgodnie z art. 114 ust.
4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.
672 ze zm.) w przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domoéw pomocy spotecznej lub
budynkéw zwigzanych ze stalym albo czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,
zlokalizowanych na granicy pasa drogowego lub przylegtego pasa gruntu w rozumieniu
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, 1741,
1753, 1777 i 1893), ochrona przed hatasem polega na stosowaniu rozwiazar technicznych
zapewniajacych wiasciwe warunki akustyczne w budynkach. Ponadto wskazano, ze wartosci
te mieszczg si¢ w granicach btedu obliczeniowego. Zatozono, ze przy tak niewielkich
przekroczeniach dopuszczalne poziomy hatasu wewnatrz budynku bedg dotrzymane.

W pi$mie Dyrektora Zarzadu Drég i Mostéw znak: IP-P1.530.14.2015 z dnia 23 stycznia 2017
r. wskazano, ze dla etapu istniejacego nie jest celowe wykonywanie jakichkolwiek badan
dotyczacych istniejacego poziomu hatasu, gdyz sytuacja drogowa w tym réwniez ruch
pojazdow, bedzie zupetnie inna niz obecnie. Stwierdzono, ze analiza przewidywanego
oddziatywania jest oparta na modelach matematycznych i programach komputerowych. Na
obecnym etapie mozna stwierdzi¢ ze 100% pewnoscia, o jakim natezeniu bedzie odbywat
si¢ ruch pojazdéw na analizowanym odcinku drogi, a tym samym, ze cicha nawierzchnia
wystarczy (lub nie) aby dotrzymaé dopuszczalne poziomy hatasu na granicy terendw
chronionych akustycznie. Biorac pod uwage izolacyjnos¢ akustyczng okien, przewiduje sie,
ze dopuszczalne poziomy hatasu wewnatrz budynkéw mieszkalnych bedg dotrzymane.
Wkarcie informacyjnej nie stwierdzono potrzeby i koniecznoéci wykonywania takich
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pomiaréw. Wskazano, ze pomiary hatasu wewnatrz budynkéw mieszkalnych wykonuje
Wojewddzka Inspekcja Sanitarna.
W pismie tym stwierdzono réwniez, ze nie jest mozliwe okreslenie na obecnym etapie jaki
bedzie rzeczywisty zasieg oddziatywania inwestycji a tym samym nie ma podstaw
stwierdzenia, ze mieszkancy bedg narazeni na dtugotrwaty wptyw duzego poziomu hatasu,
gdyz rzeczywisty poziom ekspozycji na tym etapie nie jest mozliwy do okreslenia.
W celu ztagodzenia i zminimalizowania oddziatywania zwigzanego z uzytkowaniem drogi na
budynek mieszkalny przy ul. Wyscigowej 11 wzdtuz poétnocnej granicy pasa drogowego w km
od 1+575 do 1+645 (na diugosci posesiji 251/1, 231/2 i 232/1) zostanie zaprojektowana
I wykonana przestona roslinna z drzew i krzewéw. Kompozycja zieleni wykonana zostanie
w postaci nasadzen drzew gatunkéw rodzimych (np. klon zwyczajny) w rozstawie ok. 5.0 m
0 obwodzie pnia ok. 20 cm na wys. 1.0 m i koronie rozwinietej na wysokosci co najmniej 2.0
m. Drzewa uzupetnione zostang w dolnej partii zywoptotem formowanym o wysokosci co
najmniej .1.0 m w ilosci ok. pieciu sadzonek na metr biezacy.
Biorac pod uwage powyzsze informacje funkcjonowanie przedsigwziecia w ramach zadania
nr | nie powinno doprowadzi¢ do przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu
w Srodowisku.
Ponadto w ww. piSmie wskazano, ze w celu poréwnania prognozowanego oddziatywania
projektowanego przedsiewziecia z jego rzeczywistym oddziatywaniem wynikajagcym z emisji
hatasu do $rodowiska, inwestor zobowigzuje sie do wykonania pomiaréw hatasu w terminie
nieprzekraczajacym 12 miesiecy od dnia oddania drogi do uzytkowania. Przewidywana
lokalizacja punktéw pomiarowych umozliwiajaca okreslenie oddziatywania drogi na wszystkie
tereny chronione przed hatasem znajdujace sie w zasiegu oddziatywania budowanej drogi:
— punkt pomiarowy nr 1 — w km od 1+250 do 1+300 (strona lewa) — na wysokosci
Przedszkola nr 22 i Zespotu Szkot,
— punkt pomiarowy nr 2 — w km od 1+590 do 1+640 (strona lewa) — na wysokosci bloku
przy ul. Wyscigowej 11,
— punkt pomiarowy nr 3 -— w km od 1+580 do 1+680 (strona prawa) — na wysokosci
zabudowy jednorodzinne;.
Ponadto zostang wykonane pomiary hatasu wewnatrz budynku mieszkalnego
Zlokalizowanego na granicy pasa drogowego — w km 1+670 (strona lewa) na wysokosci
zabudowy jednorodzinnej - w bloku mieszkalnym przy ul. Wyscigowej 9.
W przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego oddzialtywania przedsiewziecia w tym
zakresie, Inwestor zapewni rozwigzania majgce na celu zachowanie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku badz wiasciwych warunkéw akustycznych wewnatrz
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na granicy pasa drogowego. W takim przypadku
inwestor zobowigzuje sie do podjecia dziatari naprawczych.
2. ZADANIE 2
Rozbudowa przedmiotowej drogi wplynie na poprawe stanu nawierzchni jezdni, poprawe
czytelnosci drogi, zwiekszenie przepustowosci, poprawe ptynnosci ruchu a w zwigzku z tym
poprawe bezpieczenstwa ruchu i komfortu podrézy. Bezpieczenstwo pieszych zostanie
zwiekszone poprzez budowe chodnika oraz pasa wydzielonego dla rowerzystow
W otoczeniu przedsiewziecia znajdujg sie tereny zabudowy mieszkaniowej (zabudowa
jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa z ustugami, oraz zabudowa zagrodowa), a takze
ustugowa. Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinne wynoszg w porze dnia — Laegp = 61 dB oraz w porze nocy
Laegy = 56 dB, zas dla terendw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej i zagrodowej — w porze
dnia — Laeqp = 65 dB oraz w porze nocy Laegn = 56 dB. Podstawg do okreslenia wartosci



dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku jest Tabela 1 zatacznika Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu
w Srodowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112). W karcie informacyjnej przedsiewziecia
wskazano, ze najblizsze budynki mieszkalne znajdujg sie w odlegtosci ok. 12-60 m od osi
jezdni.
W karcie wskazano, ze jeden budynek wielorodzinny znajduje sie na granicy pasa
drogowego. Zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony
srodowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) ,w przypadku zabudowy mieszkaniowej,
szpitali, doméw pomocy spofecznej lub budynkéw zwigzanych ze stalym albo czasowym
pobytem dzieci i miodziezy, zlokalizowanych na granicy pasa drogowego lub przylegtego
pasa gruntu w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
z2015r. poz. 1297, 1741, 1753, 1777 i 1893), ochrona przed hatasem polega na stosowaniu
rozwigzan technicznych zapewniajgcych wlasciwe warunki akustyczne w budynkach’.
Na etapie realizacji przedsiewzigcia przewidywane s prace inwestycyjne, ktére bedg
wykonane w porze dziennej, zgodnie z projektem budowlanym przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu budowlanego Iub recznie (gdzie bedzie to wymagane lub uwarunkowane
wystepowaniem kolizji z uzbrojeniem podziemnym). W karcie wskazano, ze poziom mocy
akustycznej maszyn i pojazdéw budowlanych waha¢ sie bedg od 80 do 102 dB. Do
rozwigzan ograniczajacych oddziatywanie przedsiewzigcia na klimat akustyczny zaliczono:
— dbatos¢ o stan techniczny maszyn i pojazdéw budowlanych,
— maksymalne ograniczenie pasa terenu zajetego pod obiekty drogowe
| wykorzystywanego w trakcie realizacji,
— maksymalne skrocenie harmonogramu robét i szybkie oddanie do eksploataciji inwestycji,
- lokalizacja zaplecza technologicznego bedzie znajdowata sie w pasie drogowym
bezposrednio przylegajgcym do budowanych drég, co zapewni dobry dostep do sprzetu
technologicznego,
- wjazd/wyjazd z terenu zaplecza bedzie zapewniat bezpieczne poruszanie sie pojazdéw
nie stwarzajace zagrozenia na drodze.
W karcie przedstawiono szacunkowe obliczenia skali i zasiggu oddziatywania etapu realizacji
przedsiewzigcia. Wskazano, ze dla przyjetych zatozen czasu pracy 4 godzin (w ciagu
najbardziej niekorzystnych 8 godzin pory dnia) dla wszystkich urzadzen réwnowazny poziom
mocy akustycznej dla sumy Zrédet wynosi 86,1 dB a nastepnie rozlozono na 4 zastepcze
punktowe Zrodta dzwieku i otrzymano 80,1 dB dla pory dnia. Stwierdzono, ze w odlegtosci
ok. 5 m od zrodet hatasu (frontu robét) poziom ci$nienia akustycznego moze by¢ wiekszy
ook. 1-3 dB, wobec czego moze powodowac przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw
hatasu dla tych budynkoéw.
W karcie wskazano, ze zmiana klimatu akustycznego bedzie jednak miata charakter
czasowy (na czas prowadzenia robét), nie kumulujacy sie w $rodowisku i lokalizujacy sie
wokot raczej skupionego frontu robot.
W uzupetnieniu karty informacyjnej z listopada 2016 r. wskazano, ze powyzsze
przekroczenia dotyczg sytuacji koncentracji wszystkich $rodkéw transportu i maszyn
technologicznych w jednym ,skumulowanym” miejscu. Ze wzgledu na odcinkowo$é realizacji
inwestycji tj. rozciggnigcia frontu rob6t na ponad 100 metrowych odcinkach roboczych taka
koncentracja $rodkéw transportu i maszyn technologicznych nie powinna mie¢ miejsca
wcale, lub bedzie wystgpowata sporadycznie (przez kilkanascie — kilkadziesigt minut). Jako
dodatkowe rozwigzania chronigce Srodowisko przed hatasem, oprocz prowadzenia prac
inwestycyjnych w porze dnia przewidziano réwniez:
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- unikanie sytuacji gdzie na krétkich odcinkach roboczych w rejonie zabudowy
mieszkaniowej pracowaé bedzie kilka pojazdow technologicznych réwnoczesnie,

- wylgczanie silnikéw pojazdéw technologicznych i samochodéw ciezarowych, ktére nie
prowadzg prac inwestycyjnych,

- nie pozostawianie pojazdéw technologicznych i pojazdéw ciezarowych na biegu jatowym
z wigczonymi silnikami,

- zaplecze maszyn i sprzetu technologicznego nie bedzie lokalizowane w poblizu
budynkéw mieszkalnych.

W karcie powotano sie na mape akustyczng opracowang w 2012 r. (dostepnag na stronie

Geoportalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej), ktéra wskazata, ze w rejonie ulicy

Abramowickiej odcinkowo wystepujg przekroczenia (5-10 dB) standardéw akustycznych

wskaznikow hatasu, dla ktérych zostaty okreslone poziomy dopuszczalne.

Zrodlem hatasu emitowanego z terenu inwestycji na etapie eksploatacji bedzie ruch

pojazdéw Dla zadania Il w karcie przedstawiono dane dotyczace sredniodobowego

natezenia ruchu pojazdéw dla perspektywy lat 2017 i 2027. W roku 2017 warto$¢ ta wynosié
bedzie 12 296 pojazddéw na dobe za$ w roku 2027 — 14 899 pojazdéw na dobe.

W karcie stwierdzono, ze poziom hatasu w punkcie pomiaru zalezy od: odlegtosci obserwac;ji

od trasy komunikacyjnej; charakteru pokrycia terenu; kata widzenia zrédet hatasu; stopnia

ekranowania (wykopy, nasypy, budynki, pasy zieleni); czynnikéw meteorologicznych przede
wszystkim gradient temperatury, kierunek i predkosc¢ wiatru ale tez wilgotnosci.

W celu okreslenia skali i zasiegu emitowanego do $rodowiska hatasu w karcie przedstawiono

wyniki dokonanej analizy akustycznej. Analiza zostata przeprowadzona w oparciu

o symulacje komputerowg przy uzyciu modelu matematycznego, zgodnego metodg

referencyjng do okreslania poziomu hatasu w $rodowisku — zgodno$é z Rozporzadzeniem

Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia

pomiaréw poziomoéw substancji lub energii w $rodowisku przez zarzadzajacego droga, linig

kolejowg, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r., nr 140 poz. 824 ze zm.).

Na potrzebe obliczen, jako dane wyjsciowe do analizy akustycznej przyjeto

sredniogodzinowe natezenie ruchu pojazdéw na poziomie: 669 pojazdéw na godzine

w porze dnia i 200 pojazddéw na godzine w porze nocy w roku 2017 oraz 810 pojazdéw w na

godzine w porze dnia i 242 pojazdéw na godzine w porze nocy w roku 2027.

Wyniki obliczen przedstawiono w formie tabelarycznej — punkty pomiarowe, zlokalizowane

przy najblizszych budynkach chronionych przed hatasem a takze w postaci map

zagospodarowania terenéw  otaczajgcych  przedmiotowe  przedsiewziecie  wraz

Z naniesionymi izoliniami rownowaznego poziomu hatasu w porze dnia i nocy. Na podstawie

otrzymanych wynikéw wskazano, ze eksploatacja przedsiewziecia w zadaniu nr Il spowoduje

przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku:

- w roku 2017: od 0,0 do 3,8 dB w porze dnia (w zaleznosci od rodzaju terenu
chronionego) oraz od 0,0 do 3.8 dB w porze nocy; w zasiegu negatywnego
oddziatywania hatasu znajdzie sie 89 budynkéw mieszkalnych w porze dnia oraz 14
budynkéw mieszkaniowych w porze nocy;

- w roku 2027: od 0,0 do 49 dB w porze dnia (w zaleznosci od rodzaju terenu
chronionego) oraz od 3,0 do 4,9 dB w porze nocy; w zasiegu negatywnego
oddziatywania hatasu znajdzie sie 89 budynkéw mieszkalnych w porze dnia oraz 14
budynkéw mieszkaniowych w porze nocy.

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na klimat akustyczny

terendw chronionych w karcie zaproponowano zastosowanie specjalnej nawierzchni
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drogowej, obnizajacej hatas powstajacy na styku koto — nawierzchnia. Bedzie to mieszanka
SMA o maksymalnej granulacji ziaren 5-8 mm. W karcie wskazano, ze poziom redukgji
hatasu waha¢ si¢ bedzie od 3 do 5 dB. W celu utrzymania nawierzchni w odpowiednim
stanie technicznym wykonywane bedzie jej czyszczenie w miare potrzeb, ze szczegélinym
uwzglednieniem okresu wczesnowiosennego.
W uzupetnieniu karty informacyjnej z listopada 2016 r. sporzadzono powtérng analize
akustyczna. Wyniki obliczern przedstawiono w formie tabelarycznej — punkty pomiarowe,
zlokalizowane przy najblizszych budynkach chronionych przed hatasem a takze w postaci
map zagospodarowania terenéw otaczajacych przedmiotowe przedsiewziecie wraz
z naniesionymi izoliniami rownowaznego poziomu hatasu w porze dnia i nocy. Na podstawie
uzyskanych wynikoéw stwierdzono, ze w perspektywie roku 2017 wyniki réwnowaznego
poziomu hatasu ksztattowac sie beda od 60 do 67,5 dB w porze dnia oraz od 54,0 do 62,2
dB w porze nocy. W 2027 roku wyniki rbwnowaznego poziomu hatasu ksztattowaé sie beda
od 61,0 do 69,1 dB w porze dnia oraz od 56,1 do 63,5 dB w porze nocy. Powyzsze wyniki
wskazaty na wystapienie przekroczen dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku.
Nastepnie jako rozwigzanie ograniczajace wskazano zastosowanie specjalnej nawierzchni
ttumigcej (warstwa $cieralna z mastyksu grysowego — SMA o granulacji 5-8 mm),
redukujacej poziom hatasu od 3 do 5 dB oraz wykonano ponowne obliczenia skali i zasiegu
emitowanego do srodowiska hatasu z uwzglednieniem ww. rozwigzania minimalizujgcego.
Stwierdzono, ze w perspektywie roku 2017 wyniki réwnowaznego poziomu hatasu
ksztattowac¢ si¢ bedg od 55,0 do 62,5 dB w porze dnia oraz od 49,0 do 57,2 dB w porze
nocy. W 2027 roku wyniki rbwnowaznego poziomu hatasu ksztattowaé sie beda od 56,0 do
64,5 dB w porze dnia oraz od 51,1 do 58,5 dB w porze nocy.
Na podstawie otrzymanych wynikéw wykazano w 2 punktach referencyjnych przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku o wartoéci od 0,8 do 1,2 dB w porze nocy
w roku 2017 oraz od 2,1 do 2,5 dB w porze nocy w roku 2027. Stwierdzono, ze te niewielkie
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw dotycza budynku mieszkalnego zlokalizowanego w
granicy pasa drogowego. W uzupetnieniu do karty informacyjnej przedsiewziecia wskazano,
ze zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) w przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali, doméw
pomocy spotecznej lub budynkéw zwigzanych ze statym albo czasowym pobytem dzieci
I mfodziezy, zlokalizowanych na granicy pasa drogowego lub przylegtego pasa gruntu
w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1297, 1741, 1753, 1777 i 1893), ochrona przed hatasem polega na stosowaniu rozwigzan
technicznych zapewniajgcych wtasciwe warunki akustyczne w budynkach. Ponadto
wskazano, ze wartosci te mieszcza sie w granicach blgdu obliczeniowego. Zatozono, ze przy
tak niewielkich przekroczeniach dopuszczalne poziomy hatasu wewnatrz budynku beda
dotrzymane.
Biorac pod uwage powyzsze informacje funkcjonowanie przedsiewziecia w ramach zadania
nr Il nie powinno doprowadzi do przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku.

3. ZADANIE 3
Cele inwestycji to poprawa powigzan w relacjach wewnetrznych i zewnetrznych zgodnie
z zapisami studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego jakimi sg
uzupetnienie brakujacych odcinkéw drég i ulic, modernizacja i przebudowa istniejacych ulic
oraz skrzyzowan, dostosowanie technologii wykonawstwa do potrzeb spodziewanych
wielkosci i rodzaju ruchu w miescie.
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W karcie stwierdzono, ze przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze, dla ktérego
w obecnej chwili nie obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Wskazano, ze w bezpos$rednim sasiedztwie istniejacego ukiadu drég wystepujg tereny
niezabudowane (poro$niete roslinnoscig niska, nieuzytki), tereny zieleni przydroznej, tereny
miejsc parkingowych i zabudowy ustugowo-gospodarczej oraz tereny kolei a takze w dalszej
odlegtosci tereny zabudowy mieszkaniowej. W uzupetnieniu do Kkarty informacyjnej
przedsiewziecia z listopada 2016 r. wskazano, ze w najblizszym sasiedztwie brak jest
terenéw chronionych znajdujacych sie w ponadnormatywnym oddziatywaniu hatasu.
Stwierdzono, ze najblizsze tereny chronione znajdujg sie przy ulicy Ciepte;.

W celu maksymalnego ograniczenia ucigzliwosci akustycznych prace budowlane bedg
prowadzone w porze dziennej, tj. w godz. od 6.00 do 22.00. W karcie przedstawiono tabele
rownowaznego (maksymalnego) poziomu dzwieku od przyktadowych robét budowlanych.
Powotano sie przy tym na badania Politechniki Biatostockiej, na podstawie ktérych
wykazano, ze w odlegtosci ok. 25 m od granicy robot poziom 60 dB jest przekroczony
niezaleznie od charakteru i zakresu realizowanych prac; warto$¢ roznicy przekroczenia
wynosi od 3,3 dB przy profilowaniu podioza gruntowego, przy wykorzystaniu jednej réwniarki,
do 16,1 dB przy frezowaniu zniszczonej nawierzchni. Jednoczesnie wskazano, ze
w odlegtosci 50 m od prowadzonych robot, w przypadku wykonywania niektérych prac
budowlanych, réwnowazny poziom dzwieku byt nizszy od 60 dB.

W celu zminimalizowania oddziatywania akustycznego prace budowlane powinny by¢
wykonywane tylko w porze dziennej. Pojazdy i sprzet budowlany muszg byC sprawne
technicznie i posiadaé aktualne $wiadectwa technicznego dopuszczenia do ruchu.

W uzupetnieniu do karty informacyjnej przedsiewziecia powotano sie na mape akustyczng
opracowang w 2012 r. (dostepng na stronie Geoportalu Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej), ktdéra wskazata, ze w rejonie planowanej inwestycji wystepujg odcinkowo
przekroczenia (0-5 dB) standardéw akustycznych wskaznikéw hatasu, dia ktérych zostaty
okreslone poziomy dopuszczalne.

Zrédtem hatasu emitowanego z terenu inwestycji na etapie eksploatacji bedzie ruch
pojazdéw. Dla zadania Ill w karcie przedstawiono dane dotyczace S$redniodobowego
natezenia ruchu dla perspektywy roku 2021 w podziale na odcinki poszczegéinych zadan.
Maksymalne natezenie ruchu dobowego osigga warto$¢ 37 432 pojazdow.

W celu okreslenia skali i zasiegu emitowanego do srodowiska hatasu w karcie przedstawiono
wyniki dokonanej analizy akustycznej. Analiza zostata przeprowadzona w oparciu
o symulacje komputerowg przy uzyciu modelu matematycznego, zgodnego metodg
referencyjng do okreslania poziomu hatasu w $rodowisku — zgodnos¢ z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw pozioméw substanciji lub energii w $rodowisku przez zarzadzajgcego droga, linig
kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r., nr 140 poz. 824 ze zm.).
Na potrzebe obliczen, jako dane wyjsciowe do analizy akustycznej przyjeto
$redniogodzinowe natezenie ruchu pojazdéw z podziatem na pore doby (rok 2021): dzien do
ok. 1 170 pojazdéw na godzine, wieczor do ok. 702 pojazdéw na godzing oraz noc do ok.
234 pojazdéw na godzine.

Wyniki obliczen przedstawiono w formie tabelarycznej jako moc akustyczng odcinkéw drég
realizowanych w ramach zadania lll, a takze w postaci map zagospodarowania terenow
otaczajgcych przedmiotowe przedsiewziecie wraz z naniesionymi izoliniami réwnowaznego
poziomu hatasu w porze dnia i nocy. Na podstawie otrzymanych wynikéw wskazano, ze
eksploatacja przedsiewziecia w zadaniu nr lll nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku.
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Biorgc pod uwage powyzsze informacje funkcjonowanie przedsiewzigcia w ramach zadania
nr 11l nie doprowadzi do przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku.

Realizacja inwestycji bedzie Zrédfem ucigzliwosci zwigzanych z emisjg zanieczyszczen
pytowych i gazowych do powietrza. Gtéwnymi czynnikami majacymi wpltyw na powietrze
atmosferyczne beda: emisja spalin pochodzaca z silnikéw pracujacych maszyn
i urzgdzen oraz $rodkéw transportu, emisja pytéw powstajaca podczas przemieszczenia mas
ziemnych, manipulacji sypkimi materiatami budowlanymi oraz transportu materiatéow
pylacych. W zwiazku z ukfadaniem mas bitumicznych wystapi emisja substancji
odorotwérczych.
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczer do powietrza na etapie budowy dla wszystkich
trzech zadan nalezy stosowa¢ rozwigzania minimalizujgce emisje gazéw i pytéw do
powietrza. Materiaty pylace nalezy przewozi¢ (transport pod przykryciem) i magazynowaé
W sposob ograniczajacy emisj¢ pyléw. Prace ziemne nalezy prowadzié w sposéb
ograniczajacy nadmierne pylenie, w tym m. in. w okresie bezdeszczowym, w sasiedztwie
zabudowy mieszkaniowej, podczas prowadzenia prac ziemnych powierzchnie terenu nalezy
zrasza¢ woda. Plac budowy i drogi dojazdowe/technologiczne nalezy utrzymywaé w stanie
ograniczajacym niezorganizowang emisje¢ pytéw. Do budowy nalezy stosowaé gotowe
mieszanki wytwarzane w wytwdrniach, aby ograniczyé do minimum operacje mieszania
kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy. Transport mas bitumicznych prowadzi¢ w sposéb
ograniczajacy emisje ich oparéw. Ponadto w celu zminimalizowania oddzialywania inwestycji
na jakoS¢ powietrza na etapie realizacji nalezy zastosowaé urzadzenia | maszyny sprawne
technicznie, eksploatowane i konserwowane w sposéb prawidtowy, spefniajace wymagania
techniczne dotyczace norm emisji spalin. Oddziatywanie inwestycji w okresie budowy bedzie
miato charakter czasowy, przemieszczajacy sie¢ wraz z postepem prac, ograniczony do
okresu realizacji inwestycji.
Funkcjonowanie planowanego przedsiewzigcia bedzie sie wigzato z emisjg zanieczyszczen
komunikacyjnych. W celu okreslenia wplywu inwestycji na jako$¢ powietrza w Karcie
Informacyjnej przeprowadzono obliczenia rozprzestrzeniania Zanieczyszczen
w powietrzu zgodnie z metodykg zawarta w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektorych substanciji w powietrzu (Dz. U.
2010 nr 16 poz. 87).
Obliczenia wykonano dla trzech zadan:
- Zadanie |: Budowa nowego odcinka drogi taczacej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowskag
w Lublinie wraz z budowg bezkolizyjnego skrzyzowania z bocznica kolejows;
— Zadanie II: Rozbudowa ul. Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do
granicy miasta;
~ Zadanie |l Budowa skrzyzowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym
przedtuzeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalng, polegajaca m.in. na
budowie ciagu ulic Krochmalna-Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej — od skrzyzowania z ul. Diamentowa
w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul.
Diamentowej — od skrzyzowania z ul. Krochmalng w kierunku wiaduktu kolejowego.
W obliczeniach uwzgledniono tlo zanieczyszczen zgodnie z informacja WIOS oraz dane
meteorologiczne charakteryzujace warunki w rejonie przedmiotowych inwestycji.
Analize dla zadan | i Il wykonano dla dwéch horyzontéw czasowych: roku 2017 i roku 2027,
natomiast dla zadania 1l wykonano dla roku 2021.

-24 -



W analizach wykonanych dla zadania | i Il ujeto tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek
azotu, dwutlenek siarki, pyt PM 10, pyt PM 25, tlenek wegla, benzen, weglowodory
aromatyczne i weglowodory alifatyczne.

W analizie wykonanej dla zadania Ill ujeto tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu,
dwutlenek siarki, pyt PM 10, pyt PM 2,5, tlenek wegla, benzen, weglowodory aromatyczne,
weglowodory alifatyczne, amoniak i otow.

Przeprowadzone analizy wykazaly, Zze przedsiewzigcie nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych wartosci odniesienia w powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz dopuszczalnych pozioméw
substancji okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 .
w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) poza
granicami pasa drogowego projektowanych i przebudowywanych ulic, w zwigzku z czym
zostang dotrzymane wymagania w zakresie ochrony powietrza okreslone w przepisach
prawa.

Dla pytu zawieszonego PM 2,5 dla wszystkich trzech odcinkéw w przyjetych do obliczen
horyzontach czasowych wykazano przekroczenia wartosci dopuszczalnych. Z informacii
przedstawionych w dokumentacji wynika, ze przyjete do obliczen tto pytu PM2,5 nie zostawia
wartosci dyspozycyjnej. W tle zanieczyszczen przyjetym do obliczen uwzgledniona zostata
imisja z istniejgcego uktadu drogowego. Analiza rozprzestrzeniania wykazata, ze
podwyzszone stezenia wynikaja z istniejacego tta, a nie z wielkosci emisji, i nie wystapia
poza granicami pasa drogowego.

Ocena jakosci powietrza opracowana przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Lublinie wykazuje, ze ze wzgledu na przekroczenie 24-godz. stezen pytu PM10 wg
Kryterium ochrony zdrowia strefa lubelska zostata zaliczona do klasy C. Zgodnie
z pismami Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Lublinie z dnia 9 sierpnia
2016r. dla miasta Lublin (rejon ulic: Kunickiego i Wrotkowskiej oraz rejon ulicy Sadowej)
wartosci Srednioroczne stezen zanieczyszczen (w tym pylu PM10) ksztattuja sie ponizej
wartosci dopuszczalnej, oprécz wartosci Sredniorocznych dla pytu PM2,5, ktérego poziom
stanowi dla zadania |: 104 % wartosci nds (26,2 ug/m®), zas dla zadania Il: 112,8 % wartosci
nds (28,2 pg/m®). Zgodnie z pismem Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska
w Lublinie z dnia 27 lipca 2016r. dla miasta Lublin (rejon ul. Diamentowej, ul. Lubelskiego
Lipca oraz ul. Krochmalnej — dla obszaru przewidywanej inwestycji) wartoci $érednioroczne
stezen zanieczyszczen (w tym pylu PM10 i PM 2,5) ksztaltujg sie ponizej wartosci
dopuszczalnej (w roku 2021 podane wartosci tta dla pylu PM2,5 bedg stanowity 1055 %
wartosci nds).

W Programie Ochrony Powietrza dla Aglomeracji Lubelskiej przedstawiono propozycje
dziatan naprawczych, wsrdd ktérych uwzgledniono konieczno$é zmniejszenia uciazliwosci
transportu samochodowego. Przedmiotowe zadania zwigzane 2z poprawg stanu
technicznego istniejacych drég oraz realizacjg nowych odcinkéw ulic na terenie Lublina
wpisuja sie¢ w dziatania zmierzajace do poprawy jakosci powietrza w mieécie. Zadania
zwigzane z remontami drég przyczyniaja sie do zmniejszenia emisji wtornej, natomiast
dziatania zwigzane z budowg nowych odcinkéw droég przyczyniajg sie do rozproszenia
dotychczasowej skoncentrowane] emisji ze Zrodet liniowych na dotychczasowe
i nowobudowane odcinki drég. Mozna wiec uznaé, ze inwestycja jest jednym z dziatan, ktére
mozna zaliczy¢ do dziatary naprawczych okreslonych POP dla Aglomeracji Lubelskie;.
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Teren planowanej Inwestycji lezy w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP)
nr 406 — Niecka Lubelska, gdzie wysokiej jakosci kredowe wody podziemne stanowig
strategiczne Zrédto zaopatrzenia ludnosci w wode pitng i podlegajg szczegoéinej ochronie.
Przedmiotowa inwestycja lezy poza obszarami wodno - btotnymi i obszarami o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych, poza strefami ochronnymi uje¢ wod podziemnych oraz poza
obszarami zalewowymi. Jedynie w dolinie Bystrzycy (zadanie nr lll) stwierdzono wody
gruntowe pierwszego poziomu wodonosnego na gtebokosci 2,0 m.

Zadanie nr | bedzie realizowane w strefie wododziatowe] rzeki Bystrzycy i Czerniejowki,
przeptywajacych w odlegtosci ok. 0,7 i 0,5 km od planowanego przedsiewziecia. Najblizsze
ujecia wod podziemnych zlokalizowane jest na terenie Zaktadéw Tytoniowych w Lublinie SA
(bgdacych w upadtosci), przy ul. Wrotkowskiej 2. Projekt zaktada oprécz  budowy
i rozbudowy nowego potaczenia drég w ciggu ul. Wrotkowskiej, Wyscigowej i Dywizjonu 303
w Lublinie réwniez budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami ok. 115 m
I przebudowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami ok. 1300 m oraz budowe wodociagu
wraz z przytgczami ok. 1790 m i przebudowe wodociagu wraz z przytgczami ok. 950 m.
Odwodnienie drogi bedzie realizowane za posrednictwem projektowanej kanalizacii
deszczowej wiaczonej do istniejacych kanatow odprowadzajacych wody opadowe do
odbiornikow tj. do rzeki Czerniejowki i Bystrzycy na warunkach okreslonych przez
administratora sieci kanalizacyjne;.

Zadanie nr |l bedzie realizowane wzdtuz ul. Abramowickiej, w odlegtosci ok. 140 m od rzeki
Czerniejowki. Najblizsze komunalne ujecie wody ,Wilczopole” dla m. lublina zlokalizowane
jest w odlegtosci ok. 700 m w kierunku wschodnim. Projekt zaktada m.in. budowe sieci
kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Abramowickiej o dtugosci ok. 2025 m oraz przebudowe
kanalizacji deszczowej poza pasem drogowym na odcinku o diugosci ok. 91,5 m. Scieki
deszczowe beda odprowadzane do rzeki Czerniejowki wylotami W26, W27, W28, W29
Zlokalizowanymi w  kilometrach rzeki: 7+81,50; 7+344,00; 7+693,00; 8+307,00, po
wczesniejszym podczyszczeniu w separatorach (4 szt.).

Realizacja wylotow kanalizacyjnych do rzeki wigze sig¢ z konieczno$cig umocnien koryta
wich sasiedztwie przy uzyciu gabionéw (grubosci ok. 22,5 cm) oraz przy zachowaniu
gtebokosci i geometrii koryta rzeki.

W wyniku realizacji zadania | i Il nastapi wzrost ilosci wod deszczowych zrzucanych do
Czerniejowki o ok. 337 I/s z ul. Abramowickiej i do Bystrzycy o ok. 556 I/s z ul. Dywizjonow
303.

Ponadto przewidziano budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami ok. 450 m
| przebudowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami ok. 400 m oraz budowe wodociggu
wraz z przytaczami ok. 613 m i przebudowe wodociggu wraz z przytgczami ok. 350m..
Zadanie nr lll bedzie realizowane w bliskim sasiedztwie rzeki Bystrzycy. Odlegtosé
planowanej inwestycji od rzeki wynosi ok. 25 m na wschod. W odlegtosci ok. 2,2 km
przeptywa Czerniejowka (doptyw Bystrzycy). Droga bedzie realizowana poza obszarem
szczegolnego zagrozenia powodzig rzeki Bystrzycy, ktéra po obu stronach do ul
Krochmalnej jest obwatowana. W rejonie planowanego przedsiewziecia zlokalizowane jest
ujecie woéd podziemnych Zaktadéw Przemystu Ziemniaczanego ,Lublin® Sp. z o.0.,
w odlegtosci ok. 100 m w kierunku potudniowo-wschodnim. W ramach przedmiotowej
inwestycji przewiduje sie wykonanie wykopdéw, w zwigzku z przebudowa uzbrojenia
podziemnego —przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 140 m i przebudowa sieci
wodociggowe] ok. 150 m. Przewidywana gteboko$¢ posadowienia sieci nie powinna
przekroczy¢ 2,0 m. Prace wykonane beda z zastosowaniem zabezpieczen $cian wykopow.
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Ulica Krochmalna na odcinku mostu na rzece Bystrzycy do skrzyzowania z ul. Betonowa i ul.
Diamentowa od skrzyzowania z ul. Krochmalng do wiaduktu kolejowego sg odwadniane
poprzez istniejacy kanalizacje deszczowa. Wody opadowe odprowadzane sg poprzez spadki
poprzeczne i podiuzne paséw drogowych, a nastepnie za posrednictwem kanalizacji
deszczowej wprowadzane sg do rzeki Bystrzycy istniejgcym wylotem W9 (o $rednicy DN
800). W wyniku realizacji przedsigewzigcia nastapi wzrost iloéci wod deszczowych zrzucanych
do Bystrzycy o ok. 215 I/s.

Planowane rozwigzania w zakresie odwodnienia projektowanych paséw drogowych nie
moga skutkowa¢ zaburzeniem stosunkéw wodnych w zlewniach rzek oraz zamiang rezimu
hydrologicznego odbiornikéw waéd.

Zgodnie z podziatem dokonanym w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisly - rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911ze zm.))
przedsigewzigcie zlokalizowane jest w obszarze JCWPd oznaczonym kodem europejskim
PLGW20089. Wody charakteryzujg sie dobrym stanem ilosciowym i chemicznym, nie sg
zagrozone ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

Celem srodowiskowym dla jednolitej czesci wod podziemnych jest dobry stan ilosciowy
i chemiczny.

Cel ten realizuje sie poprzez zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich
zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona podejmowanie
dziatan naprawczych, a takze zapewnienie réwnowagi miedzy poborem i zasilaniem tych
wod, tak aby osiggnaé dobry ich stan.

Zadanie nr | bedzie realizowane na terenie dwéch obszaréw jednolitych czesci wéd
powierzchniowych tj.. ,Bystrzyca od zb. Zemborzyckiego do ujécia”, oznaczona kodem
europejskim PLRW20001524699 i ,Czerniejéwka” o kodzie europejskim PLRW2000624669.

Zadanie nr |l bedzie realizowana na terenie JCWP ,Czerniejowka’, natomiast zadanie nr il
na terenie JCWP ,Bystrzyca od zb. Zemborzyckiego do ujécia”,

Zgodnie z podziatem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na
terenie:

- JCWP ,Bystrzyca od zb. Zemborzyckiego do ujscia” oznaczonej kodem europejskim
PLRW20001524699, scalona cze$¢ wod SW0526. JCWP posiada status: naturalna czesé
wod, typ: $rednia rzeka wyzynna - wschodnia (15). Ocena stanu JCWP - zlty. Osiggniecie
celow srodowiskowych dla jednolitych cze$ci wod powierzchniowych oceniono jako
zagrozone. Uzasadnienie odstepstwa - brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP nie
zidentyfikowano presji mogacej by¢ przyczyna wystepujacych przekroczen wskaznikow
jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegdlowego rozpoznania przyczyn w celu
prawidtowego zaplanowania dziatan naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiggniecia
dobrego stanu zapewni realizacja dziatart na poziomie krajowym: Utworzenie krajowej bazy
danych o zmianach hydromorfologicznych. Przeprowadzenie pogtebionej analizy presji pod
katem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robét
hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania oraz
opracowanie krajowego programu renaturalizacji wod powierzchniowych.

Celem srodowiskowym dla JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.
Wyniki monitoringu przeprowadzonego przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Lublinie w latach 2010-2015 potwierdzajg ocene ztego stanu.
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- JCWP ,Czerniejéowka” o kodzie europejskim PLRW2000624669, scalona cze$¢ wéd

SW0527. JCWP posiada status: naturalna czes¢ wod, typ: (6) potok wyzynny weglanowy

z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych. Ocena stanu JCWP - zly.

Osiagniecie celéw $rodowiskowych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych oceniono

jako zagrozone. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza. W programie dziatan

zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu ograniczenie tej presji tak, aby
mozliwe bylo osiggniecie wskaznikéw zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi
jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone

dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiggniety do roku 2027.

Wyniki monitoringu przeprowadzonego przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska

w Lublinie (Ocena stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych rzecznych badanych

w latach 2010-2015) potwierdzajg ocene stanu zawartg w planie gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Wisty — stan zty, ze wzgledu na umiarkowany stan ekologiczny o ktérym

zadecydowata Il klasa elementow biologicznych (fitobentos, makrofity). Celem

Srodowiskowym dla jednolitej czesci wod powierzchniowych jest dobry stan ekologiczny

i dobry stan chemiczny.

Jednolite czesci wod powierzchniowych i podziemnych objete sg obszarami ochronnymi,

celem zapewnienia:

— ochrony wéd podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludno$ci w wode
przeznaczong do spozycia,

— ochrony obszarébw wrazlwych na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami
pochodzacymi ze Zrodet komunalnych. JCWP ,Bystrzyca od zbiornika Zemborzyckiego
do ujscia” oraz ,Czerniejowka” - nie spetniajqg wymagan dla obszaru wrazliwego na
eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrodet komunalnych,

— ochrony obszardéw narazonych na zanieczyszczenia zwigzkami azotu, pochodzacymi ze
zrédet rolniczych - JCWP ,Czerniejowka” - nie spetnia wymagan dla obszaru
narazonego na zanieczyszczenia zwigzkami azotu, pochodzacymi ze zrédet rolniczych.

Niekorzystne oddziatywania na $rodowisko jakie mogg wystapic na etapie realizacji

przedsiewziecia zwigzane sa z mozliwoscig zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-

wodnego w wyniku uszkodzenia pracujgcego sprzetu i niekontrolowanych wyciekow
substancji ropopochodnych oraz awarii.

Przy zapewnieniu prawidtowej realizacji planowanego przedsiewziecia, na etapie budowy
nie wystapi oddziatywanie na jakos¢ wéd podziemnych. Aby zapobiec zanieczyszczeniu
gruntu i wod podziemnych substancjami ropopochodnymi pojazdy i maszyny pracujgce na
placu budowy powinny byC sprawne, a zaplecze budowy nalezy umiejscowi¢ na szczelnym
i utwardzonym podtozu. Substancje ropopochodne (oleje, smary, paliwa, itp.) nalezy
przechowywac¢ w szczelnych, zamknietych zbiornikach. Z uwagi na mozliwo$¢ naruszenia
lub czasowego usunigcia warstw ochronnych wod podziemnych w czasie budowy, wszystkie
roboty wgtebne nalezy wykonywa¢ z odpowiednia starannoscia.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych (wykopdw budowlanych) oraz instalacyjnych nie
przewiduje sie znaczgcych oddziatywan na jakos¢ wod powierzchniowych i podziemnych. Po
zakonczeniu robot ziemnych i zasypaniu wykopdw, warunki gruntowo - wodne powrocg do
poprzedniego stanu.

Podczas fazy realizacji wystapi konieczno$¢ zaopatrzenia terenu budowy w wode do celéw
bytowych i technologicznych. Teren budowy zostanie wyposazony w przenosne sanitariaty,
oprozniane przez uprawnione podmioty do oczyszczalni Sciekow.
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W trakcie realizacji prac nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ograniczenie sptywu wod
deszczowych (zwtaszcza niosacych zawiesing) z placu budowy, bezposrednio do systemu
kanalizacji.

W zwigzku z planowang budowa wylotdw kanalizacyjnych konieczna jest ingerencja w koryto
rzeki Czerniejowki. Na etapie realizacji istnieje mozliwos¢ krétkotrwatego zanieczyszczenia
wody zawiesinami powstajgcymi w czasie prowadzenia prac zwiazanych z umacnianiem
brzegu. Z uwagi na oddziatywania punktowe nie przewiduje sie zagrozenia dla
funkcjonowania ekosystemoéw cieku. Przy zastosowaniu dziatan minimalizujgcych
oddziatywania prowadzone prace nie beda wptywa¢ na elementy fizyko — chemiczne
i biologiczne woéd. Nie przewiduje sie réwniez zmiany parametréow hydromorfologicznych
koryta rzeki.

Przebudowa istniejacego uktadu drogowego oraz budowa ul. Dywizjonu 303 nie koliduje
z zadnym ciekiem wodnym.

Na etapie eksploatacji wody opadowe z terenu analizowanej inwestycji bedg odprowadzane
istniejacg kanalizacjg deszczowa i projektowang dostosowang do nowego uktadu
drogowego. Zastosowane rozwigzania pozwolg na oczyszczenie $ciekéow deszczowych
zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekoéw do waéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dia srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014
poz. 1800 z pozn. zm.).

Biorac pod uwage charakter inwestycji oraz zabezpieczenia jakie zostang zastosowane na
etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie pogorszenia stanu
jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych oraz utrudnienia osiagniecia celow
$rodowiskowych.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego zwigzana jest z powstawaniem
odpadow, zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji drogi.

Podczas prac budowlanych powstang odpady zwigzane z przebudowsa infrastruktury
technicznej, usunieciem istniejgcej nawierzchni drogowej, wyburzeniem budynkéw
kolidujacych z inwestycja, usunigeciem drzew kolidujgcych z inwestycjq itp.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych wierzchnia warstwa ziemi (najbardziej urodzajna)
zostanie zdjeta i zdeponowana na odktad w obrebie placu budowy. Ziemia ta zostanie
wykorzystana to urzadzania terenoéw zielonych w pasie drogowym.

Pozostate masy ziemne powstajgce w wyniku prac ziemnych zostang w pierwszej kolejnosci
wykorzystane w miejscu ich wydobycia do formowania nasypoéw. Ewentualny nadmiar mas
ziemnych zostanie przekazany podmiotom zewnetrznym celem dalszego zagospodarowania
zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w tym zakresie.

Odpady powstajgce na etapie realizacji inwestycji nalezy magazynowa¢ w odpowiednich
pojemnikach/kontenerach usytuowanych w wydzielonym miejscu w spos6b uniemozliwiajacy
ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko, w tym przenikanie sktadnikéw odpadéw do
$rodowiska.

Po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci odpady nalezy przekazywac odpowiednim podmiotom
dysponujacym wszelkimi niezbednymi pozwoleniami z zakresu gospodarki odpadami,
gwarantujgcych zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z prawem.

Na etapie eksploatacji inwestycji przewiduje sie postawnie m. in. odpaddéw w wyniku
prowadzonych prac remontowych, porzadkowych, konserwacyjnych, odpadéw powstajgcych
w wyniku wypadkow oraz zdarzen losowych.
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Odpady powstajace podczas eksploatacji drogi beda okresowo usuwane za pomoca
wyspecjalizowanego sprzetu a nastepnie zostang przekazane odpowiednim jednostkom
weelu ich dalszego zagospodarowania. Za utrzymanie czystoci i porzadku drogi
odpowiedzialny bedzie zarzad drogi.

Z uwagi na rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich ilo$¢, a takze ze wzgledu na planowany
sposob zagospodarowania wytworzonych odpadéw nie przewiduje sie znaczacego
negatywnego wptywu na srodowisko zwigzanego z emisjg odpadéw.

Planowane przedsiewziecie polegajace na budowie i przebudowie DW 835 w Lublinie na
odcinkach od granicy miasta do skrzyzowania ul. Abramowickiej z ul. Sadowa, od
skrzyzowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budowa
skrzyzowania z DW 830 - realizowane bedzie poza obszarami objetymi ochrona na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w tym poza obszarami
Natura 2000.

Przedtozona karta informacyjna zostata uzupetniona o dodatkowe informacje dotyczace
charakterystyki fauny i flory terenu objetego inwestycja. Jak wynika z przediozonej
dokumentacji w ramach przedmiotowych prac budowlanych przewiduje sie usuniecie drzew
kolidujacych z inwestycjami drogowymi, ktére planuje sie przeprowadzié poza sezonem
legowym ptakow tj. od 16 pazdziernika do korica lutego. W przypadku nie dotrzymania tego
terminu inwestor zaproponowat przeprowadzenie prac wycinkowych pod biezacym
nadzorem przyrodniczym, ktory wykona inwentaryzacjg ornitologiczng. Kontrola terenu
wycinek powinna sig¢ odby¢ najpozZniej na tydzien, przed planowanym usunieciem drzew.
Nadzor przyrodniczy powinien by¢ przeprowadzony przez specjaliste z odpowiednim
doswiadczeniem i udokumentowanym dorobkiem naukowym w zakresie ornitologii. Drzewa
potencjalnie narazone na uszkodzenia, a nie przewidziane do usunigcia zostang
zabezpieczone na okres budowy poprzez szalunek z desek. Ponadto zobowigzano sig do
prowadzenia prac budowlanych w bliskim sasiedztwie drzew w taki sposéb aby nie dopuscié
do przesuszania i uszkadzania systemu korzeniowego sugeruje sie reczne prowadzenie
robot.

Zbiorowiska roslinne wystepujace w rejonie planowanych inwestycji to przede wszystkim
skupiska roslinnosci pochodzenia antropogenicznego. Pod wzgledem fitosocjologicznym jest
to roslinnos¢ ruderalna, powstata pod wplywem dziatalnoéci czlowieka i jest
odzwierciedleniem zmian ekologicznych i stopnia synantropizacji tych terenéw. Fauna
wystepujaca na terenie inwestycji jest dosy¢é uboga ze wzgledu na miejski charakter
najblizszego otoczenia.

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze w obszarze planowanej inwestycja nie
wystepujg korytarze ekologiczne.

Z informacji przediozonych przez Inwestora wynika, ze w celu ztagodzenia
i zminimalizowania oddziatywania zwigzanego z uzytkowaniem drogi na budynek mieszkalny
przy ul. Wyscigowej 11 wzdtuz pétnocnej granicy pasa drogowego w km od 1+575 do 1+645
(na diugosci posesji 251/1, 231/2 i 232/1) zostanie zaprojektowana i wykonana przestona
roslinna z drzew i krzewdéw. Kompozycja zieleni wykonana zostanie w postaci nasadzen
drzew gatunkow rodzimych (np. klon zwyczajny) w rozstawie ok. 5.0 m o obwodzie pnia ok.
20 cm na wys. 1.0 m i koronie rozwinigtej na wysokosci co najmniej 2.0 m. Drzewa
uzupetnione zostang w dolnej partii zywoptotem formowanym o wysoko$ci co najmniej 1.0 m
w iloSci ok. pieciu sadzonek na metr biezacy.
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Planowane zadania realizowane beda w przeksztalconej antropogenicznie czesci miasta
Lublin i nie bedg miaty negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze obszaréw objetych
ochrona na podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsiewziecia nie przewiduje sie aby inwestycja wptyneta
negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla
ochrony ktorych powotano obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.
Planowana inwestycja ze wzgledu na charakter nie zredukuje obszaru wystepowania
kluczowych siedlisk przyrodniczych, nie zredukuje liczebnosci kluczowych gatunkéw i nie
naruszy réwnowagi pomigdzy kluczowymi gatunkami, dla ktérych wyznaczono obszary.
Inwestycja nie bedzie wywolywata oddziatywan, ktére mogilyby w sposéb skumulowany
wptywac na sie¢ obszarow Natura 2000. Ze wzgledu na lokalizacje planowane
przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na zachowanie spojnosci i integralnosci sieci
ekologicznej Natura 2000.

Analizowane przedsiewziecie nie zostalo zaliczone do drég znajdujacych sie
w transeuropejskiej sieci drogowej. W zwigzku 2z powyzszym nie ma potrzeby
analizowania wplywu planowanej inwestycji na bezpieczenstwo w ruchu drogowym.
Z przedstawionej przez wnioskodawce informacji wynika, ze realizacja przedsiewzigcia
bedzie wymagata wykorzystania zasobéw naturainych.

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg obszary gorskie, le$ne, wybrzeza, obszary
wodno-btotne, jeziora, sanatoria, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.
Przedmiotowe przedsiewziecie nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Na terenie objetym Inwestycjq nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru i ewidencji
zabytkow, stanowiska archeologiczne oraz dobra kultury wspoétczesne;.

W  bezposrednim sasiedztwie zadania | (lecz poza pasem drogowym) planowanego
przedsiewziecia wystepuja obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta Lublin:

— Zespét mityna, miyn, magazyn zbozowy oraz elewator na terenie zaktadu
Lubella, ul. Wrotkowska 1

— Sztab wojskowy, ul. Wrotkowska 1b

~ Budynek produkcyjny pétnocny, potudniowy oraz kottownia na terenie Zaktadéw
Przemystu Tytoniowego, ul. Wrotkowska 2,

— Dom mieszkalny przy ul. Wrotkowskiej 2a.

Najblizej zlokalizowane obiekty wpisane do rejestru zabytkéw dla zadania |l to:

— Zespot dworkowo-parkowy znajdujgcy sie w odlegtosci ok. 850 m w kierunku
potnocnym od terenu inwestycji, wpisany do rejestru pod znakiem A/815 .

— Budynek dawnego zajazdu ,Murowaniec” znajdujgcy sie w odlegtosci ok 750 m
w kierunku wschodnim od terenu inwestycji, wpisany do rejestru zabytkéw pod
znakiem A/277.

- Rzymskokatolicki cmentarz parafialny przy ulicy Gluskiej znajdujacy sie w odlegtosci
ok. 700 m w kierunku wschodnim od terenu inwestycji, wpisany do rejestru
zabytkéw pod znakiem A/946.

— Dwér w Dominowie znajdujacy sie w odlegtosci ok 450 m w kierunku potudniowo-
wschodnim od terenu inwestycji, wpisany do rejestru zabytkéw pod znakiem A/745.

W sasiedztwie zadania lll znajdujg sie obiekty objete ochrong konserwatorska:

-~ Budynek rafinerii, Budynek magazynu |, Budynek magazynu Il, Dawny budynek

mieszkalny urzednikéw cukrowni, Budynek dawnego zarzadu Cukrowni ,Lublin”,
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Dawny patacyk dyrektora, Park przy patacyku dyrektora wraz z frontowa czescig
ogrodzenia (z wytaczeniem dziewieciu metalowych garazy, Budynek d. szkoty,
biblioteki i ochronki, Pawilon d. sklepu Stowarzyszenia ,Zgoda”, schrony - Lublin, ul.
Krochmalna, Obiekty wpisane do rejestru zabytkéw pod nr A/1101,
- Figura z rzezbg Matki Boskiej Niepokalanie Poczetej - Lublin, ul. Wio$ciarska, Obiekt
ujety w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.
W przypadku gdy inwestycja wkracza w obszar wpisany do rejestru zabytkow, przed
przystapieniem do budowlanych robét w granicach w/w zabytkéw zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt.
1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014
roku, poz. 1446 ze zm.) nalezy uzyska¢ pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkoéw,
ponadto zgodnie z art. 32 ustawy odkryte w trakcie robét budowlanych lub ziemnych
przedmioty = posiadajagce cechy zabytku podlegajq ochronie prawnej. Inwestor
zobowigzany jest do wstrzymania wszelkich robét mogacych uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryty  przedmiot, odpowiedniego  zabezpieczenia miejsca i  niezwiocznego
powiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

W karcie informacyjnej przedsigwzigcia przedstawiono informacje dotyczace wptywu
planowanej inwestycji na klimat, z ktérych wynika, ze w zwigzku z funkcjonowaniem
przedsigwzigcia, w ramach ktérego odbywa sie ruch pojazdéw spalajacych paliwa,
wystepujg oddziatywania na klimat zwigzane z emisjami gazéw.
Ze wzgledu na niewielkg ilos¢ pojazdéw oddziatywania te majg stosunkowo matg skale,
a przez to ograniczony wptyw na klimat zaréwno w aspekcie lokalnym, jak tez globalnym.
Do podstawowych gazéw cieplarnianych zostaly zaliczone dwutlenek wegla, metan
| podtienek azotu. Substancjami, ktére przyczyniaja sie do tworzenia gazéw cieplarnianych
sg rowniez gazy prekursorowe w postaci tlenkéw azotu, tlenku wegla i dwutlenku siarki.
Sposréd wymienionych substanciji w opracowaniu wykonano obliczenia emisji dla NO,, CO
i dwutlenku siarki SO, .
Emisja prekursoréw gazéw cieplarnianych wynika z ruchu samochodowego.
Przy emisji CO najwazniejszym kryterium jest zuzycie paliw i ich jako$é. Postep techniczny
zmierzajgcy do poprawy jakosci paliw skoncentrowany jest na:

- zmniejszeniu emisji weglowodoréw poprzez zmniejszenie preznosci par sktadnikow

paliwa,

- zmniejszeniu zawartosci siarki w paliwach,

— zmniejszeniu zawartosci weglowodoréw aromatycznych (w tym benzenu),

— obnizeniu emisji tlenku azotu (stosowanie uktadow wielozaworowych, wzrost

szybkosci wirysku paliwa, regulacja czasu wtrysku).

Zaostrzajace sig normy emisyjne dotyczace spalin sg takze czynnikiem stymulujgcym
poprawe jakosci paliw. Ponadto coraz czeéciej na drogach pojawiajg sie pojazdy
z napgdem hybrydowym. W efekcie, pomimo obserwowanego i spodziewanego wzrostu
natezenia ruchu, wzrost emisji moze nie nastgpic.
W zwigzku z realizacja Inwestycji zajdzie konieczno$¢ wycinki czesci drzew, ktéra spowoduje
zniszczenia siedlisk zapewniajacych sekwestracje CO,, jednak w ramach inwestycji
przewiduje si¢ nowe nasadzenia drzew i krzewow w zwigzku z tym nalezy stwierdzié, ze
oddziatywanie bedzie czasowe.
Z zapisow karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze zmiany klimatyczne
obserwowane w ujeciu catego kraju nie beda oddziatywaty w sposéb negatywny na
funkcjonowanie planowanej Inwestycji.
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Zgodnie z przediozong dokumentacjg powazna awaria (w kontekscie przedmiotowej
inwestycji — wypadek drogowy), to zdarzenie, w szczegdélnosci emisja, pozar lub eksplozja,
powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych
wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego
powstania zagrozenia zycia badz zdrowia ludzi lub Srodowiska albo powstania takiego
zagrozenia z opdznieniem.
Sytuacje awaryjne zwigzane z eksploatacjg drogi dotycza gtownie zdarzen, ktére mogq
wystapic w wyniku kolizji i wypadkéw drogowych z udziatem sSrodkow transportu
przewozacych substancje niebezpieczne.
Zagrozenie przedostawania sie substancji niebezpiecznych do $rodowiska wodnego
i gruntowo-wodnego moze wystapi¢, w wyniku wypadku z udziatem pojazdéw
transportujgcych takie substancje.
Trasy i sposob przewozu substancji niebezpiecznych regulowany jest specjalnymi
przepisami. Stuzbami odpowiedzialnymi za zwalczanie katastrof ekologicznych sg Stuzby
Ratownictwa Chemicznego Panstwowej Strazy Pozarnej.
W aspekcie narazenia srodowiska, wynikajgcego z awarii z udziatem substancji
niebezpiecznych, rozpatrywany odcinek drogi moze generowa¢ zagrozenia dla
nastepujgcych elementéw Srodowiska:

e Zagrozenie zdrowia lub zycia (w rejonie zdarzenia).

e Gruntu (w rejonie zdarzenia);

o Wod powierzchniowych (w miejscach zrzutu do ciekéw naturalnych lub rowdw

melioracyjnych wraz z mozliwoscia migracji zanieczyszczen w dét zlewni);

e Wad podziemnych (w rejonie zdarzenia);
Sytuacje awaryjne, w wyniku, ktérych mogg wystapi¢ zdarzenia kwalifikowane, jako powazne
awarie moga mie¢ miejsce zardowno na etapie budowy, jak i po oddaniu obiektu do
eksploatacji. W okresie realizacji zagrozenie jest niewielkie, ograniczone ilosciowo
i jakosciowo do materiatow pednych pojazddéw i maszyn roboczych. W okresie eksploatacji
awaryjnemu uwolnieniu moga ulec wszystkie substancje przewozone transportem
drogowym.
Powazne awarie zalicza sie do tzw. zdarzen przypadkowych. Ocenia sie, ze
prawdopodobienstwo ich wystapienia jest rzedu raz na kilkadziesiat lat lub rzadzie;.

W ramach realizacji przedsiewziecia (zadanie 1) prowadzone bedg prace rozbidrkowe
budynkéw mieszkalnych i gospodarczych kolidujacych z projektowang trasa przebiegu ulicy.
Prace rozbiorkowe beda polega¢ na : rozbieraniu i demontowaniu istniejgcych budynkow
znajdujacych sie w granicach przedsiewzigcia. Przed przystapieniem do roboét rozbiérkowych
nalezy odtaczy¢ wszystkie sieci i media i zabezpieczy¢ ich koncéwki. Wszystkie roboty
rozbiérkowe bedg przeprowadzone zgodnie z przepisami .

Przewiduje sie rozbiérke budynku wedtug nastepujgcej kolejnosci:

* usuniecie sprzetow 2z pomieszczen budynku, demontaz oscieznic drzwiowych
i okien /za pomocg drobnego sprzetu recznego mechanicznego/

* usunigcie warstw pokrycia dachu, obrébek blacharskich, rynien /za pomoca drobnego
sprzetu recznego mechanicznego/

* rozbiérka stropodachu, $cian murowanych kondygnacji naziemnych, stropu
i schodéw betonowych, ztozenie gruzu na odkfad /przy pomocy sprzetu mechanicznego,
miotéw, kilofow/

* rozebranie scian fundamentdw, skfadowanie gruzu na odkiadzie /ciecie przecinarkg
elementow betonowych, demontaz, przy pomocy sprzetu mechanicznego/
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* segregacja i uporzadkowanie odpadoéw i ztozenie ich na odktad odpadéw
* wywoz wszystkich elementow gruzu i elementéw z rozbiérki na sktadowisko
* uporzadkowanie terenu, wyplantowanie terenu i obsianie trawa.

Ze wzgledu na potozenie, skalg inwestycji oraz zasieg oddziatywan, realizacja
przedmiotowego przedsiewzigcia nie spowoduje negatywnego oddziatywania na $rodowisko
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) decyzji, od ktorej stuzy odwotanie,
moze by¢ nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze wzgledu na
ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego
przed cigzkimi stratami badz tez ze wzgledu na inny interes spoteczny lub wyjatkowo wazny
interes strony. i

Niniejsze] decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci w trybie art. 108 Kpa
(wniosek inwestora z dnia 17 pazdziernika 2016 r.) Ustalenie rygoru natychmiastowej
wykonalnosci decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, uzasadnione jest waznym celem
inwestycji, jakim jest przede wszystkim poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i zdrowia
mieszkancow Lublina zwigzana z budowa przedmiotowego przedsiewziecia przy
jednoczesnym podniesieniu komfortu podréznych. Budowa przedsiewziecia wptynie na
parametry opisane powyzej, a budowa nowych nawierzchni drogowych oraz zmiana
istniejagcych  nawierzchni, realizacja chodnikéw, $ciezek rowerowych spowoduje
bezpieczenstwo ruchu pieszych. Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowej
pozwoli na poprawe nie tylko sytuacji srodowiska gruntowo — wodnego w analizowanym
terenie, ale wptynie bezposrednio na komfort zycia mieszkancow Lublina. Realizacja nowych
odcinkow ulic oraz skrzyzowan drogowych, potozenie nowych nawierzchni bitumicznych na
drogach istniejacych wplynie na zmniejszenie emisji hatasu powodowanego ruchem
poruszajacych sie pojazddw, na terenach podlegajacych ochronie akustyczne;.

Organ rozstrzygajacy przeprowadzit przedmiotowe postepowanie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa regulujgcymi jego uprawnienia, jak i w oparciu o przepisy Kodeksu
postepowania administracyjnego.

W niniejsze] decyzji uwzgledniono wymagania dotyczace zawartosci decyzji okreslone w art.
107 Kodeksu postepowania administracyjnego oraz okreslone w art. 84 i art. 85 ust.1i 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.

Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. w niniejszej decyzji, tutejszy
organ okreslit warunki i wymagania, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i ¢ oraz
natozyt obowigzek wykonania dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b.

W toku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego zapewniono stronom czynny
udziat w toku postepowania. Strony byty informowane o przystugujacych im prawach w
formie obwieszczen i miaty mozliwo$¢ zapoznania sie z catoksztattem zebranego w sprawie
materiatu dowodowego.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania innych decyzji i zezwolen
wymaganych przez przepisy prawa.
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W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lublinie w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Zatgcznik:
1.Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art.84 ust.2 ustawy 00s.

Otrz ja:
1,/ Inwestor — Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13J; 20-401 Lublin
2. Pozostale strony zgodnie z art.49 kpa
3. Ala
Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie
ul. 3 Maja 4; 20-078 Lublin
2. Wojskowy Osrodek Medycyny Prewencyjnej w Krakowie
ul. Odrowgza 7;30-901 Krakdéw
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W008.4210.19.2016.KPR Lublin, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Zalacznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie
z dnia 6 kwietnia 2017 r. znak: WO0S.4210.19.2016.KPR

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., p0z.353 ze zm.)

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od
granicy miasta do skrzyzowania ul Abramowickiej z ul Sadowa, od skrzyzowania
ul. Kunickiego z ul Dywizjonu 303 do ul Wrotkowskiej wraz z budowg skrzyzowania z DW
830" obejmujaca zadanie |, zadanie |l i zadanie Il

ZADANIE I:
,Budowa nowego odcinka drogi taczacej ul Kunickiego z ul Wrotkowska w Lublinie wraz
z budowag bezkolizyjnego skrzyzowania z bocznicag kolejowa".
Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa budowa i rozbudowa nowego potgczenia drég
w ciggu ulic Wrotkowskiej, Wyscigowe] i Dywizjonu 303 w Lublinie na odcinku od
skrzyzowania z ul Inzynierskg do skrzyzowania z ul Kunickieg.
W wyniku planowanego przedsigewziecia nastapi budowa tacznika - ul ,nowoprojektowane;"
o diugosci 1755 m.
Planowane prace inwestycyjne obejma rowniez:
— budowe bezkolizyjnego skrzyzowania z bocznicg kolejowa w rejonie ul.
Wrotkowskiej (w formie wiaduktu / tunelu),
— rozbudowe odcinka ul. Smoluchowskiego i ul. Wojennej (w zwigzku z budowg
skrzyzowan tych ulic z ul ,nowoprojektowana"), budowe os$wietlenia ulicznego,
— budowe kanalizacji deszczowej,
— budowe kanatu technologicznego,
— budowe kanalizacji sanitarnej i wodociggowej,
— budowe sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniach
- przebudowe pozostatych sieci istniejacego uzbrojenia terenu bedacych w kolizji z
planowanym zagospodarowaniem terenu,
— rozbiérke budynkéw mieszkalnych i gospodarczych kolidujgcych z projektowang trasa
przebiegu ulicy,
— przebudowe istniejacych kanatéow sanitarnych i przytagczy w pasie drogowym na
odcinku od ul. Kunickiego tgcznie z terenem wojskowym.
Orientacyjne  zestawienie  powierzchni  zabudowy  poszczegdlnych  elementow
przeznaczonych do wykonania w ramach niniejszej inwestycji przedstawia sie nastepujgco:
e bitumiczna jezdnia ulic- ok.41350 m?,
e zatoki autobusowe z betonu cementowego — ok. 900 m?,
e chodniki z kostki betonowej — ok. 10470 m?,
e bitumiczne $ciezki rowerowe — ok. 8830 m?,
e zielence — ok. 23520 m?,



krawezniki — ok. 8670 m,

obrzeza chodnikowe — ok. 7640 m,
separator $ciezki rowerowej — ok. 3120 m,
sciany oporowe wiaduktu — ok. 570 m,
tunel toru kolejowego — ok. 140 m.

ZADANIE II:

.Rozbudowa ul Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granicy miasta”
Inwestycja obejmuje kompleksowa rozbudowe ulicy Abramowickiej od skrzyzowania na
odcinku od ul. Sadowej (z wytaczeniem rejonu skrzyzowania) od wysokosci zjazdu na teren

stacji energetycznej ,Abramowice" do potudniowej granicy miasta Lublina na odcinku od km
0+000 do km 2+427.

W ramach inwestycji zostang wykonane:

bitumiczna jezdnia ul Abramowickiej o szerokosci od 13,0 m w przekroju typowym

do 19,0 m w rejonie wlotu na skrzyzowanie (jezdnia poszerzona o pas do skretu w
lewo oraz azyl dla pieszych i rowerzystdw) - na catym  odcinku objetym
opracowaniem o dtugosci ok. 2427 m,

obustronne bitumiczne dwukierunkowe $ciezki rowerowe o szerokosci 2,0 m na catej
dtugosci drogi,

obustronne chodniki dla pieszych o szerokosci od 1,4 do 4,5 m zlokalizowane
bezposrednio przy $ciezkach rowerowych na catej dtugosci drogi,

zatoki autobusowe z kostki betonowej o szerokosci 3,0 m i diugosci peronu 20,0 m

o normatywnych skosach 1:8 i 1:4 wraz z peronami z kostki betonowej o szerokosci
do 4.5 - tgcznie 10 sztuk,

Zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci od 4,0 do 7,0 m
i dtugosci od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego,

bitumiczne wloty drég bocznych - ul Podlesnej, ul. Strojnowskiego, ul Powojowej i ul.
Odlegtej o szerokosci od 6,0 do 10,5 m wyposazone w jednostronne lub obustronne
chodniki dla pieszych z kostki betonowej o szer 2.0 m,

petla nawrotowa dla autobusdéw komunikacji miejskiej - jezdnia bitumiczna o diugosci
ok 90 m i szerokosci od 4,5 do 50 m oraz zatoki postojowe o szerokosci 3,5m
wykonane z kostki betonowej,

dwie zatoki postojowe dla samochoddéw osobowych o tgcznej diugosci ok 70 m
i gtebokosci 5.0 m zlokalizowane wzdtuz drogi dojazdowej przez petla nawrotowa

W ramach inwestycji dojedzie do budowy i przebudowy infrastruktury technicznej znajdujace;
si¢ w obrebie przedsiewziecia, {j.

budowy oswietlenia ulicznego ul. Abramowickiej, petli nawrotowej oraz skrzyzowan
z drogami bocznymi,

budowy sieci odwodnienia  deszczowego  ulicy  Abramowickiej wraz

z odprowadzeniem wody deszczowe] do rzeki Czerniejowki po uprzednim
podczyszczeniu,

budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
budowy kanatu technologicznego na catej diugosci odcinka projektowanej drogi,

przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej i napowietrznej
(sieci energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociggowe i sanitarne).



ZADANIE 1lI:

,Budowa skrzyzowania ul Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedtuzeniem
ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalng, polegajacg m.in. na budowie ciggu ulic
Krochmalna-Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad skrzyzowaniem
przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul Diamentowg w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul
Krochmalnag w kierunku wiaduktu kolejowego".

Zakres opracowania obejmuje:

— przebudowe ukfadu drogowego ulicy Krochmalnej i Diamentowej wraz ze
skrzyzowaniem na odcinku od obiektu mostowego nad rzekg Bystrzycg do
obiektu mostowego pod linig PKP - budowe dwupoziomowego skrzyzowania z wyspa
centralng (wezta) na przecieciu ulicy Diamentowej, Krochmalnej i Lubelskiego Lipca
'80. Nowy odcinek ulicy Diamentowa - Krochmalna bedzie posiadat dtugos¢ ok 460
m Nowy odcinek ulicy Krochmalna - Diamentowa zostanie skierowany estakadg
ponad skrzyzowaniem z wyspa centraing. W zwigzku z tym projektuje sie obiekt
z dojazdami od ul Krochmalnej o przekroju z dwiema jezdniami po dwa pasy ruchu w
kazda strone szerokosci 3,5 m kazdy, z zawezeniem do jednego pasa w kazdg
strone w rejonie wigczenia tgcznic przy ul Diamentowej w rejonie przejazdu pod
obiektem kolejowy. Projekt przewiduje budowe dwdch tacznic (przebiegajacych
wzdtuz ul Krochmalna - Diamentowa) o dlugos$ci ok 485 m i 430 m i szerokosci 8,0 m,
z zawezeniem do jednego pasa w rejonie wigczenia w ul Krochmalng przy rzece
Bystrzyca Wokét catego uktadu wezta przewiduje sie budowe uktadu Sciezek
rowerowych wraz z chodnikami,

— budowe przedtuzenia ul Lubelskiego Lipca 80 na odcinku od projektowanego
skrzyzowania z ul Diamentowg i Krochmalng w kierunku skrzyzowania z ul.
Cukrowniczg - do km 0+138,22 (granica zadania). Dojazd bedzie posiadata przekroj
dwujezdniowy, o dwéch pasach ruchu i buspasie w kazda strone. Szeroko$¢ kazdej
zjezdni wynosi 10,5 m Po poéinocnej stronie ulicy Lubelskiego Lipca '80
zlokalizowana bedzie dwukierunkowa s$ciezka rowerowa szerokosci 2,5 m oraz
chodnik szerokosci 2,0 m,

— przebudowe (zamknigcie przejazdu dla ruchu ogdlnego) wlotu ul Krochmalnej na
skrzyzowaniu z ul Diamentowa wraz z przebudowsg odcinka jezdni na dtugosci ok.
134 m., polegajaca na zawezeniu jezdni (od strony péinocnej) do dwéch paséw
o tacznej szerokosci 7,0 m, oraz wykonaniu pasa postojowego po stronie
potudniowej. Projekt przewiduje réwniez budowe placu do zawracania na koncu
odcinka ogdlnodostepnego z mozliwoscig przejazdu tgcznikami do uktadu drogowego
skrzyzowania z ul. Diamentowa dla pojazddw uprzywilejowanych oraz stuzb
technicznych

— budowe tgcznikéw pomiedzy ul. Krochmalng, a ul. Diamentowg dla potrzeb
komunikacji trolejbusowej oraz pojazdéw uprzywilejowanych i stuzb technicznych
Projekt przewiduje budowe dwoéch tacznikdw; jeden o szerokosci 4,5 m i dtugosci ok.
47 m (w strone ul Diamentowej) oraz drugi szerokosci 5,5 m i dtugosci ok. 83 m
(w strone ul Cukrowniczej),

— budowa ciagéw rowerowych. W ramach zadania projekt przewiduje budowe ok. 3300
m? nawierzchni ciggéw rowerowych o nawierzchni z betonu asfaltowego co daje
dtugos¢ ok. 1380 m., przy zatozeniu, ze dwukierunkowe sciezki rowerowe bedag
posiadaty szerokos¢ 2,5 m natomiast $ciezki jednokierunkowe szerokos¢ 1,5 m,



— budowa chodnikéw. W ramach zadania projekt przewiduje budowe ok. 3650 m?
nawierzchni chodnikéw (w tym peronéw autobusowych) o nawierzchni z kostki
betonowej co daje srednig diugo$c¢ ok. 1820 m., przy zatozeniu, ze chodniki bedg
posiadaty szerokos¢ 2,0 m,

- budowa trzech zatok autobusowych, o tacznej dtugoéci peronéw 120 m. Szerokosé
zatok autobusowych wynosi 3,00 - 3,50 m. Zatoki zlokalizowane sg na wylotach
tacznic na skrzyzowaniu z wyspg centralng oraz na wylocie Lubelskiego Lipca '80,

- budowa zjazdéw do posesji o konstrukcji z kostki betonowej lub bitumiczne
o0 szerokoéci od 3,5 - 7,0 m i dtugosci do krawedzi granicy pasa drogowego,

— budowe obiektu inzynieryjnego - wiaduktu w ciggu ul. Krochmalna - Diamentowa nad
projektowanym skrzyzowaniem z wyspg centralna. Diugosé catkowita obiektu wynosi
89,80 m, szerokos¢ 19,20m,

- budowe konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego na dojazdach do wiaduktu,

- budowe systemu odwodnienia drogi,

— przebudowe infrastruktury technicznej podziemnej i napowietrzne;j,

— budowe sygnalizacji $wietinej.

Przedmiotem projektu jest budowa i przebudowa odcinkéw drogi wojewddzkiej nr 835,
ktéra bedzie wyprowadzata ruch z centrum Lubelskiego Obszaru Metropolitainego
i kierowata go na obwodnice Miasta Lublin — poprzez wezty: Konopnica, Zadebie i Felin.



