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Specyfikacja techniczna wiat przystankowych.

Wiata przystankowa
Zatozenia funkcjonalno-uzytkowe.
Wiaty przystankowe przeznaczone sg dla oczekujacych na autobus pasazerow. Przewidziano 2 rodzaje wiat
przystankowych opisanych w dalszej czesci. Zastosowane materiaty dotycza wszystkich 2 rodzajow wiat o ile tego
nie zaznaczono. S3 to obiekty wolnostojace, stalowe-prefabrykowane, przeznaczone do montazu na miejscu
posadowienia. Obiekty maja konstrukcje stalowa z wypehieniem szybami hartowanymi na 3 bokach i tukowym
pokryciem dachu z poliweglanu komorowego, przyciemnianego. Posadowienie wiat przewidziano na fundamentach
prefabrykowanych zelbetowych.
Odprowadzenie wody deszczowej z dachu przewidziano za pomocg rur spustowych na powierzchni¢ terenu.
Przewidywane wyposazenie wiat:
- wspornik z dwustronnym znakiem przystanku D-15,
- aluminiowa listwa czotowa z nazwa przystanku,
- kosz na $mieci,
- gablota informacyjna ZTM,
- podswietlenie wiaty i gabloty na informacje przystankowa w technologii paneli fotowoltaicznych.
Dane techniczne wiaty.
Podstawowe dane techniczne wiaty 10,0m.
Wymiary zewnetrzne dachu: 2,10m ( szer.) x 10,00m (dt.) x2,89m (wys.).
Podstawowe dane techniczne wiaty 5,5m.
Wymiary zewngtrzne dachu: 2,10m ( szer.) x 5,50m (dt.) x 2.89m (wys.).
Opis konstrukgji.
Fundamenty.
Przewidziano prefabrykowane fundamenty Zelbetowe posadowione na chudym betonie grubosci Scm wg
opracowanej branzowej dokumentacji projektowe;.
Konstrukcja i wypehienia
Elementy konstrukcyjne obiektu wykonane sg z profili stalowych zespawanych w elementy prefabrykowane
1 nastepnie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i lakierowane proszkowo. Polaczenia
segmentow prefabrykowanych sg skrecane, srubowe. Wszystkie taczniki dostarcza wytworca wiaty. Wzdtuz obu
rynien dachowych (na dtugo$ci wienca wiaty) przewidziano stezenie wienca wiaty z rury ze stali nierdzewnej fi 60/2
0 powierzchni polerowanej. Konstrukcje wiaty stanowi szkielet spawany z profili stalowych ze stali St3S
o przekrojach nie mniejszych niz podane ponizej :
*  $ciana boczna (odrgbny element montazowy): shupy glowne (Srodkowe) z rury okraglej 133x4 mm,
belka dolna z rury prostokatnej 80x50x3 mm, belka gorna wspornikowa z rury prostokatnej 100x50x3
mm,
*  {ciana tylna (odrebny element montazowy): stupki z rury kwadratowej 50x50x2 mm, belki dolna z rury
prostokatnej 80x50x3 mm, belka gdrna z rury kwadratowej 50x3 mm,
*  dach (odrgbny element montazowy: belki z rury prostokatnej 100x50x3 mm, palg poprzeczne z rury
prostokatnej 50x30x2 mm, rynny poziome z ceownika 60x40x3 mm.
Pokrycie dachowe.
Wykonane jest z plyt poliweglanowych komorowych, przyciemnionych grubosci 6mm mocowanych do stalowej
konstrukeji dachu przy pomocy tasm z blachy ocynkowanej o min. gr.0,7Smm. Phyty poliweglanowe posiadaja filtr
UV. Pokrycie dachowe montowane jest na miejscu montazu. Przewidziano rury spustowe do odprowadzenia wody
opadowej z rynien dachowych na teren chodnika. Rury spustowe stanowia odrebny element montazowy.
Wypelnienie $cian.
Wypelnienia $cian tylnej i bocznych stanowig szyby hartowane o grubosci min. 8mm mocowane wzdhiz pionowych
bokéw za pomocg specjalnych profili z uzyciem uszczelek. Wymiary stosowanych szyb: 1245x1920x8mm oraz
855x 1920x8 mm, z tolerancja szerokosci szyb + 1%. Wypeknienie $cian bocznych stanowia szyby o szerokosci 850
mm Wypelnienie $ciany tylnej w zaleznosci od modelu wiaty (1 lub 2 modutowa) stanowia szyby o szerokosci 1245
1855 mm, o uktadzie zgodnie z zataczonymi fotografiami.
Szyby hartowane uzyte do wypehienia $cian musza odpowiada¢ normie PN-EN 12150-1, oraz posiada¢
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Szyby montowane sg do konstrukcji na miejscu montazu.
Siedziska i oparcia tawek.
Wykonane sg z listew drewna iglastego zabezpieczone impregnatem grzybobojczym i lakierowane lakierem
bezbarwnym. Dhugos$¢ tawki przewidziano na catej dtugosci wiaty. W przypadku zamowienia wiaty z gablotg
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umieszczong w tylnej Scianie, fawka nie wystepuje na szerokosci gabloty. Przewidziano 3 listwy o przekroju 35x 100
mm na glebokosci siedziska tawki oraz 1 listwg o tym samym przekroju jako oparcie fawki. Siedzisko tawki jest
oparte na wspormikach mocowanych do $ciany tylnej wiaty. Wspomiki wykonane sg z blach wypalanych laserowo,
ocynkowanych i lakierowanych na kolor szary. W trakcie montazu wiaty nalezy zwroci¢ uwagg, aby wysokos¢
siedziska, w zaleznosci od pochylenia podtuznego chodnika zawierata si¢ w przedziale od 35 do 45cm nad
poziomem chodnika. Zalecana $rednia wysoko$¢: 40cm. Listwy i wsporniki fawki zostang zamontowane na miejscu
montazu.

Kolorystyka.

Zastosowano:

konstrukcja wiaty i dachu: kolor szary RAL nr 9007

belki zwienczajace konstrukcje wiaty 1 podpierajace dach kolor zielony: RAL nr 6018

listwa na napisy z nazwa przystanku i numerami linii: kolor czerwony RAL3020.

Wyposazenie dodatkowe.

Wspornik z dwustronnym znakiem D-15 zamontowany w sposéb umozliwiajacy latwy montaz i demontaz z przodu
wiaty, do dachu, panel pod znak D-15 wykonany z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 2,5 mm. Cato$¢
lakierowana w kolorze szarym RAL nr 9007. Nalezy wykona¢ mocowanie w dachu wiaty pod wspomik
z dwustronnym znakiem D-15 w sposéb umozliwiajacy montaz w czgsci Srodkowej dachu lub od strony
najazdowej. Wspomik zostanie zamontowany przy montazu wiaty, w miejscu wskazanym przez zamawiajacego.
Znak D-15 w formie naklejki o wymiarach szer. 400 x 500 mm na panel, sposob wymalowania i kolorystyka
zgodnie z Rozporzadzeniem w zakresie znakow 1 sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393)
1 zatacznikiem nr 1 do Rozporzadzenia w sprawie szczegbtowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

Sztywna listwa aluminiowa, trjkomorowa dtug. 2000mm i przekroju 155x18mm zamontowana zostanie pod
dachem wiaty, na frontowej $cianie wiaty. Listwa przeznaczona jest na umieszczenie napisOw z nazwa przystanku
1 numery linii autobusowych. Listwa w kolorze czerwonym RAL 3020. Napisy bedg drukowane na folii bezbarwnej,
a nastepnie naklejane na listwe staraniem zamawiajgcego.

Walcowaty kosz na $mieci z pokrywa wykonany z blachy ocynkowanej o min.gr. 0,75mm, lakierowany w kolorze
szarym RAL 9007. Mocowanie kosza przewidziano do jednego z zewnetrznych, glownych stupow wiaty.
Pojemnos¢ kosza wynosi nie mniej niz 351. Metalowa pokrywa kosza umieszczona jest ponad koszem na wysokosci
uniemozliwiajacej wrzucanie do kosza $mieci o duzych gabarytach. Kosz zostanie zamontowany przy montazu
wiaty, na stupie wskazanym przez zamawiajacego.

Gablota informacyjna.

Gablota informacyjna ZTM wykonana z profili aluminiowych lakierowanych w kolorze konstrukcji wiaty tj. szary
RAL 9007 zostanie zamontowana na $ciance bocznej wiaty od strony odjazdowej w sposob umozliwiajacy tatwy
montaz i demontaz. Zalecany poziom dolnej krawedzi gabloty: 900 - 1000 mm ponad poziomem chodnika.
Wymiary gabloty:

catkowita, zewnetrzna szerokos$¢ dopasowana do rozmiaru $ciany bocznej wiaty ok. 890 mm catkowita, zewnetrzna
wysokos$¢ ok. 1000 mm. Wymagany minimalny wymiar widoczny szyby w $wietle uszczelek: szerokos¢ 770 mm,
wysokos¢ 880 mm wymiar matowki: dopasowana do wymiarow drzwi gabloty. Drzwi gablotki wykonane sa
z systemowych profili aluminiowych mocujacych szybg hartowang grubosci min. 4mm. Szyby hartowane uzyte do
przeszklenia gablot musza odpowiada¢ normie PN-EN 12150-1, oraz posiada¢ oznakowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Gablota jest otwierana jednostronnie. Tylng ostong gablotki stanowi szyba $cianki
bocznej. Drzwi gablotki mocowane sg do pionowych profili aluminiowych za pomoca zawiasow aluminiowych,
zewnetrznych. Gablotka zamykana jest jednym zamkiem z kluczem uniwersalnym o przekroju trojkatnym.
Matéwka zamontowana w drzwiach gabloty, w sposob umozliwiajacy atwg wymiane. Matowka wykonana
z biatego PCV grubosci min. 10 mm przeznaczona jest do ekspozycji informacji zamieszczanych na zafoliowanych
formatkach papieru o szerokosci ok. 180 mm umozliwiajaca tatwy i1 szybki montaz za pomocg zszywek takerem
recznym.

Oswietlenie wiaty 1 gabloty informacyjne;j.

Wiata i gablota informacyjna oswietlana w technologii LED zataczanego po zapadnigciu zmroku, w postaci tasSmy
zamknietej w profilu aluminiowym zabezpieczonym od strony emisji $wiatta poliweglanem przezroczystym.
Oswietlenie wiaty zamontowane do belki wzdhiznej podtrzymujacej dach od przodu wiaty, tak aby diody oswietlaty
wnetrze wiaty. Diody LED podiaczone do panelu stonecznego. Zasilanie wspolne pod$wietlenia wiaty 1 gabloty
informacyjnej z systemu zasilania w postaci panelu fotowoltaicznego wraz z akumulatorem, zasilanie musi zapewnic
energie elektryczng na co najmniej 10 h pracy diod LED po zapadnigciu zmroku, zasilanie oraz wszelkie przewody
musza by¢ zabezpieczone przed kradzieza oraz aktami wandalizmu, akumulator musi umozliwia¢ latwa jego
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wymiane.
UWAGA: Wycena szacunkowa kosztow po wykonaniu kosztorysu inwestorskiego w ramach dokumentacji
projektowe;.
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