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Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty inzynieryjne i budowlane

Budowa nowego odcinka drogi tgczgcej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowskag
w Lublinie wraz z budowg bezkolizyjnego skrzyzowania z bocznicg
kolejowg — BRAMOWNICA POD ZNAK ZMIENNEJ TRESCI
Lokalizacja: wojewddztwo lubelskie, miasto na prawach powiatu Lublin,
dzielnice Wrotkéw, Dziesigta

Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

ul. Krochmalna 13 J, 20-401 Lublin
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Budowlana
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Zakresem opracowania objeto konstrukcje wsporczg dwdéch bramownic pod tablice VMS
realizowanych w ramach zadania:

»Budowa nowego odcinka drogi tgczacej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowska w Lublinie wraz z budowa
bezkolizyjnego skrzyzowania z bocznicg kolejowg”
Uproszczony schemat statyczny konstrukcji bramowej to utwierdzona brama portalowa. (stup stanowi
kratownica dwugateziowa, rygiel przestrzenny typu Vierendeela z wantami stalowymi.
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Przypadki 6 (Symulacja obciazenia wiatrem Y- 36 m/s)
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1 BUDOWA BRAMOWNIC VMS 1 15
1.1 Roboty przygotowawcze 1 1
1.2 Roboty ziemne 2 6
1.3 Fundamenty 7 11
1.4 Zbrojenie 12 12
1.5 Montaz bramownic VMS 13 13
1.6 Okablowanie 14 15
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 BUDOWA BRAMOWNIC VMS
1.1 Roboty przygotowawcze
1| KNNR-W 2 | Ogrodzenie z siatki o wys.do 1.00 m na stupkach m
d.1.1] W1503-01 | stalowych obsadzonych w cokole
6*4+25%4)*2 m 68,000
RAZEM 68,000
1.2 Roboty ziemne
2| KNR 2-01 [ Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.2] 0122-01 réwninnym i nizinnym
6,04 * 2 m3 12,080
RAZEM 12,080
3] KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d.1.2] 0102-02 | dnado 1.5 migtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
((3,1*0,9%1,2)*2*1,15) * 2 m3 15,401
RAZEM 15,401
4| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do m3
d.1.2] 0105-03 | 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV
(7,70-(3,1*09*0,6+1,4*0,8%0,6)*2)* 2 m3 6,016
RAZEM 6,016
5| KNR 4-01 | Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.1.2] 0108-07 | odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii IV
(7,7-3)*2 m3 9,400
RAZEM 9,400
6] KNR 4-01 [ Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na [ m3
d.1.2] 0108-08 kazdy nastepny 1km ponad 1km do 15 km
47*2 m3 9,400
RAZEM 9,400
1.3 Fundamenty
7] KNR 2-22 | Podtoze betonowe grubosci 5cm bez deskowania pod m2
d.1.3] 0201-02 | stopy i fawy fundamentowe
(3,1*09*2)*2 m2 11,160
RAZEM 11,160
8| KNR 2-22 | Podtoze betonowe pod stopy i fawy fundamentowe - m2
d.1.3| 0201-04 dodatek za dalsze 5cm ponad 5¢cm grubosci podfoza bez
deskowania
5,568 *2 m2 11,160
RAZEM 11,160
9 KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.1.3| 0202-02 do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
((3,0*0,6*08+1,4*0,8*0,6)*2*1,15) * 2 m3 9,715
RAZEM 9,715
10| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe m2
d.1.3| 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa DYSPERBIT
4*08*06+4*14*0,6)*2 m2 10,560
RAZEM 10,560
11l KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe m2
d.1.3] 0603-02 | wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda
nastepna warstwa ponad pierwsza
5,28 * 2 m2 10,560
RAZEM 10,560
14 Zbrojenie
12 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t
d.1.4] 0290-02 | elementach budynkow i budowli
0,32977 * 1,15+ 0,224 * 1,15 t 0,637
RAZEM 0,637
1.5 Montaz bramownic VMS
13 Montaz ocynkowanych ogniowo bram VMS kg
d.1.5| analiza
indywidualna
27 (2163,5 + 125) kg 4 577,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4 577,000
1.6 Okablowanie
14 Wociagganie kabli Swiattowodowych do kanalizacji wtornejz | m
d.1.6 rur HDPE $r.32 mm metodg pneumatyczng ttoczkows.
Rury z warstwg poslizgowg, kabel Z-XOTKitsd 48x1j
970 m 970,000
RAZEM 970,000,
15 Utozenie rur ostonowych karbowanych fi 75 wraz z kablem | m
d.1.6 zasilajgcym YKY 4x10mm2
280 m 280,000
RAZEM 280,000
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Dziaty kosztorysu

1 BUDOWA BRAMOWNIC VMS
Przedmiar

1 BUDOWA BRAMOWNIC VMS
Spis tresci
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Spis tresci
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