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Przebudowa sieci wodociggowej z odgatezieniami
na odcinkach: A-B, C-D, E-F, G-H

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Slownika Zamowien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowego odcinka drogi taczacej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowska w Lublinie wraz z
budowa bezkolizyjnego skrzyzowania z bocznica kolejowa
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Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

Jedn
.obm.

Obmiar

Cena jedn.

Wartos¢

Przebudowa sieci wodociagowej z odgalezieniami na odcinkach: A-B, C-D, E-F, G-

1

Roboty ziemne

1

SW-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojem-
nosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km

m3

301,54

SW-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.
25 m3 na odktad w gruncie kat.III

m3

288,12

SW-01

Wykopy liniowe pod wodociagi wykonywane recznie w gruntach
kat. III-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym
glebokos¢ do 3 m

m3

65,52

SW-01

Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych ptytami wyko-
powymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci 1,00m i glebo-
kosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV

m2

719,22

SW-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz z rozbior-
ka ptytami wykopowymi w gruntach kat. ITII-IV - wykopy o szer.
1,00m i glebokosci.do 6.0 m

m2

483,12

SW-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow pod studnie zasuw o gle-
bokosci do 3m ptytami wykopowymi PW wraz z rozbioérka w grun-
tach kat. III-IV

m?2

72,00

SW-01

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gte-
bokosci do 3 m gruntem kat. I-II - wykopy o szerokosci 0.8-1.5 m-
zasypanie wykopow piaskiem ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

16,03

SW-01

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie wykopow piaskiem
pod nawierzchnie drog i chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku

)

m3

144,30

SW-01

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pionowych
gruntem z odktadu kat. III-IV; gigbokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-
1,5m

m3

35,36

10

SW-01

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odl. do 10 m gruntem z odktadu kat. I1I

m3

318,28

11

SW-01

Zaggszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-111

m3

513,97

Razem dzial: Roboty ziemne

2

Roboty instalacyjne

12

SW-01

Studnie zasuw prefabrykowane z podstawy 1 krggow zelbetowych
o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o glgbokosci 2,60 m przekry-
te ptyta prefabrykowana zelbetowa z wlazem kanatowym zeliw-
nym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wyrow-
nawczych wraz z podtozem z betonu B-10

szt.

2,00

13

SW-01

Przej$cia przez $ciang betonowa o grubosci 15 cm dla rurociagdéw
Dz 250 - tuleje z rur stalowych i uszczelnienie tancuchem uszczel-
niajacym

szt.
przejs
c

7,00

14

SW-01

Podpory pod zasuwy - fundamenty z bloczkéw betonowych na za-
prawie cementowej

m3

0,02

15

SW-01

Rury ochronne PE SDR 17 355x21,1 zamontowane metoda bezwy-
kopowa - o dlugosci do 20 m w gruntach kat.III-IV

6,30

16

SW-01

Podtoze pod rury z piasku grubego lub sredniego zaggszczonego
grub. 10 cm

m3

20,80

17

SW-01

Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych
PE100 RC SDR 11 o $r. 250x22,7 mm - wykopy umocnione

215,50

18

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztaltki polietylenowe PE100 SDR 11 o $r.
250x22,7 tuki 90'-150" - wykopy umocnione

szt.

3,00

19

SW-01

Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o §r. zewngtrznej
250 mm

ztacz.

24,00

20

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztaltki z zeliwa sferoidalnego DN200 - tréj-
nik zeliwny kolnierzowy PN10 DN200/80 - wykopy umocnione

szt.

2,00

21

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztaltki z zeliwa sferoidalnego DN200 - kol-
nierz specjalny DN200 dla rur PE - wykopy umocnione

szt.

4,00

22

SW-01

Zasuwy zeliwne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego DN200 typ E
montowane w komorach

kpl.

2,00

23

SW-01

Montaz w studniach zasuw ksztaltek z zeliwa sferoidalnego DN200
- ksztattka montazowo-demontazowa PN16 DN200

szt.

2,00

24

SW-01

Montaz w studniach zasuw ksztaltek z zeliwa sferoidalnego DN200
- kolnierz specjalny DN200 dla rur PE

szt.

4,00

25

SW-01

Hydrant pozarowy nadziemny DN80 w komplecie z zasuwa kot-
nierzowa DN80 z zeliwa sferoidalnego z obudowa teleskopowa do
zasuw, ptyta podktadowa i skrzynka uliczna, kréécem zeliwnym
dwukotnierzowym DN 80mm L=1500mm- 1 szt. oraz tukiem ze-
liwnym dwukotnierzowym ze stopka DN 80mm

kpl

2,00
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déw podziemnych o $r. ponad 150mm i co do belek drewnianych

Lp. | Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos¢
techn. .obm.
26 SW-01 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci m3 0,25
do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporowe i oporowe pod
armature z betonu B-20 ( C16/20)
27 SW-01 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE o §r. | 200m 1,00
nominalnej 200 mm ( dtugos$é sieci 215,50m ) -1
prob.
28 SW-01 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej 200 | odc. 1,00
mm ( dhugos$¢ sieci 215,50m ) 200m
29 SW-01 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej 200 mm | odc. 2,00
( dlugos¢ sieci 215,50m ) 200m
30 SW-01 |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym kpl. 4,00
31 SW-01 |Oznakowanie trasy wodociagu tasma ostrzegawczo-lokalizacyjnaz| m 215,50
tworzywa sztucznego z zatopiong wkladka metalowa
32 SW-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gigbo- m3 103,44
kosci do 3 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wykopow do 1.5 m - ob-
sypanie rur piaskiem 30 cm ponad rurg
33 SW-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub energetyczny- | m 18,00
mi eNN rurg polipropylenowa dwudzielna typu A PS 110
34 SW-01 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kolidujacych przewo- | kpl. 6,00

Razem dzial: Roboty instalacyjne

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Slownie:
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