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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos¢
techn. .obm.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Budowa nowego odcinka drogi laczacej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowska w Lublinie wraz z
budowa bezkolizyjnego skrzyZzowania z bocznica kolejowa

1 Roboty ziemne

1 SKS  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyz- | m3 | 4 167,48
ki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi

2 SKS  [Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane r¢cznie w gruntach kat. | m3 240,79

III-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gle-
bokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0,8-1.5 m

3 SKS  |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane r¢cznie w gruntach kat. m3 222,27
III-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem r¢cznym; gle-
boko$¢ do 6.0 m, szerokos$¢ 0,8-1.5 m

4 SKS  |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach o $cia- m3 1 389,16
nach pionowych
5 SKS  |Umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych ptytami wyko- m?2 905,37

powymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szeroko$ci do 1,00m i gte-
bokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITI-IV

6 SKS  [Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz z rozbior- | m?2 887,79
ka ptytami wykopowymi w gruntach kat. ITII-IV - wykopy o szer.
1,00m i glebokosci.do 6.0 m

7 SKS  [Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz z rozbior- | m?2 1 352,90
ka ptytami wykopowymi w gruntach kat. ITII-IV - wykopy o szer.
1,10m i glebokosci.do 3.0 m

8 SKS  [Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz z rozbior- | m?2 620,17
ka ptytami wykopowymi w gruntach kat. ITII-IV - wykopy o szer.
1,10m i glebokosci.do 6.0 m

9 SKS  [Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz z rozbior- | m2 | 1 162,33
ka plytami wykopowymi w gruntach kat. III-IV - wykopy o szer.
1,20m i glebokosci.do 3.0 m

10 SKS  [Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz z rozbior- | m?2 1 699,08
ka ptytami wykopowymi w gruntach kat. ITII-IV - wykopy o szer.
1,20m i glebokosci.do 6.0 m

11 SKS  [Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt. do 3 m pod studnie w | m?2 726,51
gruntach suchych kat. III-IV ptytami wykopowymi PW wraz z
rozbidrka

12 SKS  |Regczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glg- | m3 175,91

bokosci do 3 m gruntem kat. I-II - wykopy o szerokosci 0.8-1.5 m-
zasypanie wykopow piaskiem ( wraz z dostarczeniem piasku )

13 SKS  |Reczne zasypanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gle- | m3 162,38
bokosci do 6 m gruntem kat. I-II - wykopy o szerokosci 0.8-1.5 m-
zasypanie wykopow piaskiem ( wraz z dostarczeniem piasku )

14 SKS  |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 | 3044,63
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie wyko-
péw piaskiem pod nawierzchnie drog i chodnikow ( wraz z dostar-
czeniem piasku )

15 SKS  |Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w m3 6,54
gruntach kat. [II-IV; glgbokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m -
gruntem z odkladu

16 SKS  |Regczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w m3 6,04
gruntach kat. III-1V; glebokos¢ do 6,0 m, szerokos$¢ 1,6-2,5 m -
gruntem z odktadu

17 SKS  |Mechaniczne zasypanie wykopoéw spycharkami z przemieszcze- m3 113,27
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-IIl - gruntem z od-
ktadu

18 SKS  |Zaggszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicznymi; grun- | m3 | 3 508,77

ty sypkie kat. I-IT1

19 SKS Odwiezienie urobku z wykopéw wykonywanych recznie - Roboty | m3 337,20
ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ 10 km

Razem dzial: Roboty ziemne

2 Roboty instalacyjne

20 SKS Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy zelbetowej o §r. | szt 11,00
1200 mm w gotowym wykopie o gigbokosci 1,01 - 1,50 m prze-
kryte plyta prefabrykowana zelbetowa z wtazem kanatowym ze-
liwnym o §r. 600mm klasy D400 osadzonym na pier§cieniach wy-
réwnawczych wraz z podlozem z betonu C8/10 (B-10) i kineta z
betonu C35/45 (B-45)
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21

SKS

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregow Zelbe-
towych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glgbokoscei 1,51 -
2,00 m przekryte ptyta prefabrykowana zelbetowa z wlazem kana-
towym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu C8/10 (B-10) i
kineta z betonu C35/45 (B-45)

szt

2,00

22

SKS

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy zelbetowej o $r.
1200 mm w gotowym wykopie o glgbokosci 1,51 - 2,00 m ze
zwezka prefabrykowang z wlazem kanalowym zeliwnym o $r.
600mm klasy D400 wraz z podtozem z betonu C8/10 (B-10) i ki-
netg z betonu C35/45 (B-45)

szt

6,00

23

SKS

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i krggéw zelbe-
towych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o glebokosei 2,01 -
2,50 m ze zwegzka prefabrykowana z wlazem kanatowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 wraz z podtozem z betonu C8/10 (B-10) i
kineta z betonu C35/45 (B-45)

szt

3,00

24

SKS

Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podstawy zelbetowe;j i
kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gigbo-
kosci 2,51 - 3,00 m ze zwgzka prefabrykowana z wlazem kanato-
wym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu C8/10 (B-10) i
kineta z betonu C35/45 (B-45)

szt

4,00

25

SKS

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregow Zelbe-
towych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o glgbokosci 3,01 -
3,50 m ze zwezka prefabrykowana z wlazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 wraz z podtozem z betonu C8/10 (B-10) i
kineta z betonu C35/45 (B-45)

szt

2,00

26

SKS

Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podstawy zelbetowe;j i
kregdw zebetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o giebo-
kosci 4,01 - 4,50 m ze zwg¢zka prefabrykowang z wiazem kanato-
wym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu C8/10 (B-10) i
kineta z betonu C35/45 (B-45)

szt

2,00

27

SKS

Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podstawy zelbetowe;j i
kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebo-
kosci 4,51 - 5,00 m ze zwe¢zka prefabrykowana z wiazem kanato-
wym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu C8/10 (B-10) i
kineta z betonu C35/45 (B-45)

szt

2,00

28

SKS

Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podstawy zelbetowe;j i
kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glgbo-
kosci 4,51 - 5,00 m ze zwg¢zka prefabrykowang z wiazem kanato-
wym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu C8/10 (B-10) i
kineta z betonu C35/45 (B-45) w wykopach o §cianach pionowych
umocnionych o gt. 5-6m

szt

5,00

29

SKS

Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podstawy zelbetowe;j i
kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gigbo-
kosci 5,01 - 5,50 m ze zwgzka prefabrykowana z wlazem kanato-
wym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu C8/10 (B-10) i
kineta z betonu C35/45 (B-45) w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych o gt. 5-6m

szt

1,00

30

SKS

Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podstawy zelbetowe;j i
kregdw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebo-
kosci 5,51 - 6,00 m ze zwezka prefabrykowang z wiazem kanato-
wym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu C8/10 (B-10) i
kineta z betonu C35/45 (B-45) w wykopach o §cianach pionowych
umocnionych o gt. 5-6m

szt

1,00

31

SKS

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregow zelbe-
towych o ér. 1500 mm w gotowym wykopie o glgbokosci 8,01 -
8,50 m z przekryciem ptyta prefabrykowana PP 1500 z wlazem ka-
natowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na piers-
cieniach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta
z betonu B-45 w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
gt. ponad 6m

szt

1,00
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32

SKS

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kregow zelbe-
towych o ér. 1500 mm w gotowym wykopie o glgbokosci 9,51 -
10,00 m z przekryciem ptyta prefabrykowana PP 1500 z wlazem
kanatowym zeliwnym o §r. 600mm klasy D400 osadzonym na
pier$cieniach wyrownawczych wraz z podlozem z betonu B-10 i
kineta z betonu B-45 w wykopach o $cianach pionowych umocnio-
nych o gt. ponad 6m

szt

1,00

33

SKS

Montaz w $cianach studzienek przejs¢ szczelnych systemowych-
tulei gumowych dla rur zeliwnych o $r. 200 mm - w wykopach
umocnionych o gt. do Sm

szt

4,00

34

SKS

Montaz w $cianach studzienek przejs¢ szczelnych systemowych-
tulei gumowych dla rur zeliwnych o §r. 300 mm - w wykopach
umocnionych o gt. do Sm

szt

16,00

35

SKS

Podtoze pod rury z piasku grubego lub $redniego zaggszczonego
grub. 10 cm w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
glebokosci do Sm

m3

15,04

36

SKS

Podltoze pod rury z piasku grubego lub $redniego zaggszczonego
grub. 15 cm w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
glebokosci do Sm

m3

53,37

37

SKS

Podtoze pod rury z piasku grubego lub $redniego zaggszczonego
grub. 15 cm w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
glebokosci 5-6 m

m3

31,25

38

SKS

Podtoze pod rury z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm
zageszczonego grub. 10 cm w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych o glebokosci do Sm

m3

25,19

39

SKS

Podtoze pod rury z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm
zaggszczonego grub. 15 cm w wykopach o Scianach pionowych
umocnionych o glebokosci do Sm

m3

58,14

40

SKS

Owinigcie podloza i obsypki rur geotkanina separacyjna o wytrzy-
maloséci min. 20 kN/m

m?2

3299,53

41

SKS

Kanaly z rur kielichowych z Zeliwa sferoidalnego z potaczeniami
kielichowymi o $r. 300 mm SN32 - wykopy umocnione o gl¢bo-
kosci do 3,0 m

246,35

)

SKS

Kanaly z rur kielichowych z Zeliwa sferoidalnego z potaczeniami
kielichowymi blokowanymi o $r. 300 mm SN133 - wykopy umoc-
nione o giebokosei do 3,0 m

14,15

43

SKS

Kanaly z rur kielichowych z Zeliwa sferoidalnego z potaczeniami
kielichowymi blokowanymi o $r. 200 mm SN280 - wykopy umoc-
nione o glebokosci do 3,0 m

11,15

44

SKS

Kanaly z rur kielichowych z Zeliwa sferoidalnego z potaczeniami
kielichowymi blokowanymi o $r. 200 mm SN280 - wykonane me-
toda bezwykopowa - odcinek o dtugosci do 30 m w gruntach kat.
1I-IvV

21,55

45

SKS

Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych DN 300 mm FN72,
klasa 240 kielichowych, glazurowanych uktadane w gotowym wy-
kopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop
umocniony o gt. 5-6 m

165,80

46

SKS

Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych DN 250 mm FN40,
klasa 160 kielichowych, glazurowanych uktadane w gotowym wy-
kopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop
umocniony

140,00

47

SKS

Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych DN 250 mm FN60,
klasa 240 kielichowych, glazurowanych uktadane w gotowym wy-
kopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop
umocniony

238,80

48

SKS

Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych DN 200 mm FN40,
klasa 200 kielichowych, glazurowanych uktadane w gotowym wy-
kopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop
umocniony

17,60

49

SKS

Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych DN 200 mm FN48,
klasa 240 kielichowych, glazurowanych ukladane w gotowym wy-
kopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop
umocniony

318,10

50

SKS

Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych DN 150 mm FN34
kielichowych, glazurowanych uktadane w gotowym wykopie, w
gruncie suchym lub o normalnej wilgotno$ci Wykop umocniony

37,10

51

SKS

Montaz ksztaltek kamionkowych kanalizacyjnych o §r. DN 300
mm FN72 kielichowych uktadanych w gotowym wykopie, w grun-
cie suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop umocniony o gt.
0od 5.0 do 6.0 m - kré¢ce dostudzienne GE, GA 1 GZ

szt.

24,00

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 4869




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

Jedn
.obm.

Obmiar

Cena jedn.

Wartos¢

52

SKS

Montaz ksztaltek kamionkowych kanalizacyjnych o §r. DN 300
mm FN72 kielichowych uktadanych w gotowym wykopie, w grun-
cie suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop umocniony o gt.
0d 5.0 do 6.0 m - tréjnik DN300/200/45"

szt.

1,00

53

SKS

Montaz ksztaltek kamionkowych kanalizacyjnych o §r. DN 250
mm FN60 kielichowych uktadanych w gotowym wykopie, w grun-
cie suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop umocniony - kroc-
ce dostudzienne GE, GA 1 GZ

szt.

36,00

54

SKS

Montaz ksztaltek kamionkowych kanalizacyjnych o §r. DN 250
mm FN40 kielichowych uktadanych w gotowym wykopie, w grun-
cie suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop umocniony - kroc-
ce dostudzienne GE, GA 1 GZ

szt.

12,00

55

SKS

Montaz ksztaltek kamionkowych kanalizacyjnych o §r. DN 200
mm FN48 kielichowych uktadanych w gotowym wykopie, w grun-
cie suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop umocniony - kroc-
ce dostudzienne GE, GA 1 GZ

szt.

56,00

56

SKS

Montaz ksztaltek kamionkowych kanalizacyjnych o §r. DN 200
mm FN40 kielichowych uktadanych w gotowym wykopie, w grun-
cie suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop umocniony - kroc-
ce dostudzienne GE, GA 1 GZ

szt.

8,00

57

SKS

Montaz ksztaltek kamionkowych kanalizacyjnych o §r. DN 150
mm FN34 kielichowych uktadanych w gotowym wykopie, w grun-
cie suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop umocniony - kroé-
ce dostudzienne GE i GZ

szt.

10,00

58

SKS

Montaz ksztaltek kamionkowych kanalizacyjnych o §r. DN 200
mm FN48 kielichowych uktadanych w gotowym wykopie, w grun-
cie suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop umocniony - tuk
DN200 45"

szt.

1,00

59

SKS

Montaz ksztaltek kamionkowych kanalizacyjnych o §r. DN 200
mm FN40 kielichowych uktadanych w gotowym wykopie, w grun-
cie suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop umocniony - tuk
DN200 45"

szt.

2,00

60

SKS

Montaz ksztaltek kamionkowych kanalizacyjnych o §r. DN 200
mm FN40 kielichowych uktadanych w gotowym wykopie, w grun-
cie suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop umocniony - trj-
nik DN200/200 90°

szt.

1,00

61

SKS

Podtoza betonowe o grubosci 8 cm z betonu C8/10 pod przepady
zewngtrzne - interpolacja

0,08

62

SKS

Obsypka przepadéw zewngtrznych z piasku stabilizowanego ce-
mentem o Rm=2,5 MPa - wykonanie réznych elementéw drobno-
wymiarowych o objetoéci do 1.5 m3 - elementy betonowe

m3

2,29

63

SKS

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glgbo-
kosci do 3 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wykopow do 1.5 m - ob-
sypanie rur kanalizacyjnych kruszywem tamanym o uziarnieniu 0-
31,5mm 30 cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniem kruszywa )

m3

320,13

64

SKS

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glgbo-
kosci do 3 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wykopow do 1.5 m - ob-
sypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm ponad rurg ( wraz z
dostarczeniem piasku )

m3

162,13

65

SKS

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glgbo-
kosci do 6 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wykopow do 1.5 m - ob-
sypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm ponad rurg ( wraz z
dostarczeniem piasku )

203,95

66

SKS

Proba szczelno$ci kanalow rurowych o $r. nom. 300 mm

453,00

67

SKS

Prdba szczelno$ei kanatdow rurowych o $r. nom. 250 mm

412,40

68

SKS

Proba szczelno$ci kanaldow rurowych o $r.nom. 200 mm

413,70

69

SKS

Prdba szczelno$ci kanatdéw rurowych o $r. nom. 150 mm

44,10

70

SKS

Zabezpieczenie kolizji z przewodami instalacyjnymi podziemnymi
skrzynka zbita z desek gr. 42mm - wykonanie, ustawienie i roze-
branie.

BIBIBIB|E

57,00

71

SKS

Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub energetyczny-
mi eNN rurg polipropylenowa dwudzielna typu A PS 110

327,00

72

SKS

Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eSN rura poli-
propylenowa dwudzielng typu A PS 160

18,00

73

SKS

Regulacja wysokosciowa studni - demontaz pokryw nadstudzien-
nych zelbetowych z piercieniem odcigzajacym i wlazem o $ér. 120
cm

kpl.

5,00

74

SKS

Regulacja wysoko$ciowa studni - przekrycie nowa ptyta pokrywo-
wa prefabrykowana PP 1200 D/h 1470/ 220mm z pier§cieniami
wyrownawczymi i wltazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm kla-
sy D400

kpl.

5,00

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 4869




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos¢
techn. .obm.
75 SKS  |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 kpl. 32,00
mm w gotowym wykopie o glebokosci 3 m
76 SKS  |Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego o $rednicy no- m 101,00
minalnej 300 mm uszczelnionego cementem
77 SKS  |Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego o $rednicy no- m 71,00
minalnej 200 mm uszczelnionego cementem
78 SKS  |Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego o $rednicy no- m 136,50
minalnej 150 mm uszczelnionego cementem
79 SKS  |Wypehienie likwidowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej pia- m3 52,28
nobetonem
80 SKS  |Wypehienie likwidowanych studni piaskiem wraz z zaggszcze- m3 236,52
niem (wraz z dostarczeniem piasku) - r¢gczne zasypywanie wnek za
$cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m -
kat.gr.I-I1
81 SKS  [Wywiezienie gruzu i materialdw rozbiorkowych z terenu rozbiorki | m3 76,62
- zaladowanie koparko-tadowarka i transport samochodami samo-
wyladowczymi
82 SKS  |Przepompowanie naptywajacych $ciekow z przetaczanych odcindw| kpl. 5,00
kanalizacji ( napltyw $ciekow ok. 21/s )
Razem dzial: Roboty instalacyjne
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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