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KOSZTORYS OFERTOWY

chodzie

Lp. | Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos¢
techn. .obm.
Przebudowa sieci wodociagowej z odgalezieniami pozostajaca w kolizji z nowym ukladem drogowym
1 Rozbiérka nawierzchni drogowych
1 SW-01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2 197,34
micznych o grubosci 10 cm
2 SW-01 |Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pila nawierzchni bi- | m 197,60
tumicznych na gt. 6-10 cm
3 SW-01 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 | m? 139,26
cm
4 SW-01 |Rozebranie krawgznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce ce- m 2,00
mentowo-piaskowej
5 SW-01 |Rozebranie krawgznikoéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- m 2,00
mentowo-piaskowej
6 SW-01 |Rozebranie taw pod krawgzniki z betonu m3 0,33
7 SW-01 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki brukowej beto- | m? 15,00
nowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
8 SW-01 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 2,00
9 SW-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow rozbiorkowych z tere- | m3 67,66
nu rozbidrki - zatadowanie koparko-tadowarka 1 transport samo-
chodami samowytadowczymi na odl. 10 km
Razem dzial: Rozbiérka nawierzchni drogowych
2 Roboty ziemne
10 SW-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojem- m3 | 257519
nosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I1I z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km
11 SW-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0. | m3 265,46
25 m3 na odktad w gruncie kat.III
12 SW-01 |Wykopy liniowe pod wodociagi wykonywane r¢cznie w gruntach m3 315,63
kat. III-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym
glebokos¢ do 3 m
13 SW-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych plytami wyko- m2 | 5759,08
powymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci do 1,00m i gle-
bokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
14 SW-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw pod studnie zasuw o gle- m?2 402,58
bokosci do 3m plytami wykopowymi PW wraz z rozbidrka w grun-
tach kat. III-IV
15 SW-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdéw pod studnie zasuw o glg- m?2 53,96
bokosci do 6m ptytami wykopowymi PW wraz z rozbioérka w grun-
tach kat. III-IV
16 SW-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glte- | m3 171,07
bokosci do 3 m gruntem kat. I-II - wykopy o szerokosci 0.8-1.5 m-
zasypanie wykopow piaskiem ( wraz z dostarczeniem piasku )
17 SW-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3 1 539,59
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie wykopow piaskiem
pod nawierzchnie drog i chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku
)
18 SW-01 |Regczne zasypanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3 58,11
gruntem z odktadu kat. III-1V; glgbokos$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-
1,5m
19 SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 522,98
niem gruntu na odl. do 10 m gruntem z odktadu kat. III
20 SW-01 |Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicznymi; grun- | m3 | 18 291,74
ty sypkie kat. I-111
Razem dzial: Roboty ziemne
3 Roboty instalacyjne
21 SW-01 |Podloze betonowe pod ptyte dennng komory zelbetowej o grubosci | m3 0,84
10 cm z betonu C8/10
22 SW-01 |Przygotowanie zbrojenia komory ze stali zbrojeniowej zebrowane;j t 0,032
A-IIIN o ér. § mm
23 SW-01 |Przygotowanie zbrojenia komory ze stali zbrojeniowej zebrowane;j t 0,466
A-IIIN o ér. 10 mm
24 SW-01 |Przygotowanie zbrojenia komory ze stali zbrojeniowej zebrowane;j t 0,028
A-IIIN o ér. 12 mm
25 SW-01 |Montaz zbrojenia $cian ptaskich komory ze stali o §r. 8§ mm t 0,032
26 SW-01 |Montaz zbrojenia §cian plaskich komory ze stali o $r. 10-12 mm t 0,494
27 SW-01 |Deskowanie ptyty dennej komory m?2 2,85
28 SW-01 |Deskowanie $cian prostych komory m?2 42,40
29 SW-01 |Betonowanie ptyty dennej betonem C25/30 - pompa do betonu na m3 1,81
samochodzie
30 SW-01 |Betonowanie $cian betonem C25/30 - pompa do betonu na samo- m3 4,24
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31

SW-01

Dostarczenie i montaz ptyt pokrywowych prefabrykowanych zel-
betowych typu PP-180x30 gr. 16 cm o objetosci betonu 0,086 m3
z betonu C35/45 ( masa plyty 215 kg)

szt.

4,00

32

SW-01

Dostarczenie i montaz ptyty pokrywowej prefabrykowanej zelbeto-
wej typu PP-180x120/60 gr. 16 cm z otworem fi 600 o objetosci
betonu 0,300 m3 z betonu C35/45 ( masa plyty 750 kg )

Szt.

2,00

33

SW-01

Osadzenie wlazu zeliwnego o §r. 600mm klasy C250 na pierscie-
niach dystansowych zelbetowych grubosci 8 cm ( 2 szt. )

szt.

2,00

34

SW-01

Izolacja plyty stropowej z dwoch warstw papy termozgrzewalnej

m?2

11,00

35

SW-01

Powtoka izolacyjna zewngtrznych pionowych powierzchni betono-
wych komory bitumicznym roztworem do gruntowania

m2

25,65

36

SW-01

Powtoka izolacyjna zewngtrznych pionowych powierzchni betono-
wych komory bitumicznym roztworem izolacyjnym

m2

25,65

37

SW-01

Podpory pod zasuwy - fundamenty z bloczkéw betonowych na za-
prawie cementowej

m3

0,04

38

SW-01

Drabinka stalowa w komorze - drabinka ze stali nierdzewnej OH
13 o masie 6,05 kg/m

2,10

39

SW-01

Studnie wodociagowe prefabrykowane z podstawy i krggow zelbe-
towych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o glebokoscei 2,20 -
2,40 m ze zwegzka prefabrykowana z wlazem kanatowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 wraz z podtozem z betonu B-10

szt

3,00

40

SW-01

Studnia wodociagowa prefabrykowana z podstawy i kregow zelbe-
towych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o glgbokosci 2,60 m
ze zwgzka prefabrykowana z wlazem kanatowym zeliwnym o $r.
600mm klasy D400 wraz z podtozem z betonu B-10

szt

1,00

41

SW-01

Studnie zasuw prefabrykowane z podstawy i krggdéw zelbetowych
o $r. 1600 mm w gotowym wykopie o gigbokosci 2,30-2,50 m z
przekryciem ptyta prefabrykowana PP 1600 z wiazem kanalowym
zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z podlozem z betonu B-10

szt

3,00

42

SW-01

Studnie zasuw prefabrykowane z podstawy i kregdw Zelbetowych
o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o glgbokosci 2,40 - 2,50 m z
przekryciem plyta prefabrykowana PP 2000 z wlazem kanalowym
zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z wykonaniem podtoza betonowego z B-10
gr. 10 cm

szt

2,00

43

SW-01

Studnie zasuw prefabrykowane z podstawy i kregdw Zelbetowych
o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o glgbokosci 2,60 m z prze-
kryciem plyta prefabrykowana PP 2000 z wlazem kanatowym ze-
liwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pier$cieniach wy-
réwnawczych wraz z wykonaniem podtoza betonowego z B-10 gr.
10 cm

szt

1,00

44

SW-01

Studnie zasuw prefabrykowane z podstawy i kregdw Zelbetowych
o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o glebokosci 3,30 m z prze-
kryciem plyta prefabrykowana PP 2000 z wlazem kanatowym ze-
liwnym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pier$cieniach wy-
réwnawczych wraz z wykonaniem podtoza betonowego z B-10 gr.
10 cm

szt

1,00

45

SW-01

Przejsécia przez Sciang betonowa o grubosci 15 cm dla rurociagow
Dz 250 - tuleje z rur stalowych i uszczelnienie tancuchem uszczel-
niajacym

szt.
przejs
c

12,00

46

SW-01

Montaz w $cianach komor przejs¢ szczelnych segmentowych dla
rur PE o $r. 180 mm

szt

8,00

47

SW-01

Montaz w $cianach komor przejs¢ szczelnych segmentowych dla
rur PE o $ér. 125 mm

szt.

8,00

48

SW-01

Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci
do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporowe pod zasuwy i
armaturg z betonu C20/25

m3

2,30

49

SW-01

Rury ochronne PE SDR 17 355x21,1 montowane w wykopie
otwartym wraz z uszczelnieniem koncéw

119,00

50

SW-01

Rury ochronne PE SDR 17 280x16,6 montowane w wykopie
otwartym wraz z uszczelnieniem koncéw

27,00

51

SW-01

Rury ochronne PE SDR 17 200x11,9 montowane w wykopie
otwartym wraz z uszczelnieniem koncéw

32,00

52

SW-01

Rury ochronne PE SDR 17 200x11,9 zamontowane metoda bezwy-
kopowa - o dlugosci do 20 m w gruntach kat.ITI-IV

10,00

53

SW-01

Rury ochronne PE SDR 17 90x5,2 montowane w wykopie otwar-
tym wraz z uszczelnieniem koncoéw

19,50

54

SW-01

Podltoze pod rury z piasku grubego lub $redniego zaggszczonego
grub. 10 cm

m3

123,06
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55

SW-01

Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych
PE100 RC SDR 11 PN16 o $r. 250x22,7 mm - wykopy umocnione

710,70

56

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztattki polietylenowe PE100 SDR 11 o $r.
250x22,7 tuki 90'-165" - wykopy umocnione

szt.

18,00

57

SW-01

Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nienio-
wych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego o sr. zewngtrznej
250 mm

zlacz.

96,00

58

SW-01

Sieci wodociaggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych
PE100 RC SDR 11 PN16 o ér. 180x16,4 mm - wykopy umocnione

147,50

59

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztattki polietylenowe PE100 SDR 11 o sr.
180x16,4 tuki 90°-160" - wykopy umocnione

Szt.

5,00

60

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztattki polietylenowe PE100 SDR 11 o sr.
180x16,4 trojnik 180/180 - wykopy umocnione

szt.

1,00

61

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztattki polietylenowe PE100 SDR 11 o sr.
180x16,4 redukcja 180/125 - wykopy umocnione

szt.

1,00

62

SW-01

Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o §r. zewngtrznej
180 mm

ztacz.

27,00

63

SW-01

Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych
PE100 RC SDR 11 o §r. 125x11,4 mm w wykopach o $cianach
pionowych umocnionych

276,00

64

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztattki polietylenowe PE100 SDR 11 o sr.
125x11,4 tuki 90°-160" - wykopy umocnione

Szt.

14,00

65

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztattki polietylenowe PE100 SDR 11 o sr.
125x11,4 - redukcja 125/63 - wykopy umocnione

Szt.

1,00

66

SW-01

Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o §r. zewngtrznej
125 mm

ztacz.

52,00

67

SW-01

Polaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca ksztattek
elektrooporowych

szt.

2,00

68

SW-01

Rurociagi z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego faczonych na
uszczelki o $rednicy 150 mm

5,00

69

SW-01

Rurociagi z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego faczonych na
uszczelki o $rednicy 100 mm

10,50

70

SW-01

Podtaczenie projektowanego odcinka sieci wodociagowej do istnie-
jacej sieci PE o $r. 250mm - wbudowanie tréjnika kotierzowego
DN 250/250 z zeliwa sferoidalnego w komplecie z dwoma konie-
rzami specjalnym do rur PE zabezpieczonymi przed przesunigciem
DN 250mm z zeliwa sferoidalnego

kpl.

1,00

71

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztaltki z Zzeliwa sferoidalnego DN250 -
zwezka kolnierzowa PN10 DN250/200 - wykopy umocnione

Szt.

1,00

72

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztaltki z zeliwa sferoidalnego DN200 - tréj-
nik Zeliwny kolnierzowy PN10 DN200/80 - wykopy umocnione

Szt.

3,00

73

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztaltki z zeliwa sferoidalnego DN200 - tréj-
nik Zeliwny kolnierzowy PN10 DN200/100 - wykopy umocnione

Szt.

3,00

74

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztaltki z zeliwa sferoidalnego DN150 - tréj-
nik Zeliwny kolnierzowy PN10 DN150/80 - wykopy umocnione

Szt.

1,00

75

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego o $r. 100 mm - wykopy umocnione - trdjnik
kotnierzowy DN 100/80

Szt.

1,00

76

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztattki Zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe z
zeliwa sferoidalnego o $r. 100 mm - wykopy umocnione - tréjnik
kotnierzowy DN 100/100

szt.

1,00

71

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego o $r. 100 mm - wykopy umocnione - redukcja
kohierzowa DN 100/80

szt.

1,00

78

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego o $r. 100 mm - wykopy umocnione - redukcja
kotnierzowa DN 100/50

szt.

1,00

79

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztaltki z zeliwa sferoidalnego DN150 -
tacznik rurowy do rur PE DN 150/180 - wykopy umocnione

Szt.

1,00

80

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztattki z zeliwa sferoidalnego DN200 - kol-
nierz specjalny DN200 dla rur PE - wykopy umocnione

Szt.

13,00

81

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztattki z zeliwa sferoidalnego DN150 - kol-
nierz specjalny DN 150 dla rur PE - wykopy umocnione

szt.

2,00

82

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztaltki z zeliwa sferoidalnego DN8O - kol-
nierz do rur zeliwnych DN8O z zabezpieczeniem przed przesunig-
ciem- wykopy umocnione

Szt.

1,00

83

SW-01

Sieci wodociagowe - ksztattki z zeliwa sferoidalnego DN5O0 - kol-
nierz zeliwny z gwintem DN50/50 - wykopy umocnione

szt.

1,00

-4-
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84 SW-01 |Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe DN200 z obudowa telesko- | kpl. 1,00
powa i skrzynka uliczng
85 SW-01 |Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe DN150 z obudowa telesko- | kpl. 1,00
powa i skrzynka uliczng
86 SW-01 |Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe DN100 z obudowa telesko- | kpl. 3,00
powa i skrzynka uliczng
87 SW-01 |Montaz w komorach trojnika kolnierzowego Combi-III z trzema kpl. 2,00
zasuwami typu E o §r. 200 mm
88 SW-01 |Montaz w komorach trojnika kohierzowego Combi-III z dwoma kpl. 2,00
zasuwami typu E o §r. 200 mm
89 SW-01 |Zasuwy zeliwne kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego DN200 typ E | kpl. 4,00
montowane w komorach
90 SW-01 |Zasuwy zeliwne kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego DN100 typ E | kpl. 5,00
montowane w komorach
91 SW-01 |Montaz w studniach zasuw ksztattek z zeliwa sferoidalnego DN200 | szt. 12,00
- ksztaltka montazowo-demontazowa PN16 DN200
92 SW-01 |Montaz w studniach zasuw ksztattek z zeliwa sferoidalnego DN200 | szt. 2,00
- ksztaltka redukcyjna FFR DN200/150
93 SW-01 |Montaz w studniach zasuw ksztattek z zeliwa sferoidalnego DN200 | szt. 1,00
- ksztaltka redukcyjna FFR DN200/100
94 SW-01 |Montaz w studniach zasuw ksztattek z zeliwa sferoidalnego DN200 | szt. 17,00
- kolnierz specjalny DN200/250 dla rur PE
95 SW-01 |Montaz w studniach zasuw ksztattek z zeliwa sferoidalnego DN200 | szt. 1,00
- kréciec dwukolierzowy z zeliwa sferoidalnego DN200 L=
400mm
96 SW-01 |Montaz w studniach zasuw ksztattek z zeliwa sferoidalnego DN200 | szt. 3,00
- kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN200 L=
600mm
97 SW-01 |Montaz w studniach zasuw ksztattek z zeliwa sferoidalnego DN150| szt. 2,00
- trojnik kotierzowy DN150/100
98 SW-01 |Montaz w studniach zasuw ksztattek z zeliwa sferoidalnego DN150| szt. 3,00
- kolnierz specjalny DN150/180 dla rur PE
99 SW-01 |Montaz w studniach zasuw ksztattek z zeliwa sferoidalnego DN150| szt. 2,00
- facznik RK110 seria 1.800 dla rur PE Dz180
100 SW-01 |Montaz w studniach zasuw ksztattek z zeliwa sferoidalnego DN150| szt. 1,00
- kréciec dwukotierzowy z zeliwa sferoidalnego DN150 L=
400mm
101 SW-01 |Montaz w studniach zasuw ksztattek z zeliwa sferoidalnego DN100| szt. 1,00
- kréciec jednokohierzowy DN100 L=400mm
102 SW-01 |Montaz w studniach zasuw ksztattek z zeliwa sferoidalnego DN100| szt. 2,00
- zwezka kolierzowa DN100/80
103 SW-01 |Montaz w studniach zasuw ksztattek z zeliwa sferoidalnego DN100| szt. 1,00
- filtr siatkowy DN100
104 SW-01 |Montaz w studniach zasuw ksztattek z zeliwa sferoidalnego DN100| szt. 1,00
- kotnierz luzny DN100
105 SW-01 |Montaz w studniach zasuw ksztattek z zeliwa sferoidalnego DN100| szt. 2,00
- kolnierz specjalny DN100/125 dla rur PE
106 SW-01 |Montaz w studniach zasuw ksztattek z zeliwa sferoidalnego DN8O | szt. 1,00
- ksztattka montazowo-demontazowa PN16 DN80
107 SW-01 |Montaz w studniach zasuw ksztattek z zeliwa sferoidalnego DN8O | szt. 1,00
- kréciec dwukotierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=400mm
108 SW-01 |Wodomierz sprzgzony DN80 szt. 1,00
109 SW-01 |Zawor antyskazeniowy kotnierzowy DN100 typ EA szt. 1,00
110 SW-01 |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 40 kpl. 1,00
mm do wodomierzy skrzydetkowych
111 SW-01 |Wodomierz wielostrumieniowy mokrobiezny DN 20mm w komp- | szt. 1,00
lecie z 2 szt. zaworéw odcinajacych grzybkowych mosigznych DN
25mm na konsoli stalowej nierdzewnej
112 SW-01 |Zawor antyskazeniowy DN 25 mm typ EA Szt. 1,00
113 SW-01 |Zawor odcinajacy DN 25 mm szt. 1,00
114 SW-01 |Montaz rur wywiewnych zeliwnych o $r. 100 mm w komorze wo- | szt. 1,00
domierzowej
115 SW-01 |Hydrant pozarowy nadziemny DN80 w komplecie z zasuwa kot- kpl 5,00
nierzowa DN8O z zeliwa sferoidalnego z obudowa teleskopowa do
zasuw, ptyta podktadowa i skrzynka uliczna, kr6écem zeliwnym
dwukotnierzowym DN 80mm L=1500mm- 1 szt. oraz tukiem ze-
liwnym dwukotnierzowym ze stopka DN 80mm
116 SW-01 |Odgalgzienia do dziatek - przytacza wodociagowe z rur polietyle- m 23,00
nowych PE100 RC SDR 11 PN16 o $r. 63x5,8 mm o dlugosci 15-
50 m - montaz w wykopach umocnionych
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117

SW-01

Odgategzienia do dzialek - przytacza wodociagowe z rur polietyle-
nowych PE100 RC SDR 11 PN16 o $r. 50x4,6 mm o dlugosci do
15m z zakonczeniem zlaczka zaciskowa koncowa o $r. 50mm -
montaz w wykopach umocnionych

14,70

118

SW-01

Odgatgzienia do dzialek - przytacza wodociagowe z rur polietyle-
nowych PE100 RC SDR 11 PN16 o ér. 50x4,6 mm o dlugosci 15-
50 m z zakonczeniem ztaczka zaciskowa koncowa o $r. 50mm -
montaz w wykopach umocnionych

37,50

119

SW-01

Odgatgzienia do dzialek - przytacza wodociagowe z rur polietyle-
nowych PE100 RC SDR 11 PN16 o $r. 32x3 mm o dlugo$ci 50-100
m z zakonczeniem zlaczka zaciskowa koncowa - montaz w wyko-
pach umocnionych

61,00

120

SW-01

Przytacze wodociagowe z rur zeliwnych kielichowych - rurociag o
$r. 50 mm

21,50

121

SW-01

Odgatezienia do dzialek - podtaczenie przytaczy do sieci wodocia-
gowej - nasady rurowe (opaski do nawiercania na rury PE Dz 250/
2") na rurociggach o $r. 250 mm

szt.

8,00

122

SW-01

Odgalezienia do dziatek - podtaczenie przytaczy do sieci wodocia-
gowej - nasady rurowe (opaski do nawiercania na rury PE Dz 180/
2") na rurociagach o $r. 180 mm

szt.

5,00

123

SW-01

Odgatezienia do dzialek - podtaczenie przytaczy do sieci wodocia-
gowej - nasady rurowe (opaski do nawiercania na rury PE Dz 125/
2") narurociggach o $r. 125 mm

szt.

1,00

124

SW-01

Odgalezienia do dziatek - podtaczenie przytaczy do sieci wodocia-
gowej - nasady rurowe (opaski do nawiercania na rury PE Dz 63/1
1/4") na rurociggach o ér. 63 mm

Szt.

1,00

125

SW-01

Odgatgzienia do dzialek - montaz zasuw do przylaczy domowych
DN 1 1/2" PN16 z zeliwa sferoidalnego z jednym gwintem ze-
wngtrznym 2", jednym ztaczem ISO do rur PE 50mm, jednym
gwintem wewngetrznym 2" z obudowa teleskopowa do przylaczy
domowych z przylaczem §rubowym DN 3/4-2" H=1,30-1,80m i
skrzynka uliczng do przytaczy domowych na plycie podktadowej

kpl.

16,00

126

SW-01

Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objgtosci
do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporowe i oporowe pod
armaturg z betonu B-25 ( C20/25)

m3

11,36

127

SW-01

Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE o ér.
nominalnej do 200 mm ( dtugo$é sieci 1307,40m )

200m
-1
prob.

6,00

128

SW-01

Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej 200
mm ( dhlugo$¢ sieci 1307,40m )

odc.
200m

6,00

129

SW-01

Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej 200 mm
( dtugos¢ sieci 1307,40m )

odc.
200m

12,00

130

SW-01

Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym

kpl.

31,00

131

SW-01

Oznakowanie trasy wodociagu tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z
tworzywa sztucznego z zatopiong wktadka metalowa

1307,40

132

SW-01

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glgbo-
kosci do 3 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wykopow do 1.5 m - ob-
sypanie rur piaskiem 30 cm ponad rurg

m3

562,61

133

SW-01

Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub energetyczny-
mi eNN rurg polipropylenowa dwudzielna typu A PS 110

216,00

134

SW-01

Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eSN rura poli-
propylenowa dwudzielng typu A PS 160

21,00

135

SW-01

Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodociagowy-
mi, kanalizacyjnymi lub gazowymi o §r. do 150mm skrzynka zbita
z desek gr. 42mm - wykonanie, ustawienie i rozebranie.

18,00

136

SW-01

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kolidujacych przewo-
dow podziemnych o ér. ponad 150mm i co do belek drewnianych

kpl.

19,00

Razem dzial: Roboty instalacyjne

4

Renowacja nawierzchni drogowych

137

SW-01

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

197,34

138

SW-01

Warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego ce-
mentem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm z pielegnacja piaskiem i woda -
roboty na przekopach wezszych niz 2.5 m

m2

146,01

139

SW-01

Warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa cementem Rm=2,5
MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i woda - roboty na przeko-
pach o szer. ponad 2.5 m

m?2

13,69

140

SW-01

Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa o uziarnieniu 0/
31,5mm, C90/3, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o gru-
bosci po zaggszczeniu 20 cm - roboty na przekopach wegzszych niz
25m

m2

146,01
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141 SW-01 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa o uziarnieniu 0/ | m?2 13,69
31,5mm, C90/3, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o gru-
bosci po zaggszczeniu 20 cm - roboty na przekopach o szer. ponad
25m

142 SW-01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - m?2 197,34
podbudowy z kruszywa pod warstwe wiazaca bitumiczng

143 SW-01 |Skropienie nawierzchni drogowe;j asfaltem - pod warstwg wiazaca | m?2 197,34

144 SW-01 |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z mieszanki m?2 178,85
minwralno-asfaltowej AC 16W 50/70 o grubosci po zaggszczeniu 6
cm - roboty na przekopach we¢zszych niz 2.5 m

145 SW-01 |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzaca z mieszanki m2 18,49
minwralno-asfaltowej AC 16W 50/70 o grubos$ci po zaggszczeniu 6
cm - roboty na przekopach o szer. ponad 2.5 m

146 SW-01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone;j (bi- m?2 197,34
tum) - pod warstwg $cieralng

147 SW-01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwg $cieralng | m? 197,34

148 SW-01 |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa Scieralna z mieszanki m?2 178,85
mineralno-asfaltowej AC8S 50/70 o grubosci po zaggszczeniu 4
cm - roboty na przekopach o szer. do 2.5 m

149 SW-01 |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z mieszanki m?2 18,49
mineralno-asfaltowej AC8S 50/70 o grubosci po zaggszczeniu 4
cm - roboty na przekopach o szer. ponad 2.5 m

150 SW-01 |Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 0,33

151 SW-01 |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- m 2,00
sypce cementowo-piaskowej

152 SW-01 |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na pod- m 2,00
sypce cementowo-piaskowej

153 SW-01 |Rgczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy kons- m?2 15,00
trukcyjne nawierzchni w gr.kat. 11

154 SW-01 |Podbudowa pod nawierzchnig chodnikéw z mieszanki zwiazane;j m?2 15,00
spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa gr. 15 cm z pielggnacja
piaskiem i woda

155 SW-01 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci | m?2 15,00
6 cm na podsypce z grysow kamiennych gr. 3 cm ( przyjeto 80%
kostki z odzysku )

156 SW-01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z | m 2,00
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

Razem dzial: Renowacja nawierzchni drogowych
Warto$é kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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