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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos¢
techn. .obm.

Kanalizacja deszczowa - Budowa nowego odcinka drogi 1aczacej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowska w Lublinie wraz z budowa
bezkolizyjnego skrzyZzowania z bocznica kolejowa

1 Rozbiérka nawierzchni drogowych

1 SKD-01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- m2 209,40
neralno-bitumicznych o grubosci 10 cm

2 SKD-01 |Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pila na- m 89,00

wierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm

3 SKD-01 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego | m? 168,84

o grub. 20 cm
4 SKD-01 |Rozebranie krawgznikow betonowych 20x30 cm na m 43,00
podsypce cementowo-piaskowej
5 SKD-01 |Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na m 20,00
podsypce cementowo-piaskowej
6 SKD-01 |Rozebranie taw pod krawgzniki z betonu m3 5,20
7 SKD-01 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki bru-| m?2 119,50
kowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
8 SKD-01 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 65,00
9 SKD-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow rozbiorko- | m3 87,07

wych z terenu rozbiorki - zatadowanie koparko-tado-
warka i transport samochodami samowytadowczymi na

odl. 10 km
Razem dzial: Rozbidrka nawierzchni drogowych
2 Roboty ziemne

10 SKD-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- m3 | 18 598,80
mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. [1I-IV z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi

11 SKD-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- m3 | 3476,10
sigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. III-IV

12 SKD-01  |Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane r¢cznie w m3 214,94
gruntach kat. [TI-IV z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym; gltebokosé do 3.0 m, szerokosé
0,8-1.5m

13 SKD-01  |Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane r¢cznie w m3 205,65
gruntach kat. III-IV z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym; gltebokosé do 6.0 m, szerokosé
0,8-1.5m

14 SKD-01  |Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane r¢cznie w m3 652,95
gruntach kat. III-IV z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym; gltebokosé do 6.0 m, szerokosé
1,6-2.5m

15 SKD-01  |Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane r¢cznie w m3 88,30
gruntach kat. III-IV z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem rgcznym; gltebokosé do 9.0 m, szerokosé
1,6-2.5m

16 SKD-01 |Wykopy wiercone wykonywane mechanicznie pod stu- | m3 326,99
dzienki wpustow deszczowych w gruncie kat. I11-IV

17 SKD-01  |Odwiezienie nadmiaru urobku z wykopow wierconych m3 326,99
pod studzienki $ciekowe - roboty ziemne wykonywane
koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. 11
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi

18 SKD-01  |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wyko- m3 | 464735
pach o §cianach pionowych

19 SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych pty- | m2 | 5511,13
tami wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o sze-
rokos$ci do 1,00m i glgbokosci do 3.0 m w gruntach kat.
I-1v

20 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz | m? 50,69
z rozbidrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. ITI-
IV - wykopy o szer. 1,00m i glebokosci.do 6.0 m

21 SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz| m2 | 1 381,38
z rozbiodrka plytami wykopowymi w gruntach kat. I11-
IV - wykopy o szer. 1,10m i gteboko$ci.do 3.0 m

22 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz | m?2 1016,12
z rozbidrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 1,10m i glebokosci.do 6.0 m

23 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz| m2 | 1 566,16
z rozbiorka plytami wykopowymi w gruntach kat. II1-
IV - wykopy o szer. 1,20m i gieboko$ci.do 6.0 m
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24

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz
z rozbiodrka plytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 1,25m i glgbokosci.do 3.0 m

m?2

465,52

25

SKD-01

Umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych wraz
z rozbidrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 1,25m i glebokosci.do 6.0 m

m2

329448

26

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz
z rozbiodrka plytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 1,35m i glgbokosci.do 6.0 m

m?2

7,96

27

SKD-01

Umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych wraz
z rozbiodrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 1,40m i glgbokosci.do 6.0 m

m2

708,56

28

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz
z rozbiodrka plytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 1,55m i glgbokosci.do 6.0 m

m?2

1151,13

29

SKD-01

Umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych wraz
z rozbidrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 1,70m i glebokosci.do 6.0 m

m2

4 685,50

30

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz
z rozbiodrka plytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 1,85m i glgbokosci.do 6.0 m

m?2

1 089,67

31

SKD-01

Umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych wraz
z rozbiodrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 2,30m i glgbokosci.do 6.0 m

m2

173,60

32

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz
z rozbiodrka plytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 2,40m i glgbokosci.do 6.0 m

m?2

2379,90

33

SKD-01

Umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych wraz
z rozbiodrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 2,40m i glgbokosci.do 9.0 m

m2

1202,52

34

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych pty-
tami wykopowymi wraz z rozbiorka wykopy pod stu-
dzienki o glgbokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV

m?2

769,88

35

SKD-01

Umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych pty-
tami wykopowymi wraz z rozbiérka wykopy pod stu-
dzienki o glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. III-IV

m2

4994,49

36

SKD-01

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych pty-
tami wykopowymi wraz z rozbiorka wykopy pod stu-
dzienki o glgbokosci do 9.0 m w gruntach kat. ITI-IV

380,52

37

SKD-01

Umocnienie pionowych §cian komoér nadawczych i od-
biorczych szer. 1.9-3.2 mi gt. do 6 m w gruntach kat.
III grodzicami GZ-4 wbijanymi pionowo wraz z wycia-
ganiem grodzic

m2

346,40

38

SKD-01

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych w gruntach kat. III-IV; glebokos¢ do 3,0 m,
szeroko$¢ 0,8-1,5 m - gruntem z odktadu

m3

42,90

39

SKD-01

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych w gruntach kat. I1I-IV; glgbokos¢ do 6,0 m,
szeroko$¢ 0,8-1,5 m - gruntem z odktadu

m3

41,05

40

SKD-01

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych w gruntach kat. III-IV; glebokos¢ do 6,0 m,
szeroko$¢ 1,6-2,5 m - gruntem z odktadu

m3

130,33

41

SKD-01

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych w gruntach kat. I1I-IV; glegbokos¢ do 9,0 m,
szeroko$¢ 1,6-2,5 m - gruntem z odktadu

m3

17,62

)

SKD-01

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - gruntem z odktadu

m3

4 406,04

43

SKD-01

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych glebokosci do 3 m gruntem kat. I-I1 - wykopy o
szerokos$ci 0.8-1.5 m- zasypanie wykopow piaskiem (
wraz z dostarczeniem piasku )

m3

103,43

44

SKD-01

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych glebokosci do 6 m gruntem kat. I-I1 - wykopy o
szerokos$ci 0.8-1.5 m- zasypanie wykopow piaskiem (
wraz z dostarczeniem piasku )

m3

98,95

45

SKD-01

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych glebokosci do 6 m gruntem kat. I-I1 - wykopy o
szeroko$ci 1.6-2.5 m- zasypanie wykopow piaskiem (
wraz z dostarczeniem piasku )

m3

314,19
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46

SKD-01

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych glebokosci do 9 m gruntem kat. I-I1 - wykopy o
szeroko$ci 1.6-2.5 m- zasypanie wykopow piaskiem (
wraz z dostarczeniem piasku )

m3

42,49

47

SKD-01

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
drég i chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

10 622,04

48

SKD-01

Zaggszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III

m3

15 819,03

Razem dzial: Roboty ziemne

3

Roboty instalacyjne

49

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosei 1,51 - 2,00 m przekryte plyta prefa-
brykowana zelbetowa z wtazem kanatlowym zeliwnym
o0 $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pier$cieniach
wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

4,00

50

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosei 2,01 - 2,50 m przekryte plyta prefa-
brykowana zelbetowa z wlazem kanatlowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyrdéwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

9,00

51

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosei 2,01 - 2,50 m ze zwgzka prefabryko-
wana z wlazem kanalowym zeliwnym o sr. 600mm kla-
sy D400 wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta z beto-
nu B-45

szt

5,00

52

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosei 2,51 - 3,00 m ze zwgzka prefabryko-
wana z wlazem kanalowym zeliwnym o sr. 600mm kla-
sy D400 osadzonym na pier§cieniach wyrownawczych
wraz z podlozem z betonu B-10 i kinetg z betonu B-45

szt

17,00

53

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glebokoscei 3,01 - 3,50 m ze zwgzka prefabryko-
wana z wlazem kanalowym zeliwnym o sr. 600mm kla-
sy D400 osadzonym na pierscieniach wyrownawczych
wraz z podlozem z betonu B-10 i kinetg z betonu B-45

szt

26,00

54

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosci 3,51 - 4,00 m ze zwgzka prefabryko-
wana z wlazem kanalowym zeliwnym o sr. 600mm kla-
sy D400 osadzonym na pierscieniach wyrownawczych
wraz z podlozem z betonu B-10 i kinetg z betonu B-45

szt

2,00

55

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosei 2,01 - 2,50 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 1400 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

1,00

56

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 2,51 - 3,00 m z przekryciem ptlyta pre-
fabrykowana PP 1400 z wtazem kanalowym Zeliwnym
o0 $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyrdéwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

5,00

57

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o glebokoscei 3,01 - 3,50 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 1400 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

8,00
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58

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o glebokoscei 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 1400 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

4,00

59

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 4,01 - 4,50 m z przekryciem ptlyta pre-
fabrykowana PP 1400 z wlazem kanalowym Zeliwnym
o0 $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyrdéwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

1,00

60

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosei 4,51 - 5,00 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 1400 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

1,00

61

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 7,51 - 8,00 m z przekryciem ptlyta pre-
fabrykowana PP 1400 z wtazem kanalowym Zeliwnym
o0 $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyrdéwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45 w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych o gt. ponad 6m

szt

1,00

62

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 3,01 - 3,50 m z przekryciem ptlyta pre-
fabrykowana PP 1500 z wtazem kanalowym Zeliwnym
o0 $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyrdéwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

3,00

63

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko-
pie o glebokoscei 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 1500 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

6,00

64

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 4,01 - 4,50 m z przekryciem ptlyta pre-
fabrykowana PP 1500 z wlazem kanalowym Zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyrdéwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

3,00

65

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko-
pie o glebokoscei 5,51 - 6,00 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 1500 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45 w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych o gt. 5-6m

szt

1,00

66

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko-
pie o glebokoscei 8,51 - 9,00 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 1500 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pier$cieniach
wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45 w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych o gt. ponad 6m

szt

1,00
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67

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosei 10,01 - 10,50 m z przekryciem plyta
prefabrykowana PP 1500 z wlazem kanatowym zeliw-
nym o §r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10
i kineta z betonu B-45 w wykopach o §cianach piono-
wych umocnionych o gh. ponad 6m

szt

3,00

68

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1600 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosei 2,51 - 3,00 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 1600 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

3,00

69

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1600 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 3,01 - 3,50 m z przekryciem ptlyta pre-
fabrykowana PP 1600 z wtazem kanalowym Zeliwnym
o0 $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyrdéwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

8,00

70

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1600 mm w gotowym wyko-
pie o glebokoscei 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 1600 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

14,00

71

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1600 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 4,01 - 4,50 m z przekryciem ptlyta pre-
fabrykowana PP 1600 z wtazem kanalowym Zzeliwnym
o0 $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyrdéwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45

szt

4,00

72

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1600 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosei 4,51 - 5,00 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 1600 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45 w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych o gt. 5-6 m

szt

1,00

73

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1600 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosei 7,51 - 8,00 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 1600 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45 w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych o gt. ponad 6m

szt

1,00

74

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 1600 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosei 9,01 - 9,50 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 1600 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kine-
ta z betonu B-45 w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych o gt. ponad 6m

szt

1,00

75

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko-
pie o glebokoscei 3,01 - 3,50 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 2000 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z wykonaniem podloza betono-
wego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

1,00
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76

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko-
pie o glebokoscei 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 2000 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z wykonaniem podloza betono-
wego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

2,00

71

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 4,01 - 4,50 m z przekryciem ptlyta pre-
fabrykowana PP 2000 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400osadzonym na pierscieniach
wyrdéwnawczych wraz z wykonaniem podtoza betono-
wego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

4,00

78

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosei 4,51 - 5,00 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 2000 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400osadzonym na pier§cieniach
wyréwnawczych wraz z wykonaniem podloza betono-
wego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

1,00

79

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 4,51 - 5,00 m z przekryciem ptlyta pre-
fabrykowana PP 2000 z wtazem kanalowym Zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z wykonaniem podtoza betono-
wego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci 5-6 m

szt

1,00

80

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko-
pie o glebokoscei 5,51 - 6,00 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana PP 2000 z wtazem kanalowym zeliwnym
o $r. 600mm klasy D400osadzonym na pier§cieniach
wyréwnawczych wraz z wykonaniem podloza betono-
wego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci ponad 6 m

szt

1,00

81

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 6,51 - 7,00 m z przekryciem ptlyta pre-
fabrykowana PP 2000 z wtazem kanalowym Zzeliwnym
o $r. 600mm klasy D400osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wraz z wykonaniem podtoza betono-
wego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci ponad 6 m

szt

3,00

82

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 1200 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci ponad 6 m

szt.

8,00

83

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 1200 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci 5-6 m

Szt.

4,00

84

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 1200 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do 5 m

szt.

12,00

85

SKD-01

Osadzenie w $cianach komor - przejs¢ szczelnych syste-
mowych poliestrowych o §r. 800 mm - w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych o glebokosci do Sm

szt.

21,00

86

SKD-01

Osadzenie w $cianach komor - przejs$¢ szczelnych syste-
mowych poliestrowych o ér. 700 mm - w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych o giebokosci do Sm

szt.

60,00

87

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 600 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do Sm

szt.

2,00
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88

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 500 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do Sm

szt.

12,00

89

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 450 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do Sm

szt.

2,00

90

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 400 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do Sm

Szt.

44,00

91

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 350 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do Sm

szt.

22,00

92

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 300 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do Sm

szt.

78,00

93

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 200 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do Sm

szt.

180,00

94

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z zywic poliestrowych o $r. 150 mm -
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do Sm

szt.

1,00

95

SKD-01

Podloze betonowe pod studzienki $ciekowe wpustow
ulicznych wykonywane z betonu B-10, o grubosci 10
cm

m3

11,89

96

SKD-01

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm
glebokosci 2,45-2,55 m z osadnikiem bez syfonu z
wpustem zeliwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglem
osadzonym na ptycie prefabrykowanej PP-1070/500 i
pierécieniu odcigzajacym prefabrykowanym

szt.

187,00

97

SKD-01

Obetonowanie studzienek $ciekowych betonem B 10

62,48

98

SKD-01

Podtoze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub
sredniego zaggszczonego grub. 30 cm w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych o glgbokosci ponad 6
m

m3

68,62

99

SKD-01

Podtoze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub
sredniego zaggszczonego grub. 30 cm w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych o gigbokosci 5-6 m

m3

55,01

100

SKD-01

Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub
$redniego zaggszczonego grub. 30 cm w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych o glebokosci do 5 m

m3

377,84

101

SKD-01

Podtoze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub
sredniego zaggszczonego grub. 20 cm w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych o gi¢bokosci do Sm

m3

802,09

102

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych zeliwnych wykonany me-
toda bezwykopowa z rur z zeliwa sferoidalnego z pota-
czeniami blokowanymi DN600 ( w klasie C40 ) - prze-
wierty o dtugosci do 30 m w gruntach kat.III-IV

24,45

103

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych zeliwnych wykonany me-
toda bezwykopowa z rur z zeliwa sferoidalnego z pota-
czeniami blokowanymi DN400 ( w klasie C40 ) - prze-
wierty o dtugosci ponad 40 m w gruntach kat.III-IV

42,50

104

SKD-01

Kanaty z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego taczo-
nych na uszczelki o $rednicy 1100 mm SN23,6 - wyko-
py umocnione o glgbokos$ci ponad 3,0 do 4,0 m

23,20

105

SKD-01

Kanaly z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego taczo-
nych na uszczelki o $rednicy 600 mm SN19,2 - wykopy
umocnione o gigbokosci ponad 3,0 do 4,0 m

93,60

106

SKD-01

Kanaty z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego taczo-
nych na uszczelki o §rednicy 600 mm SN19,2 - wykopy
umocnione o glebokosci ponad 4,0 do 5,0 m

62,20

107

SKD-01

Kanaly z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego taczo-
nych na uszczelki o $rednicy 500 mm SN23,6 - wykopy
umocnione o gieboko$ci ponad 4,0 do 5,0 m

12,95
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108

SKD-01

Kanaty z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego taczo-
nych na uszczelki o §rednicy 400 mm SN33,1 - wykopy
umocnione o glebokosci ponad 3,0 do 4,0 m

152,55

109

SKD-01

Kanaly z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego taczo-
nych na uszczelki o $rednicy 300 mm SN50,4 - wykopy
umocnione o gieboko$ci ponad 3,0 do 4,0 m

9,55

110

SKD-01

Rurociagi z rur kielichowych z Zeliwa sferoidalnego ta-
czonych na uszczelki o $rednicy 300 mm - wykopy
umocnione o glebokosci ponad 4,0 do 5,0 m

21,75

111

SKD-01

Kanaly z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego taczo-
nych na uszczelki o $rednicy 200 mm SN116,4 - wyko-
py umocnione o glgbokosci ponad 3,0 do 4,0 m

8,35

112

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN
10000 taczonych na nasuwki o $r. 1200 mm - montowa-
ne w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
glebokosci ponad 6 m

96,50

113

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN
10000 taczonych na nasuwki o $r. 1200 mm - montowa-
ne w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
glebokosci 5-6 m

77,00

114

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN
10000 taczonych na nasuwki o $r. 1200 mm - montowa-
ne w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
glebokosci do 5 m

106,00

115

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN
10000 taczonych na nasuwki o $r. 1280 mm - montowa-
ne w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
glebokosci do 5 m

77,00

116

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN
10000 taczonych na nasuwki o $r. 800 mm - montowane
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do 5 m

165,30

117

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN
10000 taczonych na nasuwki o $r. 700 mm - montowane
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gle-
bokosci do 5 m

640,55

118

SKD-01

Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych
wzmacnianych wldknem szklanym SN 10000 N/m2 1a-
czonych za pomoca tacznikow o $r. 600 mm - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci do S m

8,70

119

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych
wzmacnianych wloknem szklanym SN 10000 N/m2 1a-
czonych za pomoca tacznikéw o $r. 500 mm - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci do 5 m

93,30

120

SKD-01

Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych
wzmacnianych wldknem szklanym SN 10000 N/m2 1a-
czonych za pomoca tacznikow o $r. 450 mm - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci do S m

3,45

121

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych
wzmacnianych wloknem szklanym SN 10000 N/m2 1a-
czonych za pomoca tacznikéw o $r. 400 mm - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci do 5 m

447,50

122

SKD-01

Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych
wzmacnianych wldknem szklanym SN 10000 N/m2 1a-
czonych za pomoca tacznikow o $r. 350 mm - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci do 5 m

244,55

123

SKD-01

Kanaly z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych
wzmacnianych wloknem szklanym SN 10000 N/m2 1a-
czonych za pomoca tacznikéw o $r. 300 mm - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci do 5 m

477,95

124

SKD-01

Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych
wzmacnianych wldknem szklanym SN 10000 N/m2 1a-
czonych za pomoca tacznikow o $r. 200 mm - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci do S m

1 533,95
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125

SKD-01

Kanaty z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych
wzmacnianych wldknem szklanym SN 10000 N/m2 1a-
czonych za pomoca tacznikow o $r. 150 mm - monto-
wane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci do S m

4,40

126

SKD-01

Renowacja istniejacego kanatu deszczowego z rur beto-
nowych ( zelbetowych ) o ér. 800mm powtoka ochron-
ng CT-2 na bazie cementu modyfikowanego polimerami
(typu PCC/SPPC) gr. 7-12 mm wraz z monitoringiem,
pracami przygotowawczymi, zabezpieczeniem stali i
warstwa sczepna

52,50

127

SKD-01

Punktowa naprawa istniejacego kanatu deszczowego z
rur PP o §r. 600mm pakerem - "krotkim rekawem" nasa-
czonym zywica

szt

1,00

128

SKD-01

Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe GRP siodlowe na
potaczenia klejone o $r. 1200 mm - tréjnik siodlowy z
kréécem DN200 Wykop umocniony

szt.

5,00

129

SKD-01

Ksztaltki kanalizacyjne poliestrowe GRP o $r. 600 mm -
ksztaltka przejsciowa GRP/ beton Wykop umocniony

Szt.

1,00

130

SKD-01

Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe GRP o $r. 500 mm -
korek GRP o ér. 500mm Wykop umocniony

Szt.

1,00

131

SKD-01

Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe GRP o $r. 300 mm -
ksztaltka przejsciowa GRP/ PP Wykop umocniony

Szt.

1,00

132

SKD-01

Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe GRP o $r. 200 mm -
ksztaltka przejsciowa GRP/beton Wykop umocniony

Szt.

4,00

133

SKD-01

Ksztaltki kanalizacyjne poliestrowe GRP o $r. 150 mm -
ksztaltka przejsciowa GRP/zeliwo Wykop umocniony

Szt.

1,00

134

SKD-01

Wykonanie opasek zelbetowych monolitycznych na ka-
nale DN 800 i DN 600 z betonu B-20 ( stal zbrojeniowa
32kg/m3 ) - wykonanie r6znych elementéw drobnowy-
miarowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy zelbetowe

m3

1,84

135

SKD-01

Montaz ksztaltek poliestrowych o §r. 450 mm w przepa-
dach wewngtrznych - trdjnikéw 450/450 mm z nasuwka

Szt.

1,00

136

SKD-01

Montaz ksztaltek poliestrowych o §r. 450 mm w przepa-
dach wewngtrznych - luk 450 mm 90 st. z nasuwka

Szt.

1,00

137

SKD-01

Montaz ksztaltek poliestrowych o $r. 300 mm w przepa-
dach wewngtrznych - trdjnikéw 300/300 mm z nasuwka

szt.

6,00

138

SKD-01

Montaz ksztaltek poliestrowych o $r. 300 mm w przepa-
dach wewngtrznych - uk 300 mm 90 st. z nasuwka

szt.

6,00

139

SKD-01

Montaz ksztaltek poliestrowych o §r. 200 mm w przepa-
dach wewngtrznych - trdjnikéw 200/200 mm z nasuwka

szt.

51,00

140

SKD-01

Montaz ksztaltek poliestrowych o $r. 200 mm w przepa-
dach wewngtrznych - luk 200 mm 90 st. z nasuwka

szt.

51,00

141

SKD-01

Montaz ksztaltek poliestrowych o $r. 200 mm w przepa-
dach wewngtrznych - korek 200 mm z wywierconym w
gdrnej czgsci otworem o $r. 25 mm

szt.

10,00

142

SKD-01

Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw dla zamoco-
wania obejm przepadu wewngtrznego - glgbokos¢ do
8cm i §r. do 20mm

szt.

127,00

143

SKD-01

Montaz elementéw konstrukcyjnych umocowania rur
przepadowych w studzienkach - obejm do rur stalowych
nierdzewnych o ér. 450mm przez przykrgcanie do goto-
wego podloza na $cianie (1 mocowanie)

Szt.

2,00

144

SKD-01

Montaz elementéw konstrukcyjnych umocowania rur
przepadowych w studzienkach - obejm do rur stalowych
nierdzewnych o $r. 300mm przez przykrgcanie do goto-
wego podloza na $cianie (1 mocowanie)

Szt.

13,00

145

SKD-01

Montaz elementéw konstrukcyjnych umocowania rur
przepadowych w studzienkach - obejm do rur stalowych
niedzewnych o $r. 200mm przez przykrgcanie do goto-
wego podloza na $cianie (1 mocowanie)

Szt.

112,00

146

SKD-01

Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 1200
mm

380,50

147

SKD-01

Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 1100
mm

25,20

148

SKD-01

Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 800
mm

230,90

149

SKD-01

Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 700
mm

687,80

150

SKD-01

Préba szczelnosci kanaldéw rurowych o §r.nom. 600 mm

228,30

151

SKD-01

Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm

CAE]

116,60
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KOSZTORYS OFERTOWY

Rm=2,5 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i woda -
roboty na przekopach o szer. ponad 2.5 m

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos¢
techn. .obm.

152 SKD-01 |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o §r.nom. 450 mm | m 4,50

153 SKD-01 |Prdba szczelnosci kanaldéw rurowych o §r.nom. 400 mm | m 681,40

154 SKD-01 |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o §r.nom. 350 mm | m 258,00

155 SKD-01 |Prdba szczelnosci kanaléw rurowych o §r.nom. 300 mm | m 552,90

156 SKD-01 |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o §r.nom. 200 mm | m 1 661,40

157 SKD-01  |Prdba szczelnosci kanalow rurowych o §r. nom. 150 m 5,00
mm

158 SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3 880,41
wych glebokosci do 3 m gruntem kat. IT - szeroko$¢ wy-
kopoéw do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych pias-
kiem 30 cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )

159 SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3 723,72
wych glebokosci do 6 m gruntem kat. IT - szeroko$¢ wy-
kopoéw do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych pias-
kiem 30 cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )

160 SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3 | 2174,05
wych glebokosci do 6 m gruntem kat. IT - szeroko$¢ wy-
kopow 1.6-2.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych pias-
kiem 30 cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )

161 SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wo- | m 105,00
dociagowymi skrzynka zbita z desek gr. 42mm - wyko-
nanie, ustawienie i rozebranie.

162 SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi, ener- m 261,00
getycznymi eNN i gazowymi rurg polipropylenowa
dwudzielng typu A PS 110

163 SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami gazowymi rura m 36,00
polipropylenowa dwudzielng typu A PS 160

164 SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wo- | m 42,00
dociagowymi skrzynka zbita z desek gr. 42mm - wyko-
nanie, ustawienie i rozebranie.

165 SKD-01 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen koliduja- kpl. 130,00
cych przewodoéw podziemnych do belek drewnianych

166 SKD-01 |Demontaz rurociagu zelbetowego o $rednicy nominal- m 105,00
nej 1200 mm taczonego na styk opaska betonowa

167 SKD-01 |Demontaz rurociagu zelbetowego o $rednicy nominal- m 282,00
nej 800 mm taczonego na styk opaska betonowa

168 SKD-01 |Demontaz rurociagu zelbetowego o $rednicy nominal- m 43,00
nej 600 mm taczonego na styk opaska betonowa

169 SKD-01 |Demontaz rurociagu zelbetowego o $rednicy nominal- m 163,00
nej 500 mm taczonego na styk opaska betonowa

170 SKD-01 |Demontaz rurociagu zelbetowego o $rednicy nominal- m 40,00
nej 400 mm taczonego na styk opaska betonowa

171 SKD-01 |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $red- m 64,00
nicy nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawa ce-
mentowa

172 SKD-01 |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $red- m 98,00
nicy nominalnej 200 mm uszczelnionego zaprawa ce-
mentowa

173 SKD-01 |Demontaz studni rewizyjnych z krggdéw betonowych o | kpl. 33,00
$r. 1500 mm w gotowym wykopie o giebokosci 3 m

174 SKD-01 |Demontaz studni rewizyjnych z krggdéw betonowych o | kpl. 12,00
$r. 1200 mm w gotowym wykopie o giebokosci 3 m

175 SKD-01 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betono- kpl. 55,00
wych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

176 SKD-01 |Wypehienie likwidowanych odcinkow kanalizacji de- m3 176,14
szczowej pianobetonem

177 SKD-01 |Wywiezienie gruzu i materialéw rozbiorkowych z tere- | m3 368,07
nu rozbioérki - zatadowanie koparko-tadowarka i trans-
port samochodami samowytadowczymi

Razem dzial: Roboty instalacyjne
4 Renowacja nawierzchni drogowych

178 SKD-01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m?2 209,40
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

179 SKD-01 |Warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stabilizo- m?2 20,44
wanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm z pielggna-
cja piaskiem i woda - roboty na przekopach wezszych
niz2.5m

180 SKD-01 |Warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa cementem | m?2 148,40
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Nr spec.

techn.

Opis

Jedn
.obm.

Obmiar

Cena jedn.

Wartosé

181

SKD-01

Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa o
uziarnieniu 0/31,5mm, C90/3, stabilizowanego mecha-
nicznie - warstwa o grubosci po zaggszczeniu 20 cm -
roboty na przekopach wezszych niz 2.5 m

m?2

20,44

182

SKD-01

Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa o
uziarnieniu 0/31,5mm, C90/3, stabilizowanego mecha-
nicznie - warstwa o grubosci po zaggszczeniu 20 cm -
roboty na przekopach o szer. ponad 2.5 m

m?2

148,40

183

SKD-01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-
lepszonej - podbudowy z kruszywa pod warstwe wiaza-
cq bitumiczna

m?2

209,40

184

SKD-01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst-
we wiazaca

m2

209,40

185

SKD-01

Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z mieszanki
minwralno-asfaltowej AC 16W 50/70 o grubosci po za-
geszczeniu 6 cm - roboty na przekopach wezszych niz
25m

m2

29,20

186

SKD-01

Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z mieszanki
minwralno-asfaltowej AC 16W 50/70 o grubosci po za-
geszezeniu 6 cm - roboty na przekopach o szer. ponad
25m

m2

180,20

187

SKD-01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum) - pod warstwg Scieralng

m2

209,40

188

SKD-01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst-
we Scieralng

m2

209,40

189

SKD-01

Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC8S 50/70 o grubosci po za-
geszezeniu 4 cm - roboty na przekopach o szer. do 2.5
m

m2

29,20

190

SKD-01

Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC8S 50/70 o grubosci po za-
geszezeniu 4 cm - roboty na przekopach o szer. ponad
25m

m2

180,20

191

SKD-01

Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu
C12/15

m3

5,20

192

SKD-01

Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej ( przyjeto 80%
kraweznikow z odzysku )

20,00

193

SKD-01

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej ( przyjeto 80%
kraweznikéw z odzysku )

43,00

194

SKD-01

Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I1

m2

119,50

195

SKD-01

Podbudowa pod nawierzchnig¢ chodnikéw z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa gr.
15 cm z pielggnacjq piaskiem i woda

m2

119,50

196

SKD-01

Nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowe;j
o grubosci 6 cm na podsypce z gryséw kamiennych gr.
3 cm ( przyjeto 80% kostki z odzysku )

m?2

119,50

197

SKD-01

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa cementows (
przyjgto 80% obrzezy z odzysku )

65,00

Razem dzial: Renowacja nawierzchni drogowych

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Slownie:
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