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KOSZTORYS OFERTOWY 
 

Zamawiający: 
adres 

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
ul.Krochmalna 13j 
20-401 Lublin 

Wykonawca: 
adres 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

Na wykonanie: 
 
 
 
 
Lokalizacja obiektu: 

Przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic: Kunickiego-Dywizjonu 303 [ciąg 
Dywizjonu 303] w Lublinie 
Sxx0_S037 

 

jw. 

Cena ofertowa: 
w tym podatek VAT: 
Słownie 
 

............................................................................ zł. 

............................................................................ zł 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

Poziom cen: ...... kwartał ........... r. 
 
Kosztorys został opracowany 
przez: 
 
Adres: 
 

 
............................................................................... 
                                                         ( nazwa firmy ) 
............................................................................... 
                                                       ( kod miejscowość ) 
 

 
 
 
         Sporządził: 
 
 
        ............................................. 
                               (imię i nazwisko) 
 
 
        ............................................. 
                               (data i podpis) 
 
 
 
Podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:  
 
 
        ............................................. 

        (imię i nazwisko) 
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Kosztorys ofertowy 
Przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kunickiego-Dywizjonu 303 [ciąg 

Dywizjonu 303] w Lublinie 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 1 SST-14-

2016 
 

Sxx0_S037_Roboty dla potrzeb koordynacji i monitoringu 
[kable światłowodowe dla ciągu] 
CPV: 45231600-1, Roboty budowlane w zakresie budowy linii 
komunikacyjnych 
Nr Spec.: SST-14-2016 
 

    

1  
-„- 

Ręczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm, w zwojach do 
otworu wolnego kanalizacji pierwotnej 
krotność = 1,00 
 
 

100,00 m 

……....……. ….……………….. 
2  

-„- 
Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE o 
średnicy 32 mm,w kanalizacji 
krotność = 1,00 
 
 

5,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
3  

-„- 
Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
4  

-„- 
Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków 
kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 
32mm.Tłoczenie powietrza do rur sprężarką 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 odc. 

……....……. ….……………….. 
5  

-„- 
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE śr.32 mm metodą pneumatyczną tłoczkową. Rury z 
warstwą poślizgową,kabel w odcinkach dług.0,5 km - kabel Z-
XOTKtsd 48x1j [2odc po 2,0km] 
krotność = 1,00 
 
 

4,00 km 

……....……. ….……………….. 
6  

-„- 
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE śr.32 mm metodą pneumatyczną tłoczkową. Rury z 
warstwą poślizgową,kabel w odcinkach dług.0,5 km - kabel Z-
XOTKtsd 24x1j [4odc po 50m] 
krotność = 1,00 
 
 

0,20 km 

……....……. ….……………….. 
7  

-„- 
Montaż dla 1 złącza zasobników złączowych z tworzywa 
sztucznego,skrzynkowych 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 szt. 

……....……. ….……………….. 
8  

-„- 
Pomiary reflektometryczne montażowe z kabla linii 
światłowodowych. 1 zmierzony światłowód 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 odc. 

……....……. ….……………….. 
9  

-„- 
Pomiary reflektometryczne montażowe z kabla linii 
światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód 
krotność = 1,00 
 
 

8,00 odc. 

……....……. ….……………….. 
10  

-„- 
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami. 1 zmierzony 
światłowód 
krotność = 1,00 
 
 

1,00 odc. 

……....……. ….……………….. 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2010.40) 
Licencja:  

str 3 

1 2 3 4 5 6 7 
11  

-„- 
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami. Każdy następny 
zmierzony światłowód 
krotność = 1,00 
 
 

8,00 odc. 

……....……. ….……………….. 
 
 

    Razem: 
….……………….. 

 
 

 Razem: 
kosztorys 

   
….……………….. 
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH 
 
 

Nazwa 
zamówienia: 

Przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ulic: Kunickiego-Dywizjonu 303 [ciąg Dywizjonu 303] w Lublinie 

 

Lp. Kategoria robót 
( kody CPV ) WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT Razem 

1 2 3 4 

1. 45231600-1 
Roboty dla potrzeb koordynacji i monitoringu 
[kable światłowodowe dla ciągu] 
Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych …………………. 

  RAZEM: 
…………………. 

 
 
 
Słownie wartość zamówienia:  …………………………………………………………. zł  
     …………………………………………………………. gr. 

 
 
 
Sporządził:  …………………………… 
 
Data: ………………….. 
 
 


