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Przebudowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami na odcinkach: A-B, C-D, E-F, G-H

1 Roboty ziemne
1 SW-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojem-

ności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 10 km

m3 301,54

2 SW-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.
25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 288,12

3 SW-01 Wykopy liniowe pod wodociągi wykonywane ręcznie w gruntach
kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
głębokość do 3 m

m3 65,52

4 SW-01 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych płytami wyko-
powymi PW wraz z rozbiórką wykopy o szerokości 1,00m i głębo-
kości do 3.0 m w gruntach  kat. III-IV

m2 719,22

5 SW-01 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wraz z rozbiór-
ką płytami wykopowymi w gruntach kat. III-IV - wykopy o szer.
1,00m i głębokości.do 6.0 m

m2 483,12

6 SW-01 Umocnienie pionowych ścian wykopów pod studnie zasuw o głę-
bokości do 3m płytami wykopowymi PW wraz z rozbiórką w grun-
tach kat. III-IV

m2 72,00

7 SW-01 Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głę-
bokości do 3 m gruntem kat. I-II - wykopy o szerokości 0.8-1.5 m-
zasypanie wykopów piaskiem ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3 16,03

8 SW-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie wykopów piaskiem
pod nawierzchnie dróg i chodników ( wraz z dostarczeniem piasku
)

m3 144,30

9 SW-01 Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
gruntem z odkładu kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-
1,5 m

m3 35,36

10 SW-01 Mechaniczne zasypanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odl. do 10 m gruntem z odkładu kat. III

m3 318,28

11 SW-01 Zagęszczenie zasypki wykopów  ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-III

m3 513,97

Razem dział: Roboty ziemne

2 Roboty instalacyjne

12 SW-01 Studnie zasuw prefabrykowane z podstawy  i kręgów żelbetowych
o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 2,60 m  przekry-
te płytą prefabrykowaną żelbetową z włazem kanałowym żeliw-
nym o śr. 600mm klasy D400  osadzonym na pierścieniach wyrów-
nawczych wraz z podłożem z betonu B-10

szt. 2,00

13 SW-01 Przejścia przez ścianę betonową o grubości 15 cm dla rurociągów
Dz 250 - tuleje z rur stalowych i uszczelnienie łańcuchem uszczel-
niającym

szt.
przejs

c

7,00

14 SW-01 Podpory pod zasuwy - fundamenty z bloczków betonowych na za-
prawie cementowej

m3 0,02

15 SW-01 Rury ochronne PE SDR 17 355x21,1 zamontowane metodą bezwy-
kopową - o długości do 20 m w gruntach kat.III-IV

m 6,30

16 SW-01 Podłoże pod rury z piasku grubego lub średniego zagęszczonego
grub. 10 cm

m3 20,80

17 SW-01 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych
PE100 RC SDR 11 o śr. 250x22,7 mm - wykopy umocnione

m 215,50

18 SW-01 Sieci wodociągowe - kształtki polietylenowe PE100 SDR 11 o śr.
250x22,7 łuki 90`-150` - wykopy umocnione

szt. 3,00

19 SW-01 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnienio-
wych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej
250 mm

złącz. 24,00

20 SW-01 Sieci wodociągowe - kształtki z żeliwa sferoidalnego DN200 - trój-
nik żeliwny kolnierzowy PN10 DN200/80 - wykopy umocnione

szt. 2,00

21 SW-01 Sieci wodociągowe - kształtki z żeliwa sferoidalnego DN200 - kol-
nierz specjalny DN200 dla rur PE - wykopy umocnione

szt. 4,00

22 SW-01 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego DN200 typ E
montowane w komorach

kpl. 2,00

23 SW-01 Montaż w studniach zasuw kształtek z żeliwa sferoidalnego DN200
- kształtka montażowo-demontażowa PN16 DN200

szt. 2,00

24 SW-01 Montaż w studniach zasuw kształtek z żeliwa sferoidalnego DN200
- kolnierz specjalny DN200 dla rur PE

szt. 4,00

25 SW-01 Hydrant pożarowy nadziemny DN80 w komplecie z zasuwą koł-
nierzową DN80 z żeliwa sferoidalnego z obudową teleskopową do
zasuw, płytą podkładową i skrzynką uliczną, króćcem żeliwnym
dwukołnierzowym DN 80mm L=1500mm- 1 szt. oraz łukiem że-
liwnym dwukołnierzowym ze stopką DN 80mm

kpl 2,00
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26 SW-01 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości
do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporowe i oporowe pod
armaturę z betonu B-20 ( C16/20)

m3 0,25

27 SW-01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o śr.
nominalnej 200 mm ( długość sieci 215,50m )

200m
-1

prób.

1,00

28 SW-01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 200
mm ( długość sieci 215,50m )

odc.
200m

1,00

29 SW-01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 200 mm
( długość sieci 215,50m )

odc.
200m

2,00

30 SW-01 Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym kpl. 4,00

31 SW-01 Oznakowanie trasy wodociągu taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną z
tworzywa sztucznego z zatopioną wkładką metalową

m 215,50

32 SW-01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębo-
kości do 3 m gruntem kat. II - szerokość wykopów do 1.5 m - ob-
sypanie rur piaskiem 30 cm ponad rurę

m3 103,44

33 SW-01 Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub energetyczny-
mi eNN rurą polipropylenową dwudzielną typu A PS 110

m 18,00

34 SW-01 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kolidujących przewo-
dów podziemnych o śr. ponad 150mm i co do belek drewnianych

kpl. 6,00

Razem dział: Roboty instalacyjne

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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