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Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogowej sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic: Dywizjonu 303-Smoluchowskiego-

Wtotkowska w Lublinie

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

Obmiar

Koszt jedn.

Warto$¢

2

3

SST-14-
2016

Sxx2_Budowa kanalizacji kablowej.

CPV: 45231110-9, Roboty budowlane w zakresie kladzenia
rurociggow

Nr Spec.: SST-14-2016

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat.IV.
Jedna warstwa w ciggu kanalizacji, jedna rura w warstwie, jeden
otwor w ciagu kanalizacji - rury gigtkie fil 10

krotnos¢ = 1,00

130,00

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat.IV.
Jedna warstwa w ciagu kanalizacji, dwie rury w warstwie, dwa
otwory w ciagu kanalizacji - rury sztywne fi 110

krotnos¢ = 1,00

60,00

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat.IV.
Jedna warstwa w ciggu kanalizacji, cztery rury w warstwie,
cztery otwory w ciggu kanalizacji - rury sztywne grubos$cienne
fil10

krotnos¢ = 1,00

160,00

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
typu SKO-1g. Grunt kategorii IV
krotnos¢ = 1,00

4,00

szt.

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
typu SKR-1. Grunt kategorii IV
krotnos¢ = 1,00

10,00

szt.

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
typu SKR-2. Grunt kategorii IV
krotnos¢ = 1,00

2,00

szt.

Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych
typu SKMP-3. Grunt kategorii IV
krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

Razem:

SST-14-
2016

Sxx2_Montaz masztéw sygnalizacji Swietlnej.
CPV: 45233294-6, Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr Spec.: SST-14-2016

Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem
fundamentu "na mokro" - maszt typu MS fil 14 1= 3,60 na
fundamencie prefabrykowanym typu B-50

krotnos¢ = 1,00

24,00

szt.

Wykopy reczne o glgbokosci do 2,0 m wraz z zasypaniem dla
stupow elektroenergetycznych lini napowietrznych niskiego
napigcia.Grunt kategorii IV - wykopy kontrolne pod maszty z
wysiggnikiem - do 1,0m

krotnos¢ = 1,00

4,80

m3
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10

Wykopy mechan.o gleb.do 2,5m,przy uzyciu urzadzen
wiertniczych do otworéw pod stupy na samochodzie fi 800mm z
recznym zasyp.,dla stupow elektroen.Grunt kat.3-4 - glebokosé
do 3,50m, $rednica do 1000mm

krotnos¢ = 1,00

9,60

m3

11

Roboty ziemne wykon.koparkami
podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemiw hatdach.Grunt kat.IV
(B.Lnr 8/96)

krotnos¢ = 1,00

14,40

m3

12

Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km
odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.Lnr 8/96) - 4km
krotnos¢ = 9,00

115,20

m3

13

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i
budowli pretami stalowymi okragtymi,gtadkimi fi od 8-14 mm. -
prety A-I St0S fi 10mm

krotnos¢ = 1,00

0,01

14

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i
budowli pretami stalowymi, okragtymi, zebrowanymi fi od 6-14
mm - prety zebrowane A-IIIN RB500W # 6-12 mm.

krotnos¢ = 1,00

0,40

15

Zbrojenie konstrukeji zelbetowych fundamentow - osadzenie
elementu kotwigcego do masztow z wysiggnikiem typu F20/5
krotnos¢ = 1,00

4,00

szt.

16

Betonowanie taw,stop fundamentowych zbrojonych - B30
[C25/30]
krotnos¢ = 1,00

15,00

m3

17

Lawy fundamentowe betonowe,prostokatne o szerokosci do 0,6
m - tawy rozporowe 0,4x0,15 - B20 [C16/20]
krotnos¢ = 1,00

1,00

m3

18

Mechaniczne stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 480
kg w gruncie kat.IV- Stupy do konstrukcji bramowych (cena
stupoéw cenie kompletnych bram)

krotnos¢ = 1,00

4,00

szt.

19

Hale typu $redniego - stupy o masie do 5 t - Konstrukcje
bramowe dla latarni podwieszanych - Brama 17,5 [17,32]
krotnos¢ = 1,00

1,00

kpl

20

Hale typu $redniego - stupy o masie do 5 t - Konstrukcje
bramowe dla latarni podwieszanych - Brama 18,0 [18,08]
krotnos¢ = 1,00

1,00

kpl

21

Mechaniczne stawianie stupow stalowych o masie do 480 kg dla
o$wietlenia zewngtrznego w gruncie kategorii [V - montaz
masztu z wysiggnikiem 10,0/5,6m

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

22

Mechaniczne stawianie stupow stalowych o masie do 480 kg dla
o$wietlenia zewngtrznego w gruncie kategorii [V - montaz
masztu z wysiggnikiem 9,0/5,6m

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.
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23

Hale typu $redniego. Montaz st¢zen stupow - montaz
wysiggnika/bramy do masztu (cena wysiegnika w cenie
stupa/bramy).

krotnos¢ = 1,00

3,20

Razem:

SST-14-
2016

Sxx2_Osprzet sygnalizacji $wietlnej.
CPV: 45233294-6, Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr Spec.: SST-14-2016

24

Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie z glowica
przyziemna o ilo$ci komoér do 2 - latarnie dla pieszych 2x200
LED, mocowanie masztowe 2-punktowe.

krotnos¢ = 1,00

8,00

szt.

25

Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie z glowica
przyziemna o ilosci komoér do 2 - latarnie dla rowerzystow
2x200 LED, mocowanie masztowe 2-punktowe.

krotnos¢ = 1,00

8,00

szt.

26

Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie z glowica
przyziemna o ilo$ci komor do 2 - latarnie dla pieszych i
rowerzystow 2x200 LED, mocowanie masztowe 2-punktowe.
krotnos¢ = 1,00

8,00

szt.

27

Montaz latarn sygnatow ulicznych na gotowych przewieszkach
lub konstrukcjach bramowych o ilo§ci komor do 2 - latarnie ze

strzatka skretu w prawo 1x200 LED, mocowanie wysi¢gnikowe
krotnos¢ = 1,00

2,00

szt.

28

Montaz latarn sygnatow ulicznych na gotowych przewieszkach
lub konstrukcjach bramowych o ilo$ci komor do 4 - latarnie
kotowe ogolne 3x300 LED, mocowanie wysiggnikowe.
krotnos¢ = 1,00

10,00

szt.

29

Montaz latarn sygnatow ulicznych na gotowych przewieszkach
lub konstrukcjach bramowych o ilo$ci komor do 4 - latarnie
kotowe kierunkowe w lewo 3x300 LED, mocowanie
wysiggnikowe.

krotnos¢ = 1,00

2,00

szt.

30

Montaz latarn sygnatow ulicznych na gotowych przewieszkach
lub konstrukcjach bramowych o ilo$ci komor do 4 - latarnie
kotowe kierunkowe w lewo z zawracaniem 3x300 LED,
mocowanie wysiegnikowe.

krotnos¢ = 1,00

2,00

szt.

31

Montaz latarn sygnatow ulicznych na gotowych przewieszkach
lub konstrukcjach bramowych o ilo$ci komor do 4 - ekrany
kontrastowe azurowy 1400x650mm

krotnos¢ = 1,00

14,00

szt.

32

Montaz latarn sygnatow ulicznych na masztach z glowica
wierzchotkowa o ilosci komor do 2 - sygnalizator akustyczny z
blokada czasowsa

krotnos¢ = 1,00

16,00

szt.

33

Montaz latarn sygnatow ulicznych na masztach z glowica
wierzchotkowa o ilosci komor do 2 - przycisk dla pieszych ,
zwierny, sensor, z potwierdzeniem optycznym

krotnos¢ = 1,00

8,00

szt.
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34

Montaz latarn sygnatow ulicznych na masztach z glowica
wierzchotkowa o ilosci komor do 2 - detektor mikrofalowy dla
rowerzystow

krotnos¢ = 1,00

6,00

szt.

35

Montaz latarn sygnatow ulicznych na gotowych przewieszkach
lub konstrukcjach bramowych o ilo§ci komor do 4 - konstrukcje
mocujace do kamer (rura 2'2,0m + "szczgki "mocujace)
krotnos¢ = 1,00

6,00

szt.

36

Montaz latarn sygnatow ulicznych na gotowych przewieszkach
lub konstrukcjach bramowych o ilo$ci komor do 4 - montaz
kamer systemu wideodetekcji

krotnos¢ = 1,00

6,00

szt.

37

Reczne kopanie rowow dla kabli,o gitgbokosci do 1,2 m i

szerokosci

pod fundament sterownika.
krotnos¢ = 1,00

3,00
dna wykopu do 0,6 m.Grunt kategorii IV - wykop

38

Fundamenty z cegiet na zaprawie cementowej - fundament pod

sterownik.

krotnos¢ = 1,00

0,50

m3

39

Montaz szaf sterowniczych o cigzarze do 200 kg sygnalizacji
ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie
- sterownik 21-grupowy, oprogramowany do transmisji
monitoringu pracy i wspotpracy z systemem ITS-SZR

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

40

Montaz szaf sterowniczych o cigzarze do 200 kg sygnalizacji
ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie
- szafa krosownicza z fundamentem systemu transmisji sygnatu

STS

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

41

Typowe urzadzenia elektroniczne. Sygnalizacja skrzyzowania w
zakresie do 32 grup sygnalizacyjnych - oprogramowanie i
uruchomienie

krotnos¢ = 1,00

1,00

kpl

42

Typowe urzadzenia elektroniczne. Sygnalizacja w zakresie do
16 lub 32 grup sygnalizacyjnych dla 2 skrzyzowan z regulacja
ruchu typu "zielona fala" analogia, oprogramowanie i
uruchomienie dla potrzeb systemu ITS-SZR

krotnos¢ = 1,00

1,00

kpl

43

Typowe urzadzenia elektroniczne. Sygnalizacja w zakresie do
16 lub 32 grup sygnalizacyjnych - za kazde nastepne
skrzyzowanie, analogia, oprogramowanie i uruchomienie dla
potrzeb systemu ITS-SZR

krotnos¢ = 1,00

2,00

kpl

Razem:

SST-14-
2016

Sxx2_Roboty kablowe i uziemienia ochronne.

CPV: 45231400-9, Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

Nr Spec.: SST-14-2016

44

Uktadanie

pustakach lub kanatach zamknigtych - kabel YKSY 48x1,0mm2
krotnos¢ = 1,00

kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w rurach, 240,00
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45

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknigtych - kabel YKSY
37x1,00mm2

krotnos¢ = 1,00

610,00

16

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknigtych - kabel YKSY 10x1,0mm?2
krotnos¢ = 1,00

480,00

47

Weciaganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego
w stup lub rury ostonowe - YSTY 7x1,0 mm2 - podtaczenie
latarni do wngk krosowniczych w masztach z wysiggnikiem
krotnos¢ = 1,00

230,00

48

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknigtych - YSTY 7x1,0mm2 -
podigczenie latarni do wnek krosowniczych w masztach MS
krotnos¢ = 1,00

60,00

49

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych - YKY 3x1,5mm?2 -
zasilanie kamer wideodetekcji

krotnos¢ = 1,00

400,00

50

Weciaganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego
w stup lub rury ostonowe - weigganie przewodow OWY 3x1,5
mm?2 zasilajacych kamery wideodetekcji.

krotnos¢ = 1,00

100,00

51

Weciaganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego
w stup lub rury ostonowe - wcigganie przewodow transmisji
obrazu typu XzWDXpek 75-1,05/5,0 mm.

krotnos¢ = 1,00

100,00

52

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknigtych - przewod XzWDXpek 75-
1,5/5,0 mm do transmisji obrazu z kamer wideodetekcji
krotnos¢ = 1,00

400,00

53

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknigtych - zasilenie sterownika i
szafy STS, kabel YKY 4x10mm?2

krotnos¢ = 1,00

10,00

54

Obrobka na sucho kabli energetycznych wielozytowych z zytami
miedzianymi na napigcie do 1 kV. Zarobienie konca kabla 4-
zytowego o przekroju zyt do 16 mm2

krotnos¢ = 1,00

4,00

szt.

55

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego
niskiego napigcia o ilosci faz do 1
krotnos¢ = 1,00

2,00

pomia

56

Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4
krotnos¢ = 1,00

2,00

odc.

57

Uktadanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach
kablowych - FeZn 25x4
krotnos¢ = 1,00

300,00
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58 Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, 170,00 m
_ pustakach lub kanatach zamknigtych - przewod LY 2025
? kromosé = 1,00
59 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie 6,00 m
_ kategorii III - prety stalowe miedziowane fi 16mm
” krotnos¢ = 1,00
60 Montaz zacisku probierczego - podtaczenie przewodow 30,00 szt.
_ ochronnych do masztéw sygnalizacyjnych.
” krotnos¢ = 1,00
61 Montaz ztacz kontrolnych w instalacji uziemiajgcej lub 4,00 szt.
_ odgromowej. Potgczenie drut-ptaskownik - potaczenie uziomow
” pretowych z bednarka
krotnos¢ = 1,00
62 Montaz ztacz kontrolnych w instalacji uziemiajacej lub 20,00 szt.
_ odgromowej. Potgczenie drut-ptaskownik - potaczenie przewodu
” ochronnego LYZo z bednarka
krotnos¢ = 1,00
63 Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez 58,00 szt.
_ pancerza na napigcie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilosci zytdo
? 48
krotnos¢ = 1,00
64 Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez 28,00 szt.
_ pancerza na napigcie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilosci zytdo
” 16
krotnos¢ = 1,00
65 Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez 80,00 szt.
_ pancerza na napigcie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilosci zytdo
3 3
krotnos¢ = 1,00
66 Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez 56,00 szt.
_ pancerza na napigcie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilosci zytdo
3 4
krotnos¢ = 1,00
67 Badanie linii kablowych sterowniczych, sygnalizacyjnych i 5,00 odc.
_ pomiarowych - odcinek linii kablowej o ilosci zyt 48
? krotnos¢ = 1,00
68 Badanie linii kablowych sterowniczych, sygnalizacyjnych i 24,00 odc.
_ pomiarowych - odcinek linii kablowej o ilosci zyt 37
” krotnos¢ = 1,00
69 Badanie linii kablowych sterowniczych, sygnalizacyjnych i 14,00 odc.
_ pomiarowych - odcinek linii kablowej o ilosci zyt 10
7 krotosé = 1,00
70 Badanie linii kablowych sterowniczych, sygnalizacyjnych i 40,00 odc.

pomiarowych - odcinek linii kablowej o ilosci zyt 7
krotnos¢ = 1,00
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71

Badanie linii kablowych sterowniczych, sygnalizacyjnych i
pomiarowych - odcinek linii kablowej o ilosci zyt 5
krotnos¢ = 1,00

28,00

odc.

72

Sprawdzanie i pomiary elektryczne obwodow sygnalizacyjnych
krotnos¢ = 1,00

46,00

pomia

73

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy
krotnos¢ = 1,00

4,00

pomia

74

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar nast¢pny
krotnos¢ = 1,00

28,00

pomia

75

Uszczelnianie otworéw wolnych i czgsciowo zajetych
kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianka poliuretanowa
krotnos¢ = 1,00

120,00

szt.

Razem:

SST-14-
2016

Sxx2_Roboty dla potrzeb koordynacji i monitoringu.
CPV: 45231600-1, Roboty budowlane w zakresie budowy linii
komunikacyjnych

Nr Spec.: SST-14-2016

76

Montaz latarn sygnatow ulicznych na gotowych przewieszkach
lub konstrukcjach bramowych o ilo$ci komor do 4 - montaz
kamer systemu monitoringu CCTV

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

77

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknigtych - YKY 3x1,5mm?2 -
zasilanie kamery CCTV

krotnos¢ = 1,00

35,00

78

Weciaganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego
w stup lub rury ostonowe - weigganie przewodow OWY 3x1,5
mm?2 - zasilajnie kamery CCTV

krotnos¢ = 1,00

30,00

79

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknigtych - UTP kat.6 - przewod
transmisji obrazu kamery CCTV

krotnos¢ = 1,00

60,00

80

Montaz latarn sygnatow ulicznych na gotowych przewieszkach
lub konstrukcjach bramowych o ilo$ci komor do 4 - montaz
kamer systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR
krotnos¢ = 1,00

8,00

szt.

81

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych - YKY 3x2,5mm?2 -
zasilanie kamer ANPR

krotnos¢ = 1,00

530,00

82

Weciaganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego
w stup lub rury ostonowe - weigganie przewodow OWY 3x1,5
mm?2 - zasilajnie kamer ANPR

krotnos¢ = 1,00

95,00
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83

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknigtych - UTP kat.6 - przewody
transmisji obrazu kamer ANPR

krotnos¢ = 1,00

450,00

84

Mocowanie aparatow o masie do 2,5 kg posiadajacych do 4
otwordw mocujacych, na gotowym podtozu z cz¢éciowym
rozebraniemi ztozeniem bez podlaczenia - montaz urzadzen
priorytetu komunikacji zbiorowej - radiomodem w obudowie z
anteng i zasilaczem

krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

85

Reczne weiaganie 1 rury o $rednicy 32 mm, w zwojach do
otworu wolnego kanalizacji pierwotne;j
krotnos¢ = 1,00

100,00

86

Montaz skregcanych ztaczy rur polietylenowych HDPE o
srednicy 32 mm,w kanalizacji
krotnos¢ = 1,00

5,00

szt.

87

Montaz w studni stelazy zapasoéw kabli swiattowodowych
krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

88

Badanie w kanalizacji szczelnosci zmontowanych odcinkow
kanalizacji wtdrnej i rurociagdéw kablowych dlug.do 2km,$r.rur
32mm.Ttoczenie powietrza do rur spr¢zarka

krotnos¢ = 1,00

1,00

odc.

89

Montaz dla 1 ztgcza zasobnikdéw ztgczowych z tworzywa
sztucznego,skrzynkowych
krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

Razem:

SST-14-
2016

Sxx2_Uklad detekeji indukeyjnej pojazdéw.
CPV: 45233294-6, Instalowanie sygnalizacji drogowej
Nr Spec.: SST-14-2016

90

Cigcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowe;j
przecinarka typu Christensen. Gigbokos¢ cigeia od 11 do 16 cm
(zeszyt 11/91)

krotnos¢ = 1,00

180,00

91

Linie zasilajace wykonywane przewodami kabelkowymi
wtynkowymi,o facznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40
mm2 Al,pod tynkiem w podtozu betonowym - montaz petli
indukcyjnych - przewod LgYd 2,5 mm2.

krotnos¢ = 1,00

840,00

92

Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknigtych - przewod LgYd 2,5mm?2 -
doprowadzenia petli indukcyjnych od kraweznika do najblizszej
studni

krotnos¢ = 1,00

50,00

93

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknigtych - XzZTKMXpw 5x2x0,8
mm?2 - doprowadzenia petli indukcyjnych do sterownika
krotnos¢ = 1,00

400,00
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94

Mechaniczne przebijanie otwordéw o dlugosci do 40 cm w
$cianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy do 60 mm -
przejscia przez fawg betonowa pod kraweznikiem

krotnos¢ = 1,00

5,00

szt.

95

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - wypelnienie
rowkow petli asfaltem (analogia).
krotnos¢ = 1,00

1,00

m2

96

Montaz muf przelotowych z zywic syntetycznych na kablach
sygnalizacyjnych o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.
Mufa na kablu o ilo$ci zyt do 4,0 - podtgczenie petli do fidera
krotnos¢ = 1,00

5,00

szt.

97

Badanie linii kablowych sterowniczych, sygnalizacyjnych i
pomiarowych - odcinek linii kablowej o ilosci zyt do 10
krotnos¢ = 1,00

5,00

odc.

98

Badanie obwodoéw instalacji elektrycznych na napigcie do 1 kV
1-fazowych
krotnos¢ = 1,00

14,00

obwo

Razem:

Razem:
kosztorys
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa
zamowienia:

Budowa drogowej sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic:
Dywizjonu 303-Smoluchowskiego-Wrotkowska w Lublinie

Kategoria robot

Lp. ( kody CPV ) WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT Razem
1 2 3 4
Budowa kanalizacji kablowej
1 ' 45231 1 10-9 Roboty budowlane w zakresie Jkladzem'a rurociquéw ______________________
2 | 45233294-6 |Montaz masztéw sygnalizacji swietinej
) Instalowanie sygnalizacji drogowej e
3 45233294-6 | Osprzet sygnalizacji swietinej
) Instalowanie sygnalizacji drogowej e
Roboty kablowe i uziemienia ochronne
4. 4523 1400-9 Roboty buZowlane w zakresie budowy linii energetycznych |
Roboty dla potrzeb koordynacji i monitoringu
S. 4523 1 600- 1 Roboty buZowlane Fv)vzakresie budowy liniiykomunjikacyjnych g ______________________
6 45233294-6 |Ukiad detekcji indukcyjnej pojazdéw
) Instalowanie sygnalizacji drogowej L e
RAZEM:
Stownie WartoS€ ZamOWIBNIA: .. .v.iet ittt it et et et zt
................................................................... gar.

Sporzadzit: .......oiiiin.nn.

Data: ....covviveiiien,
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