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Przebudowa sieci cieplnej
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

Jedn
.obm.

Obmiar

Cena jedn.

Wartosé

Przebudowa sieci cieplnej - Budowa nowego odcinka drogi laczacej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowska w Lublinie wraz z bu-
dowg bezkolizyjnego skrzyzowania z bocznicg kolejowa

1

Roboty ziemne

1

SC

Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami podsig-
biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. III z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi

m3

361,51

SC

Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami podsig-
biernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.III

m3

153,87

SC

Wykopy liniowe wykonywane recznie na odktad - o
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV o
szeroko$ci 0,80-1,50 m i glgbokosci do 1,50 m

m3

57,26

SC

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych glebokosci do 1,50 m kat.gr.I-1I - szerokos¢ 0.
8-1.5 m- zasypanie wykopow piaskiem ( wraz z dostar-
czeniem piasku )

m3

19,10

SC

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
drég i chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

171,93

SC

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych glebokosci do 1,50 m gruntem z odktadu kat.
III - szeroko$¢ 0.8-1.5 m

m3

21,11

SC

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
111 - zasypanie wykopéw gruntem z odktadu

m3

190,02

8

SC

Zaggszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III

m3

402,16

Razem dzial: Roboty ziemne

2

Roboty montazowe

9

SC

Podloze pod rury z piasku zaggszczonego grub. 10 cm

m3

31,72

10

SC

Rurociagi z rur preizolowanych Dn 150/250mm z syg-
nalizacja alarmowa rezystancyjna ( system Brandesa ) -
rury stalowe przewodowe ze szwem ze stali P235 GH
wg PN-EN10217 w rurze ostonowej z polietylenu
PEHD ( PE80 ) z izolacjq z pianki poliuretanowej

355,00

11

SC

Elementy rurociagdw z rur preizolowanych z sygnali-
zacjq alarmowa rezystancyjna ( system Brandesa ) - ko-
lana tukowe preizolowane 90-150" L=1x1m o $r. 150/
250 mm

szt.

22,00

12

SC

Elementy rurociagdw z rur preizolowanych z sygnali-
zacjq alarmowa rezystancyjna ( system Brandesa ) -
trojnik prosty standard preizolowany o $r. 150/50 mm
Bl1=1,0m BI2=0,7m

szt.

2,00

13

SC

Rurociagi z rur preizolowanych Dn 50/140mm z sygna-
lizacja alarmowa rezystancyjna ( system Brandesa ) -
rury stalowe przewodowe ze szwem ze stali P235 GH
wg PN-EN10217 w rurze ostonowej z polietylenu
PEHD ( PE80 ) z izolacja z pianki poliuretanowej

63,00

14

SC

Rurociagi z rur preizolowanych Dn 50/125mm z sygna-
lizacja alarmowa rezystancyjna ( system Brandesa ) -
rury stalowe przewodowe ze szwem ze stali P235 GH
wg PN-EN10217 w rurze ostonowej z polietylenu
PEHD ( PE80 ) z izolacjq z pianki poliuretanowej

63,00

15

SC

Elementy rurociagdw z rur preizolowanych z sygnali-
zacjq alarmowa rezystancyjna ( system Brandesa ) - ko-
lana tukowe preizolowane 90-145" L=1x1m o $r. 50/140
mm

szt.

5,00

16

SC

Elementy rurociagdw z rur preizolowanych z sygnali-
zacja alarmowa rezystancyjna ( system Brandesa ) - ko-
lana tukowe preizolowane 90-145" L=1x1m o $r. 50/125
mm

szt.

5,00

17

SC

Elementy rurociagdw z rur preizolowanych z sygnali-
zacjq alarmowa rezystancyjna ( system Brandesa ) - re-
dukcja preizolowana L=1m o ér. 50/140-32/110 mm

szt.

1,00

18

SC

Elementy rurociagéw z rur preizolowanych z sygnali-
zacja alarmowa rezystancyjna ( system Brandesa ) - re-
dukcja preizolowana L=1m o ér. 50/125-32/110 mm

szt.

1,00

19

SC

Elementy rurociagdw z rur preizolowanych z sygnali-
zacjq alarmowa rezystancyjna ( system Brandesa ) -
trojnik prosty standard preizolowany o $r. 50/50 mm
Bl1=1,0m BI2=0,6m

szt.

2,00
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20 SC Rurociagi z rur preizolowanych Dn 32/110mm z sygna-| m 136,00
lizacja alarmowa rezystancyjna ( system Brandesa ) -
rury stalowe przewodowe ze szwem ze stali P235 GH
wg PN-EN10217 w rurze ostonowej z polietylenu
PEHD ( PE80 ) z izolacja z pianki poliuretanowej

21 SC Elementy rurociagéw z rur preizolowanych z sygnali- szt. 8,00
zacja alarmowa rezystancyjna ( system Brandesa ) - ko-
lana tukowe preizolowane 90-145" L=1x1m o $r. 32/110
mm

22 SC Elementy rurociagdw z rur preizolowanych - zawor od- | szt. 2,00
cinajacy DN50/140 preizolowany w ptaszczu PEHD z
sygnalizacja alarmowa rezystancyjna ( system Brandesa

23 SC Elementy rurociagdw z rur preizolowanych - zawor od- | szt. 2,00
cinajacy DN50/125 preizolowany w ptaszczu PEHD z
sygnalizacja alarmowa rezystancyjna ( system Brandesa
)

24 SC Elementy rurociagdw z rur preizolowanych - zawor od- | szt. 2,00
cinajacy DN32/110 preizolowany w ptaszczu PEHD z
sygnalizacja alarmowa rezystancyjna ( system Brandesa

25 SC Studzienki kanalizacyjne systemowe z rur karbowanych | szt. 6,00
0 $r. 425 mm na zawory preizolowane z wlazem D400

26 SC Badania ultradzwigkowe obwodowych doczotowych zlacz. 68,00
ztaczy spawanych rur. Srednica zewnetrzna rury 159
mm. Grubos¢ $cianki do 8§ mm

27 SC Badania ultradzwigkowe obwodowych doczotowych zlacz.| 68,00
ztaczy spawanych rur. Srednica zewnetrzna rury do
114,3 mm. Grubo$¢ $Scianki 3,6 mm

28 SC Maty kompensacyjne - utozenie ptyt z laminatu pianko- | m? 40,10
wego grubosci 40 mm w strefach kompensacyjnych

29 SC Maty kompensacyjne - utozenie ptyt z laminatu pianko- | m? 8,70
wego grubosci 80 mm w strefach kompensacyjnych

30 SC Jednokrotne ptukanie sieci co o $r. nominalnej do 150 odc. 4,00
mm 200m

31 SC Proby szczelnosci rurociagdéw sieci cieplnych o $r.do m 681,00
150 mm

32 SC Uruchomienie rurociagdw sieci cieplnych o ér. 25-150 | odci- 2,00
mm ( odcinek o dtugosci 340,50 m ) nek

33 SC Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma | m 681,00
z tworzywa sztucznego

34 SC Obsypka ochronna rurociagéw piaskiem ( wraz z do- m3 115,88
starczeniem piasku ) 30 cm ponad rurg - zasypywanie
wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach
kat. I-1I; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m

35 SC Dostarczenie i montaz shupka betonowego - oznaczenie | kpl. 1,00

36 SC Dostarczenie i montaz stupka kablowego SR100A na kpl. 1,00
puszke pomiarowa z zamkiem typu Abloy z kluczykiem

37 SC Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka po- szt. 1,00
miarowa typu BS-MD2

38 SC Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka przy- | szt. 1,00
taczeniowa typu BS-AD2

39 SC Montaz elementéw systemu alarmowego - tacznika sta- | szt. 4,00
lowego typu BS-RFA

40 SC Montaz elementéw systemu alarmowego - tacznika za- | szt. 2,00
$lepiajacego petle w kapturze END-CAP

41 SC Potaczenia przewodow alarmowych na mufie potacz| 136,00

42 SC Montaz koncowek - skuwka kabla typu BS-STK przez | szt. 30,00
zaciskanie

43 SC Montaz elementéw systemu alarmowego - kabla dwuzy-| szt. 6,00
towego z izolacjq teflonowa typu BS-SL 2 dtugosci Sm

44 SC Montaz elementéw systemu alarmowego - kabla cztero- | szt. 6,00
zytowego z izolacja teflonowa typu BS-SL 4 dlugosci
2m

45 SC Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 2,00

46 SC Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastgpny pom. 4,00

47 SC Zestaw telemetryczny VTM G007 z modutem wejscie/ | kpl. 1,00
wyjscie typ D, z modutem EDRAL PGl, z karta SIM, z
zasilaczem, z usluga montazows i transmisja danych

48 SC Likwidacja starej sieci kanatowej wraz z komorg kpl. 1,00
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Razem dzial: Roboty montazowe

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Slownie:
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