KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajacy:
adres

Wykonawca:
adres

Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
ul.Krochmalna 13;j
20-401 Lublin

Na wykonanie:

Przebudowa drogowej sygnalizacji Swietlnej na
skrzyzowaniu ulic: Kunickiego-Dywizjonu 303 [cigg
Dywizjonu 303] w Lublinie

Sxx0_S037
Lokalizacja obiektu:
jw.
Cena ofertowa: | s e e e nn e nnnnnr e zi
W tym podatek VAT: | e zt
SIOWNIE e e e e e e aaa s
Pozomcen: | kwartat ........... r

Kosztorys zostat opracowany
przez:

Adres:

( kod miejscowosc )

Sporzadzit:

(data i podpis)

Podpis upetnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:

(imig i nazwisko)
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Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogowej sygnalizacji $wietinej na skrzyZzowaniu ulic: Kunickiego-Dywizjonu 303 [cigg

Dywizjonu 303] w Lublinie

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

Obmiar

Koszt jedn.

Warto$¢

2

3

SST-14-
2016

Sxx0_S037_Roboty dla potrzeb koordynacji i monitoringu
[kable §wiattowodowe dla ciagu]

CPV: 45231600-1, Roboty budowlane w zakresie budowy linii
komunikacyjnych

Nr Spec.: SST-14-2016

Reczne weiaganie 1 rury o $rednicy 32 mm, w zwojach do
otworu wolnego kanalizacji pierwotne;j
krotnos¢ = 1,00

100,00

Montaz skregcanych ztaczy rur polietylenowych HDPE o
srednicy 32 mm,w kanalizacji
krotnos¢ = 1,00

5,00

szt.

Montaz w studni stelazy zapasoéw kabli swiattowodowych
krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

Badanie w kanalizacji szczelnosci zmontowanych odcinkow
kanalizacji wtornej i rurociagdéw kablowych dlug.do 2km,$r.rur
32mm.Ttoczenie powietrza do rur spr¢zarka

krotnos¢ = 1,00

1,00

odc.

Wecigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtornej z rur
HDPE $r.32 mm metoda pneumatyczna ttoczkowa. Rury z
warstwa poslizgowa,kabel w odcinkach dtug.0,5 km - kabel Z-
XOTKtsd 48x1j [2odc po 2,0km]

krotnos¢ = 1,00

4,00

km

Wecigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtornej z rur
HDPE $r.32 mm metoda pneumatyczna ttoczkowa. Rury z
warstwa poslizgowa,kabel w odcinkach dtug.0,5 km - kabel Z-
XOTKtsd 24x1j [4odc po 50m]

krotnos¢ = 1,00

0,20

km

Montaz dla 1 ztgcza zasobnikdéw ztgczowych z tworzywa
sztucznego,skrzynkowych
krotnos¢ = 1,00

1,00

szt.

Pomiary reflektometryczne montazowe z kabla linii
$wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowod
krotnos¢ = 1,00

1,00

odc.

Pomiary reflektometryczne montazowe z kabla linii
$wiattowodowych. Kazdy nastgpny zmierzony $wiattowod
krotnos¢ = 1,00

8,00

odc.

10

Pomiary tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda
transmisyjna facznie z innymi pomiarami. 1 zmierzony
$wiattowod

krotnos¢ = 1,00

1,00

odc.
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2 3 4 5 6 7
11 Pomiary thumiennosci optycznej linii §wiattowodowych metoda 8,00 odc.
transmisyjna facznie z innymi pomiarami. Kazdy nast¢pny
” zmierzony $wiatlowod
krotnos¢ = 1,00
Razem:

Razem:
kosztorys
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa Przebudowa drogowej sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu
zamoéwienia: ulic: Kunickiego-Dywizjonu 303 [cigg Dywizjonu 303] w Lublinie

Kategoria robot

Lp. ( kody CPV ) WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT Razem

1 2 3 4

Roboty dla potrzeb koordynacji i monitoringu
1.| 45231600-1 |[kable $wiattowodowe dla ciggu]

Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

RAZEM:

Stownie wartosé zamoéwienia:

Sporzadzit: ...

Data: ....covviveiiien,
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