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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Smoluchowskiego w Lublinie od studni S22 do S25

1

Roboty ziemne

1

SKS

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny-
mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi

m3

447,01

SKS

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-
sigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. III-IV

m3

31,05

SKS

Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane rgcznie w
gruntach kat. [II-IV z wydobyciem urobku lopata lub
wyciagiem r¢cznym; glebokosé do 3.0 m, szeroko$é

0,8-1.5m

m3

53,12

SKS

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz
z rozbiodrka plytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 1,00m i glgbokosci.do 6.0 m

m?2

36,06

SKS

Umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych wraz
z rozbidrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 1,20m i glgbokosci.do 3.0 m

m2

164,00

SKS

Umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych wraz
z rozbidrka ptytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 1,20m i glgbokosci.do 6.0 m

m2

490,10

SKS

Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 3 m
pod studnie w gruntach suchych kat. III-IV plytami
wykopowymi PW wraz z rozbidrka

m?2

23,88

SKS

Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt. do 6 m
pod studnie w gruntach suchych kat. ITII-IV plytami
wykopowymi PW wraz z rozbiorka

m?2

146,83

SKS

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych glebokosci do 3 m gruntem kat. I-I1 - wykopy o
szerokos$ci 0.8-1.5 m- zasypanie wykopow piaskiem (
wraz z dostarczeniem piasku )

m3

32,81

10

SKS

Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
drég i chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

295,25

11

SKS

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych w gruntach kat. I1I-IV; glebokos¢ do 3,0 m,
szeroko$¢ 0,8-1,5 m - gruntem z odktadu

m3

8,42

12

SKS

Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - gruntem z odktadu

m3

75,75

13

SKS

Zaggeszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-I11

m3

412,22

Razem dzial: Roboty ziemne

2

Roboty instalacyjne

14

SKS

Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z krggdéw zelbe-
towych o ér. 1500 mm w gotowym wykopie o gltgbokos-
ci 1,51 - 2,00 m z przekryciem plyta prefabrykowana
PP 1500 z wtazem kanatowym zeliwnym o $r. 600mm
klasy D400 osadzonym na pierscieniach wyréwnaw-
czych wraz z ptyta denna i kineta z betonu C35/45 ( B-
45)

szt

1,00

15

SKS

Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podstawy zel-
betowej i krggdw betonowych o ér. 1200 mm w goto-
wym wykopie o glgbokosci 2,51 - 3,00 m ze zwezka
prefabrykowana z wtazem kanatlowym zeliwnym o $r.
600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wraz z podtozem z betonu C8/10 (B-10)
i kineta z betonu C35/45 (B-45)

szt

1,00

16

SKS

Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podstawy zel-
betowej i krggdw betonowych o ér. 1200 mm w goto-
wym wykopie o glgbokosci 4,01 - 4,50 m ze zwezka
prefabrykowana z wtazem kanalowym zeliwnym o $r.
600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wraz z podtozem z betonu C8/10 (B-10)
i kineta z betonu C35/45 (B-45)

szt

1,00

17

SKS

Studnia kanalizacyjna prefabrykowana z podstawy zel-
betowej i krggdw betonowych o ér. 1200 mm w goto-
wym wykopie o glgbokosci 4,51 - 5,00 m ze zwezka
prefabrykowana z wtazem kanatlowym zeliwnym o $r.
600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wraz z podtozem z betonu C8/10 (B-10)
i kineta z betonu C35/45 (B-45)

szt

1,00
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18

SKS

Adaptacja istniejacej studzienki kanalizacyjnej o $r.
1200mm - ulozenie na dnie betonu C8/10

m3

1,64

19

SKS

Podloze pod rury z piasku grubego lub $redniego za-
geszczonego grub. 15 cm w wykopach o $cianach pio-
nowych umocnionych o glgbokosci do S5m

m3

15,98

20

SKS

Podloze pod rury z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-
31,5mm zaggszczonego grub. 15 cm w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych o giebokosci do Sm

m3

2,95

21

SKS

Owinigcie podloza i obsypki rur geotkanina separacyjna
o wytrzymato$ci min. 20 kN/m

m?2

347,90

22

SKS

Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych DN 300
mm FN48, klasa 160 kielichowych, glazurowanych
uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o
normalnej wilgotnoéci Wykop umocniony

34,55

23

SKS

Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych DN 300
mm FN72, klasa 240 kielichowych, glazurowanych
uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o
normalnej wilgotnoéci Wykop umocniony

61,70

24

SKS

Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych DN 200
mm FN40, klasa 200 kielichowych, glazurowanych
uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o
normalnej wilgotnoéci Wykop umocniony

4,70

25

SKS

Montaz ksztaltek kamionkowych kanalizacyjnych o $r.
DN 300 mm FN48 kielichowych uktadanych w goto-
wym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wil-
gotnosci Wykop umocniony - kro¢ce dostudzienne GE,
GAiGZ

szt.

4,00

26

SKS

Montaz ksztaltek kamionkowych kanalizacyjnych o §r.
DN 300 mm FN72 kielichowych uktadanych w goto-
wym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wil-
gotnosci Wykop umocniony - krééce dostudzienne GE,
GAiGZ

Szt.

8,00

27

SKS

Montaz ksztaltek kamionkowych kanalizacyjnych o $r.
DN 200 mm FN40 kielichowych uktadanych w goto-
wym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wil-
gotnosci Wykop umocniony - kro¢ce dostudzienne GE,
GAiGZ

szt.

4,00

28

SKS

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono-
wych glebokosci do 3 m gruntem kat. IT - szeroko$¢ wy-
kopéw do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych pias-
kiem 30 cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

23,28

29

SKS

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono-
wych glebokosci do 6 m gruntem kat. IT - szeroko$¢ wy-
kopoéw do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych pias-
kiem 30 cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

3391

30

SKS

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono-
wych glebokosci do 6 m gruntem kat. IT - szeroko$¢ wy-
kopow do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych kru-
szywem tamanym o uziarnieniu 0-31,5mm 30 cm ponad
rurg ( wraz z dostarczeniem kruszywa )

m3

10,65

31

SKS

Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 300
mm

104,80

32

SKS

Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm

7,50

33

SKS

Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub
energetycznymi eNN rurg polipropylenowa dwudzielna
typu APS 110

BB

6,00

Razem dzial: Roboty instalacyjne

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Slownie:
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