ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDEUZENIEM UL.
LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU ULIC
KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYZOWANIEM,
PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W KIERUNKU RZEKI
BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWEJ - OD

SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z
ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

BRANZA SANITARNA - Kanalizacja deszczowa

L.p.

Numer
STWIORB

Wyszczegolnienie elementu
rozliczeniowego

Jednostka

Nazwa

Tlosé

Cena
jednostkowa

Wartosé
robot (netto)

D.03.02.01

Kanalizacja deszczowa

X

X

X

X

ODWODNIENIE DROGI

- wytyczenie geodezyjne

kpl.

1,00

- budowa kanalizacji deszczowej - rury przewodowe z
zywic poliestrowych Dn800 mm GRP SN=10 kN/m2
taczonych za pomoca tacznikow systemowych z
uszczelkami ECR

mb

334,00

- budowa kanalizacji deszczowej - rury przewodowe z
zywic poliestrowych Dn500 mm GRP SN=10 kN/m2
taczonych za pomoca tacznikow systemowych z
uszczelkami ECR

mb

414,00

- budowa kanalizacji deszczowej - rury przewodowe
Dn200 mm PP lite o sztywnosci obwodowej SN=10
kN/m?2 taczone kielichowo na uszczelke gumowa

mb

575,00

- budowa kanalizacji deszczowej - rury przewodowe
Dn200 mm PP lite o sztywnosci obwodowej SN=16
kN/m2 taczone kielichowo na uszczelke gumowa

mb

15,00

- budowa kanalizacji deszczowej - rury przewodowe
Dn300 mm PP liteo sztywnosci obwodowej SN=10
kN/m?2 taczone kielichowo na uszczelke gumowa

mb

697,00

- budowa kanalizacji deszczowej - rury przewodowe
Dn400 mm PP lite o sztywno$ci obwodowej SN=10
kN/m2 taczone kielichowo na uszczelke gumowa

mb

193,00

10

- budowa studni - studnia z kr¢gdéw betonowych Dn 1200
mm z betonu B45 (faczona na uszczelk¢ gumowa) z
wlazem zeliwnym Dn 600 mm z zaryglowaniem,
pierscieniami dystansowymi, przej$ciami szczelnymi
przez $ciany studni. Projektuje si¢ utozenie plyty
pokrywowej na pierscieniu odcigzajacym.

kpl.

30,00

11

- budowa studni - studnia z krggdéw betonowych
kaskadowa Dn 1200 mm z betonu B45 (faczona na
uszczelke gumowa) z wlazem zeliwnym Dn600mm z
zaryglowaniem, pier§cieniami dystansowymi, przej$ciami
szczelnymi przez $ciany studni. Projektuje si¢ utozenie
plyty pokrywowej na pier§cieniu odciazajacym.
Studzienka posadowiona na zelbetowej plycie betonowe;j
wylewanej na ,,mokro” z betonu B35 gr. 25 cm zbrojonej
siatkg @12mm o oczkach 100/100mm.

kpl.

6,00

12

- budowa studni - studnia zintegrowana z zywic
poliestrowych Dn1200 mm, wzmacniana wioknem
szklanym (GRP) z plyta pokrywowa i pier§cieniem
odciazajacym z betonu klasy B45 oraz wiazem zeliwnym
Dn600 mm, obetonowana betonem klasy B15

kpl.

15,00

13

Studnia zintegrowana kaskadowa z Zywic poliestrowych
Dn1200 mm, wzmacniana wioknem szklanym (GRP) z
plyta pokrywowsa i pier§cieniem odcigzajacym z betonu
klasy B45 oraz wlazem zeliwnym Dn600 mm,
obetonowana betonem klasy B15

kpl.

14,00

14

- budowa studni - wpust uliczny Dn500 mm z osadnikiem
1,0 m z nasada zeliwna klasy D400 z zawiasem i ryglem

kpl.

80,00




- budowa studni - studzienka z tworzyw sztucznych Dn

15 600 mm kompletna z wlazem Zeliwnym z zaryglowaniem kpl. 4,00
i kregiem odcigzajacym.
16 - osadnik wirowy zintegrowany z separatorem kol 100
lamelowym '‘Qnom/Qmax 120/1200 [I/s]. pL '
17 - Wykonanie wykopoéw m3 8 166,66
18 - Zasypanie wykopow z zageszczeniem m3 4 474,67
19 - badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00
20 - likwidacja istniejacej sieci kanalizacyjnej wraz ze mb 1100,00

studniami i wylotami poprzez demontaz i utylizacj¢

RAZEM




