Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.07.05.04

D.07.05.04. Ostony energochtonne typu monoblok U-15b
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: ''Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul.
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna,
polegajacqa m.in. na budowie w ciggu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o§wietleniem''.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z montazem oston
energochtonnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DM 00.00.00. "Wymagania ogélne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogoélne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robdt budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

— ochrony Srodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracys;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STW1ORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

1.6 Wspoélny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano w
STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy
Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

2.1. Materialy do wykonania oslon energochtonnych

Nalezy zastosowac ostony zabezpieczajace w postaci monoblokéw.

Ostony nalezy wykona¢ z laminatéw poliestrowo-szklanych wypetnionych pokruszong guma.

Na powierzchni czotowej ostony sa oznakowane biatymi strzatami na zielonym tle z folii odblaskowej, wskazujacymi
kierunek omijania oston.

Do zakupionych oston energochtonnych powinny by¢ dolaczone instrukcje okreslajace szczegdétowo zasady i warunki
ich stosowania, sktadowania i transportu.

Ostony energochtonne powinny spelnia¢ wymagania z PN-EN 1317.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Sprzet do montazu oston powinien by¢ zgodny z zaleceniami Producenta.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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Do transportu elementdw oston energochlonnych moga by¢ uzyte dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez
Inzyniera.

5. Wykonanie Robét

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
JakoS$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.1. Montaz oston energochionnych

Przed przystgpieniem do montazu oston energochlonnych Wykonawca wyznaczy miejsca ich ustawienia zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Dostarczone ostony energochtonne nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta oston
przy uzyciu materialéw dostarczonych wraz z ostonami.

Wszystkie elementy oston powinny by¢ zamontowane w sposéb trwaty i zgodnie z przepisami z zakresu urzadzen
bezpieczenstwa ruchu.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania materialéw
Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z
przedmiotowymi normami.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie montazu oslon energochtonnych nalezy zbada¢:

— zgodno$¢ wyznaczenia lokalizacji poszczegélnych oston energochtonnych — zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

— prawidlowo$¢ montazu oston energochtonnych z instrukcja producenta (stwierdzenie braku uszkodzen podczas
montazu, zachowaniu wymaganych tolerancji w ustawieniu prefabrykatow).

7. Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest sztuka (szt.) zamocowanej i odebranej ostony energochtonnej U-15b z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiér Robét

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB, instrukcja producenta i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodno$ci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jedna sztuke (szt.) ustawionej i odebranej ostony energochtonnej U-15b po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— sporzadzenie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materialdéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub wynikajacych z

przyjetej technologii robot,

— wyznaczenie miejsca zamocowania ostony,

— montaz oslony energochtonnej zgodnie z zaleceniami producenta,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiardw, préb i sprawdzen,

— uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwiazane
10.1 Normy

PN-EN 1317-3 Systemy ograniczajace droge - Czgé¢ 3: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych
i metody badan poduszek zderzeniowych
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10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja o znakach drogowych pionowych.
2. Zalaczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).
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